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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Identifikace stavby

Rekonstrukce opérné zdi s oplocenim a schodud, Gerstnerova ul., Praha 7
Cislo parcely 2239, k. U. HoleSovice 730122 a 1827, k. U. Bubenec 730106

1.2 Maijitel a stavebnik

Hlavni mésto PRAHA

Maridnské ndm. 2/2, 110 01, Praha 1

Odbor méstské zelené a odpadového hospoddrstvi

ICO : 00064581

DIC: CZ00064581

Tel.: +420 236 005 833

zastupce ve vécech smiuvnich: Ing. Dan Frantik

zGstupce ve vécech technickych: Ing. arch. Anna Andérova

1.3 Zpracovatel

Architektura a stavebni feseni:

DESIGN arcom s.r.o.

Pribénickd 4, 130 00 Praha 3

ICO : 27176975

DIC: C727176975

T el.: +420 222 540 414

Fax: +420 222 540 466

e-mail : arkom@arkom-architekti.cz

odpovédny projektant: Ing. arch. Michal Hron, zapsdn v evidenci autorizovanych
osob vedenych Ceskou komorou architektd pod &islem 3360.
vypracoval: Ing. arch. Jana Reichovd

Geodetické zaméfeni:

Geodetickd kanceldf AZIMUT CZ s.r.o.

Hrdlofezsk& 31/21, Praha 9

IC: 27140091

DIC: CZ 27140091

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ING. Jifi Bldbol
Zastoupeny ve vécech technickych: Vaclav Klominsky
Tel: +420 733 197 725

email: klominsky@azimut.cz

2 POPIS UZEMI STAVBY

Rekonstruovand opérnd zed se nachdzi na parcele Cislo 2239, k. U. HoleSovice
730122, na hrané mezi Gerstnerovou ulici a Stromovkou. Parkové schody se nachdzi
na parcele Cislo 1827, k. U. Bubenec 730106 a to na severnim svahu od Gerstnerovy
ulice k cyklostezce vedouci pres prilehly most nad Zelezni¢ni trati, kterd parcelu
vymezuje na severni strané. Schody kopiruji okolni tvar terénu. V dolini ¢dsti navazuji
na cyklostezku a v horni ¢dsti schody navazuji na chodnik, oboje s zZivicnym
povrchem.

V Uzemi byly provedeny tyto prizkumy a méfent:
b) Pospprﬂzoce stavu opérné zdi a porkovéhq schodisté, viz c¢ast D DOKUMENTACE
OBJEKTU - 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST (DESIGN arcom, s.r.o.)
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c) Geodetické zaméfeni, viz East B. 2 VYTYCENI STAVBY (Geodeticky referenéni
polohovy systém je S-JTISK a geodeticky referenéni vyskovy systém je Bpv).
(Geodetickd kanceldar AZIMUT CZ s.r.o.)

Pfedmétné opérnd zed i parkové schodisté se nachdzi v pamdtkové
chrdnéném Uzemi, pfirodni rezervaci nebo pfirodni pamdtce a jednd se o
nemovitou kulturni pamdatku.

Pozemek pod opérnou zdi je bez parkovych Uprav, s ndletovymi dfevinami a je
vyuzivéin pouze bezdomovci. Parkové schody, které kopiruji okolni tvar terénu, jsou
obklopeny pozemkem s ndletovymi dfevinami, bez parkovych Uprav, nezatravnéné
a neudrzované. V dolni ¢dasti navazuji na cyklostezku a v horni ¢dasti schody navazuji
na chodnik, oboje s Zivicnym povrchem.

Rekonstrukce opérné zdi a parkového schodisté nema vliv na okolni stavby a
pozemky.

Bude nutné provést kdceni péti vzrostlych ndletovych strom0, které brdni
rekonstrukci opérné zdi a schodisté. Ostatni stdvaijici dfeviny nebudou kdceny a
bude provedena jejich nezbytnd ochrana béhem stavebnich praci.

Bude proveden docasny zdbor komunikaci nad a pod schodistém z divodu
organizace vystavby a zafizeni stavenisté a v nezbytné nutném rozsahu pdst zelené
podél obrubnikd schodisté.

Napojeni na stavaijici dopravni sit a infrastrukturu z0stdva beze zmén. V dolni
Cdsti schodisté bude doplnéno stdvajici odvddéni povrchovych srdzkovych vod
stékajicich ze schodisté, které je dnes odvddéno pouze na povrch prilehlé
cyklostezky, o odvodnovaci Zlab osazeny pod prvni stupen schodisté a napojeny na
blizkou horskou vpust. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o posunu sloupu
vefejného cca o 0,5 m smérem do osdzené plochy za opérnou zidkou.

Vfeseném Uzemi nejsou zndmy vécné a casové vazby na souvisejici a
podminujici stavby.

3 CELKOVY POPIS STAVBY

Uelem stavby je rekonstrukce stdvajici op&mé zdi a parkového schodisté
z ddvodu jeho znacného poskozeni (podrobnosti viz text nize).

3.1 Popis stdvajiciho stavu

3.1.1 Usek A —B (Vykres &. D02.2)

Jednd se o historickou opérnou a ohradni zed ze smiseného zdiva. Je vysokd 2,9
- 3.3 m a podpird zvyseny terén zahrady sousedniho pozemku. V poloviné je zed
prerusena vliozenym zvysenym pilifem. Zed je ze strany zahrady vyzdéna
z opukovych kvadiikd, misty je vyspravena cihlami a byla omitand. Koruna zdi je
cihelnd, omitand, celistvé zachovand, spdrovdni je casteéné vymyto.

Omitka je vice nez z poloviny opadand. Opukové zdivo je zvétralé a spdry jsou
vymyté vodou. Cihelné Useky zdi jsou soudriné, ale spdry jsou vymyté vodou a
jednotlivé cihly jsou zvétralé a vysypané.
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3.1.2 Usek B — C (Vykres &. D02.2)

Tuto &dast oploceni, z pohledu z Gerstenovy ulice, tvofi nadzemni cdst opérné
zdi, sestd@vajici z nizké cihelné podezdivky s cihelnou korunou zlicovych cihel,
s kovovymi, plotovymi, mrizovymi poli. Vstupni brdna je tvofena dvéma zdénymi,
omitanymi pilifi s betonovymi hlavicemi, bez vrat. Omitka pilif0 je poskozena vihkosti
a graffiti.

Podezdivka je tvofena reznym, cihelnym zdivem tl. cca 0,5 m, o vysce 0,22 -
0,64 m. Cihly podezdivky jsou na nékolika mistech poskozené vihkosti, mrazem a
vegetaci nebo jsou zcela vypadané. Spdrovdani je vydrolené.

Cihelnd koruna, kterd je v mistech kotveni kovovych sloupk( prerusovand
betonovymi kvadry, je z velké Edasti pokryta dodatecnou omitkou, kterd se loupe,
praskd a opaddvd. Ve stfedni spdfe koruny roste vegetace, dokonce i dreviny,
které zpUsobuije jeji Sirokou prasklinu. Obnazené cihly koruny i betonové kvadry jsou
misty silné poskozena vilhkosti a mrazem. V nékolika mistech je cihelnd koruna
nahrazena betonovou.

Kovovd, plotovd, mrizovd pole jsou vysokd 1,3 m a jsou nha 5 mistech kotvena
pomoci vyztuh do podezdivky. Pole vymezuji litinové sloupky kotvené do
betonovych kvadrd, vklddanych do koruny podezdivky a jednotlivé Zelezné tyCe
s narazenou hlavici z ocelolitiny, ve tvaru lilie. TyCe jsou ke sloupkim uchyceny
pomoci nytovdni do dvou zeleznych pdsnic. Vsechny dily kovového oploceni jsou
zkorodované. Dvé pole zcela chybi. Dva sloupky jsou ulomené, a proto je plot ve
dvou Cdstech vychylen. Velkd cdast tyCi je poskozena a nékteré Uplné chybi.

3.1.3 Usek C - B (Vykres &. D02.3)

Jde o historickou opérnou a ohradni zed se sklonénym licem z kyklopského
zdiva. Opérnd zed, které je na konci Gerstnerovy ulice vysokd 5,24 m, je oddélena
cihelnou fimsou od cihelné nadezdivky s korunou a kovovymi, plotovymi poli nad
Urovni Gerstnerovy ulice. Pod fimsou je tloustka zdiva cca 0,55 m, v Urovni paty zdi
0,6-1,5 m. Zed je tvorena kamennou rovnaninou na maltu a je vyspdrovdna.
Nékteré kameny jsou vypadlé a rovnéz spdrovdni je prevdiné vydrolené. Kyklopské
zdivo je na nékolika mistech naruseno a deformovdno od kofenU ndletovych i
vzrostlych dfevin. U vstupni brdny, nad cihelnou fimsou, je osazeno nékolik kovovych
T profill. Na velké &dsti zdi jsou graffiti.

Cihelnd fimsa je soudrznd, jen na nékolika mistech jsou cihly poskozeny mrazem
a vegetaci a spdrovani je vyplaveno.

3.14 Usek B — A (Vykres &. D02.3)

Tuto Cdst plotu tvofi historickd opérnd a ohradni zed ze smiseného zdiva. Je
vysokd 2,9 — 3,3 m a podpird zvyseny terén zahrady sousedniho pozemku. Koruna zdi
je cihelnd, jiz zcela bez omitky. Cihly jsou silné poskozené, uldmané i zcela
vypadané, spdrovdni je vymyto.

Zed je tvofena kamennou rovnaninou na maltu s vysprdvkami z cihel a
vyspdrovana. Malta je degradovand vinkosti a rovnéz spdrovdni je vydrolené. Zdivo
je v mnoha mistech narusené, s chybé&jicimi kameny. Pfevdznd vétsina plochy zdi je
pokryta graffifi.

3.1.5 Parkové schody

Venkovni, parkové, obloukové schody, na které se vstupuje z Gerstnerovy ulice,
klesaji na 16-ti kamennych stupnich, které jsou doplnéné dlazbou z Zulovych kostek,
na Uroven cyklostezky do parku Stromovka. Po levé strané schodisté (pfi pohledu
z Gerstnerovy ulice) je cdstecné zachovaly, ve spodni Cdsti bldtem zaneseny,
odvodnovaci kandlek, také didzdény zulovymi kostkami. Sttedem schodisté probind
novodobé kovové zdabradli s dvojitym madlem z trubky o @ 30 mm.
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Pfesné oznaceni UsekU a podrobny popis stavu a stupen poskozeni jednotlivych
Casti opérné zdi a schodu viz: Grafickd East, vykresy €. D02.2 a D02.3.

3.2 Urbanistické a architektonické feseni
Stavaijici urbanistické feseni se nemeéni.

U&elem architektonického feseni je rekonstrukce stavajici opérné zdi, pricemsz
tvarové a materidlové feseni se neméni. Barevnd zména stdvajicich kamennych
elementd je ddna jejich olisténim a doplnénim novymi, chybéjicimi kameny.
Nadezdivka bude opravena a ze strany Gerstnerovy ulice nové omitnuta. Nové
bude provedena koruna nadezdivky z mrazuvzdornych cihel s vloZzenymi
betonovymi kvdadry a zcela repasovdna a doplnénd novymi prvky budou kovovd
plotovd pole. Architektonické feSeni schodisté s rampou vychdzi z potfeby zabrdnit
splavovdani zeminy z prilehlych svah( a vstupu na prilehly pozemek pod opérnou zdi
na hrané Stromovky a Gerstnerovy ulice. Oba tyto UCely pIni opérné zdéné zidky
podél stavajiciho télesa schodiste, které viozenim rampy lépe zpfistupnuje park
maminkdm s kocCarky. POvodni materidlové feseni schodisté i ocelové zdbradli,
vedouci stfedem schodisté, zUstavaji zachovdny. Stukovd vrehni vrstva omitky bude
pouze pfirodné probarvena a barva bude ovlivnéna pouzitym kamenivem. Barva
ocelového plotu bude cernd.

3.3 Celkové provozni feseni
Bude zachovdno stdvaijici provozni feseni beze zmén.
34 Bezbariérové vzivani stavby

Rekonstruované schodisté neni zdOvodu jeho ochrany (pamdatkové
chrédnéném Uzemi, pfirodni rezervace nebo pfirodni pamdtka, nemovitd kulturni
pamdtka) a s ohledem na rozsah navrhovanych stavebnich praci (rekonstrukce
opérné zdi a parkového schodisté pfi zachovdni tvaru, uspordddni a materidlu
stAvajici opérné zdi a parkového schodisté) feSeno dle vyhldsky 398/2009 O
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu. VloZzenim rampy se pouze zlepsi pfistup s kocdarky.
Jeji sklon viak neodpovidd rampé pro télesné postizené dle vyse zminéného
predpisu.

3.5 Zakladni charakteristika objektu
Stavebni a materidlové feseni

3.5.1 Rekonstrukce stdvaijici opérné zdi spocivd zejména v:

Usek A-B

a) Je treba jednat s majitelem sousedniho pozemku kat. €. 495 o povoleni ke
vstupu na jeho pozemek. Odtud bude zdivo vyspraveno novym materidlem, budou
vycistény a vyspraveny spdry vapennou nebo mirné nastavovanou maltou MV 1. Po
vycisténi spdr bude muset byt v kritickych mistech zed prezdéna, cca v 5% plochy.
b) Opravend zed bude v celém svém pribéhu ze sousedniho pozemku omitnuta.
V tomto pfipadé bude na zdivo po vyspdrovdni nanesena jadrovd vrstva omitky -
vysoce podrovitd, wvnitiné hydrofobizovand, vdapennd omitka s hydraulickymi
pfimésemi. Vrchni stukovd vrstva bude pouze prirodné probarvena a barva bude
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ovlivnéna pouzitym kamenivem - slozeni malty: 1 dil cementu, 9 dill vépna, 15 dild
pisku (na opukovou zed).

c) Koruna zdi bude vcelém pribéhu, ze strany sousedniho pozemku, noveé
provedena z mrazuvzdornych, licovych, plnych cihel.

Usek B-C

d) Zdivo podezdivky bude vyspraveno novym materidlem, budou vycistény a
vyspraveny spdry. Bude provedeno vyrezdni ndletového stromu, ktery zpUsobuije
destrukci zdi. V kritickych mistech bude muset byt zed pfezdéna, cca 2% plochy.

e) Podezdivka bude v celém svém pribéhu ze strany Gerstnerovy ulice napusténa
konzerva&nim roztokem.

f)  Cihelnd koruna zdi, véetné betonovych kvadrl bude v celém pribéhu sejmuta.
g) Ndsledné bude koruna nové provedena z mrazuvzdornych, licovych, plnych
cihel 290x140x65 mm s vloZzenymi betonovymi kvadry s Uchyty pro ukotveni litinovych
sloupkU.

h) Kovovd, plotovd pole budou sejmuta a rozebrdna na jednotlivé kovové Cdsti.
Kazdy prvek kovového oploceni bude vycistén, okartdCovdn a opatfen ochrannym
ndtérem. Pokud poskozeni dovoli, bude repasovdn, eventudiné dopinén novou tydi,
zakonc&enim, sloupkem nebo pdsnici. Viechny chybéijici cdsti kovového oploceni
budou noveé doplinény.

i) Pilite vstupni brany budou ve spodni partii vzhledem ke zvysenému obsahu soli
opatfeny sanacni omitkou. Zbytek bude nové omitnut vépennou omitkou. Budou
osazeny nové betonové hlavice pilifd.

Usek C-B

a) Opérnou zed z kyklopského zdiva je tfeba zbavit ndletovych porostd, pfedevsim
ndletovych dievin. Tam kde je zdivo deformovdno od vzrostlych stromd, bude tieba
kameny rozebrat, ofezat kofeny stromd a znova vyzdit do pUvodni podoby.

b) Celou zed ocistit od graffiti.

c) Doplnit chybéjici kameny.

d) Vyspdrovat vydrolené spdry zdiva.

e) Cihelnd fimsa zlicovych cihel bude opravena, vycisténa, prespdrovéna a
napusténa konzervacnim roztokem. Budou z ni odstranény kovové T profily.

Usek B - A

a) Smisené zdivo opémé zdi je treba zbavit ndletovych porostd a kovovych
Ochytd.

b) Celou zed ocistit od graffiti.

c) Budou doplnény chybéjici kameny. V kritickych mistech bude muset byt zed
prezdéna.

d) Celd opérnd zed bude znova vyspdrovdna a omitnuta.

e) Stdvaijici, siiné poskozend cihelnd koruna zdi bude odstranéna a nahrazena
korunou z kvalitnich pdlenych, cihel plnych.

Rekonstrukce stdvajicino parkového schodisté spocivd zejména v:

a) Rozebrdni stdvajicich kamennych prvk( schodisté (stupril, kostkové, Zulové
dlazby a odtokovych ZlabU), které budou uloZzeny k op&tovnému pouiiti. Prvky
budou vycistény a &ast kamennych stupnd bude délkové piizpUsobena pro
vyskladddni novych, uzsich schodU.

b) Ocelové sttedové zabradli bude demontovdno a repasovdno.

c) Bude provedeno odstranéni plUvodnich ndsypl a prfiléhajicich Zivicnych
povrchd v nezbytné nutném rozsahu.

d) Pokdceni 4 ndletovych strom0, které brdni v rekonstrukénich pracich na
schodisti.
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e) Zemni prace a vykopy souvisejici s pfipravou zdkladové spdry schodisté, ryh pro
zAkladové pasy zidek a s ndvrhem odvodnéni ve spodni Cdsti schodiste.

f)  Betondz zdkladovych pasl z prostého betonu.

g) Na betonové pasy budou vyzdény zidky.

h) Pfiprava podkladnich vrstev pod schodisté, rampu a odtokové Zlaby.

i) Instalace odvodnovaciho Zlabu s napojenim na stdvajici horskou vpust.

i)  Osazeni sttedového kamenného obrubniku do betonového loze souasné
s novym osazenim repasovaného ocelového zdbradli.

k) Zpétné budou osazeny kamenné schodisfové stupné, provedeny dlazby
z zulovych kostek, véetné odvodriovacich ZIdbkd a doplnéni vybouranych Zivicnych
povrchi ve skladbé dle stdvaijicich komunikaci. Spdry mezi jednotlivymi kamennymi
prvky budou o Sifce 5 mm. Lozné spdry mezi jednotlivymi kamennymi stupni budou
minimalizovany, respektive bude provedeno sesazeni schodisfovych stupid na sraz
pfi zachovdni nezbytnych spdadUd jednotlivych stupnd.

[) Budou provedeny findini povrchové Upravy zidek a to omitky a ze strany terénu
budou opatfeny nopovou izolaci.

m) Ndsledovat bude findini Uprava navazujiciho terénu podél zidek a osazeni
terénu Brectanem popinavym (Hedera helix) v hustém sponu (12 sazenic na m2. Po
levé strané od vstupu z Gerstnerovy ulice na parkové schodisté budou za zidkou
pouzity nizké kultivary Mahdnie cesminolisté (Mahonia aguifolium) ve sponu 6 kusU
na m2. Tato hustd vysadba pddokryvnych dievin s ostny, by méla zabrdnit dalsimu
pronikdni bezdomovcd na piilehly pozemek.

Stukovd vrehni vrstva omitky bude pouze prirodné& probarvena a barva bude
ovlivnéna pouzitym kamenivem. Barva ocelového plotu bude cernd.

Stdavaijici  infrastruktura, rozvody vody a kanalizace vrédmci priléhgjicich
komunikaci nad a pod schodistém a verfejné osvétleni véetné podzemniho silového
vedeni budou ochrdnény proti moznému poskozeni.

Podrobnosti k vyse uvedenym boddm viz:
« A, Bl kapitola 12, ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
+ D DOKUMENTACE OBJEKTU — 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
« D DOKUMENTACE OBJEKTU — 03 NAVRH — ODVODNENI

3.6 Technické a konstrukéni feseni

Detailni postup viech oprav, rozebrdni, rekonstrukce a zpétného osazeni viech
prvkd opérné zdi i schodisté bude fesen v souladu s pasportizaci stdvajiciho stavu a
pozadavky prislusnych orgdnl pro pamdatkovou péci a ochranu.

3.7 IpUsob zaloZeni objektu

Novd opéré zidky podél schodisté a rampy budou zalozeny na pribéznych,
stupfovitych zdkladovych pasech z prostého betonu. Zdkladovd spdra past je
umist&na do nezdmrzné hloubky, 1j. cca 0,8 - 0,9 m pod okolnim terénem. Sitka pasU
je navrzena 300 mm. Podrobnosti viz ¢dst D DOKUMENTACE OBJEKTU - 02
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST.

3.8 Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostfedi

Zdroje skodlivin
Nebudou zaddné nove zdroje Skodlivin.

v owvrs

Vnéjsi zdroje hluku
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Nebudou instalovdany zaddné nové zdroje hluku.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Veskeré prdce budou provddény ve venkovnim prostoru a to jednak v misté
samotné opérné zdi a schodisté a ddle v misté vymezeného stavenisté, . na
priléhajicich komunikacich nad a pod schodistém, vymezeni stavenisté viz &dast
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY. Bude pouZita ruéni i strojni mechanizace a to
pouze v denni dobé a v souladu s platnymi méstskymi vyhl&askami.

Odpadové hospoddrstvi

Nebudou vznikat zddné nové skodlivé odpady a ani novy komundini odpad.
Vyvézeni stdvajicich kost a popelnic zgjistfuje autorizovand firma v rémci aredlu
parku.

Odpady ze stavebni éinnosti.

S odpadem ze stavby bude nakldddno ve smyslu zdkona o odpadech ¢.
185/2001 a vyhldsky HI. m. Prahy &. 24/2001. Odpad bude ukldddn na povolenou
sklddku a doklady o tom budou predlozeny pfi kolaudaci.

3.9 Dopravni feseni
Napojeni na stdvaijici komunikace z0stavd beze zmén.
Doprava vklidu neni vyse popsanou rekonstrukci opéré zdi a schodisté
dotéena a z0stdva stdvajici beze zmén.

3.10 Dodrzeni obecnych pozZadavkuy na vystavbu

Rekonstrukce schodisté je navrzena ve smyslu vyhlasky ¢€.268/2009 O obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

V Praze dne 30. 9. 2013 Ing. arch. Jana Reichovd
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REKONSTRUKCE OPERNE ZDI A SCHODU, GERSTNEROVA UL. PRAHA 7

CAST ODVODNENI
1. Uvod

V Cdsti odvodnéni parkového schodisté z Gerstnerovy ulice na cyklostezku
v prku Stromovka je feSeno odvdadéni povrchovych srdzkovych vod pritékajicich po
schodisti na povrch cyklostezky a prilehly most pres traf.

2. Popis stdvajiciho stavu

Schodisté je vsoucasné dobé naruseno povrchovou vodou stékajici
z parkovych ploch po jejich povrchu i pod jeho podkladni vrstvy. Komenné stupné,
dlazba mezi nimi a didzdény odvodni Zlab podél schodisté jsou zanesené splavenou
hlinou z pfilehlych parkovych svazitych ploch. Proudici povrchové voda zacind vy-
milat dlazebni kostky mezi schodovymi stupni, ale pfedeviim v odvodiovacim Zldb-
ky, kde uZ nékteré kostky chybi. Povrchovd voda netésnosti spdr zatékd do ndsypl
pod schody a z Cdsti odtékd pres schodisté na prilehlou cyklostezku anebo stékd na
trat pod prilehlym mostem.

3. Navrzené technické feseni

Zqjisténi spdr schodistovych stuprit a odvddéni vody z jednotlivych stupnitd je feSeno
v rdmci rekonstrukce schodisté.

Odvdadeéni povrchovych srdzkovych vod pritékajicich na schodisti z prilehlych parko-
vych ploch bude vyfeseno postavenim opérnych zidek a osdzenim svahd do geo-
textilie.

Odvodnéni povrchovych srdzkovych vod ze schodisté bude zagjisténo odvodriova-
cim Zlabem, Sitky 300 mm, s odstuprovanym dnem smérem ke koncové vpusti. Kon-
covd vpust je navrzena v kratkém provedeni. Zachytavdni hrubych necistot pred
odtokem bude zqjisténo osazenym kalovym koSem umisténym ve vpusti. Vpust bude
krdtkou pripojkou z PVC potrubi SN4 DN150 napojena nad dno stdvaijici horské vpusti
nachdzejici se v blizkosti konce schodisté.

Je nutné ovéirit, zda odtoky do kanalizace jsou nize, neZli potrubi pripojky navrzené
vpusti odvodniovaciho Zlabu. V pfipadé, Ze bude vys nebo ve stejné Urovni, bude
nutné provést Upravu pfipojky horské vpusti v jejich horni Edsti a pfipadné snizit dno
horské vpusti z divodu zachovdani dostateéného kalového prostoru.



