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REKONSTRUKCE OPENE ZDI S OPLOCENIM A SCHODU

Rekapitulace

Cis. zak. 2013
A.[STAVEBNI PRACE CENAvV K € .|SPECIALIZOVANE CASTI CENAvVKE
1. Priprava GUzemi 0,00 K&
3. Bouraci prace 0,00 K&
5. Zemni prace 0,00 K&
6. Zaklady 0,00 K&
8. Vodorovné konstrukce 0,00 K&
11. Vodorovné konstrukce nenosné 0,00 Ké
12. Svislé konstrukce nenosné 0,00 K&
15. Povrchy stén 0,00 K&
17. Izolace 0,00 K&
20. Zamecnické a kovarské vyrobky 0,00 K&
22. Kamenické vyrobky 0,00 K&
28. Terénni a sadové Upravy 0,00 K&
Stavebni prace celkem 0,00K ¢ Specializované ¢€asti celkem 0,00K ¢
VedlejSi rozpo €tové naklady 0,00 Ké
Stavba celkem bez DPH 0,00 Ké
Stavba celkem s DPH 0,00 Ké
z toho DPH 0,00 Ké




REKONSTRUKCE OPERNE ZDI S OPLOCENIM A SCHODU

VSEOBECNE PODMINKY

poloZka é&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka
Standard, tvar a barva vSech specifikovanych zabudovanych a volnych
soucasti stavby budou pfedmétem schvéleni architektem v ramci jeho
vykonu AD pred vlastnim zabudovanim. Tam kde to bude podstata
dodavky vyzadovat bude pred realizaci dodavky predlozena vyrobni
dokumentace, podléhajici schvaleni architektem. Pfed zapocetim
dilenské vyroby je nutno vSechny rozméry ovéfit na misté.
Ve specifikacich jsou uvadény ¢isté vyméry.
Pfed nacenénim specifikaci se musi GD G¢€astnit prohlidky mista za
Ucasti GP.
A. Cast stavebni
JKSO 81521 ZDI OHRADNI
REKONSTRUKCE OPERNE ZDI S OPLOCENIM
UVODNI POZNAMKA:
Pfed zapocetim praci na rekonstrukci opérné zdi bude nutno pozadat
TSK o docasny zabor chodniku podél plotu (viz feSeni POV) a pfistup
na sousedni pozemek (pozemek €. 495) jeho vlastnika.
A2 Priprava uzemi 0,00 Ké
A2l Pokaceni jednoho stromu v chodniku Gerstnerovy ulice, véetné ks 1,00 0,00 0,00 K& Prfedmét samostatné zadosti
odstranéni pafezl a kofen(.
A2.2 Po dohodé s majitelem sousedniho pozemku (€. p. 495, AVU) odstranit m2 9,00 0,00 0,00 K&
néaletové kioviny z blizkosti opérné zdi.
A2.3 Ochrana stavajicich dfevin podél opérné zdi. ks 8,00 0,00 0,00 K&
A2.4 Zakryt stavajici poklopy vodovodu a kanalizace a ochranit proti ks 2,00 0,00 0,00 K&
moZnému poSkozeni.
A.2.5 Zajisténi a ochrana stozara vefejného osvétleni proti moznému ks 3,00 0,00 0,00 K&

poskozeni bé&hem stavebnich praci.
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poloZka \éinnost \ jednotka \ mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznédmka
1. USEK A - B: POHLED Z GERSTNEROVY ULICE (viz vykr es €. D.02.2 a D.02.7)
1.A.3  Bouraci prace 0,00 Ké
UVODNI POZNAMKA:
Veskery vybourany material bude kontinualné deponovéan na
autorizované skladky s doklady o jejich fadném ulozeni, které budou
predlozeny pfi kolauda¢nim Fizeni
1.A.3.1 Dle vykresu D.02.2 odstranit zbytky opadavajici ¢asti omitky, m2, 50% 10,64 0,00 0,00 K¢&
predevsim u paty zdi. plochy
1.A.3.2 Dle vykresu &. D.02.2 odstranit poruSené ¢asti smiSeného zdiva. m2, 5% 1,09 0,00 0,00 K&
plochy
1.A3.3 | Dle vykresu €. D.02.2 vygistit vydrolené spary. m2, 100% 21,83 0,00 0,00 K&
plochy
1.A.15 Povrchy st én 0,00 Ké
1.A.15.1 PoruSené &asti smiSeného zdiva doplnit novym materidlem. m2, 5% 1,09 0,00 0,00 K&
plochy
1.A.15.2 Vycisténé spary opét vysparovat vdpennou nebo mirné nastavovanou m2,100% 21,83 0,00 0,00 K&
maltou MV1. plochy
1.A.15.3 Dle vykresu &. D.02.7 bude opravena zed. Na zdivo bude nanesena m2, 20,01 0,00 0,00 K&
jadrové vrstva omitky - vysoce pérovita, vnitfné hydrofobizovana, plocha zdi
vapenna omitka s hydraulickymi pfimésemi. Vrchni Stukova vrstva bez
bude pouze pfirodné probarvena a barva bude ovlivhéna pouzitym koruny
kamenivem - slozeni malty: 1 dil cementu, 9 dild vapna, 15 dilG pisku
(na opukovou zed).
2. USEK A - B: POHLED ZE STROMOVKY (viz vykres €. D.02.3 aD.02.7)
2.A.3 Bouraci prace 0,00 Ké
UVODNI POZNAMKA:
Veskery vybourany materil bude kontinualné deponovan na
autorizované skladky s doklady o jejich fadném ulozeni, které budou
predlozeny pfi kolaudaénim Fizeni
2.A.3.1 Dle vykresu &. D.02.3, typ zavad f, odstranit zbytky poruSené cihelné m 11,25 0,00 0,00 K&
koruny zdi.
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poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka

2.A.3.2 Dlevykresu ¢. D.02.3, typ zavad a, g, odstranit poruSené ¢asti m2, 20% 6,20 0,00 0,00 K¢
smiSeného zdiva. plochy

2.A.3.3 Dle vykresu &. D.02.3, typ zavad h, vycistit vydrolené spary. m2, 100% 30,98 0,00 0,00 K&

plochy

2.A.3.4 | Dle vykresu ¢. D.02.3, typ zavad d, odrezat ze zdi kovové Uchytky. ks 2,00 0,00 0,00 K&

2.A.11 Vodorovné kce 0,00 K¢

2.A.11.1 Korunu zdi vyzdit z novych cihel plnych CP na maltu MVC. m 11,25 0,00 0,00 K¢

2.A.15 Povrchy st én 0,00 Ké

2.A15.1 m2, 20% 6,20 0,00 0,00 K¢
PoruSené a vypadané ¢asti zdi doplnit novym materialem. plochy

2.A.15.2 VycCiSténé spary opét vysparovat vapennou nebo mirné nastavovanou 'm2, 100% 30,98 0,00 0,00 K&
maltou MV1. plochy

2.A.15.3 Opravend zed bude omitnuta. Na zdivo bude nanesena jadrova vrstva m2 30,98 0,00 0,00 K&
omitky - vysoce porovitd, vnitiné hydrofobizovand, vapenna omitka s
hydraulickymi pfimésemi. Vrchni Stukova vrstva bude pouze pfirodné
probarvena a barva bude ovlivnéna pouzitym kamenivem - sloZeni
malty: 1 dil cementu, 9 dilG vapna, 15 dilG pisku (na opukovou zed).

3. USEK B - C: POHLED Z GERSTNEROVY ULICE (viz vykr es €. D.02.2 a D.02.7)

3.A.3 Bouraci prace 0,00 Ké
UVODNI POZNAMKA:
Veskery vybourany material bude kontinualné deponovéan na
autorizované skladky s doklady o jejich fadném ulozeni, které budou
predlozeny pfi kolauda¢nim Fizeni

3.A.3.1  Odstranit poruSenou cihelnou korunu nadezdivky opérné zdi, S = 660 m 103,61 0,00 0,00 K&
mm, vcetné betonovych blokl viozenych do koruny v celém rozsahu .

3.A.3.2 Dle vykresu ¢. D.02.2 odstranit omitku z pilifa vstupni brany a z m2 9,37 0,00 0,00 K¢
podezdivky pole €. 1.

S:\PROJEKTY\2013 Stromovka\TEXTOVA CAST\2013 D.01.2 Vykaz vymér_2014-06-26
30.6.2014 Stranka 3




poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka
3.A.3.3 Dle vykresu &. D.02.2 odstranit poruSené ¢asti cihelného zdiva. m2, 2% 0,98 0,00 0,00 K&
plochy
3.A.3.4 Dle vykresu &. D.02.2 vycistit vydrolené spary. m2, 100% 49,18 0,00 0,00 K&
plochy

3.A.3.5 Dle vykresu &. D.02.2 odstranit betonové hlavice pilifa vstupni brany. ks 2,00 0,00 0,00 K&

3.A.11 Vodorovné kce 0,00 K¢

3.A.11.1 Dle rozsahu vykresu ¢. D.02.7, det. 7, vyzdit korunu zdi z novych cihel m 84,11 0,00 0,00 K¢
plnych, mrazuvzdornych, licovych, plnych cihel 290x140x65 mm, na
maltu MVC.

3.A.11.2 Dle rozsahu vykresu ¢. D.02.7 do korunu zdi z novych cihel plnych ks 39,00 0,00 0,00 K¢
dodat a ulozit betonové kvadry s Uchyty pro ukotveni litinovych sloupkd,
d x § x v =500 x 660 x 140 - 160, na maltu MVC.

3.A.11.3 Dle vykresu ¢. D.02.7 dodat a osadit nové hlavice pilitQ vstupni brana z ks 2,00 0,00 0,00 K¢
betonu, shodného tvaru jaky maji hlavice stavajici.

3.A.15 Povrchy st én 0,00 Ké

3.A151 m2, 6% 5,84 0,00 0,00 K&
PoruSené a vypadané ¢asti cihelného zdiva doplnit novym materialem. plochy

3.A.15.2 VycCiSténé spary opét vysparovat vapennou nebo mirné nastavovanou | m2, 65% 31,97 0,00 0,00 K&
maltou MV1. plochy

3.A.15.3 Dle rozsahu vykresu ¢&. D.02.7 budou vstupni pilife omitnuty hladkou m2 7,61 0,00 0,00 K&
vapenocementovou omitkou.

3.A.15.4 Vstupni pilife pfi paté oboustranné provést sana¢ni omitky do vySe 50 m2 1,80 0,00 0,00 K&
cm nad terén.

3.A.15.5 Omitku opatfit penetraci a 2x fasadnim natérem silikatovym jako m2 9,41 0,00 0,00 K¢&|Barevny odstin je pfedmétem
dodavé Caparol Sylitol, odst. Oxidschwarz 34 S 5 nebo jinym schvaleni vzorku 1m?2.
schvalenym.

3.A.20 Zamee¢€nické a kova Fské vyrobky 0,00 Ké

3.A.20.1 Sejmou a rozebrat stavajici kovova plotova pole a sloupky. pole 38,00 0,00 0,00 K¢

3.A.20.2 VeSkeré kovové Easti plotu ocistit a okartdCovat. pole 38,00 0,00 0,00 K¢

3.A.20.3 Dle rozsahu vykresu &. D.02.2 nahradit vSechny chybéjici a poSkozena ks 185,00 0,00 0,00 K&
hroty tyci, ve tvaru lilie.
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poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka

3.A.20.4 Dle rozsahu vykresu €. D.02.2 nahradit vSechny chybéjici a poSkozené ks 62,00 0,00 0,00 K&
tyce.

3.A.20.5 Dle rozsahu vykresu €. D.02.2 nahradit vSechny chybéjici a poSkozené ks 3,00 0,00 0,00 K&
sloupky.

3.A.20.6 Nahradit vSechny chybéjici a poSkozené pésnice. ks 12,00 0,00 0,00 K&

3.A.20.7 VeSkeré stavajici kovové prvky oploceni, véetné novych prvka opatit m2 300,00 0,00 0,00 K¢
natérem zakladni barvou na Zelezo €. 3201 Rostschutzfarbe a 2x
grafitovym lakem Schmiedeeisen Lack, barva antracit erna VIII.

3.A.20.8 Kompletni oploceni instalovat spét na korunu nadezdivky. pole 38,00 0,00 0,00 K¢

4. USEK B - C: POHLED ZE STROMOVKY (viz vykres €. D.02.3a D.02.7)

4.A.3 Bouraci prace 0,00 Ké
UVODNI POZNAMKA:
Veskery vybourany material bude kontinualné deponovéan na
autorizované skladky s doklady o jejich fadném ulozeni, které budou
predlozeny pfi kolauda¢nim Fizeni

4.A.3.1 |Dle vykresu €. D.02.3, typ zavady a, odstranit porusené ¢asti m2, 4% 11,21 0,00 0,00 K¢
kamenného zdiva. plochy

4.A.3.2 Dle vykresu €. D.02.3, typ zavady h, vycistit vydrolené spary m2, 65% 215,48 0,00 0,00 K¢&
kyklopského zdiva, cihelné fimsy i nadezdivky. plochy

4.A.3.3 Dle vykresu €. D.02.3, typ zavady b, c, odstranit ze zdi naletové dfeviny ks 8,00 0,00 0,00 K&
a popinavé rostliny, véetné kofen(.

4.A.3.4  Dle vykresu ¢. D.02.3, typ zavady d odrezat ze zdi kovové T profily. ks 15,00 0,00 0,00 K&

4.A.11 Vodorovné kce 0,00 K¢

4.A11.1 m2, 0,2% 0,67 0,00 0,00 K¢&
Dle vykresu €. D.02.3 doplnit poSkozené cihly licové v fimse opérné zdi.| plochy

4.A.15 Povrchy st én 0,00 Ké

4.A15.1 m2, 4% 11,21 0,00 0,00 K&
PoruSené a vypadané ¢asti zdi doplnit novym materialem. plochy
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poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka
4.A.15.2 Dle vykresu €. D.02.7 vyciSténé spéry v kyklopském zdivu, cihelné m2, 65% = 215,48 0,00 0,00 K¢
fimse a nadezdivce opét vysparovat vapennou nebo mirné plochy
nastavovanou maltou MV1.
4.A.15.3 Ocistit povrch kyklopského zdiva od graffiti. m2, 45% 143,65 0,00 0,00 K&
plochy
4.A.15.4 OCcisténou a vysparovanou cihelnou fimsu opatfit konzervaénim m2, 100% 37,25 0,00 0,00 K&
prostfedkem jako dodava NanoConcept nebo podobnym schvalenym. plochy
fimsy
JKSO 815 98 POMNIKY, KASNY A JINA DROBNA ARCHITEKTUR A
REKONSTRUKCE SCHODU (viz vykres €. D.02.8)
A2 Priprava uzemi 0,00 Ké
A2l Pokaceni stroml podél schodisté, véetné odstranéni pafezu a kofenda. ks 4,00 0,00 0,00 K& Pfedmét samostatné zadosti
A2.2 Ochrana stavajicich dfevin podél schodisté. ks 1,00 0,00 0,00 K&
A2.3 Zakryt stavajici horskou vpust proti zaneSeni. ks 1,00 0,00 0,00 K&
A2.4 Ochranit stavajici pfilehlé konstrukce proti moZnému poSkozeni. komplet 1,00 0,00 0,00 K&
A25 Pfemisténi odpadkovych koS0 v dolni ¢asti staveniSté mimo prostor ks 2,00 0,00 0,00 K&
staveniste.
A.2.6 Zajisténi a ochrana 1 kusu stoZard verejného osvétleni proti moznému ks 1,00 0,00 0,00 K&
poSkozeni z ddvodu jejich destabilizace béhem stavebnich praci.
(Posunuti stoZzaru VO musi pfedchazet rekonstrukci schodisté a je
predmétem samostatné dokumentace a Zadosti.)
A2.7 Vycisténi jedné horské vpusti v prostoru pod schodiStém. komplet 1,00 0,00 0,00 K&
A.3 Vykopoveé prace 0,00 Ké
UVODNI POZNAMKA:
Veskery vybourany materidl bude kontinualné deponovan na
autorizované skladky s doklady o jejich fadném ulozeni, které budou
predlozeny pfi kolaudaénim Fizeni
A3.1l Sefiznuti ziviéného krytu v misté odvodnovaciho Zlabu a napojeni na m 4,13 0,00 0,00 K&
horskou vpust.
A.3.2 Odstranéni ziviéného krytu v ndvaznosti na téleso schodisté. m3 0,06 0,00 0,00 K&
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poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka
A3.3 Vybouréni podkladnich vrstev konstrukce chodniku v misté m3 0,17 0,00 0,00 K&
odvodnovaciho Zlabu a napojeni na horskou vpust, v tl. 150 mm
A3.4 Vybouréni obetonovaného potrubi u horskych vpusti m3 1,52 0,00 0,00 K¢V pripadé nutnosti zahloubeni
horské vpusti
A3.5 Vybouréni betonového dna u horskych vpusti m3 0,29 0,00 0,00 K&
A.3.6 Vybouréani stavajicich dlazeb z kamenné Zulové mozaiky mezi m2 84,79 0,00 0,00 K&
jednotlivymi schody a pfilehlého odvodnovaciho Zlabku. Dlazbu uloZit
do pytlu k dalSimu pouziti v rdmci skladovacich ploch zafizeni
staveniste.
A.3.7 Odvoz vybourané Zivice na recyklaci m3 0,11 0,00 0,00 K&
A.3.8 Odvoz vybouranych hmot na sklddku inertniho materialu m3 0,17 0,00 0,00 K&
A5 Zemni prace 0,00 Ké
A5.la Vykopové prace pro téleso schodisté véetné zakladl zidek, podr. viz m3 54,98 0,00 0,00 K&
vykr. D.02.4. V ramci vykopovych praci budou odstranény stavajici
podkladni vrstvy.
A.5.1b Ruéni vykop kolem horské vpusti, v misté napojeni na horské vpusti m3 3,20 0,00 0,00 K&
(mimo vykopu pro schodisté, kde je vykop zakvétovan v ramci
vykopovych praci pro téleso schodisté).
A5.2 Zajisténi betonovych konstrukci v pfipadé zahloubeni horské vpusti. komplet 1,00 0,00 0,00 K¢|V pfipadé nutnosti zahloubeni
A5.3 Pazeni ve vykopu v pfipadé zahloubeni horské vpusti. komplet 1,00 0,00 0,00 K& horské vpusti
A5.4 Odstranéni pazeni v pfipadé zahloubeni horské vpusti. komplet 1,00 0,00 0,00 K&
A.5.5a Zasyp pod schodistovou dlazbou vrstvou drceného kameniva (frakce m3 23,90 0,00 0,00 K&
8/16), tl. 100 mm
A.5.5b Zasyp pod schodistovou dlazbou vrstvou drceného kameniva (frakce m3 23,90 0,00 0,00 K&
16/32), tl. 100 mm
A.5.5¢c Zasyp pod schodistovou dlazbou vrstvou Stérkodrté (frakce 0/45), tl. m3 25,00 0,00 0,00 K&
150 mm
A.5.5d Zasyp pod zakladové pasy a obrubnik vrstvou Stérkodrté (frakce 0/45), m3 2,53 0,00 0,00 K&
tl. 100 mm
A.5.5e Zasyp, kolem horské vpusti, v misté napojeni na horskou vpust a pod m3 0,70 0,00 0,00 K&
odtokovy Zlab vrstvou Stérkodrté (frakce 0/45), tl. 200 mm
A.5.6 Odvoz prebyteéného vykopku na skladku. m3 45,01 0,00 0,00 K&
A.6 Z&klady 0,00 Ké
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poloZka |&innost jednotka | mnozstvi | jedn.cena cena celk. poznamka

A6.1 Dle rozsahu vykresu €. D.02.5 provést prubézné zakladové pasy z m3 23,90 0,00 0,00 K&
prostého betonu tfidy B25, § = 300 mm.

A.8 Vodorovné konstrukce 0,00 Ké

A8.1 Betonové loze pod kamenné stupné, beton tfidy C20/25. m3 513 0,00 0,00 K&

A.8.2a Obnova ziviéného krytu v chodniku tl. 50 mm, v misté napojeni m2 1,13 0,00 0,00 K&
odtokového Zlabu na horskou vpust.

A.8.2b Obnova ziviéného krytu v chodniku tl. 50 mm, v misté pokaceného m2 1,00 0,00 0,00 K&
stromu v chodniku Gerstnerovy ulice.

A.8.3a Obnova podkladnich vrstev v chodniku v misté osazeni odvodriovaciho m2 1,13 0,00 0,00 K&
Zlabu a napojeni na horskou vpust, tl. 150 mm.

A.8.3b Obnova podkladnich vrstev v chodniku v ulici Gerstnerova v misté m2 1,00 0,00 0,00 K&
pokaceného vzrostlého stromu, tl. 150 mm.

A8.4 Betonovy Zlab pro odvodnéni s odstupfiovanym dnem Sitky 300 mm s ks 3,00 0,00 0,00 K&
mFizi

A.8.5 Zlabova vpust s mFizi a kalovym kosem, kratké provedeni ks 1,00 0,00 0,00 K&

A.8.6 Podkladni beton pod zlab C20/25. m3 0,50 0,00 0,00 K&

A.8.7 Betonové sedlo Zlabu z betonu C20/25. m3 0,14 0,00 0,00 K&

A.8.8 Podkladni beton C20/2525 pod kamenny obrubnik. m3 0,35 0,00 0,00 K&

A.12 Svislé kce 0,00 K¢

Al21 Ciheln4 zidky, § = 250 mm, ze zdiva z cihel plnych 240x120x65, na m2 18,30 0,00 0,00 K&
maltu vdpenocementovou MVC.

Al22 Koruna cihelnd zidky z cihel plnych, mrazuvzdornych, licovych, se m 56,53 0,00 0,00 K&
zaoblenim, kladenych nastojato, 290x140x65, na maltu
vapenocementovou MVC.

Al12.3 Maltovy srovnévaci vénec pod korunu cihelné zidky. m3 4,60 0,00 0,00 K&

A.15 Povrchy st én 0,00 Ké

A15.1 Zidky budou omitnuté po obou stranach po korunu z licovych cihel, m2 36,68 0,00 0,00 K&
hladkou vapenocementovou omitkou.

A.15.2 Omitku opatfit penetraci a 2x fasadnim natérem silikatovym jako m2 36,68 0,00 0,00 K¢&|Barevny odstin je pfedmétem

dodava Caparol Sylitol, odst. Oxidschwarz 34 S 5 nebo jinym
schvalenym.

schvaleni vzorku 1m?.
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poloZka |&innost jednotka  mnoZzstvi = jedn.cena cena celk. poznédmka

A.l7 Izolace 0,00 Ké

Al7.1 Univerzalni nopova folie s vySkou nopu 8 mm, na izolaci zadnich stran m2 23,50 0,00 0,00 K&
zidek od terénu.

Al17.2 Izolace proti zemni vihkosti stejnd nebo podobna schvélend, jako Bitagit m2 17,10 0,00 0,00 K&
35, pro izolaci cihelného zdiva od zakladu.

A.17.3 Geotextilie Agrotex Eko se zpevnénym povrchem, PLA, 150g/m2, v m2 291,73 0,00 0,00 K&
misté vysadby v okoli schodisté.

A.20 Zamee€nické vyrobky 0,00 Ké

A.20.1 Demontaz stavajiciho kovového zabradli vedouciho stfedem stavajicich m 24,64 0,00 0,00 K¢
schodd.

A.20.2 Celkova repase stavajiciho kovového zabradli. komplet 1,00 0,00 0,00 K&

A.20.3 Zpétna montaz repasovaného zabradli. komplet 1,00 0,00 0,00 K&

A.20.4 Osazené zabradli opatfit natérem 1x zakladni syntetickou barvou a 2x komplet 1,00 0,00 0,00 K&
vrchni syntetickou barvou, odst. RAL 7005.

A.22 Kamenickeé vyrobky 0,00 Ké

A22.1 Zéakladni o¢isténi kamennych schodd a kamennych kostek. komplet 1,00 0,00 0,00 K&

A.22.2 Stavajici kamenné stupné rozebrat a ulozit do jednotlivych blokl s komplet 1,00 0,00 0,00 K&
deponovanymi kamennymi prvky.

A.22.3 Provést zakladni povrchové a hloubkové ¢isténi vSech kamennych komplet 1,00 0,00 0,00 K&
prvka.

A.22.4 Z ocisténych schodovych prvka provést 16 novych schodistovych komplet 1,00 0,00 0,00 K&
stupnd, dl. 1425 mm, pomoci zafiznuti potfebného mnoZzstvi stavajicich
prvkd.

A.22.7 Doplnit stavajici dlazebni zulové kostky 8/10 pro odvodnovaci Zlab a m2 12,26 0,00 0,00 K&
podél kamenného obrubnéku novou Zulovou dlazbou shodné barvy.

A.22.8 Zulovy obrubnik 150x400 mm. m 24,10 0,00 0,00 K&

A.22.9 Zulovy obrubnik 100x200 mm. m 22,41 0,00 0,00 K&

A.22.10 | Osazeni vSech kamennych stuprit a Zulovych obrubnikd. komplet 1,00 0,00 0,00 K&
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A.22.11  Provedeni kamennych dlazeb z Zulovych kostek a mozaiky. m2 92,20 0,00 0,00 K&
A.28 Terénni Gpravy, Upravy zelen € 0,00 Ké
A.28.1 Zpétny zahoz vykopku za zidku podél opérnych zdi, zhutnit. m3 15,70 0,00 0,00 K&
A.28.2 Zpétny zahoz vykopku na svah za zidku podél opérné zdi vpravo od m3 12,60 0,00 0,00 K&
vstupu z Gerstnerovy ulice, zhutnit.
A.28.3 Navezeni ornice ve svahu v tl. 0.15 m, podél schodisté. m3 41,48 0,00 0,00 K&
A.28.4a Osazeni svahl podél schodisté Mahonii casminolistou (Mahonia m2 167,58 0,00 0,00 K&
aguifolium), 6ks na m?.
A.28.4b  Osézeni svahu podél schodiSté Bfe¢tanem popinavym (Hedera helix), m2 108,96 0,00 0,00 K&
12ks na m*.
ZRN Z&kladnii rozpo étové néklady 0,00 Ké
VRN VedlejSi rozpo étové naklady 0,00 Ké
VRN.1 Zafizeni staveniSté véetné oploceni mobilnimi zabranami, dopr. komplet 1,00 0,00 0,00 K&
znaceni.
VRN.2 Stavenistni voda komplet 1,00 0,00 0,00 K&
VRN.3 Stavebni mechanizace komplet 1,00 0,00 0,00 K&
VRN.4 Stavenistni Gklid komplet 1,00 0,00 0,00 K&
VRN.5 Vedeni projektu a dokumentace skuteéného provedeni stavby % 2,50 0,00 K& 2,5% ze ZRN
VRN.6 Administrativni poplatky komplet 1,00 0,00 0,00 K&
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