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VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

-  DETAILY VIZ SPECIFIKACE ODBORNÝCH ČÁSTÍ

-  PŘED REALIZACÍ KAŽDÉHO STAVEBNÍHO PRVKU MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ

   ROZMĚRY NA STAVBĚ

-  PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM SPECIFIKOVANÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE POTŘEBA

   PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ
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stávající vzrostlé stromy 

stávající vzrostlé stromy

stávající středotleké plynové vedení- 

- podzemní

C

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - LEGENDA:

Pytle s deponovanými kamennými kostkami.

Blok s deponovanými kamennými schodovými

stupni v 3-ti řadách nad sebou, tj. celkem 18 kusů.

Vjezd na staveniště

Hranice staveniště

Mobilní toaleta

Stavební buňka

WC

Napojení na vodu

Deponie sypkých materiálů

A

Ochránit stávající stromy a keře proti

možnému poškození.

B

Zakrýt stávající poklopy vodovodu a

kanalizace a ochránit proti možnému

poškození.

C

Zakrýt horskou vpusť proti

zanešení.

Oplocení mobilními zábranami

Nápis: "Zákaz vstupu na

staveniště" a označení stavby

D

Ochránit stávající veřejné osvětlení

proti možnému poškození.

E

Ochránit stávající konstrukce proti

možnému poškození.

POZNÁMKA:

- Úpravy POV dle možností GD předložit zástupci

investora před zahájením prací.

- Před zahájením prací jue GD povinen zajistit

všechna související povolení k provedení stavby

(zábory, povolení k vjezdu do parku, IDO, ap.)

OCHRANA ZELENĚ A INFRASTRUKTURY V

PROSTORU STAVENIŠTĚ

A

B

D

E

Dopravní značka: "Přejděte na

druhý chodník"

Zábor pěší komunikace

určené ke kácení

Kontejner na pro odvoz zeminy a suti, 4,1x1,2m,

4m3, 5t

C -  SITUACE

nové odvodnění PVC DN150

- SITUACE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

stávající optický kabel s chráničkou - 

- podzemní, mezi budovami AVU


