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Vyjadreni k existenci zafFizeni spravce a stanoveni podminek pro vystavbu a
ochranu zafizeni ve spravé spoleénosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Cislo z4dosti/vyjadreni: EC0400/3309/13 Cislo jednaci zZadatele:

Dévod vydani vyjadfeni (stupeii PD): dokumentace pro stavebni povoleni

Zadatel: DESIGN arcom, s.r.o. PFibénicka 981/4, 130 00 Praha 3

Ing.arch. Jana Reichlova

tel.: 731 030 084 email: jana.reichlova@arkom-architekti.cz  1C: 27176975
Stavebnik: MZO MHMP Jungmanova 35/29, 110 00 Praha 1

tel.: 603 313 744 email: IC: 00064581

N&zev akce: ,Rekonstrukce opérné zdi s oplocenim a schodii, Gerstnerova,
Praha 7

Zajmové tzemi:

Kraj: Hlavni mésto Praha

Obec: Praha

Adresa: ul. Gerstnerova

Kat. Uzemi/€islo parcely: k.d. Hole$ovice

Zadatel vy$e uvedenou ¥4dosti a predlofenou autorizovanou projektovou dokumentaci pfesné
vymezil zajmové uzemi a zérovefi stanovil dlivod pro vydéni Vyjadfeni k existenci zafizeni spravce a
stanoveni podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve sprévé spolenosti ELTODO-CITELUM, s.r.0.

Na zdkladé Zadosti vyddva spolecnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. nasledujici souhlasné vyjadfeni:
Dojde ke stretu

se zafizenim ve spravé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.0. Ve vymezeném tzemi se nachazi zafizeni
ve spravé ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Vzhledem k vySe uvedené skutecnosti je stavebnik nebo jim povéfend osoba povinen Fidit se
konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto vyjadieni a VSeobecnymi podminkami pro vystavbu
a ochranu zafizeni ve spravé ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedilnou souéasti tohoto
vyjadfeni.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.

VyjédFeni je platné pouze pro vyznalené zajmové Uzemi akce a pouze pro uvedeny divod vyjadieni.
Zménou rozsahu zajmového uzemi & divodu toto vyjadieni pozbyvé platnosti. Vyjadieni pozbyva
platnosti v pfipadé porudeni podminek stanovenych timto vyjadienim.

ELTODO-CITELUM, s.r.0.

Novodvorskd 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz

zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil C viozka 66926 IC: 25751018, DIC: CZ25751018
¢. bank. u€tu: 132311003/2700UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1/2
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Vseobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spoleénosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o.

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik* je povinen pfi provédéni jakychkoliv innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstrafiovani havdrii a projektovéni staveb, fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (vCetné doporuéenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a ucinit veskerd opatieni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni ve spravé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (dale jen , EC).

2. Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti zafizeni sprévce je stavebnik* povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pfistupu. PFi jakékoliv &innosti ve
vzdalenosti mensi neZ 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznadené trasy podzemniho vedeni siti VO
nesmi pouZivat strojni mechanismy ¢&i nevhodné nafadi.

3. V pfipadé poruseni ,Vieobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni “ je stavebnik*
odpovédny za velkeré naklady a Skody, které spoleénosti EC vzniknou porudenim té&chto

povinnosti.

ll. Povinnosti stavebnika*

1. Navriené zafizeni musi byt v souladu s platnymi €SN, EN a Smérnici ELT S 14. Zpiisob provedeni
nové budovaného nebo stavbou dotéeného zafizeni (vefejné osvétleni dale jen ,VO*, slavnostni
osvétleni dale jen ,SO“, svételné signalizacni zafizeni déle jen ,SSZ" apod.) musi byt predloZen
spravci k odsouhlaseni v kazdém stupni projektové dokumentace. Pfikon elektrické energie pro
navrhované zafizeni, které bude pfipojeno na stévajici sit spravce, zajisti stavebnik* u dodavatele
zdistribuéniho rozvodu NN. Ndvrh musi byt pfedem projednan se sprdvcem véetné povoleni
zvySeni pfikonu. Do projektové dokumentace musi byt zahrnuto veskeré elektrické zafizeni, které
je na rozvod vefejného osvétleni pFipojeno.

2. StoZdry musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o priméru 10 mm. V mistech
vjezdd budou kabely uloZeny do obetonovanych chraniéek (konce zap&nény) s krytim podle €SN
73 6005.

3. Rozmisténi stromi a kef musi byt mimo kabelovou trasu, kmeny strom{ musf byt min. 5 m od
stoZarl VO. Po jejich vzrGstu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrieno osvétleni
komunikaci podle CSN EN 13201-2. Rovné# je nutné dodriet manipula&ni prostor kolem
zapinacich a svételnych mist 1 m.

4. Zapinaci misto musi byt uzam&eno zdmkem typu FAB. Pfipadnou vyménu hlavniho jistie u
stdvajiciho zapinaciho mista zajisti a véetné poplatk( uhradi stavebnik* stavby.
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hrazeny stavebnikem* stavby, a to v rozsahu vzdjemné odsouhlaseného protokolu. Vetkeré
nezbytné zasahy tykajici se reklamnich nosi¢l a jiného pfisluSenstvi zafizeni je stavebnik*
povinen oznamit spravci.

V pfipadé demontaZe zafizeni nebo jeho casti vfetné reklamnich nosiéld nebo jiného
prisludenstvi je stavebnik* povinen demontované zafizeni odevzdat na misto uréené spravcem,
pokud nebude dohodnuto jinak. StoZary nesmi byt ufezény, ale vytaZeny a o&i$té&ny od zaklad( a
evidenéni Stitky musi byt pfeddny spravci. Betonové a dfevéné stoZary odveze dodavatel stavby
pfimo na skladku k likvidaci.

V pfipadé pfedfasné demontdZe (VO, SSZ, atd.) je stavebnik* povinen zajistit a provozovat
nahradni zafizeni, jehoZ stuperi a intenzita bude odpovidat tfidé komunikace.

Po dobu provadéni stavebni ¢innosti musi byt zafizeni sprévce pFistupné a ovladatelné 24 hodin
denné tak, aby nebyla omezena povinnost spravce zafizeni zajistit funk&nost zafizeni.

PFi stavbé respektujte CSN 73 6005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni.”

Dojde-li k poSkozeni nebo jinému zédsahu do zafizeni sprévce, je stavebnik* povinen tuto
skute€nost oznémit neprodlené na bezplatnou linku - Centraini dispetink E EG — tel. &islo
800101109 s nepretriitou pohotovostni sluZbou. Tato povinnost se tyka i poskozeni reklamnich
nosicl nebo jiného pFisludenstvl zafizeni.

Po ukonceni stavebnich praci vyzve a pfeda stavebnik* funkéni zafizeni protokoldrné sprévci
v terminech uvedenych v ¢l. Il. odst. 13 téchto podminek. Sprévce se zavazuje funkéni zafizeni s
potfebnymi doklady pfijmout.

V pribéhu stavby je stavebnik povinen vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy vedeni
(VO, SO, SSZ apod.) pfed zasypem, a to* v mistech, kde doslo ze strany stavebnika* k odkryti
nebo vystavhé nové kabelové trasy. Pisemnou vyzvu uéini stavebnik* tak, aby tuto spravce
obdrZel minimalné 5 dni pfedem. Pokud se sprévce nedostavi ke kontrole ve |hiité 2 dné od
oznameného terminu, pak plati, Ze sprdvce souhlasi se zdsypem kabelové trasy.

V pfipadé zakryti trasy bez souhlasu sprévce je stavebnik* povinen odkryt kabel za Uéelem
kontroly na své naklady v mistech uréenych spravcem.

PFi provédéni zemnich praci v blizkosti kebelového vedeni spravce je stavebnik* povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofddéni. Odkryté
kabelové vedeni spravce je stavebnik* povinen zabezpefit proti provéieni, pogkozeni a odcizeni.

Stavebnik* neni opravnén trasu kabelového vedeni sprivce prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to az do doby, neZ kabelové vedeni spravce Fadné zabezpeéi proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik* je povinen projednat se spravcem zplsob mechanické ochrany trasy
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