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2. Prehled vychozich podkladu
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- digitalni podklad geodetického zaméfeni lokality, zpracovatel Geodeticka kancelar Jaroslav
Vanék 08/2012, vy8kovy systém Balt p. v., soufadnicovy systém JTSK,

- terénni priizkum provedeny zhotovitelem 12/ 2012,
- navrh rfeSeni - studie, ateliér AND Praha, 2012,
- feSeni komunikacni sité — situace a Technicka zprava, Progeok Praha 12/2012,

- stavajici a nové navrzené inzenyrskeé sité, koordinaéni situace stavby, AND Praha,
12/2012.

3. Stavajici stav

Navrhovana stavba se nachazi v méstské Casti Praha 6-Liboc. Cilem projektu je
zklidnit a zlepSit prostor pfed vstupem do obory Hvézda od Libocké ulice, vstupni plochu u
severniho vstupu a obnova cest od severniho vstupu k letohradku a od letohradku k jiznimu
vstupu.

Pro dopravni napojeni letohradku je zasadni ulice Libocka. Jedna se o mistni
komunikaci, ktera spojuje Vypich s Dolni Liboci. Komunikaci projizdi autobusova linka ¢.179,
ktera nema v blizkosti zastavku. Komunikace je zde Siroka cca 6,5 m s oboustrannymi
chodniky (na strané parku 1,9-2,5 m, na proté&jsi strané 1,75 m) s krytem ze zamkové dlazby.
Pfed odbockou do parku (ve sméru jizdy od Vypichu) je zvySeny pfechod délky 10 m s
najezdy 1,6 m. Odvodnéni komunikace a pfilehlych chodnik( je do uliénich vpusti, které jsou
napojeny na kanalizaci.

Pfijezd k brané je po komunikaci, ktera je v misté napojeni na Libockou Siroka 8,0 m
a postupné se zuzuje na Sitku 6,5 m a od vjezdu na parkovi§té domu seniorll se zuzuje na
§ifku vstupni brany 2,8 m.

Re$ené Uzemi zadina za vstupni branou do oploceného arealu obory a ukonéeno je
jiz hotovymi cestami pfed letohradkem. Za vstupni branou je pred obytnymi budovami plocha
komunikace rozsifena a pfi vstupu do zalesnéné &asti parku se z komunikace oddéluji 2
postranni cesty, oddélené pruhy se stromofadim. Z hlavni cesty odbocCuje nékolik
postrannich cest uzivanych pro prochazky navstévnikd i pro lesni udrzbu. Odvodnéni
parkovych cest je feSeno vyspadovanim do pfilehlé zelené, pouze v prostoru pfed obytnymi
budovami jsou v cesté 2 uliéni vpusti.

Stérkové cesty nejsou lemovany obrubniky a trava prordsta do $térkovych cest. Po
obvodu promenadnich cest jsou lavicky. Podél oploceni a domu v parku je veden dlazdény
chodnik ze Zulové mozaiky lemované jednofadkem z drobnych dlazebnich kostek. Sitka
chodniku je 1,5 m. Na kraji zalesnéné &asti je pomnik Jana Rohace z Dubé.

Etapa 5 feSi obnovu cestni sité v trase cesty od jizniho vstupu k letohradku. Jedna se
o cestu oboustranné lemujici stfedovou travnatou plochu. Stfedovy travnik je témér bez
zastoupenych dfevin, pouze bezprostfedné v blizkosti jizniho vstupu zlstaly zachovany
vzrostlé stromy v druhové skladbé - bfiza (Betula pendula), dub (Quercus), javor mlé¢ (Acer
platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus).

Na lokalité bude chranéno 43 ks strom( bednénim kolem kmenu a to jak na okrajich
porostu, tak ve stfedovém pasu. Na okrajich porostu se ochrana tyka dfevin ve vzdalenosti
do 1,5 m od nové zbudované obruby rekonstruované cesty. V nékterych pfipadech zasahuiji
stavajici stromy do trasy obruby — v téchto mistech bude tfeba obrubu pferusit.



4. Ochrana drevin

V lokalité budou chranény stromy ve stfedovém travnatém pasu — tyto jsou v lokalité
na doziti a na okrajich porostl. Vzhledem k charakteru Uprav budou kmeny chranény
difevénym bednénim. Zvlastni zfetel pfi provadéni stavebnich praci je tfeba brat na stromy
s vyraznymi kofeny nad povrchem. Zde musi byt obruba pferusena.

P¥i realizaci opatfeni je tfeba dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav
v krajiné — Ochrana stromQ, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi stavebnich pracich nesméji byt dfeviny poSkozeny
- zhutnénim pudy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel,
- zhutnénim zakladové vrstvy,
- uzavfenim povrchu pady nepropustnymi kryty,
- chemickym znecisténim.

Ochrana kofenové zoény

- bude probihat v celé kofenové zéné, tj. na plose pldy pod korunou stromu (okapova
linie koruny) roz8ifena do stran o 1,5 m, v pasu zelené taktéz,

- jestlize nelze chranit celou kofenovou zénu, musi byt chranéna plocha co nejvétsi a
musi zahrnovat zejména nezakrytou plochu pudy,

- v kofenové zo6né se nesmi puda odkopavat ani navazet, kofeny vystupujici nad
povrch nesméji byt zasypany zeminou, nova vegetacni vrstva mize byt navezena
v max. tl. 20 cm zeminy pudni skupiny 2 a 3, max. do vzdalenosti 1 m od kmene,

- v kofenovém prostoru nebudou zfizovany zaklady, bude-li tfeba, budou misto
zakladovych pasu zfizeny zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od
paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m, patky by mély byt uspofadany tak, aby kofeny
s dulezitou statickou funkci zlstaly zachovany,

- kofenovy prostor nesmi byt zatéZzovan soustavnym pFfechazenim, pojizdénim,
odstavovanim stroji a vozidel,

- v kofenové zoné nebude provadéna Zzadna navazka zeminy nebo jiného materialu,
jestlize tomu nelze doCasné zabranit, musi byt navazka provadéna ve vysecich a
provzdusnovaci vyseCe musi tvofit min. 1/3 plochy,

- do kofenové zony se smi navazet doCasné pouze hrubozrnny material propoustéjici
vzduch a vodu,

- v kofenovém prostoru nebudou hloubeny ryhy, koryta a stavebni jamy, nelze-li tomu
zabranit, smi se hloubit pouze ru¢ng&, nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt
Ctyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m,

- pfi vykopech se nesméji pretinat kofeny s priimérem vétSim nez 2 cm, vykopy
v blizkosti dfevin budou provadény ruéné,

- pokud dojde k protnuti kofen(l vétSiho priméru (2 cm a vySe), museji byt zacistény
ostrym fezem a rany oSetfeny fungicidnimi prostfedky,

- v kofenové zéné stromu nebudou pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pldy, u
povrchll nové rekonstruovanych komunikaci jde o kryt propustny, hutnéni vrstev musi
byt v misté kofenové zény umérné,

- vykopy nebudou ponechavany oteviené, v pfipadé odkryti kofenl budou tyto co
nejdfive opét zasypany, pfipadné kofeny ochranény pfed vysychanim (napf.vlhéena
pytlovina).



Ochrana kmenU:

pfi ochrané kmenud bude cely kmen chranén vypolstafovanym dievénym bednénim
vySky nejméné 2 m, které je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu,

velikost bednéni bude pfizplsobena velikosti dfevin, nesmi byt osazeno na kofenové
nabéhy,

prace budou provadény tak, aby nedoslo k podkozeni koruny, vyvazani korun bude
provedeno v pfipadé nutnosti — pfi pohybu stavebnich stroj(,

odkryty kmen je tfeba chranit pfed korni spalou.

Ochrana vegetacni plochy:

nesmi byt znecistovana latkami poskozujici rostliny a padu,

ohnisté smi byt zakladano nejméné 5 m od okapové linie korun,

otevieny ohen smi byt rozdélan v odstupu nejméné 20 m od okapové linie korun,
dfeviny nesméji byt zamokieny nebo zaplaveny vodou ze stavby.

Celkem bude chranéno 43 kusy stromu v okrajovych ¢astech porostl a ve stredovém
pasu budou .



