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TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
 
Předmětem objektu IO 05 je návrh vybavení řešeného území mobiliářem.  Prvky jsou 
navrženy typové i atypické. V situaci je vyznačeno rozmístění jednotlivých prvků. Prvky 
budou kotveny do vlastní základové konstrukce. Způsob montáže a kotvení typových prvků 
musí být provedeno dle technologických postupů výrobců. U atypických prvků bude 
dodavatelem zhotovena dílenská dokumentace, která bude předložena architektovi 
k odsouhlasení. Veškeré povrchové úpravy, struktury a barevné odstíny budou před realizací 
vyvzorkovány k odsouhlasení architektem.   
Stávající prvky mobiliáře (koše a lavice) budou demontovány a případně použity na jiném 
místě mimo řešené území (viz. IO 01 příprava území). V aleji je 8 ks stávajících lavic, které 
budou přemístěny v rámci aleje. 
 
 
 
Prvek K    
Odpadkový koš, objem 80l          ‐ celkem 13ks 
 
Jedná se o typový koš válcového tvaru. Koš je ze zinkovaného ocelového plechu a bude 
opatřen metalickým tmavě šedým nátěrem. Koš je opatřen vložkou z pozinkovaného 
tenkostěnného plechu. Vložka je vyjímatelná po vyklopení kruhového víka s menším 
kruhovým otvorem pro vhazování odpadu. V řešeném území bude koš umisťován k cestám 
do travnaté plochy. Kolem koše bude vytvořen lem z dlažby. Koš bude osazen na betonové 
základové patky. Montáž bude provedena pod dlažbu.  
 
 
 
Prvek L   
Atypická lavice, dřevo – betonová konstrukce, délka 3m    ‐ celkem 40ks 
 
Na  vnějších  okrajích  postarních  cest  budou  osazeny  nové  atypické  lavice.  Lavice  budou 
osazeny  symetricky a v pravidelných vzdálenostech.  Lavice budou přisazeny k cestě a před 
nimi a pod nimi bude dlážděná plocha. 
   Návrh  lavice  vychází  z designu  Plečnikovy  lavice,  která  se  nachází  v severní  aleji 
(etapa 2). Nohy tvoří betonové prefabrikáty. Sedák a opěrák tvoří hranoly z lepeného dřeva. 
Dřevo  bude modřínové  tlakově  impregnované  pro  použití  v exteriéru. Odstín  dřeva  bude 
ponechán  přírodní.  Hrany  dřevěných  prvků  budou  opatřeny  fází.  Dřevěné  prvky  budou 
kotveny  k betonovým  nohám  ocelovými  vruty  provlečenými  otvory  v prefabrikátu.  Hlavy 
vrutů budou zapuštěny v mělce rozšířeném otvoru v prefabrikátu. 
  Betonové  prefabrikáty  budou  hladké  pohledové  v přírodním  odstínu. Hrany  budou 
opatřeny  fází.  Případná  výztuž  bude  řešena  v rámci  dílenské  dokumentace  vybraného 
dodavatele  prefabrikátu.  Betonové  nohy  lavice  budou  kotveny  na  ocelové  trny 
zabetonované v základu. 
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Prvek INFOPANEL 2   
Atypický ocelový jednostranný infopanel 1x2m s mapou obory    ‐ celkem 1ks 
 
Panel  bude  umístěn  v travnaté  ploše  na  kraji  zpevněné  plochy  u  vstupní  brány  z Malého 
Břevnova. Jedná se o atypický zámečnický výrobek. Na nosné ocelové podkladní konstrukci 
bude z čelní pohledové strany osazena nerezová deska s grafickým zobrazením mapy obory. 
Zadní strana bude opatřena  lisovaným roštem, který znesnadňuje nelegální výlep plakátu a 
provádění grafiti.  
  Zobrazení  a popisy na nerezové desce budou  reliéfní  s použitím  technologie  řezání 
vodním  paprskem.  Na  mapě  mohou  být  například  znázorněny  trasy  a  vzdálenosti  pro 
rekreační  běh,  který  je  v dané  lokalitě  velice  oblíben.  Konkrétní  grafické  řešení  panelu 
navrhne  ve  spolupráci  s  architektem  profesionální  grafik  dle  výběru  investora.  Povrchová 
úprava nerezové desky bude matná pískovaná. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude 
provedena  žárovým  pozinkováním  a  tmavě  šedým  metalickým  nátěrem.  Konstrukce 
infopanelu bude vetknuta do betonového základu. Horní líc základového pasu bude ukončen 
pod úrovní terénu tak, aby se v parteru vizuálně neuplatňoval.   
 








