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2. PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem feSeni predlozené dokumentace je zhodnoceni stavajiciho stavu
existujiciho stromoradi v Uzemi a navrh jeho obnovy.

3. VYCHOZi PODKLADY

Tato dokumentace vychazi z nasledujicich podkladu:
- geodetické zaméreni IMIP (neuplné, nepfesné)

aktualizovany stav inzenyrskych siti (IPR)

dendrologicky pruzkum (ing. J. Kolafik)

vlastni terénni priizkum

4. STAVAJICIi STAV

Ulice Pod kasStany se pfirozené déli na nasledujici segmenty:
- Jihozapadni €ast — kfizovatka ulic Pod kastany a Muchova
- Blok starsich jirovcti mad’alti mezi ulicemi Pelléova a Srbska
- Dopravni tepna Pod kastany — usek dopravné velmi zatizené komunikace
- Stredovy pruh ulice v prostoru Namésti Pod kastany

VySe uvedené useky se od sebe liSi provozem, polohou, slozenim i stavem vege-
taCnich prvka.

Jihozapadni ¢ast ulice Pod kastany (kfizovatka ulic Pod kastany a Muchova)
- jedna se o relativné prostorny a svétly komunikacni prostor s nizkou dopravni zatézi
(vyjma tlaku aut parkujicich). Nachazeji se zde dva taxony — jirovec madal Aesculus
hippocastanum ‘Umbraculifera” s kulovitou korunou (velmi neobvykly kultivar
v Ceské republice!) a jirovec madal Aesculus carnea, ktery narusuje jednotnost
prevaZzujici vysadby prvniho druhu, nebyl vSak vC€as pfesazen.

nejstarsi exemplafe s novéjSimi dosadbami

Navazujici klidovy Usek - Blok starSich jirovct mad'ali mezi ulicemi Pelléova a
Srbska - =zahrnuje nékolik vékovych stadii taxonu jirovce madalu (Aesculus
hippocastanum), od nejstarSich, které se nachazeji v zavéreCném stadiu své
existence a postupné dozivaji a z prostoru mizi z divodu Spatného zdravotniho
stavu, rizika ohrozeni bezpecCnosti prostoru. V letoSnim roce bylo z havarijnich
ddvodd nezbytné odstranit 3 staré jirovce s rozsahlymi dutinami, jejichz Spatny stav
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byl prokazan tomografickym Setfenim. Kromé nejstarSich jedincd se zde nachazeji
jirovce stfednévéké a mladé vysadby, ve spektru dle postupného nahrazovani
odstranénych puvodnich jirovcd. Nové vysadby jsou chranény masivnimi kovovymi
ochranami proti poSkozeni parkujicich aut, v kazdém rabatku je alespor jeden ze dvou
segmentu lehce vyvracen ze své pozice parkujicim vozidlem, jedna atypicka ochrana
kmene (4strannd) je zdemolovana.

W=

—

nova vysada, poSkozena ochrana kmene poskozena atypicka ochrana kmene

Dopravni tepna - ulice Pod kaStany pokraCuje dopravné velmi zatizenym
usekem, Ctyfproudou komunikaci, ktera je rozdélena stfedovym vegetaCnim pasem.
Po obou stranach ulice a ve stfedovém pasu se nachazeji jirovce (Aesculus
hippocastanum a Aesculus carnea), v rizném vékovém stadiu (od starych jedincu
az po mladé vysadby). Dfeviny jsou situovany ve tfech liniich — alejich — po obou
stranach jizdnich pruhi a ve stfedovém pasu, stromorfadi vSak nejsou celistva,
zejména na krajich komunikace je vyskyt stromd velmi sporadicky.

chybsjici dasti stromofadi’

Stfedovy pruh ulice v prostoru Namésti Pod kastany - poslednim feSenym
usekem je svazity stfedovy pruh vkomunikaci v prostoru namésti Pod kastany.
V soucCasné dobé se v tomto nepfijemné svazitém a vysychavém pasu nachazi fada
naletovych drevin, €ast z nich v neuspokojivém stavu péstebnim i zdravotnim.
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pfikry svah s néletovouzelem’, é pFistup techniky

5. ZAKLADNI PRINCIPY NAVRHOVANEHO RESENI

ldealnim vysledkem obnovy stromofadi by bylo oSetfeni stavajicich kvalitnich
exemplara a doplnéni novych vzrostlych stromd do plného stavu v ulici tak, aby stromo-
fadi v pravidelném sponu bez jediné mezery lemovala ulici po obou stranach, vyplnila
stfedovy pas, oZivila a prolnula celou ulici...

Od idedlniho vysledku vSak vysledné feSeni navrhu obnovy zdsadnim zpusobem
vzdali inzenyrské sité, které jsou vzhledem k potencialnim a Zadoucim pozicim
vysadeb situovany ve velmi kolizni poloze. Z tohoto divodu nelze ideu obnovy stromoradi
naplnit, nové vysadby stejné jako nahrady dfevin odstrafiovanych z diivodu zdravotnich
Ize realizovat v omezeném rozsahu.

NavrZzené upravy se tedy redukuji na dil€i procento novych vysadeb drevin (které
se sortimentalné snazi zachovat i vytvorit jednotnost a Cistotu feSenych Usekd, a fadu
technickych opatfeni, jez se snazi pomoci stavajicim dievinam v jejich dalSi existenci.

6. POPIS NAVRZENYCH UPRAV

Upravy v prostor jizni éasti ulice, v kiizovatce ulic Pod kastany a Muchova,
jsou navrzeny tak, aby celkovy vzhled useku byl co nejcelistvéjSi, nejjednotnéjsi. Do
prazdného rabatka mezi koluvitymi jirovci (Aecsulus hippocastanum ,Umbraculifera‘)
bude vysazen tentyz exemplaf - kulovity jirovec (Aesculus hippocastanum
,Umbraculifera’, NO1). Tato vysadba probéhne v Il.etapé (2016). Nevhodné dosazené
jirovce pletové (Aesculus carnea) budou udrzovany tvarovacim (obvodovym) fezem
v parametrech okolnich vysadeb, aby alesponn ve vegetaci vytvarely dojem
jednotného stromofadi. Prostor vysadbovych jam — rabatek - bude na vychodni
poloviné ulice pfekryt cca 7cm vrstvou kacirku (frakce 32-64 mm), na zapadni strané by
bylo vodné v dalSich etapach stavajici pas vySlapaného travniku pod tfemi kulovitymi
jirovci rozdélit na jednotliva rabatka, aby vzniklé zpevnéné prachody mezi stromy
zmirnily tlak na seSlap v prostoru rabat.

V otevieném prostoru vlastni kfizovatky v této Casti ulice je navrzena nova
vysadba 1ks jirovce konského Aesculus hippocastanum (NO2), dominujiciho celé
kfizovatce. Realizace této vysadby je nejprve nutné provérit u spravct dotéenych siti
a TSK, proto bude pfipadné realizovana v ll.etapé (2016). Vysadbové rabato, které
by muselo byt vybudovano v prostoru stavajiciho chodniku, bude mit rozmér 2x1,5m
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a bude prekryto cca 7cm vrstvou kacCirku (frakce 32-64 mm). Strom bude chranén
oboustrannou ochranou kmene (Vohnout1) a natérem Arboflex proti korni spale.

Blok starSich jirovcid madald mezi ulicemi Pelléova a Srbska - usek se
starymi jirovci madaly je ponechan ve stavajicim stavu na ,doziti“. Staré a
stfednévéké dreviny budou oSetfeny zdravotnim fezem, jeden strom je navrzen na
bezpecnostni vazbu (€.024), dva stromy jsou navrzeny na vySetfeni akustickym
tomografem (€.020 a ¢.023). MladSi dosadby budou oSetfeny vychovnym fezem.
Odstranovani jedinci budou postupné nahrazovany novou vysadbou téhoz druhu.
V soucasné chvili jsou vtomto useku navrzeny k nahradni vysadbé (za havarijné
odstranéné) 2ks Aesculus hippocastanum, Prostor vysadbové jamy bude vzdy
zbaven stavajici zeminy v co nejSirSim rozsahu (1m3), povrch vysadbové jamy bude
zdrsnén(x kvétinaCovy efekt), vysadbovy prostor bude vyplnén novym substratem dle
specifikace (100% vyména). Stav dozivajicich exemplarfl i novych vysadeb bude
podporen aplikaci mykorhizni houby, vylepSujici schopnost ziskavani vody a Zivin
v kofenovém prostoru, zlepSujici tak vyzivu stromd. VeSkeré nové vysadby budou
oSetfeny natérem ARBOFLEX proti korni spale. Ochranné prvky VOHNOUT 1 — vyhnuté
Casti budou narovnany, tj znovu zabetonovany. Tato upravy budou provadény rucné,
z krajni opatrnosti, aby nedoS$lo k poSkozeni kofenu stavajicich stromd. Nové vysadby,
které budou realizovany v blizkosti probihajicich siti, budou doplnény prvkem
ROOTBARIER prosti prorustani kofenu vysazenych dfeviny do sousedicich vedeni
siti.

Dopravni tepna - usek se Ctyfproudou komunikaci a stfedovym zelenym pasem
zaznamena nasledujici upravy: jsou zde navrzeny dosadby 18ks jirovcl koriskych do
mezer po vypadlych jedincich, z toho 2ks pfedstavuji nahradni vysadbu za stromy,
které Zivofi a nejsou perspektivni pro uspokojivou existenci. V nékterych mistech je
nutné odstranit pafezy zbylé pafezy (viz vykresova €ast). Tyto vysadby probé&hnou
v l.etapé (2015).

Bocni, jihovychodni stromoradi, je velmi spore, limitované komplikovanou situaci
siti. Nové vysadby (NO9, N11) jsou navrzeny pouze jako nahrada dvou dozilych
exemplarl, jimz se trasy siti Caste€né vyhybaiji. Jejich pozice jsou stale patrné diky
pritomnosti pafezu, které je nutné odstranit a provést zasadni vyménu pudy
v prostoru vysadbové jamy (oSetfeni proti houbam preventivni). Zde jsou navrzeny
k vysadbé 2ks jirovce pletového (Aesculus carnea). Tyto vysadby budou doplnény

strana 5/ 21



PRO.LUKA | zahradni a krajinarska architektura
REVIZE ULICNIHO STROMORADI V ULICI POD KASTANY Praha 6

mechanickou ochranou kmene Vohnout G-01. Rabatka novych vysadeb a rabatka
stavajicich v tomto useku (chodnik) budou vyplnéna kacirkem teplé okrové barvy frakce
32-64mm. Realizace této Casti probéhne po vytyCeni trasy siti spravci dotCenych siti
v |.etapé (2015).

Podél severozapadnizapadni strany ulice budou dosazeny jirovce pletové
Aesculus carnea v celkovém poCtu 12ks, ztoho 2ks predstavuje vyménu za
neperspektivni exemplare. Cast vysadeb je nutné konfrontovat s pozici siti, ktera
neni jednoznacna (v navazujicich usecich byla v minulosti provedena dosadba bez
omezeni), trasa siti bude pred vysadbou vytyCena Spravci dotCenych siti.

Veskeré nove vysadby a i stavajici jirovce v tomto useku budou oSetfeny natérem
ARBOFLEX proti korni spale. Nové vysadby, které budou realizovany v blizkosti
probihajicich siti, budou doplnény prvkem ROOTBARIER prosti prorastani kofenu
vysazenych dfeviny do sousedicich vedeni siti.

parez k odstranéni frézovanim

Stredovy pruh ulice v prostoru Namésti Pod kastany - zavéreCny usek
stfedového pruhu zasahujiciho do prostoru Namésti Pod kasStany, ktery obsahuje
prevazné naletové dreviny, bude na zakladé provedeného prlzkumu vycistén —
budou z né&j odstranény jen havarijni, suché a neperspektivni dfeviny. V uvolnénych
mezerach je mozné uvazovat o vysadbé 7ks neplodici Prunus avium ,Plena‘, menSi
velikosti (obvod kminku 10-12), s vétSi perspektivou zdarného ujmuti na extrémnim
stanovisti.. Pozice je nutné vzhledem ke komplikované svazité modelaci vyznacit
pfimo vterénu. V Casti useku, navazujiciho na stfedovy pruh s jirovci (Aesculus
hippocastanum) mezi velky pajasan (Ailanthus altissima) a dalSi naletové dreviny je
navrzena vysadba 3ks jirovce madalu (Aesculus hippocastanum). Vysadba jirovcu i
tfeSni bude realizovana v ll.etapé (2016).

Vysadby jirovcl v tomto useku budou oSetfeny natérem ARBOFLEX proti korni
spale a budou doplnény prvkem ROOTBARIER prosti proristani kofenl vysazenych
dfeviny do sousedicich vedeni siti.

7. TECHNOLOGIE NAVRZENYCH UPRAV

Sadové upravy — vysadba stromU budou realizovany v souladu s normami:
CSN DIN 18 915 — Prace s pudou (83 9011)
CSN DIN 18 916 — Vysadby rostlin (83 9021)
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CSN DIN 18 918 — Technicko-biologicka zabezpe&ovaci opatfeni (83 9041)

CSN DIN 18 919 — Rozvojova a udrzovaci pé&e o rostliny

CSN DIN 18 920 — Ochrana stromd, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech (83 9061)

CSN 46 4902 — Vypéstky okrasnych dfevin — spole¢na a zakladni ustanoveni

Realizace sadovych uprav bude provadéna pouze v obdobi, kdy je mozné tuto
provadét, s ohledem na konkrétni poCasi — nebude provadéna za mrazu, vysokych
teplot, suchého nebo pfriliS mokrého pocasi.

V pribéhu dopravy a manipulace budou rostliny chranény pfed poSkozenim
klimatickymi vlivy (slunce, mraz, vitr..).

Rostlinny a doplrfikovy material bude odpovidat nejlepSim zahradnickym standardim.
Zahradnické prace budou provadény vyskolenymi pracovniky s dostateCnou praxi
v oboru.

Vzhledem k vyskytu inzenyrskych siti v ulici, musi byt veSkeré vykopové prace
provadény ru¢né! Pfed vysadbou bude vyty€en prubéh vedeni inzenyrskych siti
Spravci dotCenych siti!

Vyty€eni vysadeb probéhne pomoci AD.

Veskery rostlinny a stavebni odpad bude ze stavby neprodlené odstranovan.
Pribézné bude zajistén uklid stavenidté. Stavenisté bude zajisténo pevnymi
zabranami v misté stavby a vykopu.

AUTORSKY DOZOR

Autorsky dozor bude provadén v nasledujicich fazich:

- Vyty€eni vysadeb (provedeni sond za pfitomnosti AD)
- Pfevzeti — kontrola vypéstku pro vysadbu

- Vysadba stromu

- Dokonc€eni stavby — pfedani

KACENI DREVIN

Dreviny navrzené ke kaceni jsou minimalniho rozsahu. K odstranéni jsou
navrzeny pouze dreviny fatalné posSkozené — bez perspektivy nebo sfeviny
nebezpecné. Odstranény budou téméf uschlé mladé vysadby Aesculus
hippocastanum €. 047 a 073.

Aesculus carbea ¢€.097 ma poskozeny kmen ve velkém rozsahu, jsou poSkozena
vodiva pletiva a strom je tak trvale oslaben. Je navic vyklonén nad chodnik. Jeho
perspektiva vramci stromoradi je snizena, proto je také navrzen k odstranéni.
VesSkeré odstranéné dfeviny budou okamzité nahrazeny novymi vysadbami.

V prostoru svayzitého stfedového pruhu s naletovyni dzfevinami je navrzeno
kaceni nebezpecnych nebo suchych drevin v co nejmensim rozsahu, viz tab.NAVRH
KACENI DREVIN.
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VYSADBA STROMU

Vysadba stromua v ramci celé ulice bude rozdélena do dvou etap:

| etapa - rok 2015

ll.etapa - rok 2016

Etapizace souvisi s nutnosti nahradnich vysadeb, které je nezbytné realizovat
v co nejkratSim C¢asovém horizontu. Proto pfevazna Cast vysadeb, u kterych je jasna
jejich realizovatelnost nebo je podminéna pouze pfesnym vytyCenim siti, je navrZzena
do l.etapy. Do Il. etapy spada malé procento navrzenych vysadeb, u kterych je
potfeba projednat jejich realizovatelnost s TSK a Spravci dotenych siti. Trasy siti a
zaméfeni stromu, poskytnuté zadavatelem nejsou dostatecné pfesné a nejsou Upiné,
aby bylo mozné pfedem vyloucit pfipadné kolize, z toho davodu je rozdéleni do etap
a provéreni situace u komplikovanych poloh vysadeb Zadouci. Stejné tak nebyl
z vySe uvedeného dlvodu zamérné vypracovan vytyCovaci plan, ktery by nebyl
relevantnim podkladem. Vyty€eni vysadeb bude provedeno prostrfednictvim AD.

Pfed vysadbou budou provedeny kontrolni sondy v mistech, kde lze oCekavat
trasu sité. Sondy budou provedeny o celkem 42 vysazovanych stromu v prostoru
travnatych pasu a stfedovych travnatych pruhl. Pouze dvé sondy budou prdeveny
v prostoru chodniku u navrzenych vysadeb NO9 a N11. U stromd NO1 a NO2 bude
provedeno vyty€eni siti spravci. Sondy jsou také déleny do etap dle navrzené
etapizace vysadeb: 32 sond v |..etapé, 10 sond v Il.etapé.

Tabulka navrzenych vysadeb

etapa |taxon ks | velikost |vysadbovy prostor ochrana kmene
rabatko stdvajici, vypln kacirkem(dodat),

1 Aesculus hippocastanum (N03,04) 2 16-18 |vohnouty nové oboustranné), mykorhiza arboflex
(NO5,06,08,10,14,16,21,22,23,24,25,26,28,29,30,
31,32,36) 18 | 16-18 [travnik arboflex
Aesculus carnea 12 | 16-18 |travnik arboflex
Aesculus carnea (N09,11) 2 16-18 |rabatko stavajici, vyplnit kacirkem , vohnout2, arboflex

2 |Aesculus hippocastanum 'Umbraculifera’(N01) 1 16-18 |rabatko stavajici, vyplnit kacirkem , bez bez arboflexu
Aesculus hippocastanum(N02) 1 16-18 |nové rabatko (1,5%2m, Zulovy lem, kaéirek 32- arboflex
Aesculus hippocastanum (N37,38,39) 3 16-18 [travnik arboflex
Prunus avium 'Plena (N40,41,42,43,44,45,46) 7 10_12 |[travnik, svah 1:2 bez arboflexu

Pro vysadbu strom(l bude vyhloubena vysadbova jama velikosti 1m>, o hloubce
cca 70cm a Sifce cca 1,2m (dle velikosti balu!), povrch vysadbové jamy bude
zdrsnén, aby nedoslo ke tvorbé kvétinacového efektu. Ve vysadbové jamé bude
provedena 100% vymeéna pudy substratem ve dvou vrstvach:

spodni vrstva - mineralni substrat:
20% podornici
30% pisku
35% Stérk vel .4-8
15% Stérk vel.8-16

horni vrstva do 30-40cm mocnosti — organicko-mineralni substrat:
20% ornice
20% kompostu
30% pisku
15% Stérk vel.4-8
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15% Stérk vel.8-16
+ 5kg bentonitu na 1m? substratu

Substrat pro kazdy vysazeny strom bude vylepSen pfidavkem 1,5kg Terracotemu,
ktery bude promichan v horni vrstvé organomineralniho substratu. Kazdy strom bude
hnojen 6tbl. hnojiva Silvamix Forte. Tablety hnojiva budou rovhomérné rozmistény
kolem balu a vlozeny cca 15-20cm hluboko do vysadbového substratu
(organomineralni horni vrstvy).

Vysadbovy substrat novych jirovcu Aesculus hippcastanum NO3 a NO4 v |.etapé a
NO2 v ll.etapé a Aesculus carnea N0O9 a N11 v ll.etapé bude doplnén podplrnou
mykorhizni vyzivou, vmichani 1,5kg vyzivného substratu SYMBIVIT do
organomineralni vrstvy vysadbového substratu.

Kazda vysadbova misa stromu, ktera se bude nachazet blizko probihajicich siti
bude opatfena ochranou proti prorustani kofent — folii ROOTCONTROL Sitky70cm a
délky 1,2 m. Jedna se o 31 stromq, jejichz vysadbova misa bude doplnéna ochrannou folii
RC Jedna se o stromy v l.etapé: :NO3, NO4, NO5, NOG, NO7, NO8, N09, N11, N12, N13,
N15, N17, N18, N19, N20, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34,
N35, N36, a stromy v ll.etapé: NO2, N37, N38, N39. Pfesny a konkrétni seznam/pocet
vzejde z mistniho Setfeni (vytyCeni siti, sondy).

Pro vysadbu stromu budou pouZity kvalitné zapéstované vypéstky bez jakéhokoliv
poSkozeni kmene, kofenového systému Ci koruny (neposSkozeny terminall), tzn.
Skolkarské vypéstky l.jakosti se zemnim balem a zapéstovanou korunkou ve vySce
2,2/2,5m, pribéznym terminalem a obvodem kminku dle specifikace.

Pfed vlastni vysadbou bude proveden vychovny fez stromu, bez poskozeni terminalu.
Strom bude vysazen do vysadbové jamy tak, aby vyska kofenoveého krcku byla v urovni
okolniho terénu. Vysadbova misa stromu vysazovanych v rabatkach bude vybavena
zavlazovacim a provzduSfiovacim systémem — dvéma 1bm dlouhymi flexibilnimi
hadicemi o priméru 150mm, vysypanymi Stérkem frakce 32-64 mm.

Vysadbova misa bude v travnikovych plochach bude vytvarovana do misky pro
zalivku a bude mulCovana 10 cm vrstvou borky, v rabatkach bude prostor vypinén
7cm vrstvou kacirku (Stérku) teplé okrové barvy fr. 32-64. Po vysadbé bude strom
zalit 200 | vody.

Kazdy strom bude kotven tfemi kuly s ochranou trojitou fadou difevénych pfi¢ek u
paty kmene. Kotvici kily budou mit primér 8 mm a délku 2,5 m a budou kotveny tak,
aby vySka uvazku stromu c&inila 1,8 m. Kaly budou frézované, se Spi¢kou a fazetou,
povrch bude impregnovan. Trojice kotvicich kill bude stabilizovana pfickami na hornim
konci kalu. Kotvici uvazky ze syntetické tkaniny odolné proti UV zafeni budou pfipevnény
na pficky. Kmen stromu bude oSetfen ochrannym natérem ARBOFLEX v celé délce
kmene (od paty kmene az pod nasazeni koruny), chranici kmen proti poSkozeni
slunecni spalou.

OCHRANA PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI:

V ulici budou instalovany 2 druhy mechanickych zabran posSkozeni kmene, budou
zde pouzity identicke, jiz aplikované typy ochran: VOHNOUT 1 (oboustranna ochrana
kmene, instalovana v useku se starSimi jirovci mezi ulicemi Pelléova a Srbska),
VOHNOUT 2 (jednostranna, prolomena ochrana x projizdéjicim vozidlim instalovana
u vysadeb podél dopravné zatizené Casti ulice pfi jihovychodnim chodniku).
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Instalace ochrany kmene ¢i oprava stavajicich segmentl bude provadéna ru¢né a se
zvySenou opatrnosti. V Zzadném pfipadé neni mozné pfi instalaci odstranovat Ci
jakkoli jinak posSkozovat kofeny, tento prvek ma kofeny chranit, nikoli pfispét
k poskozeni stromu.

NASLEDNA UDRZBA V OBDOBI 5 LET PO VYSADBE:

PFi provadéni jednotlivych Ukonl povysadbové péce bude pribézné kontrolovan
zdravotni stav dfevin.

- Zalivka o objemu 100 I/1 strom/1 zalivka bude provedena s €etnosti 12 x za rok.
Rozlozeni zalivek béhem roku bude probihat s ohledem na potfebu rostlin v
zavislosti na klimatickych podminkach. Od 3. roku po vysadbé Ize Cetnost zalivek
postupné snizovat na mensi Cetnost dle aktualni potreby.

- 6 x ro¢né bude provadéno odpleveleni vysadbovych mis. Soucasné dojde k uklidu
odpadku v rabatech a vysadbovych misach.

- 2x ro¢né dojde k odstranéni kofenovych vymladku a vymladkd z kmene.

- 1x ro¢né bude provedena kontrola funkénosti popf. oprava difevéného kotviciho
systému a pfiCek. V pfipadé potfeby budou vadné kuly/pficky nahrazeny a znovu
fadné upevnény. Ve 4. roce po vysadbé bude kotvici systém odstranén a okolni
povrch zacistén.

- Od druhého roku po vysadbé bude 1 x rocné proveden vychovny fez.

- 1x za rok bude provedena kontrola zavlahové misy z mul€ovaci kury. V pfipadé
potfeby bude mul€ovaci kdra doplnéna. V 5. roce po vysadbé nebude jiz zavlahova
misa udrZovana a postupné zaroste.

- 1x za rok bude provedeno odstranéni spadaného listi shrabanim a listi bude
odvezeno k ekologické likvidaci.

- 2x ro¢né bude proveden postfik proti klinénce jirovcové (Cameraria ohridella).
Postfik bude proveden do koruny stromu, vterminu dle monitoringu Skodlivého
Cinitele. Insekticidni pfipravky — Dimilin 48SC (0,025%), Decis mega (0,01%)

PECE O STAVAJICi STROMORADI:

Stromoradi je slozeno zruznovékych exemplafl. Jednotnosti neni mozné
z duvodu slozitosti zakladani a pé€e o stromofadi i jednotlivce v méstském prostoru
dosahnout. Snahou je zachovat co nejvétSi mnozstvi fungujici zelené v prostoru, v co
nejuspokojivéjSim stavu zdravotnim, péstebnim i estetickém.

NejstarSi exemplare jirovcu €i novéjSi vysadby provedené v misté odstranénych
starych exemplarad budou podpofeny symbiotickou mykorhizni doplikovou vyzivou
v mnozstvi 1 kg na strom, jedna se celkem o 9 exemplarl, do kazdého rabata bude
vpraveny 4 vpichy vyzivy. U mladSich vysadeb bude provedena mykorhizni podpora
v rozsahu 2 vpichl na strom. Mykorhizni vyziva bude opétovné dopinéna 3 roky po
prvni aplikaci.

StarSi a stfednéstafi jedinci Aesculus hippocastanum v prostoru zpevnénych ploch
budou pravidelné oSetfovany postfikem prosto klinénce (Cameraria ohridella) a to 2x
ro¢né. Jedna se o jedince ¢. 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,
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014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 45, 57, 59,
61,63,64,67,70,71,74,77.

NejstarSi jedinci budou oSetfeni zdravotnim fezem a u stromu €.024 bude
provedena bezpecnostni vazba v koruné. Stromy €.020 a €.023 jsou navrzeny na
vySetfeni akustickym tomografem, jejich stav musi byt kazdoroCné, pfipadné po
Zivelnych pohromach, kontrolovan certifikovanym arboristou.

MladSi exemplafe je nutné oSetfit vychovnymi fezy. Zejména u kulovitych
kultivart jirovce koriského je nezbytné provést profedéni pfehoustlych korun. U
jirovcu pletovych, které jsou vysazeny ve stromoradi prevazujicich jirovcu koriskych
— kulovitych (cv ,Umbraculifera“), bude provadén tvarovaci (obvodovy) fez —
udrzovani velikosti koruny v parametrech okolnich kulovitych exemplaru, aby celkovy
dojem ze stromofadi byl co nejjednotnéjsi.

pfehoustlé koruny jirovce

U c¢asti novéjSich vysadeb jirovce pletového podél severozapadni strany Ctyfproudé
komunikace (dopravni tepna) musi byt zvednuta podchodna vyska koruny (viz tab.
oSetreni).

Nékteré nové (novéjSi) dosadby v ramci stromoradi vykazuji tak Spatny zdravotni Ci
péstebni stav Ci rozsah poSkozeni, ze je nezbytné pfistoupit k jejich vyméné. Tyto
stromy jsou navrzeny k odstranéni a nové vysazeny. Jedna se o dva témér mrtvé
nedavno vysazené Aesculus hippocastanum ¢€.046 a ¢€.073, jeden vyrazné na kmeni
poSkozeny Aesculus carnea €.097, jehoz perspektiva je posSkozenim velkého
procenta vodivych pletiv vyrazné limitovana.

Porost v zavéreCném svazitém useku ulice Pod kaStany — v prostoru Namésti Pod
kastany se nachazi ve stfedovém pruhu mezi komunikacemi, ktery je pfevazné
prudce svazity. Stavajici vegetace se zasadné odliSuje od pfedchozi hlavni Casti
ulice. Ve svazitém useku se nachazi pfevazné naletova zelen. Vzhledem
k parametrim svahu, jeho sklonitosti a vysusnosti, Spatnému pfistupu udrzby (rusné
komunikace, prudky svah bez akumulacni schopnosti) neni realna zasadni zména
stavu. Prostor svahu bude vyc€istén, budou odstranény suché Ci neperspektivni
dfeviny (viz vykres - navrh opatfeni), stavajici budou oSetfeny vychovnym,
zdravotnim a tvarovacim fezem. Prostor bude udrzovan ve stavajicim stavu,
pfipadné bude lokalné doplnén vysadbou Prunus avium ’'Plena’ a Aesculus
hippocastanum.
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Tabulka navrh opatreni stavajich stromu

Aesculus hippocastanum

p.¢. TAXON navrh péstebniho opatreni
001 VYCITOVITY & (VarOvVacl T€Z T€Z - stapmzovat |
Aesculus carnea stdvajici velikosti koruny - z dlvodu sjednoceni
vychovny fez - vychova pfehusténé koruny-
002 Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferalredukce vétvi v koruné
003 vychovny fez - vychova prehusténé koruny-
Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferalredukce vétvi v koruné
vychovny fez - vychova prehusténé koruny-
004 Aesculus hippocastanum 'Umbraculifergredukce vétvi v koruné
005 Vychovny ez - stabilizovat stavajicl VElKost
Aesculus carnea koruny - z dlivodu sjednoceni vzhledu
vychovny fez - vychova pfehusténé koruny-
006 Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferalredukce vétvi v koruné
007 vychovny fez - vychova prehusténé koruny-
Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferalredukce vétvi v koruné
vychovny fez - vychova prehusténé koruny-
008 Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferalredukce vétvi v koruné
009 vychovny fez - vychova prehusténé koruny-
Aesculus hippocastanum 'Umbraculiferg redukce vétvi v koruné
010 Aesculus hippocastanum vychovny fez, mykorhizni vyZiva(2vpichy)
011 vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
012 Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
013 vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
014 Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
015 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyZiva(4vpichy)
016 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyZiva(4vpichy)
017 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyZiva(4vpichy)
018 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyziva(4vpichy)
019 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyZiva(4vpichy)
zdravotni fez, mykorhizni vyziva (4vpichy),
020 Aesculus hippocastanum doporuéeni vysetfit akustickym tomografem
021 vychovny fez, instalace nové oboustranné
ochrany kmene VOHNOUT1, mykorhizni
Aesculus hippocastanum vyZiva(2vpichy)
vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
022 Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
023 zdravotni fez, mykorhizni vyZiva(4vpichy),

doporuéeni vysetfit akustickym tomografem
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Tabulka navrh opatreni stavajich stromu

p.¢. TAXON navrh péstebniho opatieni
zdravotni fez,bezpecnostni vazba, mykorhizni
024 Aesculus hippocastanum vyZiva(4vpichy)
025 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, mykorhizni vyziva(4vpichy)
vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
026 Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
027 vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
Aesculus hippocastanum mykorhizni vyZiva(2vpichy)
vychovny fez, vyrovnat ochranu kmene,
028 Aesculus hippocastanum mykorhizni vyziva(2vpichy)
029 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
030 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
031 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
032 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
033 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
034 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
035 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
036 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
037 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
038 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
039 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
040 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
041 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
042 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
043 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
044 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
045 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
046 Aesculus hippocastanum vymeéna, témér mrtvy
047 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
048 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
049 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
050 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
051 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
052 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
053 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
054 Aesculus carnea vychovny fez- zvednout korunu
055 Aesculus carnea vychovny fez- zvednout korunu
056 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
057 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
vychovny fez- zvednout korunu, natér
058 Aesculus hippocastanum arboflexem x korni spale
059 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
060 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
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Tabulka navrh opatreni stavajich stromu

p.€. TAXON navrh péstebniho opatreni
061 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
vychovny fez- zvednout korunu, natér
062 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
063 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, natér arbofelexem x korni spéle
064 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, natér arbofelexem x korni spale
065 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
066 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
067 Aesculus hippocastanum zdravotni fez, natér arbofelexem x korni spale
vychovny fez- zvednout korunu, natér
068 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
069 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
070 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
071 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
072 Aesculus carnea vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
073 Aesculus hippocastanum vyména, témeér mrtvy
074 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spdle
075 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spdle
076 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
077 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
vychovny fez- zvednout korunu, natér
078 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
079 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
vychovny fez- zvednout korunu, natér
080 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
081 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
vychovny fez- zvednout korunu, natér
082 Aesculus carnea arboflexem x korni spdle
083 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
084 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
085 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
086 Aesculus hippocastanum vychovny fez, natér arboflexem x korni spéle
087 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
vychovny fez- zvednout korunu, natér
088 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
089 vychovny fez- zvednout korunu, natér
Aesculus carnea arboflexem x korni spale
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Tabulka navrh opatreni stavajich stromu

p.&. |TAXON

navrh péstebniho opatieni

090 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

091
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

092 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

093
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

094 Aesculus carnea

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

095 Aesculus carnea

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

096 Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

097 Aesculus carnea

vyrazné poskozeny kmen, naklonény, vyména

098 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

099
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

100 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

101
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

102 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

103
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

104 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

105 Aesculus hippocastanum

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

106 Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

107 Ailanthus altissima

vychovny fez, natér arboflexem x korni spale

108 Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

109 Crataegus sp.

vychovny - redukéni fez

110 Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

111
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

112 Sambucus nigra

nevzhledny, proschly, riziko vylomeni do
komunikace

113
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

114 Taxus baccata

tvarovaci rez - obvodova redukce

115
Aesculus carnea

vychovny fez- zvednout korunu, natér
arboflexem x korni spale

116 Crataegus sp.

tvarovaci fez - redukce koruny nad komunikaci

117
Crataegus sp.

tvarovaci fez - redukce koruny nad komunikaci
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Tabulka navrh opatieni stavajich stromu

p.€. TAXON navrh péstebniho opatreni
vychovny fez- zvednout korunu, natér

118 Aesculus carnea arboflexem x korni spale
119 Fraxinus excelsior vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
120 Acer platanoides vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
121 Fraxinus excelsior vychovny fez, natér arboflexem x korni spale
122 Ulmus minor odstranit
123

Crataegus sp. tvarovaci fez - redukce koruny nad komunikaci
124 Fraxinus excelsior zdravotni fez
125 Ulmus minor vychovny fez
126 Ulmus minor vychovny fez
127 Ulmus minor vychovny fez
128 Fraxinus excelsior zdravotni fez
129 Fraxinus excelsior zdravotni fez
130 Fraxinus excelsior zdravotni fez
131 Sambucus nigra bez zdsahu
132 Fraxinus excelsior zdravotni fez
133 Acer platanoides zdravotni fez
134 Sambucus nigra zdravotni fez
SK1 Ulmus minor, Fraxinus excelsior odstranit
SK2 Ulmus minor, Fraxinus excelsior odstranit

STAVAJICI RABATKA:

Stavajici rabatka, ktera jsou dnes vySlapana péSim provozem, budou upravena
v pochozim a zaroven propustném (pro vzduch a vodu) kacirkovém povrchu. Prostor
rabatek bude prevrstven kacirkem frakce 32-64mm o mocnosti 7cm.
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detail mechanické ochrany kmene — VOHNOUT 2
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legenda znaceni

Péstebna opatfeni

vychovny fez

zdravotni fez

tvarovaci rez

kaceni, odstranéni parezu

bez opatfeni

@ VYSKOVY SYSTEM BPV
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pouzité zkratky

@ 001.AH - stavajici strom AH
AHU
K1 - stavajici ket AC
AA
CX
D SK1 - stavajici skupina kefl SN
X
T FE
[c] P@- stavajici parez AP
UM
stavajici strom mimo rozsah feSeného uzemi
— stavajici ochrany kmeni

ochranny natér ARBOFLEX proti korni spale
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Aesculus hippocastaneum
Aesculus hippocastaneum "Umbraculifera”

Aesculus carnea
Ailanthus altissima
Crataegus sp.
Sambucus nigra
Taxus baccata
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Ulmus minor
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ace - na 0 adeb 0 - omofrad 000 R . P //V m 7 \\ - legenda znaceni pouzité zkratky
9 & 3 N it AH  Aesculus hippocastaneum
9 oL - -
. . Pozn.. ) ] ; ) L o . @ 001.AH - stavajici strom AHU Aesculus hippocastaneum
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