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D.1.2 Stavebné technickeé rfeseni

Projektova dokumentace fesi protlaéeni Ctyf Useku potrubi d400 o celkové délce 220 m.
Protlaky budou fizené. Startovaci i cilové jamy budou pazené pudorysu 2x3m. V dné bude
zfizena vrsva Stérkopiskového podsypu TL 100. Bude pouzito potrubi PP d450
S8.3/SDR17.6(PN6)(di 399 e25.5). Startovaci a cilové jamy budou zabezpeceny hrazenim.

Pfed zapocetim praci budou vytyCeny inZzenyrské sité. Zhotovitel stavby bude respektovat
podminky spravcu siti z dokladd k DSP. U protlaku 4 bude ovéfena ruéné kopanou sondou za
UcCasti spravce sité poloha plynovodu.

Protlaky jsou urCeny vytyCovacimi body (pfiloha B souhrnna technicka zprava). VytyCovaci
body znaci osu potrubi zacatek a konec zemni ¢asti.

Na koncich protlakGi budou vybudovana ¢ela z kamenného zdiva. Vy$Si ¢ela budou opatfena
kovanym zabradlim, Na hornim konci protlaku 4 bude spadiStova Sachta s CediCovym
obkladem, se hlavou spadisté ze sklolaminatu a s obtokovym potrubim z kameniny. Do
koncové spadistové Sachty bude zaustén vtokovy objekt ze zelezobetonu ¢c20/25 s KARI siti
6/100x6/100 s obkladem z horni pohledové &asti z kamene. Dno bude z kamenné dlazby na
cm. Natok bude zajistén kamennym prahem. Okoli vioku bude opevnéno kamennou
rovnaninou a urovnanim lice.

Po dokonc€eni stavbu bude stavenisté uvedeno do puvodniho stavu.
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