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ZATEPLENI A OPRAVU IZOLACi OBJEKTU
STRAZNICE JIVINY

UNHOSTSKA 914/58, PRAHA 6 — RUZYNE

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1 Identifika€ni udaje stavby
Zatepleni a opravu izolaci objektu

STRAZNICE JIVINY
Unhost'ska 914/58, Praha 6 — Ruzyné

1.2 Identifikaéni udaje investora
Lesy hl. m. Prahy
Pracska 1885
106 00 Praha 10 - Zabéhlice

1.3 Identifikaéni udaje zpracovatele dokumentace

Ing. Oldfich Bélina

HvoZzdanska 2053/3, Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel: 732 355 652

Email: belina@a-belina.eu

Autorizovany architekt, CKA 03809
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1.4 Stupen
Dokumentace pro provedeni stavby.

2 UCEL OBJEKTU
Pfedmétem projektové dokumentace je zatepleni objektu straZnice a oprava izolaci pfilehlého objektu garazi.

3 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A RESENI

Pfedmétem projektové dokumentace je zatepleni a oprava izolaci objektu straznice Jiviny

Stavajici objekt straznice je tfipodlazni - podsklepeny se dvémi nadzemnimi patry (1.PP, 1.NP a 2.NP) a s
nevytapénou plidou.

Pddorys objektu ma tvar obdélniku o rozmérech, objekt je zastfeSen dvouurovhovou stanovou stfechou.
Zastavéna plocha domu zUstava zachovana.

4 TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENi OBJEKTU

Popis stavajici konstrukce
Stavajici obvodové zdivo je tloustky 300mm.

V ramci stavebnich Uprav budou provedeny tyto prace:

* Ve vyznaCenych mistech bude odstranén stavajici fasadni obklad soklu

* Sejmuti stavajici skladby podlah na balkonech v&etné odstranéni stavajici kce zabradli

* Qdstranéni stavajicich klempitskych vyrobkd, které jsou v kolizi s navrhovanym zateplenim a opravou izolaci

* Ve vyznaCenych mistech budou odstranény stavajici vyplné oken, lehkd obvodova sténa lemujici zadvefi,
prosklena sténa na balkonech

* Demontaz kotveni stavajiciho hromosvodu, demontaz bude provedena s ohledem na zpétnou montaz

* Demontaz kotveni stavajicich svodd, demontaz bude provedena s ohledem na zpétnou montaz

* Ze stfechy objektu je destova voda svadéna vnéjSim okapovym systémem. Stavajici lapace stfeSnich splavenin
budou vyménény za nové a budou napojeny na stavajici potrubi. Odtokové mnozstvi destovych vod se neméni.

* Vykop kolem stavajicich obvodovych stén pro nové navrzené zatepleni

* Provedeni KZS v nadzemni &asti objektu — barevné fedeni viz grafickd €ast, v kontaktu se zeminou bude
provedeno zatepleni a oprava hydroizola&niho souvrstvi...

* Realizace novych skladeb na balkonech

* Montaz novych klempifskych vyrobkd — parapetd, oplechovani a lemovani balkonl, oplechovani - navaznost
stfechy garaze

* Dodavka a montaz nového zabradli

* Dodavka a montaz nové prosklené stény vcetné vstupnich dvefi v prostoru zadvefi, novych okennich vyplni
v suterénu

* Realizace nové skladby nad objektem garaze

* Terénni Upravy po provedeni zatepleni — pokladka okapového chodni¢ku, Uprava mfizi anglického dvorku, vyseti
travniho semene

* Uprava vyusténi na fasadu turbokotle a vzt potrubi — celkem 4ks

Navrzené konstrukce

4.1 Svislé konstrukce

Zatepleni stavajicich svislych zdénych konstrukci bude provedeno vrstvenym fasadnim zateplovacim systémem.
Zakladem kazdého zateplovaciho systému jsou tepelné izolacni desky. Desky jsou pfilepeny na obvodovou
sténu lepici a stérkovou hmotou a mechanicky kotveny hmozdinkami, které neoslabuji izolant. Na takto
pfipravenou plochu se vytvéafi zakladni vrstva, ktera je kombinaci lepici a stérkové hmoty vyztuzené sklenénou
sitovinou. Jako findlni vrstva celého souvrstvi je omitka.

Barevnost fasady bude podpofena navrhem plastickych pfechodu (drazek) mezi rozdilnou barevnosti ploch —
kolem Sambran oken, rohy domu. Rohy budou navic ¢lenény horizontalnimi ryhami. Pro toto ¢lenéni bude pouzit
systémovy tkaninovy bosazni profil.

Skladby novych konstrukci:

WA1.1 Skladba obvodové stény tl. (mm)
- vodoodudiva tenkovrstva omitka, zrnitost 2,0 mm
—  tepelniizolace, A=0,036 W/mK 160
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- (tuha deska z kamenné viny pojena organickou pryskyfici v celém objemu hydrofobizovana. Horni velmi
tuha vrstva o tloustce do 20 mm zabezpecujenvysokou odolnost proti mechanickému naméahani)

—  stavajici cihelné bloky 300
W1.2 Skladba obvodové stény - sokl tl. (mm)
- silikonsilikatova tenkovrstva omitka, zrnitost 2,0 mm

—  extrudovany polystyrén, A=0,034 W/mK 140

—  stavajici cihelné bloky 300
WA1.3 Zatepleni stavajicich zakladi — do hloubky ~ 1 m tl. (mm)
- Profilovana félie ze specialniho vysokotlakého polyetylénu s nakaSirovanou polypropylénovou drenazni
textilii

- extrudovany polystyrén, A=0,034 W/mK 140

— flexibilni bitumenova hydroizolaéni stérka

—  penetrace a impregnace

- povrch odistit, zbavit nepevnych a nesourodych vrstev, pfipadné vyrovnani povrchu
—  stavajici zaklad

W1.4 Skladba obvodové stény - garaz tl. (mm)

- silikatova tenkovrstva omitka, zrnitost 2,0 mm
—  vapenocementova jednovrstva omitka
—  stavajici cihelné bloky

4.2 Vodorovné nosné a nenosné konstrukce

Ke spodni hrané stavajici stropni konstrukci nad 1.PP mimo hygienického zdzemi bude osazena jednovrstva deska z
dfevite viny pojena cementem tl. 75mm.
Strop nad 2. NP bude zateplen vrstvou extrudovaného polystyrénu v tloustce 200mm poloZzenou na na podlaze
pudy. Referencni vlastnosti: desky, A=0,033 W/mK, s hladkym povrchem a ozubem po celém obvodu. Skladba
tepelné izolace bude doplnéna o pochozi pas z osb desek tl. 12mm. V ramci zatepleni stropu dojde k vyméné
stavajiciho poklopu za novy zatepleny.

Skladby stavajicich konstrukci:

Predpokladana skladba kce balkonu tl. (mm)
- teracové dlazdice 30

- malta 15

- betonova mazanina 20-30
— lepenka A400

- folie izofol

- izolace 2x lepenka IPA
- nosna kce balkonu

V prostoru stavajicich lodzii a na balkoné nad vstupem je navrzena nova skladba:

S.1 Skladba kce balkonu tl. (mm)

—  vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba na rektifikacnich podlozkach  cca 55
(format dlazby 400x400x40mm)

—  polypropylenova textilie (500g/m2)

- hydroizolaéni folie z PVC-P 1,5
—  tepelné izola¢ni desky na bazi polyisokyanuratu, A=0,022 W/mK 80
—  spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrénu min 20
- pas z SBS modifikovaného asfaltu 4.0

- penetracni natér
—  stavajici nosna kce garaze ve spadu
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4.3 Stfecha

Stavajici skladba stfeSniho plasté s finalnim asfaltovym povrchem bude z divodu zatékani odstranéna. Bude
odstranéna asfaltovy povrch s podkladni vrstvou a hydroizolaénim souvrstvim.
Na stavajici nosnou stropni konstrukci garaze bude realizovana nova skladba:

S.2 Skladba stfeSni kce garaze tl. (mm)

—  Zelezobetonova deska C30/37 XF4 200

(vyztuzena kari sitiprofil 10/100/100, kryti vyztuZe dolni 20 mm, horni 35 mm, desku nafezat proti smritovacim
trhlinam po cca 4,0 m pouze v piicném sméru - ve sméru rozpéti, hloubka fezu 60 mm, musi byt pferuSena
kolma vyztuz, fezani provést do 24 hodin po betonazi, sparu tésnit tésnicimi provazci, povrch kartaCovany s
hydrofobni imregneci)

- polypropylenova textilie (5009/m2)

—  2x kluzna vrstva, ochranna a seperacni LDTE folie 0,8
- pas z SBS modifikovaného asfaltu s posypem 5,2
- pas z SBS modifikovaného asfaltu 4.0

- penetracni natér
—  stavajici nosna kce garaze

V rdmci opravy stfeSniho plasté bude dojde k Upravé spadovani (pfechodu) stfeSni kce na povrch chodniku.

S.3 Skladba zatepleni stropu nad 2. NP tl. (mm)
- pochozi pas z osb desek 12
—  extrudovany polystyrén 200

—  stavajici kce stropu

4.4 \VypIné otvort

Vyznacené stavajici okna budou nahrazeny novymi. Nové vypIné otvorli v€éetné oteviravosti a barevnosti ramu
jsou specifikovany ve vykresové ¢asti.

Nové plastova okna budou zasklena z termoizolaéniho dvojskla, se souginitelem prostupu tepla dle CSN 730540
1-4, Ug=1,1 W/m2K. Nova plastova okna budou opatfena pétikomorovym podkladovym profil s pryzovym
tésnénim, které zabrariuje prostupu vlhkosti, uniku tepla a proudéni vzduchu v parapetni roving, Uw= 1,2
W/m2K.

Po montaZzi prosklené sestavy se vstupnimi dvefmi bude doplnéna stavajici dlazba v zadvefi a venkovni povch
chodniku.

4.5 Klempifské vyrobky

Klempifské vyrobky zahrnuji pfedevS§im provedeni svodu, oplechovani v prostoru stfesni roviny a doplriky
k fasadé.

Klempitské vyrobky budou provedeny dle firemnich pfedpist a detaild, pokud takovy predpis neexistuje, dle CSN
73 3610. Vyrobni detaily budou provedeny tak, aby zabranily pfipadnému vzniku elektro€lanu pfi styku s jinym
kovem.

Klempifské vyrobky budou provedeny z titanzinku tl. 0,7mm.

4.6 Zamecnické vyrobky

Jedna se o nové konstrukce zabradli na balkong&, lodzZii a na stfeSe garaze. Nova zabradli budou vySky 1m.
Konstrukce zébradli je navrZzena z pasoviny 10/50. Zabradli bude Z&rové zinkovano s povrchovou uUpravou
polyuretanovym emailem. V rdmci stavebnich praci je navrZena Uprava stavajici mfiZze na anglickém dvorku.

5 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A VYPLNi OTVORU
Cely obvodovy plast rodinného domu je navrzen tak, aby splfioval tepelné technické pozadavky CSN 73 0540.

6 VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH NEGATIVNICH
UCINKU

PD je v souladu s ustanovenimi dle Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, jakoZ i s podminkami z hlediska
ochrany ovzdusi dle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

S odpady, které vzniknou pfi stavebni €innosti se bude nakladat v souladu se zadkonem o odpadech, jeho
provadécimi pfedpisy a obecné zavazné vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech. V prabéhu
stavby musi byt vedena evidence nakladani se vSemi stavebnimi odpady v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb.
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0 podrobnostech nakladani s odpady a vyhl. MZP €.381/2001 Sb.. katalog odpadi v objemovych ¢&i vahovych
jednotkach s tim, Ze z evidence bude patrné kam byly odpady pfedany, i kde uloZzeny a zda se jednalo o odpady

ukladany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.

7 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrzena stavba splfiuje pozadavky vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby.

8  ZAVER

Dodavatel je povinen provést stavebni prace dle projektové dokumentace a v souladu s odsouhlasenou
dokumentaci stavebnim ufadem.

V Praze 10/2015, Ing. Oldfich Bélina



