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DETAIL 02. ODVODNOVACI ZLAB
ODVODNOVACI ZLAB Z NEREZOV
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PRICNY REZ POHLED NA TYPICKY PANEL

1 . 20 ‘| -20 0SOVA VZDALENOST SLOUPKU MAX. 2500
. . 155 o ] 2485
"NS VLOZKA — SVAROVANY U PROFIL-P4 90x40 , SVISLA VYPLN/ HORNI MAD

= :

TR 0BD 100x60x5 /|
d1.2485
TR OBD 100x60x5
di.1010
CTVERCOVA TYCOVA
OCEL15x15x850

dl.2485

Wi

PATNI PLECH ' - _ :
P15 200x200 o ‘ VLOZKA — SVAROVANY U PROFIL—P4 90x40 SPODNI MADLO / /

2 | SLOUPEK ZABRADLI ' 2
T oNe i O e e
OPERA  + 4xM16 NEREZ PATNI DESKA P15 200x200

|
|
TR OBD 100x60x5 | | |
|
|

TR OBD 100x60x5 P15 200x200
1:20 di.1010 / 0

CHEMICKE KOTVY ”D MEES

HL. KOTVENI 120mm
} ) + 4xM16 NEREZ 30 30
POZNAMKY : 1. OCELOVE ZABRADLI MESTSKEHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVRENYCH PROFILU, SVISLA 200

VYPLN Z PASKU 4120 mm, PATNI DESKA TL.15, VLEPENE KOTEVNi SROUBY 4xM16 DO DODATECNE VRTANYCH OTVORU.

. PROTIKOROZNI OCHRANA ZABRADLI - VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.

. VSECHNY SLOUPKY ZABRADLI A VYPLN JSOU SVISLE. UHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENI PRAVY A JE ZAVISLY NA OKAMZITEM PODELNEM SKLONU MOSTU.

. VYROVNANI PRICNEHO A PODELNEHO SKLONU RIMSY POD PATNI DESKOU SE PROVEDE PODLITIM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU.

. KOUTOVE SVARY BUDOU PROVEDENY S OCINNOU VYSKOU 3 mm KOLEM CELEHO PROFILU UZAVRENE.

. VSECHNY VYSLEDNE VIDITELNE TUPE SVARY PRED APLIKACI PROTIKOROZNI OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZAKLADNIHO MATERIALU A VIZUALNE ZKONTROLOVAT.
. DRIK KOTEVNIHO SROUBU ZKRATIT PODLE MATICE, OSTRE HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENI.

. JEDNOTLIVE PANELY ZABRADLI NA MOSTE SE LISI, PODROBNE ROZKRESLENI BUDE SOUCASTI RDS.

MATERIAL: QCEL $235 JO
HMOTNOST: 42 kg/m

OPERA OP1: 5,94+6m (500 kg)
OPERA OP2: 3,1+3,1 m gzm kg) TRIDA PROVEDENI:
DELKA CELKEM: 18,1 m (761 kg) JAKOSTI DLE ¢SN EN 10204:
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1. OCELOVÉ ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ É ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ  ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ BRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ Í MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ  MĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ĚSTSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ STSKÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ÉHO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ HO TYPU, MADLA A SLOUPKY Z OTEVŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ŘENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ENÝCH PROFILŮ, SVISLÁ ÝCH PROFILŮ, SVISLÁ CH PROFILŮ, SVISLÁ Ů, SVISLÁ , SVISLÁ Á   VÝPLŇ Z PÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. ÝPLŇ Z PÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. PLŇ Z PÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. Ň Z PÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  Z PÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. ÁSKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. SKŮ á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. Ů á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  á120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. 120 mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  mm, PATNÍ DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. Í DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  DESKA TL.15, VLEPENÉ KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. É KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  KOTEVNÍ ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. Í ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ.  ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. ŠROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. ROUBY 4xM16 DO DODATEČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. ČNĚ VRTANÝCH OTVORŮ. NĚ VRTANÝCH OTVORŮ. Ě VRTANÝCH OTVORŮ.  VRTANÝCH OTVORŮ. ÝCH OTVORŮ. CH OTVORŮ. Ů. . 2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁBRADLÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Í OCHRANA ZÁBRADLÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.  OCHRANA ZÁBRADLÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÁBRADLÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRADLÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Í - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.  - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Á ZPRÁVA.  ZPRÁVA. ÁVA. VA. 3. VŠECHNY SLOUPKY ZÁBRADLÍ A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ŠECHNY SLOUPKY ZÁBRADLÍ A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ECHNY SLOUPKY ZÁBRADLÍ A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ÁBRADLÍ A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. BRADLÍ A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. Í A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU.  A VÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ÝPLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. PLŇ JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. Ň JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU.  JSOU SVISLÉ. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. É. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. . ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ÚHEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. HEL MEZI SLOUPEM A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. M A MADLY NENÍ PRAVÝ A JE ZÁVISLÝ NA OKAMŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ŽITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. ITÉM PODÉLNÉM SKLONU MOSTU. 4. VYROVNÁNÍ PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÁNÍ PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. NÍ PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. Í PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU.  PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ČNÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. NÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÉHO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. HO A PODÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÉLNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. LNÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÉHO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. HO SKLONU ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ŘÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. ÍMSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. MSY POD PATNÍ DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. Í DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU.  DESKOU SE PROVEDE PODLITÍM JEMNOZRNOU POLYMEROVOU MALTOU. 5. KOUTOVÉ SVARY BUDOU PROVEDENY S ÚČINNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. É SVARY BUDOU PROVEDENY S ÚČINNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ.  SVARY BUDOU PROVEDENY S ÚČINNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. ÚČINNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. ČINNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. INNOU VÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. ÝŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. ŠKOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. KOU 3 mm KOLEM CELÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. ÉHO PROFILU UZAVŘENÉ. HO PROFILU UZAVŘENÉ. ŘENÉ. ENÉ. É. . 6. VŠECHNY VÝSLEDNĚ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ŠECHNY VÝSLEDNĚ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ECHNY VÝSLEDNĚ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ÝSLEDNĚ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. SLEDNĚ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. Ě VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT.  VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. É TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT.  TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. É SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT.  SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. Í PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT.  PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. Í OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT.  OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. KLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. HO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. ÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. LU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT. Ě ZKONTROLOVAT.  ZKONTROLOVAT. 7. DŘÍK KOTEVNÍHO ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. . DŘÍK KOTEVNÍHO ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. ŘÍK KOTEVNÍHO ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. ÍK KOTEVNÍHO ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. ROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTRÉ HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ. 8. JEDNOTLIVÉ PANELY ZÁBRADLÍ NA MOSTĚ SE LIŠÍ, PODROBNÉ ROZKRESLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ RDS.Ě SE LIŠÍ, PODROBNÉ ROZKRESLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ RDS.SE LIŠÍ, PODROBNÉ ROZKRESLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ RDS.ŠÍ, PODROBNÉ ROZKRESLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ RDS.Í, PODROBNÉ ROZKRESLENÍ BUDE SOUČÁSTÍ RDS.ČÁSTÍ RDS.ÁSTÍ RDS.
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DETAIL 04.a OPEVNENI SVAHU
CHARAKTERISTICKA CAST OPEVNENI

PODELNY REZ- VYSEK OPEVNENI

‘ NOVA KONSTRUKCE

DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE 11.200mm
PODKLADNI BETON tl. 100mm|

C12/15 , STAVAJICI OPERA

DOSYPANI ZEMINOU
A OHUMUSOVANI V 11.150mm

MAX. 3000

OPERNY PRAH 500/800
€30/37

PUDORYS-VYSEK OPEVNENI

1 :50 KONSTRUKCE OPERY

DLAZBA 7 LOMOVEHO KAMENE 11.200mm

OPERNY PRAH 500/800

1. SKOLN 1:n JE PRO OPEVNEN U OPERY OP1 (n=2) 1:2 A PRO OPERU OP2 (n=1,5~2) 1:1,5-2
POZNAMKY : 9 p(pORYSNE SCHEMA OPEVNEN JE OPERY OP1 A OP2 JE SOUGASTI PRILOHY DETAIL 04.b
3. POTREBNY OBJEM PODKLADNIHO BETONU NA m? je 0,15m®/m?
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DETAIL 04.b PUDORYSNE SCHEMA OPEVNENI SVAHU
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DETAIL 05. SPRAZENI MOSTOVKY
SPRAZENI BETON-OCEL

PRICNY REZ-0SE LAVKY
1:5

NOVY ROST Z GFRP BEZESVA STRIKANA 1IZOLACE 5mm

\.

$10 0”100

PRICNY REZ-NAD HL.NOSNIKEM PERFOROVANA SPRAHOVACI LISTA

%0
1:5 BEZESVA STRIKANA 5, 05
|ZOLACE 1

ALy 2@ I

e E— — ' 1 10 |
U-SKOBY 7 vYZTUZ4 \m

0,5% ; U-SKOBA #10 " 350mm
«_ C 40/5

HORNI PASNICE
HLAVNIHO NOSNIKU

POZNAMKY: 1. PO ODSTRANENI MOSTOVKY SE POZADUJE POSOUZENI STAVU LAVKY ZA UCASTI PROJEKTANTA A
ZAPRACOVANI ZJISTENI DO RDS.
2. U-SKOBY BUDOU PRIVARENY KOUTOVYM SVAREM 3mm A NASLEDNE OPATRENY PROTIKOROZNI OCHRANOU A NASLEDNE
BUDOU OPATRENY EPOXIDOVYM NATEREM
3. STRIKANA IZOLACE BUDE VYTAZENA V KRAJI NAD HLAVNIMI NOSNIKY NA RIMSU
4, PRICNA VYZTUZ MOSTOVKY BUDE Z KAZDEHO KONCE NATRENA PROTIKOROZNI OCHRANOU V DELCE 400mm A NASLEDNE
OPATRENY EPOXIDOVYM NATEREM.
5. PRICNA VYZTUZ JE Z BOKU PRIVARENA KE ZLABU
6. KLADENT PRIGNE VYZTUZE MOSTOVKY PROVEST SE ZVYSENOU PRESNOSTI. TOLERANCE SVISLEHO ULOZENT VYZTUZE MAX.
+/- 5MM

VYKAZ MATERIALU
1.SPRAZENI

PRVEK ks/bm LAVKY | ks CELKEM (DELKA 44,35m) | MATERIAL
U-SKOBY 5,71 254 VYZTUZ B5008

PRVEK CELKEM [m] MATERIAL
PERFOROVANA SPRAHOVACI LISTA | 88,7 OCEL 5235 JO
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