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1 IDENTIFIKACNI UDAJE MOSTU

1.1 Stavba:

1.2 Objekt ¢islo:

1.3 Nazev mostu:

1.4 Katastralni uzemi:
1.5 Kraj:

1.6 Obec

1.7 Objednatel stavby:

1.8 Spravce mostu:
1.9 Generalni projektant:

1.10 Pozemni komunikace:
1.11 Pfemost'ované piekazky:
1.12 StaniCeni:

1.13 Uhel kiizeni:

1.14 Volna vyska:

Rekonstrukce lavky v PiSovském lese, k.i. Modiany
SO 201

Lavka v PiSovském lese

Modtany; 728616

Hlavni mésto Praha

Hlavni mésto Praha

Hlavni mésto Praha,

Marianské nam. 2/2, 110 01, Praha 1

ICO : 00064581

DIC : CZ00064581

Hlavni mésto Praha, odbor ochrany prosttedi MHMP
VPU DECO PRAHA as.

Podbabska 20, 160 00 Praha 6

IC: 60193280

DIC: CZ60193280

HIP:doc. Ing. P.Ryjacek Ph.D.(autorizace ¢. 0009851)
Projektant: Ing. Petr Kubi$, Ing. Havlickova, Ing. Moravec
mistni pro pesi, bez oznaceni

Lhotecky potok

neni stanoveno

kolmy

neomezena

2 ZAKLADNi UDAJE O MOSTE

A. Pavodni premosténi (parametry pired opravou)

2.1. Charakteristika mostu: most pro komunikaci pro pési pies vodote¢, nemasivni,
o tfech polich, jednopodlazni nepohyblivy s horni
mostovkou, trvaly, kolmy

2.2. Délka pfemosténi: 42.83 m

2.3. Sikmost mostu: kolmy

24. Volna Sitka mostu: 333 m

2.5. Sitka mostu: 3.55m

2.6. Vyska mostu nad terénem: 6.7 m

2.7. Stavebni vyska: 0.967 m

2.8. Zatizitelnost mostu:

B. Piremosténi po opravé
2.1. Charakteristika mostu:

2.2. Délka ptfemosténi:
2.3. Délka mostu:

normalni spojité zatizeni chodci 500 kg/m2, servisni
vozidlo 3,5t

most pro komunikaci pro pési ptes vodote¢, nemasivni,
o tfech polich, jednopodlazni nepohyblivy s horni
mostovkou, trvaly, kolmy

42.83 m

51.27 m

2.4. Délka nosné konstrukce 4435 m

2.5. Rozpéti pole:
2.6. Sikmost mostu:

2.7. Volna §itka mostu:
2.8. Volna vyska mostu:
2.9 Sitka mostu:

9,3+23,69+9,28m
kolmy

333 m

neomezena

3.55m

2.10.  Vyska mostu nad terénem: 6.7 m

2.11.  Stavebni vyska:

0.967 m

VPU DECO PRAHA a s., Podbabskd 20, 160 00 Praha 6, tel. 220 188 152, fax 220 188 330, e-mail ryjacek@vpupraha.cz

Projektova, inZenyrska a konzultacni organizace



stavba : Lavka v PiSovském lese, k.i. Modiany - PDPS
ptiloha : C1.1 - TECHNICKA ZPRAVA strana : 4

2.12.  Plocha nosné konstrukce: ~ 3.33 m x 44.35 m = 147.7 m?
2.13.  Zatizitelnost mostu: normalni spojité zatizeni chodci 500 kg/m2, servisni
vozidlo 3,5t

3 ZDUVODNENI MOSTU A JEHO UMISTENI

3.1 Navaznost na predchozi dokumentaci

Samostatna projektovda dokumentace pro tUzemni rozhodnuti nebyla zpracovana.
Rekonstrukce stavby neni pfedmétem tizemniho fizeni, neméni se ucel vyuziti pozemku, ani
ucel a vyuziti stavby, ani jeji vnéjsi ptdorysné rozmeéry.

Pfi soucasné rekonstrukci nevzniknu zadné nové trvalé zébory oproti soucasnému stavu,
veskeré noveé navrzené zabory budou docasné do 1 roku a budou pouze pro potteby realizace
stavby. Stavba je v souladu s uzemnim planem Hlavniho mésta Praha.

Pro vypracovani této PD byly vyuzity nésleduijici podklady:

- Vyhlaska 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
- Vyhlaska 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

- Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP),schvalena
MDS CR- soubor platny k 1.1.2010
- Vzorové listy VL 4 — mosty — MDCR, odbor pozemnich komunikaci

- Diagnosticky prizkum, 08/2015

- Archivni dokumentace lavky, 1976

- Geodetické zaméteni

- Archivni geologicka dokumentace

- Vyjadfeni spravct o existenci inzenyrskych siti
- Projektova dokumentace ve stupni DSP

3.2 Duvody vyvolavajici potiebu rekonstrukce:
Hlavnim divodem pro rekonstrukci tohoto mostu je piedevS§im havarijni stav existujiciho
mostu. Jedna se zejména o:

- Koroze ztracené¢ho bednéni z trapézovych plechii a néaslednd destrukce betonové

mostovky

- Degradace PKO, misty je PKO jiZ prokorodovana

- Spatny stav opér, zdivo ve velkém rozsahu degraduje a rozpada se

- Opéra 1 vykazuje znamky obnazeni zakladu, terén se sesouva

3.3 Hilavni trasa
Ttida a ¢islo komunikace :-

Kategorie komunikace : pesi

Sitka chodnikd 23,33 m

Délka upravované komunikace : cca 60 m (most + pied a za mostem)

Smérové poméry na mosteé : pfima

Sklonové poméry : podélné -0.85% Krouzova, pticné dostiedny spad -1.5%

3.4 Prekracovana prekazka
Vodote¢: Lhotecky potok
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3.5 Souvisejici (dotéené) stavebni objekty

S vystavbou mostu SO 201 souvisi zejména tyto objekty:
- SO 501 — Ochrana horkovodu

3.6 Vymezeni platnosti PD ve stupni PDPS

Tato projektova dokumentace ve stupni PDPS neni v zddném ptipad¢ urCena pro vlastni
realizaci stavby, pro tento ucel bude vypracovana samostatnd dokumentace stavby (RDS).
Projektovd dokumentace ve stupni PDPS je uréena piedev§im pro jednoznacné vymezeni
rozsahu rekonstrukce, jeji ocenéni a vybéer zhotovitele.

3.7 Podminky pro zpracovani PDPS a RDS a pozadavky na
zhotovitele

Zhotovitel stavby dale zajisti, v dostatecném predstihu pfed zahdjenim vlastnich stavebnich
praci zpracovani a s ohledem na nutnost odkryti konstrukci, projednéni a schvaleni:
- realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) dle kap.6 TKP-D, pfiloha €.5, kterd musi mj.
obsahovat:
a) béZnou RDS pro zhotovovaci prace stavby (RDS-Z) = provadéci
dokumentace, tj. realizacni dokumentace zhotovovanych stavebnich konstrukei
(PDS) kterd doplni dokumentaci PDPS + vyrobné-technickd dokumentace
specidlnich vyrobki a funkénich celk (VTD)
b) realiza¢ni dokumentaci pomocnych konstrukci a praci zhotovitele (RDS-P).
- aktualizaci a doplnéni pfiloh z této PD - POV, DIO, BOZP
- havarijni a povodiiovy plan

3.8 Vztah k uzemi

Stavba je situovéana v katastralnim izemi Modfany.
Stavajici mostni objekt ev.c. SZ-001 prevadi pési komunikaci ptes Lhotecky potok a lesopark
z ulice Krouzova do ulice Botevova. Pod lavkou je ulozeno zdvojené horkovodni potrubi.

3.9 Geotechnické podminky
3.9.1 GEOTECHNICKA A STAVEBNETECHNICKA RESERSE

V ramci tohoto stupné¢ PD byl vypracovan zhotovitelem v zime 2015 geotechnicky prizkum,
zalozeny zejména na pomérné dobré vrtné prozkoumanosti lokality. V oblasti se nachazi
celkem 5 wvrtd, které poskytuji konzistentni vysledky. Skalni podlozi tvofené navétralou
btidlici se nachdzi v hloubce cca 1,5 az 6 m vykazuje navétraly charakter. Nad skalnim
podlozim se nachazeji kvarterni sedimenty charakteru hliny a pisku.
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ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hioubkal[m] Stratigrafie Popis

hlina humozni piscity hnéda

stérk

pisek psamiticky slabé hlinity svétla Zluta
bridlice v ostrohrannych dlomcich

suf hlinity kamenity
bridlice v ostrohrannych Glomcich

0-0.30 Holocén
0.30-110 Pleistocen

1.10-1.70 Beroun (Caradok)

bridlice prachovity zvétraly v ostrohrannych alemcich rozpadavy limonitizovany seda

1.70-3 Beroun (Caradok) hnéda pfimés: slida
3-4.60 Beroun [Caradok) bFidlice navétraly kusovy rozpadavy silné slidnaty limonitizovany Seda hnéda
460-6 Beroun (Caradok) bfidlice prachovity slabé navétraly silng silné limonitizovany Seda hnéda pfimés: slida
Stat Ceska republika e 224
soufadnice Z
Jazyk Eesky Inklinometrie (Y/N) N
Nazev databaze GDO Ucel inzenyrsko-geologicky
Hydrogeologicke tdaje
D 153822 (Y/N) N
Pivodni nizev V-2 Hloubka hladiny podzemni
vody [m]
Zkraceny nazev V-2 e suchy vrt
vody
Rok vzniku objektu 1977 Karotaz (Y/N) N
Ceska geologicka sluzba - . .
Poskytovatel dat Geofond Provedené zkousky
Hmotna dokumentace
Hloubka wvrtu (m) 1 (Y/N) N
Primarni dokumentace  GF V078340 Druh objektu vrt swisly
Soufadnice X - JTSK[m] 1051617 Geologicky profil (Y/N) Y
Soufadnice Y - [TSK [m] 744325 Organizace provadéjici Energoprojekt Praha
Zplsob zaméfeni X,Y odecteno z mapy Organizace blokujici
Vyskovy systém odecteno z mapy Blokovano do
ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA
Hloubkal[m] Stratigrafie Popis
0-0.20 Holocén hlina humozni tmava hnéda
0.20 - 1.50 Pleistocén pisek stfednozrnny hlinity vihky svétla rezava hnéda
1.50 - 2.50 Beroun (Caradok) jilovita bfidlice limonitizovany zvétraly tmava seda
250-4 Beroun (Caradok) jilovita bridlice navetraly pevny tvrdy cerna seda

limonit v povlacich puklin
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Nazev databaze

1D
Pivodni nazev

Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka wriu (m})

Primarni dokumentace
Souradnice X - [TSK [m]
Souradnice Y - J[TSK [m]
Zpiisob zaméfeni XY
Vyskowy systém

Ceska republika

cesky
GDO

155867
5-24

5-24

1976

Cesk4 geologicks sluzba -
Geofond

[

GF V075243
1051551

744302
odecteno z mapy
odecteno z mapy

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubkalm]
0-1.80

1.80 - 4.60
460-6

Stat

Jazyk
Mazev databaze

ID
Pivodni nazev

Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)

Primarni dokumentace
Soufadnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zamérfeni XY
Vyskovy systém
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Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

KarotaZ (Y/N)
Provedeng zkousky

Hmotna dokumentace
['YIN)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

Popis
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221.50

N
infenyrsko-geologicky

geotechnické rozbory -
technologicke rozbory

Wt svisly
L

Geologicky prizkum Ostrava, n.p.

pisek slabé hlinity jemnozminy

pisek
jil

bfidlice zv&traly

Nadmorskd vyska -
soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Ugel

Hydrogeologické tdaje
(Y/N)

Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

Karotaz (Y/N)
Provedené zkousky
Hmotna dokumentace
(Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (¥/N)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

219.10

N

inZenyrsko-geologicky

N

N

geotechnické rozbory -
technologické rozbory

N

vrt svisly

Y

Geologicky prizkum Ostrava, n.p.
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ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0-0.20
0.20 - 1.20

1.20 - 5.80

580-6

Stat

Jazyk
Nazev databaze

1D
Plvodni nazev

Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hioubka wrtu (m}

Primarni dokumentace
Soufadnice X - JTSK [m]
Soufadnice ¥ - JTSK [m]
Zplisob zaméreni XY
Vyskovy system

Stratigrafie
Kvartér

Kvartér
Kvartér

Ordovik

Ceskd republika

cesky
GDO

153821
V-1

V-1

1977

Ceska geologicks sluzba -
Geofond

B

GF V078340
1051573

744285
odecteno z mapy
odecteno z mapy

strana :
Popis
navazka
pisek stfednozrnny zlutad hnéda
pisek hlinity
jil
bridlice jilovity zvétraly tmava seda
lgelsisita: o
Inklinometrie (YN} N
Ucel inzenyrsko-geologicky
Hydrogeologicke Gdaje N
(YIN)
Hloubka hladiny podzemni 1.20
vody [m)
E:;r; hladiny podzemni ustélend
KarotaZ (Y/N) N

Provedene zkousky chemické rozbory vody

Hmotna dokumentace

(YN) .
Druh objektu wrt swisly
Geologicky profil (Y/H) Y

Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

Energoprojekt Praha

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubkalm] Stratigrafie Popis
- hlina humadzni tmava hnéda
0-0.20 Helocen P——
c pisek strednozmny svétla hnéda
L I pisek stiednozmny jilovity modra Seda
5-6 Beroun (Caradok) jilovita bridlice limonitizovany silné zvétraly
6.8 Beroun (Caradok) jilovita bridlice navétraly pevny terdy cema seda

limonit v povlacich puklin

3.9.2 STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

Stavebni priizkum byl proveden v ramci diagnostického priizkumu provedeného FSv CVUT
v Praze, v 07/2015. Probéhl vizualnim hodnocenim konstrukce, odtrhovymi zkouskami PKO.
Obecné, je nutné vyménit mostovku a casti opér, NOK bude po provedeni PKO
v provozuschopném stavu.

3.9.3 POZADAVKY NA DOPLNUJICI GEOTECHNICKY PRUZKUM V RAMCI
DALSIHO STUPNE PD

Provedeni dopliujicich prizkumi se nepozaduje.
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4 TECHNICKE RESENIi MOSTU

4.1 Zakladni popis mostu
4.1.1 PUVODNI STAV

Stavajici mostni objekt z roku cca 1976 pfevadi komunikaci pro pési pfes Lhotecky potok a
souvisejici park. Mistni komunikace zde tvofi péSi spojeni mezi ulicemi Krouzova a
Lhotecka.

Stavajici lavka o 3 polich rozpéti 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvofen nosnou konstrukci z 2
nosnikl tvaru I, svafovaného profilu. Na nich jsou ulozeny piicné orientované trapézové
plechy, které¢ byly zality betonem. Beton je podle prizkumu nevyztuzeny. Na desce je ulozena
izolace, tvotena vrstvou lit¢ho asfaltu. Loziska jsou ocelova.

Opcéry jsou masivni tizné betonoveé, zalozené plosné. Na opéry tizce navazuji komory pro
konstrukei horkovodu. Tyto komory maji horni desku betonovou, stény pak zdéné z cihel a
castecné betonove. Zaverna zidka je cihelnéd zdéna.

Pilite jsou ocelové, ramové, ukotvené ve spodni ¢asti do betonovych patek pomoci kotevnich
Sroubil.

Stavajici most je kolmy, pidorysné v piimé, podélné ve spadu cca 0,85%. Na mosté jsou
zvysené obruby, v ose je umistén zlabovy odvodnovac se svislymi svody. Na kazdé stran€ je
ocelové zabradli se svislou vyplni. Vozovka je zZiviénd, pficny spad dostfedny cca 1,5 %.

4.1.2 OPRAVENY STAV

Na mostnim objektu po rekonstrukci dojde k vyméné mostovky, tj. demontaz betonové
desky, vozovky a trapézovych plechii a provedeni nové desky z vysokohodnotného betonu
vyztuzeného FRP vyztuzi. Nosna konstrukce a zabradli, oba pylony budou opatfeny novou
PKO. Na mostovce bude provedena nova piimopochozi hydroizolace. Loziska budou
sanovana, promazana a popiipad¢ repasovana.

Ob¢ opéry (betonové bloky) budou zachovany a opatfeny sanacnim systémem. Komory za
lavkou na obou strandch budou rekonstruovany. Predpokladd se demolice horni desky a
bocnich zdénych stén, nasledné provedeni vrtanych mikropilot, které umozni zaloZeni nové
7B ramové konstrukce. Diivodem pouziti mikropilot je minimalizace zemnich praci v oblasti
horkovodu.

NOSNA KONSTRUKCE

Mostovka bude vyménéna, dojde k odbourani stavajici zelezobetonové desky a trapézovych
plecht. Nasledné¢ bude lavka opatfena novou PKO. Po jejim provedeni se na NK osadi desky
z bednéni, v tloustce cca do 10mm. Na néj probéhne betonaz ZB desky z vysokohodnotného
betonu. S ohledem na malou tloustku nelze pouZit standardni vyztuz, z divodu nesplnéni
kryti, ale bude pouzita nekovova vyztuz z GFRP a déle rozptylenymi vlakny. Betonaz by
méla probéhnout pied aplikaci izolace horkovodu, s ohledem na nutnost demontaze bednéni.
Na mostovce bude provedena nova ptimopochozi hydroizolace. Loziska budou sanovana,
promazana a popiipadé repasovana.

SPODN{ STAVBA

Spodni stavba bude z¢asti zachovana. Obé opéry (betonové bloky) budou zachovany a
opatieny sana¢nim systémem. Komory za lavkou na obou stranach budou rekonstruovany.
Ptedpoklada se demolice horni desky a boc¢nich zdénych stén, nasledné provedeni vrtanych
mikropilot, které umozni zaloZeni nové ZB ramové konstrukce. Diivodem pouziti mikropilot
je minimalizace zemnich praci v oblasti horkovodu. Pfed provedenim vrtl je zcela nezbytné
vytyceni siti od spravce — s ohledem na blizkost kolektort a horkovodii.

Oba ocelové pilife budou zachovany a opatfeny novou PKO.

ZALOZEN{

Zalozeni je stavajici, plosné. Pouze komory opér budou zaloZeny na vrtanych mikropilotach,
kazda komora celkem na 4 mikropilotach z trubek TR89/10 z oceli S355, ukotveny do vrtu
prim. 150mm, piloty jsou opfeny do skalniho podlozi. Vyplachy pii vrtdni budou jiméany a
likvidovany.
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VYBAVEN(

Vybaveni bude z¢asti nové. Bude tvofeno ocelovym zabradlim se svislou vyplni na obou
stranach mostu, které na lavce bude opatfeno PKO, na opérach vyrobeno jako nové. Prostor
okolo opér bude opevnén lomovym kamenem do betonového loze, jednd se o obnovu
stavajiciho zpevnéni.

4.2 Popis nosné konstrukce mostu
4.2.1 DEMOLICE PUVODNICH CASTI MOSTU

Rozsah demolici je patrny z vykresové dokumentace. Jednd se o odstranéni Casti opér
(vodorovna deska, zdéné casti bo¢nich stén, zavérna zidka), dale pak betonové mostovky na
NK. Demolice probéhne ruéné Setrnym zptsobem, s ohledem na blizkost horkovodu.

Diilezité upozornéni: Vrtani mikropilot musi probéhnout pred demolici NK, vrty budou
vedeny skrze NK. Diivodem je pristup pro vrtani. Pred vrtanim musi byt ale odkryt
vnitini prostor komor, odkryta zakladova spara a zhodnocen stav za icasti projektanta.
Zabradli na opérach bude kompletné odstranéno. S ohledem na poskozeni se nepiedpoklada
jeho vyuziti.

4.2.2 NOSNA KONSTRUKCE

Nosna konstrukce je tvofena dvéma ocelovymi prostymi plnosténnymi nosniky a nespiazenou
zelezobetonovou deskou. Hlavni nosniky jsou propojeny pomoci pfi¢nikit a v urovni dolni
pasnice ztuzeny vodorovnym ztuzenim.
Vzhledem k tomu, Ze NOK je v dobrém stavu, neuvazuje se s témét Zadnymi opravami NK.
Budou pouze opravena drobna poskozeni:

- Oprava svaril ztuZeni

- Oprava ptipadné zkorodovanych prvki

- Doplnéni sptahujici liSty a sptahujicich prvki
4.2.3 DESKA MOSTOVKY

Monoliticka deska je tvofena betonem vysoké pevnosti. S ohledem na malou tloustku je

provedena s vyztuZzenim pomoci GFRP vyztuze, a soufasné¢ s rozptylenymi

polypropylénovymi vladkny.

Betondz desky mostovky musi probéhnout ve 2 taktech na celém mosté, nejprve se betonuji

mezipodporové Useky, a nasledné useky podporové. Cilem je omezit tahové namahani betonu

nad podporou a soucasné redukovat ucinky smr$téni na betonovou desku.

NK bude provedena v souladu s kap. 18 TKP.

Material desky: beton C80/95 XF4+ polymerni vlakna
betonarska vyztuz GFRP 1200 MPa

Povrchova tprava betonu novych ¢asti desky se provede v souladu s TKP kap.18, ptiloha

P.10. Horni povrch desky bude spliiovat pozadavky na polozeni bezesvé izolace dle TP211.

nerovnost max. Smm na 2m lati. Odchylka od projektované vysky max. 10mm. Hloubka

makrotextury 0,6-1,2mm.

Beton bude oSetiovan dle pozadavki TKP 18. Po ukonceni oSetfovani se musi zajistit

ochrana proti pisobeni srazek tak, aby nedoSlo k nasyceni betonu vodou, a to jak

povrchovych vrstev, tak wvnitinich ¢asti (riziko poSkozeni izolace). Dle klimatickych

podminek bude povrch v ptipadé potieby zaplachtovan.

4.3 Udaje o zaloZeni a spodni stavbé mostu,
4.3.1 STAVEBNIi JAMY

Oteviené stavebni jamy budou svahované ve sklonu 1:1, jsou vSak minimalniho rozsahu.
V piipad¢ potieby bydou zapazeny, zejména v blizkosti horkovodu. Vytézeny material bude
po posouzeni vhodnosti z ¢asti pouzit zpét do hutnéného zasypu zaklada.
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4.3.2 SKRYVKA ORNICE

Skryvka ornice se s ohledem na charakter a rozsah stavby neuvazuje.
4.3.3 CERPANI VODY

Cerpani vody se nepiedpoklada.

4.3.4 ZALOZENIi

S ohledem na geologické podminky, sklony svahti a zasahy do terénu se uvazuje se zalozenim
novych konstrukei opér na mikropilotach. Hlavnim diivodem je omezeni vykopovych praci a
minimalizace piipadného poskozeni horkovodu.
Mikropiloty jsou navrZeny s ohledem na tnosnost z jednoho profilu. Vrtani se uvazuje malou
soupravou MVS, a to pfed demolici zdiva opér, aby byl mozny piistup MVS. Déle osazeni do
vrtll cca ¢ 180 mm do cementové zalivky (c:v = 2,2:1). Kofen mikropiloty ¢ 200 mm, bude
vetknut do skalniho podlozi N3 na min. délku 1m. MP trubky - ocel $355J0H dle CSN EN
10 210-1. Pro trubky mikropilot je pozadovan inspekéni certifikat 3.1 dle CSN EN 10204.
Slozeni smési, injektazni tlaky, technologické postupy stanovi "Technologicky pifedpis pro
provadeéni stavby", zpracovany zhotovitelem dila. Operacni parametry injektaze, zejména
¢erpani, rychlost vytahovani, atd. budou upfesnény kalibraci systému.
Délky vrtii a kofene budou upresnény po provedeni 1. vrtu na opére.
Slozky smési injektaZe korene mikropilot:

— Cement SPC 325 (Slozeni: ¢/v=2,3:1)

— Plastifikator

— Zamésova voda

Vlastnosti injektaZnich smési po 28 dnech
- objemova hmotnost 2200 kg.m™
- pevnost v tlaku 20 MPa
- vodonepropustnost V8
- trvanlivost T100
Tolerance pro osazeni mikropilot
a) osazeni trubek -+ 50mm
- vyskova odchylka: + 20 mm
b) délka vyztuznych trubek odchylka vyrobni délky max. = 100 mm.
¢) sklon vrtu max. 1,5 © od sméru vrtu dle PS...
Pfi vrtani prvni mikropiloty na kazdé opéte musi byt na stavbé pritomen geotechnicky dozor
investora, ktery mimo jiné bude kontrolovat shodu zastizeného geologického profilu
s predpoklady statického vypoctu. V piipadé¢ rozporu bude s projektantem konzultovana
ptipadna uprava délek pilot.
Mikropiloty musi byt vrtany pifed demolici piivodni NK, pFed vrtinim musi probéhnout
prohlidka vnitinich prostor komor a zaloZeni, viz vySe!
Obé opéry budou lokalné obnaZeny na zakladovou sparu a posouzen stav zaloZeni.
4.3.5 ZALOZENIi OPER
Nasledné se predpoklada minimalné u opéry OP1, dle stavu i u opéry OP2 provedeni
podbetonovani pripadnych kaveren po castech a tedy i podchyceni zakladu. Sekce pro
betonaz nesmi pi‘ekro¢it 1m, aby byla zajiSténa stabilita lavky.

4.3.6 SPODNI STAVBA

Spodni stavba je tvofena betonovou opérou charakteru poloramu, ulozenou na mikropilotovy
zaklad. Se stavajicim diikem opé€ry je propojena pomoci vlepované betonaiské vyztuze. Horni
povrch bude spadovan a bude spliiovat pozadavky kladené na podklad pro bezesvou izolaci.

Vsechny ptipadné smr§t'ovaci i pracovni spary budou z rubové strany kryty ochrannym pasem
NAIP. Pracovni spara je pfiznana vlozenim trojuhelnikové laté do bednéni 20/20mm a
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tésnéna umélohmotnym profilem. VSechny pohledové hrany budou zkoseny min. 15/15 mm
vloZenim trojihelnikové lati do bednéni, hrany pod pasovou izolaci budou zkoseny min 50/50
mm.

Pouzité materialy:

Podkladni beton C 16/20-X0
Stény ramu C30/37 XF4
Betonartska vyztuz B 500 B

Povrchova dprava betonu novych €asti — provede se dle TKP kap.18, ptiloha P.10
Vsechny pohledové povrchy betonu spodni stavby budou provedeny do bednéni v kvalité
C1d (vodovzdorna pteklizka nebo ocelové bednéni, s dale definovanymi povrchovymi
vlastnostmi).

Pohledové nebednéné plochy kategorie E.

Vsechny vysledné zakryté povrchy betonu spodni stavby budou provedeny do bednéni
v kvalit¢ Aa (nehoblovand prkna na sraz, povrch s drobnymi vadami), pfipadné¢ Cla
(vodovzdorna pteklizka nebo ocelové bednéni).

4.3.7 SANACE SPODNi STAVBY

Sanace zelezobetonové casti lavky bude provedena vhodnou reprofilani maltou a cela
pohledova plocha bude findln¢ opatfena sana¢nim sjednocujicim natérem. Sanacni systém
musi byt schvaleny RSD CR a musi se jednat o certifikovanou komplexni skladbu jednoho
vyrobce. Technické parametry materiali dolozi dodavatel prohlasenim o shodé, protokoly
zkousek materialll z akreditované laboratote (prukazni zkousky) a dle pozadavkl zadavatele i
prokazatelnymi referencemi o pouziti a dlouhodobé spolehlivosti funkce materidli na
srovnatelné sanované konstrukci. Sanaéni prace budou odpovidat TKP RSD kap. 31 — Opravy
betonovych konstrukei. Pro sanaci bude zpracovan Technologicky postup praci ktery bude
ptedlozen projektantovi a investorovi k odsouhlaseni.

Piiprava podkladu

Bude odstranén nesoudrzny nebo karbonataci naruSeny beton osekanim nebo otryskanim
vysokym tlakem vody az na pevné drzici podklad. Okraje sanovanych ploch je nutno
ohrani¢it kolmymi fezy, minimalni vrstva nanaSené neprofilatni malty by méla byt
trojnasobnd nez je maximalni velikost zrna plniva malty. Podklad se zbavi prachu a vSech
necistot.

Pfi odstranovani povrchovych vrstev betonu nesmi byt ohroZena kvalita a stav ocelové
vyztuze, nesmi byt naruSen kvalitou vyhovujici beton. Predpoklddand tloustka odstranéné
vrstvy 10-30 mm.

Odkryta betonaiska vyztuz musi byt dokonale ocisténa od koroznich produktd az na Cistotu
SA 2 ' (stiibfité Sedou barvu) napiiklad tryskdnim nebo oc€iSt€nim ocelovymi kartaci a ithned
oSetfena vhodnym antikoroznim povlakem, povlak musi byt hutny a zcela souvisly, i na
obtizné ptistupnych plochach. Na povrchu vyztuze nesmi byt ponechdny nesoudrzné korozni
produkty. Opalovani rzi hotfakem, brouseni anebo chemické odstrafiovani je zakazéano.
Odkryté trhliny do $itky 0,2 mm nemusi byt zadnym zvlatnim zptisobem vypliovany. Sirsi
nebo staticky vyznamné trhliny v podkladnim betonu musi byt vyplnény.

Kvalita provedenych praci se kontroluje zkouskou povrchovych vrstev v tahu. Na kazdych
100 m2 se provede jedna odtrhovych zkousek jak podkladu, tak vysledného systému.
Priméma hodnota pevnosti v tahu povrchovych vrstev podle typu pouzitého sanacniho
systému musi byt vétsi nez 1,5 MPa. Pokud nejsou tyto pozadavky splnény, musi se
doplikovym méfenim stanovit rozsah nevyhovujicich ploch a na zadkladé¢ odborného
posouzeni se pak upravi technologie sanace.

S nanaSenim dalSich sanacnich vrstev na piipraveny povrch betonové konstrukce je mozné
zalit teprve s vyslovnym souhlasem objednatele resp. jim povéteného pracovnika a po
odsouhlaseni vysledkii kontrolnich zkouSek povrchové pevnosti v tahu.
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Ochrana vyztuze

Na dikladné ocisténou vyztuz se nanese ochranny natér na ochranu vyztuze vhodnym §tétcem
ve dvou vrstvach. Tloustka ochranné vrstvy musi byt minimaln¢ 1 mm.

Adhezni mistek

Adhezni mustek zajistuje dostatecnou soudrznost dal§ich sanacnich vrstev. Pred aplikaci
adhezniho povlaku je tieba podklad diikkladné navlh¢it, podklad by mél byt matné vlhky, na
vodorovnych plochich nesmi stat louze vody. Navrhuje se pouziti polymerniho adhezniho
mustku z epoxidové pryskyfice.

Reprofilace

Volba vhodné reprofilacni malty je zavisld na potfebné tlouStce vrstvy nandSené v jednom
pracovnim kroku. Pfedpokladad se ru¢ni nanaseni na podklad oSetfeny adheznim povlakem
systému.

Spravkové malty musi spliovat pozadavky na vysokou soudrznost s podkladem,
mrazuvzdornost minimalné T 100, omezeny vznik smrs$tovacich trhlin, minimalni objemové
zmény v disledku zmén vlhkosti a teploty, dobrou vodotésnost resp. malou nasakavost.
Finalni aprava

K celkovému sjednoceni vzhledu a k uzavieni pori bude provedena sjednocujici stérkova
vrstva s minimalni zrnitosti ve vrstvé do 2 mm. Na tuto stérku bude proveden sjednocujici
natér ve dvou vrstvach.

4.3.8 PRECHODOVE OBLASTI A ODVODNENI RUBU OPER

Prechodova oblast se nachazi pouze za opcérou OP2. Celd pfechodova oblast je navrZena
v souladu CSN 73 6244. Za rubem opér bude v $ifce min. 0,6 m zrealizovany ochranny obsyp
z nenamrzavé zeminy. Ddle bude prostor za opérou tvoien zasypem za opérou hutnény po
vrstvach tloustky max. 0,3 m a to materidlem vhodnym do nasypu.

Odvodnéni ani izolace neni s ohledem na charakter konstrukce navrzena.

4.4 Vybaveni mostu
4.41 ZABRADLI

Na obou stranach mostu je osazeno ocelové zabradli vysky 1100 mm se svislou vyplni, na
mosté jde o stavajici zabradli, na opérach o nové zabradli shodného typu. Zabradli je tvofené
otevienymi profily. Kotveni zabradli do opér je pomoci patni desky a dodate¢né vlepovanych
chemickych kotev. Vyrovnani pod patni deskou se provede osazenim do vyrovnavaci vrstvy
z jemnozrnné polymermalty.

S ohledem na pozadavek na vysku 1100 mm je nutné zabradli zvysit o cca 40 mm. To se
provede odbrousenim sloupkli od fims a dolni pésnice, nastavenim ve spodni irovni a novym
navaienim v pozadované vysce.

Zabradli bude provedeno v souladu s kap. 11 TKP.

44.2 ODVODNEN{ MOSTU

Odvodnéni vody z mostu je zabezpeceno podélnym Zlabem s roStovym krytem a svislymi
odvodnovaci. Dale je proveden pticny dostfedny sklon Odvodiovace jsou vyustény na terén.
Odvodnovaci trubky budou vyménény, podle odkrytého stavu.

Na opéie O1 bude proveden pticny odvodnovaci zlab z nerez plechu, material 1.4401, ktery
omezi stékani vody na lavku.

443 MOSTNI ZAVERY

Mostni zaveéry jsou navrzeny jako vodonepropustné, s jednoduchym tésnénim spary. Navrhuje
se lamelovy zavér kotveny do betonu lavky a opér.
4.44 LOZISKA

Pod kazdym nosnikem je provedeno stavajici ocelové lozisko. Celkem na mosté 2*2=8
loziska. Po zdvihu NK hydraulickymi vélci budou loziska demontovana a odvezena na sanaci.
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Ptipadné poskozené soucasti budou nahrazeny replikou. Loziska budou ocisténa, opatiena
ochrannym povlakem proti korozi shodnym s nosnou konstrukci a pohyblivé ¢&asti
nakonzervovany grafitovou vazelinou.

Dle zjisténého stavu Ize provést sanaci a PKO spodni ¢asti loZisek na stavbé a zachovat tak
podliti a ukotveni lozisek. V piipadé demontize pak budou loziska podlity vrstvou
polymerbetonu tl. 20mm. Spojeni loZisek a NK bude provedeno piedepnutymi Srouby za
Zarové zinkovaného materialu pevnosti 10.9.

4.4.5 RIMSY A CHODNIKY

Na most¢ jsou stavajici ocelové fimsy. Ty budou ponechany a opatfeny novou PKO.
Na opérach jsou fimsy integrovany do konstrukce opér.

4.4.6 CHODNIKY

Pochozi plocha na mosté a na opérach je betonova, opatiend pitimopochozi izolaci. Za opérou
je proveden chodnik z asfaltového betonu, v obdobné skladbé jako je nyni.

Konstrukce chodniku je navrzena na tfidu dopravniho zatizeni CH, navrhova roven poruseni
vozovky D2, dle dodatku TP170, D2-N-3, o celkové tloust’ce 250mm.

Asfaltovy beton ACO 8 CH CSN EN 13108-1:2008 40 mm
Spojovaci postfik ~ PS-E 0,30 kg/m2 CSN 73 6129

Vrstva z recyklatu =~ R-mat TP 208 60 mm
Stérkodrt min.SDg CSN 73 6126-1 150 mm
Celkem 250 mm

4.4.7 HYDROIZOLACE

Nosna konstrukce:

Je navrzena celoplo$na vozovka tvofend bezeSvou stiikanou ptimopochozi izolaci v souladu
s TP164 nebo TP178 (v tl. min. 3 mm). Tato izolace bude provedena celioplo$né na NK i na
operach. Celkova tl. izolace v¢. ochranné vrstvy se pfedpokladd max. 5 mm.

Tato izolace musi byt provedena vyhradné schvilenym systémem vodotésné izolace RSD.
Hydroizolaéni souvrstvi bude provedeno v souladu s CSN 736242/2010 a kap.21 TKP PK.
Déle je zavaznym piedpisem TP 211 — Izolacni systémy mostli pozemnich komunikaci —
pfimopojizdéné systémy.

Izola¢ni souvrstvi bude provedeno z materidlu na bazi polyuretanu. Divodem je pteklenuti
ptipadnych smrs§t'ovacich trhlin.

Pro stav a kvalitu betonové desky plati pozadavky v kap. 4.2.3. Zaroven je pted aplikaci
nutno sledovat vznik a progresi smrStovacich trhlin, zabranit proniku nadmérné vlhkosti a
nasyceni betonové desky. Deska nesmi byt nadmérné oSetfovana vodou nad réamec
pozadavku TKP. Toto oSetfovani mize oddalit vznik trhlin az po aplikaci izolace
s naslednymi poruchami. Proto se pozaduje prubézné zpracovani pasportu trhlin a
sledovani progrese jejich rozevirani. Izolace nesmi byt aplikovana, pokud nebyl rozvoj
trhlin stabilizovan. Aplikace izolace je mozna po min. 21 dnech od betonaze.

Vhodnym technologickym postupem musi byt zajisténa celistvost izolace, jeji nepropustnost,
dobra odolnost proti mechanickému namahéani a pfilnavost k nosné¢ konstrukci. Musi byt
zajisténo jeji dokonalé odvodnéni.

Izola¢ni prace musi byt provadény pouze ve vhodnych klimatickych podminkach, které budou
uvedeny v piislusnych technologickych ptedpisech pro provadéni zvolené skladby izola¢niho
souvrstvi. Povrchova vrstva mostovky musi vykazovat pevnost v odtrhu dle pozadavku TP
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izolace. Pfed pokladkou izolace musi byt povrch mostovky fadné ocistén. O pribéhu praci
bude veden podrobny denik.

Spodni stavba:

Betonové plochy krajnich opér na styku se zeminou budou opatfeny penetracnim natérem
(ALP) a 2x asfaltovym natérem (ALN).

Horni plochy komor a bo¢ni plochy budou opatieny penetracné adheznim natérem, 1 vrstvou
celoplo$né natavenych izolac¢nich past z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm a ochrannou
geotextilii min. 600 g/m? .

4.4.8 UPRAVY TERENU

V blizkém okoli opér se provede obnova stiavajiciho opevnéni opér, a to lomovym
kamenem tl. 150 mm do betonového loze 100 mm a Stérkopiskového podkladu tl. 150 mm,
olemovana silni¢nimi ¢i parkovymi betonovymi obrubniky.

4.49 LETOPOCET

Oznaceni letopoctu vystavby objektu se provede vlysy vloZenim gumové matrice centricky do
ztraceného bednéni opéry konstrukce na boku. Vyska pisma bude 200 mm, hloubka
maximalné 20 mm.

4.4.10 TABULKA S EVIDENCNIM CiSLEM MOSTU

Celkem 2 ks, osadi se na samostatny sloupek do vysky 1.30 m — viz ¢1.5.9 CSN 73 6220.
4.4.11 DOPRAVNIi ZNACENI{

Vodorovné dopravni znac¢eni (VDZ) nebude provedeno.

4.4.12 TESNICI ZALIVKY

Jsou navrZzeny z modifikovanych asfaltl s dlouhodobou funkci a trvalou soudrznosti se
sténami spar po okrajich vozovky a napojeni asfaltovych vrstev na bezesSvou izolaci.
Pozadavky na zalivkové hmoty — viz kap. 21 TKP, tab.1.

4.4.13 TESNiCi TMELY

Jsou navrzeny jako silikonove nebo polysulfidove ve vSech pracovnich, dilataénich ¢i
smr$t'ovacich sparach novych betonovych ¢asti mostu dle CSN EN ISO 11600 — typ F, tfida
25 (¢l.4.2). Na vodorovnych plochéch 1ze tmely nahradit tésnici zalivkou — viz vyse.

4.4.14 REVIZNI ZARIZENI{

Stald revizni zafizeni se nenavrhuji, budouci revize se piedpokladd pouze s pouzitim
pfenosnych mobilnich zafizeni (zebtiki).

4.4.15 VEDENI NA MOSTE

Na levé stran¢ se nachdzi stavajici chrénicka, ta bude ponechidna a opatfena PKO. Pod
mostovkou je pak 2x horkovodni potrubi DN500mm s tepelnou izolaci.

4.5 Statické a hydrotechnické posouzeni
4.5.1 STATICKE POSOUZENI

Bylo provedeno statické posouzeni rozhodujicich prafezii nosné konstrukce a spodni stavby
véetné zalozeni.

4.5.2 HYDROTECHNICKE POSOUZENI

Vzhledem k rozmérim objektu neni vlastni odvodnéni mostu nutné posuzovat. Je navrzené
odvodnéni pti¢nym a podélnym sklonem za most a skluzy do prostoru za mostem.

4.6 Cizi zafizeni na mosté
Na lavce po rekonstrukci se bude nachazet vedeni VO a horkovodni trasa.
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4.7 Res$eni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti
aqgresivnimu prostredi a bludnym proudiim
471 PROTIKOROZNI OCHRANA

Protikorozni ochrana vybaveni mostu bude provedena dle predpisu TKP kap. 19, ¢ast B
(2008) - Protikorozni ochrana ocelovych mosta a konstrukci. Tento piedpis je (v€etné vSech v
ném citovanych souvisejicich platnych ptedpist, technickych norem a dalSich dokumenti)
pro tuto stavbu zéavazny. Konkrétné pouzit¢é natérové hmoty (obchodni nazvy) budou
upfesnény az po vybéru hlavniho zhotovitele stavby. Zhotovitel PKO zpracuje detailni
technologicky piedpis pro provadéni protikorozni ochrany (TPPKO), ktery musi byt schvélen
povefenym zastupcem objednatele a odsouhlasen projektantem stavby. Protikorozni ochrana
veskerého vybaveni (zébradli, svodidla) bude soucasti jejich dodavky.

Provadéni natérovych systémil bude dozorovano nezavislou inspekei (podle CSN ISO 12944).
Stupen korozni agresivity atmosféry dle CSN EN ISO 12944-2: stupeii C4.

4.7.2 SPECIFIKACE PKO PRO JEDNOTLIVE CASTI MOSTU:

1. NOK, loziska

Kategorie specialniho korozniho naméhani dle ptilohy TKP kap.19.B.P4 — tabulka III b: K1
Pozadovana zivotnost dilce : 50 let

PoZadovana Zivotnost ochranného povlaku : 20 let (velmi vysoka VV)

Plan udrzby (Cisténi+myti): 5 let

Navrzeny ochranny povlak dle pfilohy TKP kap.19.B.P5 — tabulka II: I C

2. zachytné systémy — zabradli

Kategorie specialniho korozniho naméhani dle ptilohy TKP kap.19.B.P4 — tabulka III b: K8
Pozadovana zivotnost dilce : 30 let

PoZadovana Zivotnost ochranného povlaku : 30 let (velmi vysoka VV)

Plan udrzby (¢isténi+myti): 1 rok (po zimé )

Navrzeny ochranny povlak dle ptilohy TKP kap.19.B.P5 — tabulka II: IIT A

4.73 SKLADBA JEDNOTLIVYCH SYSTEMU PKO:

I C —natérovy systém (kombinovany povlak) v celkové tl. 340 pm:

- ptiprava povrchu otryskanim na stupeti Sa 2,5 dle CSN EN ISO 8501-1 - um
- 1 x zékladni natér s vysokym obsahem zinku 100 pm
- 2x natér (dvouslozkovy epoxid plnény lamelarnimi nebo vlaknitymi pig.) 160 um
- 1x kryci natér (alifaticky polyuretan) 80 um
celkem 340 um
IIT A — duplexni systém (kombinovany povlak) v celkové tl. 280 um ve skladbé:
- ptiprava povrchu mofenim v kyselin¢ chlorovodikové - um
- 1x Zé&rov¢ zinkovany povrch ponorem 70 um
- sweeping=pfretryskani (odstranéni bilé rzi) kfemicitym piskem frakce 0,5 mm - pum
- 1-2x vrstva - epoxid zinkfosfatu 150 pm
- 1x kryci natér (alifaticky polyuretan) 60 pm
celkem 280 um

Poznamka: Predpoklida se, Ze zdbradli je opatieno Zdarovym zinkovdnim ponorem.
V pripadé jeho dobrého stavu lze na stdavajicich prvcich vynechat Zarové zinkovani a
aplikovat pouze ndtérovy systém.

V pFipadé vysSich tlousték natéri na NK Ize puvodni natér vyuZit a doplnit na kompletni tl.
340 um. Podrobnosti stanovi TP PKO, ktery bude pro stavbu zdvazny. V tomto predpise
budou specifikovany prFipadné upravy v pripravé povrchu, které vSak musi odpovidat
poZadavkim dodavatele ndatérovych hmot a byt schvileny projektantem a TDI. V
oditvodnéném pripadé Ilze pripustit stupen St3.
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Presna specifikace jednotlivych natérovych systémi (obchodni oznaceni) bude dana
technologickym ptedpisem konkrétniho schvéaleného systému PKO v dokumentaci
zhotovitele.

Piiprava povrchu:

Na povrchu hran OK musi byt vylouceny otfepy po déleni zdkladniho materialu, zapaly, ostré
hrany,... Veskeré¢ hrany OK vrozsahu aplikace systétmu PKO musi byt zaobleny na
minimalni polomér R = 2 mm, toto zaobleni je nutno provést i na okrajich dodate¢né
vyfezanych ¢i vyvrtanych otvorl (otvory pro Srouby nebo kotveni). Pouze srazeni hran pod
uhlem 45° (v piipad¢ ptfipravy povrchu pro natér, zarové zinkovani nastfikem a zarové
zinkovéani ponorem s naslednym natérem je vzdy nedostatecné. Kategorie ptipravy povrchu
oceli pod natér (podle stanovené zivotnosti PKO) dle ISO 8501-3: P3. Dalsi technické
pozadavky na tryskani jsou uvedeny v TKP kap.19B. Necelistvosti materidlu vycnivajici
z povrchu je nutno zabrousit, opakované tryskdni pfebrousenych mist neni nutné. Veskeré
spary na sty¢nych hranach vzajemné k sobé neptivaienych prvki musi byt pred provadénim
natérovych vrstev utésnény tmelem proti vniknuti vody.

Spojovaci prostiredky (Srouby):
Vsechny Srouby musi byt opatfené zZarovym zinkovanim ponorem v tloustce minimalné 45
pm. Srouby budou nasledné opatfeny protikorozni ochranou jako okolni konstrukce.
Zakladni obecné poZzadavky na ochranny systém PKO:
Garance na protikorozni ochranny systém zjistovany na referencnich plochach min. 5 let.
Celkova zivotnost protikorozniho ochranného systému na konstrukci min. 30 rokt
Odolnost proti agresivnim atmosférickym podminkam.
Odolnost proti mechanickému poskozeni.
Odolnost ve styku s chemikaliemi (kyseliny,alkalie,soli, organické rozpoustédla,agresivni
plyny, prachové ¢astice, CHRL).
6. Stalobarevnost, stalost lesku.
7. Odolnost proti ultrafialovému zafeni, odolnost proti kiidovani.
8. Dolozeni certifikatu autorizovanou osobou na jednotlivé natérové hmoty a komponenty,
bezpec¢nostni dajové listy natérovych hmot a prohldseni o shodé s technickou specifikaci u
tryskaciho média.
9. Pro jednotlivé vrstvy se pouziji odlisné barevné odstiny.
10. Zavazné podminky pro zpiisob a rozsah méteni tloustky jednotlivych vrstev PKO:
a. kontrolni méfeni objednatele bude provadéno elektromagnetickym méficim
pristrojem dle CSN ISO 2178, kalibrovanym dle CSN EN ISO 2808.
b. naplose 1 cm? bude provedeno 5 jednotlivych mé&feni
c. mistni tlouStka je aritmetickym primérem jednotlivych méfeni
d. neni akceptovatelnd hodnota mensi nez 80% nomindlni tl.(NDFT)
e. ostatni hodnoty jsou akceptovatelné za podminky, ze celkovy pramér
zmétenych hodnot bude roven nebo vétsi nez je NDFT.
11. Adheze dle CSN EN ISO 4626 musi byt min. 3 MPa.
12. TP PKO musi respektovat CSN EN ISO 12944-1 az 8, Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci a musi respektovat realizatni dokumentaci stavby (RDS).
Povrchy a pfechody svarti musi vyhovovat CSN EN ISO 12944-3, obr. D.6 "dobie".
13. Pro dodrZeni rovnomérnych tlousték natérového filmu bude provadéno predtirani otvort,
hran a tézko ptistupnych mist.
14. Pozadovana degradace natérového systému dle CSN EN ISO 4628-2 — &ast 2 (hodnoceni
stupné puchyikovani) : stupeii 0, dle CSN EN ISO 4628-3 : stupeii Ri=0, dle CSN EN ISO
4628-3 az 7 : stupeni 0.
15. Pozadovany stav po 20 letech (resp. na konci Zivotnosti natérového systému) dle CSN EN
ISO 4628-2 — &ast 2 (hodnoceni stupné puchyikovani) : stupeti 0, dle CSN EN ISO 4628-3 :
stupeii Ri=3 (1 % z vyrobniho dilce miize byt prokorodovano), dle CSN EN ISO 4628-3 az 7
: stupeni 0.

Nk W=
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474 BAREVNY ODSTIN:

Barevny odstin bude odpovidat stavajici barvé lavky. Presny odstin bude stanoven
investorem.

4.7.5 ZPUSOB OCHRANY PROTI UCINKUM BLUDNYCH PROUDU
S ohledem na feSeni konstrukce ochranu proti bludnym proudiim nelze zajistit.

4.8 Pozadované podminky a méreni sedani a prihybl (méfeni a
monitoring),
4.8.1 PRESNOST VYTYCENI

Pro vyty¢eni budou pouzity stabilizované body. Podrobné body jsou vytyCeny v
souradnicovém systému S-JTSK. Nadmotské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt
po vyrovnani (Bpv). Mezni odchylky vyty€eni vztaznych pfimek pidorysné osnovy nebo os
dle CSN 73 0421.

4.8.2 PRESNOST PROVADENI

Cela konstrukce bude provedena podle platnych & doporu¢enych CSN:

CSN 73 0202/95 Geometricka presnost ve vystavbeé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0203/86 Piesnost geometrickych parametrti ve vystavbé. Funkéni tolerance

CSN 73 0204/86 Pfesnost geometrickych parametrt ve vystavbé. Zasady vypoctu

CSN 73 0210-1/92  Geometrickd piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cést 1:
Ptesnost osazeni

CSN 73 0210-2/93  Geometrickd piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cést 1:
Presnost monolitickych betonovych konstrukei

4.8.3 SLEDOVANI SEDANI
Sledovani sedani se nepozaduje.

4.9 Pozadované zatézovaci zkousky.
Vzhledem k rozmérim objektu a statickému systému se statickd zatéZzovaci zkouska
nepozaduje.

4.10 Pozadavky na zakladni material
4.10.1 ZAKLADNI MATERIAL — ZELEZOBETON

Jako mékka betonaiska vyztuz bude pro dynamicky namahanou NK mostu, spodni stavbu i
prisluSenstvi navrzena betonafska ocel kvality BS00B (10 505 - R).

Pozadavky na betonafskou vyztuZ jsou definovany v CSN EN 1992-1-1. Definice vyztuZi je
v CSN EN 10080 a v CSN 42 0139. Znaceni oceli je v CSN EN 10027-1. Pokud bude
zhotovitel chtit pouzit zahrani¢ni vyztuz, musi dolozit odpovidajici stavebné technické
osvédCeni spolu s certifikaci. Alternativné mulze mit betonaiskd vyztuz shodu vyjadienou
evropskym certifikaitem ETA a nebo oznacenim CE.*

Svafovani betonaiské vyztuze nebude provadéno. Kryti vyztuze betonem bude navrzeno
podle TKP PK, kapitola 18. Kryti vyztuze bude vzdy vztazeno k prutu nejblize lici betonu, t;.
k sponam, hakiim, hiebikim.

Horni povrch desky mostovky bude dale s ohledem na jeho piimé pojizdéni vyztuzen
korozivzdornou vyztuzi, a to bud’ vyztuzi povlakovanou nebo nekovovou (GFRP).

Povrchové vyztuzeni proti smr$tovacim trhlinAm bude zajisténo obousmérnou
korozivzdornou prutovou vyztuZzi a rozptylenou vyztuzi z nekovovych vldken.

Beton musi odpovidat pozadavkim TKP PK, kap. 18, CSN EN 206-1, CSN P ENV 13670,
ZTKP a CSN EN 1992. Pozaduje se specificky vyvinutia smés pro mostovku. Jeji sloZeni
bude podrobné specifikoviano v DPS.
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4.10.2 ZAKLADNI MATERIAL — OCEL
Vybaveni mostu — zabradli

Ttida provadéni dle CSN EN 1090-2: : EXC2

dokument kontroly dle CSN EN 10204  : inspekéni certifikat 2.2

Zabradli je vyrobeno z b&zné konstrukéni oceli $235J2+N dle CSN EN 10025-2
Kotveni bude vyrobeno z korozivzdorné oceli A4.

Pozadované prukazni zkousky ZM - viz priloha P1 kap.19.A TKP:

strana : 2 0

1) zkouska tahem dle CSN EN 10002-1 (mez pevnosti Rm, min. mez kluzu Ren a
minimdlni taznost dle tab.7 CSN EN 10025-2 a Tab. A.3 CSN EN 10210-1)
2) zkouska razem v ohybu dle CSN EN 10045-1 (minimalni hodnoty narazové

prace KV (J) dle tab.9 CSN EN 10025-2 a Tab. A.3 CSN EN 10210-1)

3) zkouska chemického sloZeni dle CSN EN 10025-1, véetné stanoveni uhlikoveho
ekvivalentu CEV (maximalni povolené hodnoty dle tab.6 CSN EN 10025-2 a

Tab. A.1,A.2 CSN EN 10210-1)

4) zkouska jakosti povrchu dle CSN EN 10163-1,-2,-3 (v&etné stupné pfipravy

povrchu pro provedeni PKO dle ISO 8501-3)

5) mezni uchylky rozméri, tvaru a hmotnosti dle CSN EN 10029 (plechy) a dle

CSN EN 10034 (valcované profily tvaru H) a CSN EN 10246 (trubky)

A - PLECHY:
ad 1) zkazdé tavby
ad 2) zkazdé tavby
ad 3) zkazdé tavby

ad 4) tfida A, podskupina 2 dle CSN EN 10163-1 a CSN EN 10163-2 (odstratiovani
vad zavafenim pouze se souhlasem objednatele, odstranénim vad brousenim
nesmi byt podkro¢eny tolerance tloustky ZM dle CSN EN 10029, kontrola
odstranéni vad metodou PT ¢i MT), kategorie ptipravy povrchu pro provedeni

PKO dle ISO 8501-3: P3
ad 5) tfida A dle CSN EN 10029
B - TVAROVE TYCE, TRUBKY:
ad 1) zkazdé tavby
ad 2) zkazdé tavby , pro jakostni stupeni J2 z paty vyvalku (tl. > 6 mm)
ad 3) zkazdé tavby

ad 4) tiida C, podskupina 2 dle CSN EN 10163-1 a CSN EN 10163-3 (odstrafiovani
vad zavafenim pouze se souhlasem objednatele, odstranénim vad brousenim
nesmi byt podkro¢eny tolerance tloustky ZM dle CSN EN 10029, kontrola
odstranéni vad metodou PT ¢i MT), kategorie ptipravy povrchu pro provedeni

PKO dle ISO 8501-3: P3
ad 5) nepozaduje se

ad 5) CSN EN 10024 (I), CSN EN 10034 (I,H), CSN EN 10279 (U), CSN EN 10056-2

(L), CSN EN 10210-1 (trubky)
C - PRIDAVNY MATERIAL=SVARY:
- prohlaSeni o shod¢ dle Naftizeni vlady €.190/2002

- ovetovaci a kontrolni zkousky dle CSN EN 13479: chemické sloZeni, taznost, mez
pevnosti, mez kluzu,narazova prace (narazova prace KV 47] pfi teploté pro navrh ZM)

- dolozeni inspekéniho certifikatu 2.2 dle CSN EN 10204

Jakost pfidavného materialu se voli tak, aby mez kluzu, pevnosti, taznost a vrubova
houzevnatost svarového kovu pfiblizn¢ odpovidaly hodnotam ZM svarovanych ¢asti. Vyrazné
vys§i pevnost svarového kovu vic¢i pevnosti svafovaného materidlu neni dovolena. Pfi
svafovani oceli rizné pevnostni tfidy bude pouzit piidavny materidl odpovidajici

spojovanému materidlu niz$i pevnosti.
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D - KOTVY (inspek¢ni certifikat 3.1):

- prohlaSeni o shod¢ dle Naftizeni vlady €.163/2002

- overovaci a kontrolni zkousky: chemicky rozbor, zkouska tvrdosti a tahem na Sikmé
podlozce dle CSN EN 20891-1 (3rouby), zkouska tvrdosti a zkusebnim zatizenim dle CSN
EN 20898-2 (matice), zkousky tvrdosti povrchu dle CSN EN ISO 6508-1 (podlozky)

- dolozeni inspekéniho certifikatu 3.1 nebo zkusebni zpravy 2.2 dle CSN EN 10204

Spojovaci material — svary

4.10.3 ZAKLADNi POZADAVKY:

1.

2.

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pro svatovani se pouziji vyhradn¢ metody obloukového svarovani (plechy, tvarové
tyCe, trubky) nebo v ochranném plynu (spfahovaci trny).

Specifikace a kvalifikace postupu svafovani (WPS a WPQR) dle CSN EN ISO
15607 — pozadavek 6.2.

Pro stanoveni jakosti svafovaného vyrobku se bude postupovat dle CSN EN ISO
3834-1 az 5 a odpovidajicich CSN EN ISO 15609-1, CSN EN ISO 14555 (WPS),
CSN EN ISO 15610, CSN EN ISO 15613, CSN EN ISO 15614-1, CSN EN ISO
14555 (WPQR) . Pozadavek na jakost dle CSN EN ISO 3834-1: zikladni.
Pozadovana jakost koutovych a tupych svari: C.

WPS bude uvedena v dokumentaci dodavatele, WPQR bude provedena a dolozena
zadavateli pfed vlastnim zahajenim svarovani.

Svate¢i musi mit platnou zkousku dle CSN EN 287-1 (pro svorniky dle CSN EN
1418) Zkouska svarece bude v souladu s rozsahem WPS. Pro kontrolu bude
doloZen seznam svafecli vcetné jejich kvalifikace a rozsahu platnosti. Svarecsky
dozor zaji§tény vyrobcem musi spliiovat pozadavky CSN EN 719.

Trhliny na povrchu svari ani zdpaly u svart ¢i ZM nejsou piipustné. Po opravé
zapall vybrousenim nesmi byt oslabeni ZM > 5% jmenovité tloustky

Jakékoliv zmény typt ¢i dimenzi svari oproti vykresové dokumentaci je nutno
projednat s projektantem této PD.

Svarové plochy musi byt ¢isté, bez trhlin, mastnoty, zapala a okuji. Svarové plochy
musi byt suché a nesmi na nich dojit ke kondenzaci vody. Dilenské natéry v Siice
min. 100 mm od svarové hrany nejsou povoleny.

Svéfe¢ a misto svarti provadénych mimo halu (montdz, pfedmontdz) musi byt
chranéno proti povétrnostnim vliviim. Svafovani pfi teplotach zdkladniho materialu
nizSich nez 0 °C avSak maximaln¢ -5 °C se povoluje za podminky, Ze jsou na
montazi za ucasti objednatele dodatecné provedeny zkousky svarovani postupem
6.2 podle EN ISO 15607 s uvedenou minusovou teplotou, v¢etné odpovidajiciho
piedehievu. Svafovani je zakazano pod teplotu zakladniho materidlu -5 °C.

Pti svafovani vicevrstvych svart je nutno v kofenové oblasti zajistit fadné nataveni
ploch a provateni kotene. Po dokonceni kazdé svarové housenky je nutno povrch
oCistit od strusky a necistot, povrch musi byt hladky, bez port, trhlin a zapalt.
Vady je nutno mechanicky opracovat drazZkovanim nebo vybrousenim.

Rozsttik svarového kovu musi byt odstranén.

Veskeré svary vybaveni mostu musi byt provedeny jako nepierusované a
vodotésné. Nenosné svary jsou provedeny jako vypliiové ¢i té€snici, ukonceni musi
byt provedeno ovarenim celé polozky.

Vsechny tupé svary budou provedeny s fadné¢ provedenym plnym privarem
kotene.

Ptedehtev spoje je nutno provést od spoje na ob€ strany na Sitku stanovenou podle
tloustky svarovanych ¢asti (teplota bude uvedena ve WPS, v souladu s WPQR)
VSechny svary budou provedeny jako uzaviené a prechody svaria do
zakladniho materialu budou opracované (podbrouseni prechodi neni
povoleno).
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17. Navrzenou uc¢innou vysku koutovych svard lze redukovat za predpokladu
provedeni svarli automatem pod tavidlem oproti hodnotam uvedenym na vykresech
nasledovné: awe na vykrese (povolena redukce awe pfi svafeni automatem)— 4 (3.5),
5(4.5), 6 (5), 7 (6), 8 (7), 9 (7.5). Tyto svary musi byt provedeny s dostatecnym
zavarem a hloubkou, bude doloZzena ve WPQR.

18. Nutno respektovat minimalni G¢inné tloustky svari sohledem na tloustku
spojovaného materialu (napf. dle ¢l. 10.2.4.2. zrusené CSN 73 1401).

19. Materidlové charakteristiky svarového kovu budou odpovidat pozadavkim EN ISO
544, ptidavny material bude od jediného vyrobce (nelze kombinovat) a bude dale
odpovidat WPS, WPQR skute¢ného vyrobce.

20. Pfesnd metoda (technologie) svafovani a tudaje o kvalit¢ elektrod budou
specifikovany ve vyrobni a montazni dokumentaci.

4.10.4 POZADOVANE ZKOUSKY A KONTROLY
Nedestruktivni kontrolu svaru:

Pro kontrolu svarovych ploch a svarti se dle CSN EN 12062 pouziji tyto nedestruktivni
metody kontroly (NDT):

e VT - vizuélni kontrola - pro svarové plochy i svary
e MT - magneticka zkouska - pro svarové plochy i svary
e PT - penetracni zkouska - pro svarové plochy i svary
e UT - zkouska ultrazvukem - pro svarové plochy i svary

Kvalifikaéni pozadavky na pracovniky pro provedeni NDT kontrol jsou v CSN EN 473
(pozadovana minimalng tiroven 2), pro VT plati CSN EN 470.
SVAROVE PLOCHY
1. VSECHNY SVAROVE PLOCHY (SP):
VT - 100 % kontrola po celé délce SP (kontroluje se priprava, Cistota, stav SP,
laminace ¢&i zdvojeni ZM,...) dle CSN EN 970
MT(PT) - pfi zjisténi vad (pomoci VT) povrchu palené hrany nebo v okoli do 3 mm,
stupen piipustnosti 1
- po opravé SP navarem do 3 mm [ PT- stupefi piipustnosti 2x dle CSN EN
ISO 23277 pro jakost svaru B,B+,C ; MT — stupenl pfipustnosti 2x dle
CSN EN ISO 23278 pro jakost svaru B,B+,C]

SVARY
NDT kontrola svari se provede az po konecné upravé svard, v piipadé opravy svari se
opakovand NDT kontrola svart provede v celé délce, nikoliv jen v opravovaném miste.
1. VSECHNY SVARY:

VT - 100 % kontrola po celé délce svarti dle CSN EN 970 - stupefi piipustnosti dle

jakosti svaru

MT(PT) - pfi zjisténi vad pomoci VT [PT- stupef ptipustnosti 2x dle CSN EN 1289

pro jakost svaru C; MT — stupeii piipustnosti 2x dle CSN EN 1291 pro jakost svaru C

5 Vystavba mostu

5.1 Postup a technologie stavby mostu

Stavba bude provedena v jedné nepierusené etapé. Nutnost celkové uzavirky se predpoklada
maximalné 4 mésice.

Ptedpokladany termin zahajeni stavby : 07/2016

Predpokladany termin dokonceni stavby :  10/2016

Stavba bude realizovana za UpIné vyluky pésiho provozu na mosté.

Zhotovitel musi mit zaveden, certifikovan a provéfovat systém Fizeni jakosti dle CSN EN ISO
9001. Podrobnosti o omezeni a podminkach provadéni stavby viz Technicka zprava Casti E —
Organizace vystavby.
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Predmétem rekonstrukce bude pouze vlastni mostni objekt a Gipravy vozovky dotéené stavbou
véetné napojeni na stavajici komunikaci. Jedna se o zejména o tyto hlavni stavebni prace:

e geodetické doméfeni, zpracovani vyrobni a dodavatelské dokumentace

e piiprava stavenisté (vytyCeni, zfizeni manipulacnich, skladovych a administrativnich
ploch,...)

e ziizeni doCasnych dopravné-inzenyrskych opatfeni (DIO) na pési komunikaci

e demoli¢ni prace, odstranéni opérovych komor Setrnym zplisobem

e dodatecny prizkum opér po obnazeni

e vyvrtani mikropilotového zaloZeni, popt. zvazeni nutnosti jejich provedeni

e vykopové prace, dokonceni tlakovych hlav mikropilot

e piiprava bednéni, betonaz opér, sanace stavajicich opér

e otryskani lavky, provedeni nové PKO

e osazeni bednéni na mostovku

e vyvazani FRP vyztuze nosné konstrukce

e betonaz mostovky NK specialné piipravenou smési, oSetfovani betonu

e provedeni bezesvé izolace

e celkova oprava vozovkového souvrstvi pied a za mostem

e finalni uklid a likvidace stavenisté

e zruSeni DIO

Navrzeny Casovy plan rekonstrukce a plan vyluk je v této projektové dokumentaci pouze
orientacni. Budouci konkrétni zhotovitel stavby ptedlozi objednateli a projedna s nim a vSemi
dotéenymi orgadny statni spravy, v dostate¢ném predstihu pied zahdjenim vlastni stavebni
¢innosti, aktualizovany projekt POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moznostem a
potfebam.

5.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

5.2.1 PRISTUP NA STAVENISTE

Pfistup na stavbu bude po celou dobu vystavby (pro pfesun stavebnich stroji, dopravu
pracovniki, pfepravu stavebnich material, vybouranych hmot,...) zajistén z obou ptedpoli,
nicméné z ulice Botevova pouze po existujicim schodisti. Tento fakt je tfeba zohlednit
zejména pii provadéni mikropilot, které se budou provadét pres existujici NK.

5.2.2 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Zarizeni staveniSté, doCasna skladka materidlu. Jako plochy pro zafizeni staveniSte, tj.
parkovani, stavebni buiiky, WC, meziskladka dovezeného a vybouraného materialu, ...) a
docasnou skladku materidlu budou vyuzivany zpevnéné plochy a parkovisté na strané
Krouzovy ulice. Celé stavenisté bude oploceno a zabezpeceno tak, aby byl zamezeno piistupu
nepovolanych osob. Mozné rozmisténi vySe zminénych ploch v ramci obvodu stavenisté — viz
ptiloha B2 — koordina¢ni situace.

Pristup na stavbu. Bude po celou dobu vystavby zajistén z obou stran lavky.

Uvolnéni pozemki a objekti. VSechny pozemky dotéené budouci stavbou jsou v soucasné
dobé volné ptistupné.

Stavenis$tni pripojka el. proudu. Pfedpoklada se pouziti mobilnich zdrojii — dieselagregat.
StavenisStni pripojka vodovodu. S ohledem na maly rozsah ¢innosti se uvazuje uziti
cisteren.

Zasobovani vodou, teplem, plynem, palivem. Stavba bude bez narokl na spotiebu téchto
energii.

N 24

silni¢nich jetabt, provizornich podpor pod lavkou a hydraulickych list pro zdvih.
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5.2.3 PRESNOST VYTYCENI

Pro vytyCeni budou pouzity stabilizované body. Podrobné body jsou vytyéeny v
soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoiské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt
po vyrovnani (Bpv).

Mezni odchylky vyty€eni vztaznych pifimek ptidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle
CSN 73 0421.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

bednéni +8 mm
b) rovnob¢&znosti: +15 mgr
c) sevien¢ho thlu: +30 mgr
d) pfimosti:

bednéni +8 mm
e) vytyCeni vyskové tirovné zakladi: +5 mm
f) vytyCeni vodorovné roviny:

betonaz konstrukci +3 mm
g) vytyCeni konstrukénich vysek h pfi vytyCovani: ~ +4 mm
h) vytyc€eni svislice: +4 mm

5.2.4 PRESNOST PROVADENI

Cela konstrukce bude provedena podle platnych ¢ doporuéenych CSN:

CSN 73 0202/95 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0203/86 Pfesnost geometrickych parametrt ve vystavbé. Funkéni tolerance

CSN 73 0204/86 Piesnost geometrickych parametrli ve vystavbé. Zasady vypoctu

CSN 73 0210-1/92  Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast I:
Presnost osazeni

CSN 73 0210-2/93 Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1:
Ptesnost monolitickych betonovych konstrukei

Pti provadéni je nutno dodrzet nasledujici pozadované tolerance:

Opéry - smérové +10 mm
- vyskove +5 mm

Zabradli - smerove + 10 mm
- vySkove + 5mm

5.3 Souvisejici (dotcené) objekty stavby,

Stavbu tvoii nasledujici stavebni objekty:

SO 501 — Ochrana horkovodu

5.4 Vztah k Uzemi (inzenyrské sité, ochranna pasma, omezeni
provozu apod.)

5.4.1 INZENYRSKE SITE

rrrrrr

Povinnosti zhotovitele stavby je respektovat platné piedpisy a pokyny spravci jednotlivych
inzenyrskych siti pro stavebni ¢innost v jejich ochrannych pasmech. Pied zahdjenim stavby je
nutno vytycCit veskeré stavbou dotéené inzenyrské sité a zajistit jejich ochranu. InZenyrské
sité, které se vyskytuji mimo obvod staveni$té, nebudou stavbou nijak dotéeny.

54.2 DOPRAVNiI OMEZENI - SILNICNI PROVOZ,

Po dobu rekonstrukce bude zcela preruSen na pési komunikaci na lavce i pod lavkou.
Nahradni pési doprava a zasobovani bude probihat pies blizky silni¢ni most. Néahradni
pfemosténi s ohledem na malé vzdalenosti a zakonceni komunikace nebude zajiSténa.
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Budouci konkrétni zhotovitel stavby predlozi objednateli a projedna s nim a vSemi dotéenymi
organy statni spravy, v dostateném predstihu pifed zahdjenim vlastni stavebni cinnosti,
aktualizovany projekt POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moznostem a potiebam.

5.4.3 OCHRANNA PASMA

V ramci priizkumu stavby byla zjisténa ochranna pasma. Jedna se o tyto sité:

- kabel VO v chrani¢ce na mosté

- horkovodni vedeni Prazské teplarenské
V blizkosti lavky v oblasti docasného zaboru se pak nachazi:

- kolektorové trasy Kolektory Praha

- T-mobile sdélovaci kabel

- Eltodo kabel VO

- PVK kanalizace
S ohledem na provadéni mostu se prelozky siti neptedpokladaji, sit¢ je pouze nutno ochranit.
Je povinnosti spravce vsech zjisténych siti vytycit tyto sit€é v ramci stavenis§té¢ v terénu a
vyty€eni protokolarné ptredat na stavenisti zhotoviteli stavby.
Ptesnd poloha vSech zjisténych siti dle podkladti spravcil - viz ptiloha Koordina¢ni situace
stavby, pozadavky spravcll na opatieni v priibdhu vystavbu — viz piiloha Doklady. Zadné
dalsi funkéni inzenyrské sité v obvodu stavenisté nebyly zjistény.
5.4.4 CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY

Stavba lezi mimo chranéna Uzemi. Stavba se nachédzi na lesnim pozemku. Dale pak na
interakénim prvka USES ¢&. 375.

Uzemi neni obsaZeno v soustavé NATURA2000.

Stavba lezi v zatopovém uzemi Lhoteckého potoka, toto tizemi je vSak s ohledem na jeho
rozsah pro stavbu zcela zanedbatelné.

V uzemi dotceném stavbou nelezi zadné kulturni pamatky. Pii stavbé budou prace probihat
pouze v ramci jiz zbudovaného mostu, zadnou ¢innosti nedojde k vykopovym pracem, které
by mohly mit vliv na zjisténi archeologickych nalezu.

54.5 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICIiCH STAVEB JINYCH
STAVEBNIKU

S navrhovanou stavbou v blizkém okoli v tuto chvili bezprostiedné nesouvisi Zadné soucasné
realizovana stavba jiného stavebnika.

54.6 ZASAH STAVBY DO UZEMI

ProtoZze se jedna o rekonstrukci stavajiciho mostu a malou upravu navazujici komunikace,
budou zasahy do izemi minimalni. Krom¢ vlastniho objektu mostu se upravy budou pievazné
tykat kratkého navazujiciho iseku mistni komunikace za krajnimi opérami.

Demolice, vykopové prace. Demoli¢ni prace jsou navrzeny v rozsahu: vykopy nad piedpoli,
demolice nosné konstrukce mostovky a horni ¢asti opér.

Zabezpeceni ochrannych pasem. Povinnosti zhotovitele stavby je respektovat predpisy a
pokyny spravct a vlastnikli parcel, komunikaci, vodote¢i a inZenyrskych siti pro stavebni
¢innost v jejich ochrannych pasmech. Pied zahdjenim stavby je nutno vytyc€it veskeré stavbou
piipadné dotéené inZenyrské sité a zajistit jejich ochranu. Inzenyrské sité, které se vyskytuji
mimo obvod stavenisté, nebudou stavbou nijak dotceny.

Kaceni a mimolesni zelen. S kacenim zelené¢ se s ohledem na rozsah stavby neuvaZzuje.
Lokaln¢ u opér a v tésné blizkosti mostu bude proveden profez vétvi ketti a stromil pro
zajisténi piistupu.

Pti provadéni stavebnich praci na mosté mize dojit k poskozeni zatravnéni v okoli mostu. Po
skoncCeni stavebnich praci budou veskeré poskozené plochy uvedeny zhotovitelem stavby do
puvodniho stavu, tj. budou upraveny a znovu zatravnény.

Skryvka ornice. Se skryvkou ornice se neuvazuje, nebude dotéena.
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Skladka vybouraného materialu. Vybourané Zivicné vrstvy vozovky, stavebni sut’ (beton,
cihla, kdmen,..), vytéZend nevhodnd zemina ¢i piebytky z vykopti budou odvezeny na skladku
do vzdalenosti 8 km.

Provedenim stavby nevzniknou Zadné specidlni naroky na zdroje ani pozadavky na ukladani
odpadt. Podrobnéji k nakladani s odpady — viz samostatna kapitola ptilohy E1.

5.4.7 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Protoze se jednd o rekonstrukci stdvajiciho mostu s malou upravou navazujicich casti
komunikace, nepodléha zdmér povinnosti posouzeni ani zjiStovacimu fizeni podle zédkona ¢.
100/2001 Sb., (Zékon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi).

Hluk a vibrace. Po dobu vystavby bude okoli zatizeno b&znym hlukem a vibracemi
stavebnich stroji. Soucasn¢ vSak odpadd hluk a vibrace z provozu silni¢nich vozidel. Po
dokonceni vystavby bude okoli zatizeno stejnou hlucnosti, jakou je zatizeno nyni pted
rekonstrukci.

Exhalace. Po dobu vystavby bude okoli zatizeno béznymi exhalacemi od stavebnich stroji.
Soucasn¢ vSak odpadaji exhalace z provozu silni¢nich vozidel. Po dokonceni vystavby bude
okoli zatiZzeno stejnou intenzitou exhalaci, jakou bylo zatizeno pfed zahajenim rekonstrukce.
Prasnost. ZvysSeni prasnosti se projevi zejména pii demoli¢nich a zemnich pracich. Pro
minimalizaci praSnosti je pii suchém pocasi doporuceno kropeni vodou. Po dokonceni
vystavby bude okoli zatizeno stejnou intenzitou prasnosti, jakou bylo zatizeno ptred zahdjenim
rekonstrukce.

5.4.8 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI OPATRENI

Projektant upozoriiuje na nezbytnost dodrzeni veskerych platnych pfedpis a norem pfi
provadéni stavby a pii pouziti mechaniza¢nich prostredkil a pracovnich pomticek.

Zvlasteé je tieba dodrzovat piedpisy BOZ ve stavebnictvi, zdkon 309/2006 o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady 591/2006 o blizsich
minimdlnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci na staveniStich a zakonik
prace. Jedna se zejména o proskoleni zaméstnanci, ktefi provadi takové prace, kde je nutno
dodrZovat bezpecnostni predpisy.

Uvedend BOZ je vSeobecnd. Jiz pii vyrobni pfipravé musi dodavatelé vypracovat podrobné
plany pro zajistovani BOZ zaméstnancii pii pracich a pouzivani mechanizmii, poucit
zaméstnance proti podpisu, instalovat vyvésky na pracoviStich a zaméstnance vybavit
patficnymi ochrannymi pomtickami. Pracovist¢ musi byt vybavena Ilékarnickami prvni
pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny zakladni bezpecnostni piedpisy a dale nezbytna
telefonni ¢isla na zachrannou sluzbu, policii, inspektorat bezpecnosti prace, pozarniky.
Bude-li nutnd pifelozka nékterych inZenyrskych siti, je nutné spolupracovat s piisluSnymi
slozkami spravct vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvotadou
otazkou souvisejici s vystavbou bylo dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Pred
zahajenim prace v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadieni a dozor spravct téchto
vedeni k pohybu mechanizm a cinnosti stavby. Provozovatel¢ vedeni musi proskolit
prislusné pracovniky dodavatele.

Kromé vSeobecné platnych pi‘edpisi o ochrané zdravi a bezpecnosti se poukazuje
zvlasté na :

e Zakon ¢. 309/2006 Sb..kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci)

e Naftizeni vlady 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e Naftizeni vlady 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

e Nafizeni vlady 148/2006 o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci
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e VyhlaSka 254/2006 o kontrole nebezpecnych latek

e VyhlaSka 255/2006 o rozsahu a zpusobu zpracovani hlaSeni o zavazné havarii a konecné
zpravy o vzniku a dopadech zavazné havarie

e Vyhlaska 256/2006 o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii

e Zakon 262/2006 zékonik prace

Vyhlaska 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi

pfi préci na stavenistich

e Vyhlaska 601/2006 o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich

e CSN 050610 - Bezpecnost prace pfi svafovani plamenem a fezani kyslikem

e CSN 270144 - Prostiedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bfemen

e (SN 341010 - VSeobecné predpisy pro ochranu pied nebezpecnym dotykovym
napétim

e (SN 343108 - Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zatizenim

e (SN 730820 - Pozarni bezpecnost staveb

e (SN 733050 - Zemni prace

e CSN 807702 - Ochranné odévy

e ON 846635 - Lékarnicky prvni pomoci

e (SN 341090 - Predpisy pro prozatimni elektrickd zatizeni

Ochranna pasma podél silni¢nich dopravnich staveb

e 100 m od osy vozovky prilehlého jizdniho pasu dalnice a silnice budované jako rychlostni
komunikace

e 50 m od osy vozovky silnice I. tfidy

e 25 m od osy vozovky silnice II. tfidy a mistni komunikace — pokud je budovéana jako
rychlostni komunikace

e 20 m od osy vozovky silnice III. tfidy

¢ 15 m od osy vozovky mistni komunikace I. a II. tfidy.

Ochrannd pasma podél Zelezni¢nich dopravnich staveb

e u celostatni a regionalni drahy 60 m od osy krajni koleje, min. 30 m od hranice obvodu
drahy,

e u celostatnich drah vybudovanych pro rychlost vyssi jak 160 km/h 100 m od osy krajni

koleje — nejméné 30 m od hranice obvodu drahy,

u vlec¢ky 30 m od osy krajni koleje,

u specialni drahy 30 m od hranic obvodu drahy,

u tuneli specidlni drahy 35 m od osy krajni koleje,

u lanovky 10 m od nosného, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,

u drédhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho trolejového

dratu.

Ochrannd pasma nadzemnich el. inZenyrskych siti

od 1 kV do35kV 7 m

od36kV do 110 kV 12m

od 111 kV do 220 kV I5m

od 222 kV do 440 kV 20 m

nad 440 kV 30m

Ochranné pasmo elektrické stanice je ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni

nebo obezdéni objektu.

Ochranna pasma podzemnich el. inZenyrskych siti

o 110kV I m

e nad 110kV 3m

Ochranna pasma plynovych zarizeni

U plynovodi a plynarenskych zafizeni se vymezuje nejen ochrannd pasma, ale i bezpecnostni

péasma odstupiiovand podle povahy a velikosti daného zatizeni v rozmezi 10 — 300 m.
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Ochrannd pasma u plynovodu a ptipojek

e od priméru 200mm vcetné 4 m
e od priméru 200 mm do 500 mm 8m
e nad pramér 500 mm 12 m.

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a piipojek nachdzejicich se v zastavéném tzemi
obce je ochranné pasmo Im a u technologickych objekt 4 m.

Pro plynova zatizeni jsou rovnéz zdkonem ¢. 458/2000 Sb. — energeticky zakon - definovana
bezpecnostni pasma v rozmezi 10 az 300 m.. Pro nejcastéjsi ptipady plati:

e Vysokotlaké plynovody do DN 100 I5m
do DN 250 20 m
nad DN 250 40 m

e Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 100 m
do DN 500 150 m
nad DN 500 200 m

Ochrannd pasma zarizeni pro vyrobu a rozvod tepla

Vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou strandch zatizeni ve vodorovné vzdalenosti
métené kolmo k obrysu zafizeni a ¢ini 2,5 metru.

Ochranné pasmo pro vodovod a kanalizaci

je vymezeno podle priiméru potrubi do 500 mm 1,5m na ob¢ strany a nad 500 mm je 2,5 m na
ob¢ strany. Pro rozvod vody a kanalizace v zastavénych mistech a pod komunikacemi plati
hodnoty CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Ochrannd pasma podél tras telekomunikacnich siti

V zastavénych tUzemich plati, stejn¢ jako v ptipad¢ rozvodl vody a kanalizace, hodnoty
stanovené CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Pro déalkové podzemni kabely plati ochranné pasmo o Sifce 2 m, které probiha po celé délce
kabelové trasy. U nékteré trasy se v urcitych bodech miize toto pasmo rozsifit az na 3 m.
Jinak vySka i hloubka ochranného pasma jsou 3 m od trovné terénu. Stejné hodnoty plati i
pro zatizeni, ktera jsou soucasti vedeni.

6 Prehled provedenych vypoctu a konstatovani
rozhodujicich dimenzi a priifezu

6.1 VytyCovaci udaje
Pro vyty€eni objektu jsou v projektu uvedeny soufadnice v soufadnicovém systému S-JTSK.
Nadmoftské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

6.2 Prostorova uprava a geometrie mostu
Prostorové usporadani na mosté je nasledujici:
Volna sifka 3 330 mm

6.3 Staticky vypocet zakladu, spodni stavby, nosné konstrukce
Staticky vypocet je soucasti paré ¢.1 a ¢.2 této projektové dokumentace. Materidlové
parametry byly ve vypoctech uvazovany dle stavajicich norem. Veskera stala, proménna
zatizeni i mimotadna zatizeni byla stanovena dle CSN EN 1991 (zatiZeni), rozhodujici
kombinace zatizeni byly stanoveny dle CSN EN 1990:2002/A1. Most po rekonstrukci ma
stanovenou dostatecnou zatizitelnost — viz kapitola 2.

6.4 Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnicky vypocet s ohledem na minimalni velikost mostu nebyl proveden. Zaplavové
uzemi Lhoteckého potoka je zcela zanedbatelné. Most, vzhledem k tomu Ze jde o opravu, ve
smyslu CSN 726201 nezhor3uje existujici pritokové poméry. Pozadavky na volny prostor nad
Q100 jsou bezpecné dodrzeny.
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7 Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace
Most se nachéazi v intravilanu, v soucasné dobé neni z divodu schodisté bezbariérovy.
Z tohoto ditvodu zde neni nutnost zabezpeceni mostu pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Zpracoval: doc. Ing. Pavel Ryjacek, Ph.D.
pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz
tel. 602 250 860
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