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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI:

A) SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U PRO ZPRACOVANI
1) Vykresy projektu stavbyi,tplorysy arezy 1 : 100, situace 1 : 250.
2) CSN 730802, 730833 (9/2010), 730810, 730818, 730B3B375.
3) Vyhladska MVE. 246/2001 z 2Xervna 2001, o poZarni prevenci.
4) Sbirka zakoin¢. 23/2008 z 1/2008, o technickych podminkach pdZichrany staveb, Zm. 268/2011.

B) POPIS STAVBY
Novostavba SO.01 zdzemi zookoutku v lesoparku Kamigdl. Kamyk na @. 1858/1, 1858/2, 1858/11, je
predmétem tohoto poZakhbezpeénostnihoreSeni. Objekt jéeSen jako jednopodlaZzni se sedlovdadtiou s malym
sklonem. V objektu budeizeno zazemi pro zaistnance zookoutku a ubytovani spravce.
Objekt je navrzen v rovinném terénu, hlavni vstapvjarovni gizemi — 1.N.P.. V @rovni prvniho nadzemniho
podlaZi (1. N.P.) s#fuje prijezdova komunikace pro pozarni vozidla ¥iz5.2.2 CSN 730802. V objektu je pro
oba provozy umish vstup se zadvam. Na vstup v zazemi zookoutku navazuje Satnaalsdbzazemi, kanceia
maly sklad. Ten je samostatpiistupny z venku. V ubytovacasti je pokoj s kuchiyskym koutem, sociélni zazemi
a technicka mistnost. Posouzeni budeCtB&l 730802, Nevyrobni objekty a disSN 730833 Budovy pro bydleni a
ubytovani.
Objekt jeteSen jako z&hy s€novy systém. Zeéha je hlavnic¢ast objektu z keramickych tvarnic Porotherm do
exterieru je #eveny prkenny obklad. Stroptizemim je keramicky se zmonokimim. Ma funkci poZarniho stropu,
nad nim je tepelnd izolace #etkny krov ve tvaru ploché pultovéisthy. Na tewené lat je pak velkoforméatova
krytina z profilovaného plechu. Konstiiid ¢asti v objektu jsou nelitavé DP1, konstruini systém je posouzen
jako nehdlavy. Pozarni vySka je nulova, vysSkova Urdyizemi.
Nosné konstrukce uviitpozarniho Useku, které zajigi stabilitu objektu a konstrukce nesouci pozédalici
konstrukce poZarnich Usieke nesmid&hem pozaru porusit a ztratit Gnosnéisstabilitu. Jejich poZarni odolnost se
stanovi podle SPB pozarniho Useku ve kterém jsoisttny, viz tab. 12CSN 730802. PoZadavky na poZzarni
odolnost stavebnich konstrukci budou stanoveny ep@8N 730810. Objekt je nevyrobniho charakteru, je
posouzen podl€SN 730802 (Nevyrobni objekty) @SN 730833 (Budovy pro bydleni a ubytovani). Objekte
posouzen podle pozadavkSbh. 23/2008 z 1/2008, o technickych podminkachapdzZzochrany staveb, Zm.
268/2011 Sb..

C) ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEK U
Objekt je rozdlen do dvou pozéarnich Gsiekodle pozadawkel. 5.3.2CSN 730802 & SN 730833. \&l. 3.5CSN
730833 uvedeno : obytnaiika slouZici pro bydleni, ktera se vyskytuje jedadty budow jiného &elu, (nap. byt
spravce) se navrhuje pod{eSN 730802 bez ohledu na dalsi ustanoveni, av3aknbgt byt vzdy samostatnym
pozarnim Usekem se zafistm dle¢l. 5.5CSN 730833.
N 1.1— pozarni Usek zdzemi pro zstmance zookoutku.
N 1.2— poZarni Usek ubytovadiibytu spravce.

D) STANOVENI POZARNIHO RIZIKA
Pozarni zatizeni nahodilé pro kanéel@odleCSN 730802 tab. A.1, pol. 1.1{p 40 kg/ni, &, = 1.0), pro $atnu
bez skingk pol. 14.1 c) (p= 20 kg/m, &, = 1.1), sklad pol. 1.7 a) {& 75 kg/ni, & = 1.0), chodby a prostory bez
pozarniho rizika (p= 5 kg/nf, & = 0.8), viz pol. 1.10. PoZarni zatiZeni stal§epstanoveno podle skdteych
stavebnich Gprav podlah a divelle tab. 1CSN 730802. Podlaha jefqvazié nehdlava, keramicka dlazba, v
kanceldi a pokoji je dewna. Okna a due ve fasad plastova, vnini dvae dewéné. Objekt ma fodorysny roznir
cca 10.6 x 8.7 m. Pozarni useky nejsou vybaverktrelkou pozarni signalizaci (EPS). Ve vyt PBR pro
pozZarni zatiZzeni je somitel c; = 1. Byt bude vybaven #iaenim autonomni detekce a signalizace.
N1.1-S=38.7M p, =24.8kg/m, a=0.99, b=0.69;& 1, | SPB, mezni rozény p.u. 90 x 65 m nejsou
pesazeny, vyhovi.
N1.2—-S=30.3fp,=40kg/m, a=1,b=1,¢=1,1SPB, mezni rozémy p.i. 90 x 65 m nejsou
pesazeny, vyhovi.

E) ZHODNOCENI STAVEBNICH KONSTRUKCI )
Pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstauktda reakce na oheauréeny dle tab. 1ZZSN 730802 :

nlpy  T(post. N.P)
a) pozarni shy a stropy 15 15 (REI)
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b) pozarni uzawy 15 DP3 15 DP3 (EW)

¢) obvodové shy zajif'ujici stab. 15 15 (REI)
d) nosna konstrukce uvhip.U. 15 15 (R)
€) nosna konstrukceisthy - 15 (R)
f) stteSni plas - bez pozadavku I) (E

Skutetné poZzarni odolnosti pozarailicich a nosnych prikjsou posouzeny podIig@SN 730810 — PoZzadavky na

pozarni odolnost stavebnich konstrukci :

Pozarni stny — mezi p.u. je zfha z keramickych blakPorothermu tl. 250 mm, odolnost 90 REI DP1, vyhovi

Pozarni strop — keramicky z nosiniRorotherm a vloZzek Miako se zmonaditrim, tl. 250 mm, omitany podhled,
odolnost 60 REI DR{hovi,

Pozarni uzasry — nenachazeji se,

Obvodové sty zaji¥’ujici stabilitu — zéné 1.N.P. ze systému Porotherm tl. 400 mm, odolh28tREI DP1,
geMéinym obkladem z prken tl. 20 mm na roStu, prknaSa posouzeny jak&éast&né pozarr
otéand plocha, je zapteno do pozarnich odstiup

Nosna konstrukce uviiip.0. — viz poZarni &hy a strop,

Nosna konstrukceigtchy - devené nosniky, vaznice, pozednice, krokve, konstrideceechézi nad pozarnim
stropem, pozadavelodalnost nevznika,

StreSni plag — na hornim lici krokvi l&ta plechova krytina, odolnost se pro | SPB nestafj@wad pozZarnim
stropem.

Osazené vyrobky musi byt s atestem a od certifikélia vyrobce. Schod&se v objektu nenachazi.

F) ZHODNOCEN| STAVEBNICH HMOT
Stavebni hmoty jsou navrzeny v posuzovaném objestalavé veasti z&énych nosnych konstrukci z Porothermu.
Strop keramicky row¥ ze systému Porotherm, zmonddito betonem. Porotherm ji teakce na ohieAl.
Dievéna konstrukce krovuigtchy nad pozarnim stropem jédy reakce na oliieD.
Povrchové Upravy stavebnich konstrukci uvoltjektu se nestanovi di& 8.14CSN 730802. Svislé a vodorovné
pozarni pasy byfeSeny nemusi, vid. 8.4.10CSN 730802, pozarni vyska objektu je mensi jak i2de nulova).
Fasada objektu je obloZenge®nymi prkny tl. 20 mm + rost, @itana srovnana tl. 28 mm, vgvnost deva 17
MJ/kg, objemova hmotnost 500 kginmaji mnoZstvi uvokného tepla je 238 MJ/mJedna se Gasténs poZarm
otverenou plochu podigl. 8.4.5CSN 730802, je vy3si jak hodnota 150 MA/te zap&teno do odstuj
Podlaha ped kamny v fizemi (2 x topidlo na tuha paliva) $ = 0.8 m nitdn@, ¥ida reakce na ofieAls,.

G) ZHODNOCENI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU + EVAK UACE
Komunikace vedouci k objektu jepezdna jednopruhova. Komunikace j€k$i3 m a je zpewna se Zivinou
krytinou. Je vhodna pro vedeni protipoZzarniho zasatymi parametry (Gnosnostik&) odpovida poZzadaukn pro
piijezd pozarnich vozidel.ifpezd je mozny fed vstup do fizemi na vzdalenost cca 10 m. JelikoZ jsou&pin
pozadavkyel. 12.4 a 12.5°SN 730802 neni nutnéizovat nastupni plochu, ani vitii zasahové cesty v objektu.
Pozarni zasah je moZzné vést ze vSech stran natobjek je samostathstojici. PoZarni Zétk na stechu se
nezizuje, objekt je s plochou do 1002 s vy$kou mensi nez 9 m, iz 12.6.2CSN 730872.
UNIKOVE CESTY
Z p.Uu. N 1.1 je hlavni tnikovou cestou neclrénunikova cesta vedend pozarnim Usekem do verti@pndstoru.
Prizemi ma vyushi do venkovniho prostoru hlavnim vstupem a skla@dswij samostatny vstup. Délka Unikové
cesty skutena je | = 8 m, neniipsazena mezni délkag.) = 25.8 m pro jeden sin Uniku. Celkovy poet
evakuovanych osob je E.s = 167k&i G.c. dvémi 0.8 m (1.5 0.p.) vyhovi, u = E.s/k = 16/60 =0.&.p., dka
jednoho kidla dveéi 800 mm vyhovi.
Z p.Uu. N 1.2 je hlavni tnikovou cestou neclrénunikova cesta vedend pozarnim Usekem do verti@pndstoru.
Prizemi ma vyasni do venkovniho prostoru hlavnim vstupem. Délkikavé cesty skuta je | = 8 m, neni
piesazena mezni délka.d = 25 m pro jeden sén Gniku. Celkovy peet evakuovanych osob je E.s = 3ik&iu.c.
dvami 0.8 m (1.5 0.p.) vyhovi, u = E.s/k = 3/60 = 0(.p., Stka jednoho Kdla dveéi 800 mm vyhovi.

H) STANOVENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI
Castene pozarg otverené plochy jsou igwené obklady, ty jsou zagteny do odstujp. Od objektu je odstup od
obvodovych sin v piipact pozarg otewenych ploch (oken) &ast&né poZar otewenych ploch (Eewenych
obkladi) :
1) d=3.74m,f:pp=81% (1=9.7m, h=2.57 m) podélné J fasaddy N.1.1,
2) d=2.85m,f:po=81% (I=4.25m, h=2.57 m) Stitové Z fasady. N 1.1,
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3) d=2.76m,fi:po=78% (I=4.25m, h =2.57 m) Stitové V fasady. N 1.1,

4) d=3.80m,fi:pp=64% (1=9.7m, h=2.57 m) podélné S fasady N.1.2,

5 d=3.02m, {i:po=82% (I =3.25 m, h = 2.57 m) Stitové Z fasady. N 1.2,

6) d=257m,fi:po=64% (I=3.25m, h =257 m) Stitové V fasady. N 1.2.
Uvedené odstupy zasahuji na pozemek investoragdoubudovy (SO.02ifstreSek techniky, SO.0ZFistreSek pro
zwt, S0O.04 voliera bazaiit nejsou pozamh ovlivnény. Sousedni budovy pozZ#&rnmnegative neovliviiuji
navrhovany objekt SO.01 natp1858/1, 1858/2, 1858/11.

[) POZARNI VODA
Pro objekt je dostated DN 80 zajiBujici odkEr vody 4 I/s (pi v = 0.8 m/s). Je moZné vyuZiti &&iho odlgrniho
mista : - ulice Satrova, jedna se o nadzertipi podzemni hydrant na DN 100. VVzdalenost od dbjgk180 m,
vyhovi podmince do 200 m od objektu.
Vnitini pozarni voda podld. 4.4 b)1)CSN 730873 neni nutnosti, sém S.p = 1396 je ménjak 9000, vnitni
hadicovy systém se nerealizuje. Podlled.4 b)5)CSN 730873 neni nutnosti, & osob v p.G. N 1.2 je mensi jak
20.

J) ZASAHOVE CESTY
Objekt nebude vybaven vhiti zasahovou cestou ani nastupni plochou. Poz&sdhzv fizemi bude veden
vstupem do budovy.

K) PRENOSNE HASICI PRISTROJE (PHP)
V celém objektu dleifl. ¢. 4 Sb. 23/2008, PHP 2 x s hasici schopnosti 3g/ h — praskovy,s3= 12. Umistit 1
ksdoN1l.1alksdoN1.2.

L) TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZA RIZENIi STAVBY
ELEKTROINSTALACE budou provedeny do obgjného, zakladniho prdstdi. Objekt bude chrén pred
acinky atmosférické elekiny dle zasadCSN EN 62305, 1-4. Zizeni tvdici systém ochrany stavby a jejiho
uZivatele ped bleskem nebo jinymi atmosférickymi elektrickywgiboji musi byt navrZzeno z vyrobkiidy reakce
na ohé& nejmér A2. Hlavni elektricky vypin& bude v pizemi v elektrorrném sloupku na hranici pozemku.
Elektrorozvody jsou navrZzeny, provedeny a revidgv@odle sodasré platnych norem aipdpidi. Elektricka
zaizeni, ktera neslouZi protipoZzarnimu zabé&epé objektu, budou uloZeny a chééy tak, aby nedoslo k poruseni
jejich funkénosti nap. vedenim pod omitkou a krytim nejndétD mm, nebo v kanalcich.
VYTAPENI
Objekt bude vyt&n dwma kamny, palivo tuha -fevo, umisini v N 1.1 a N 1.2. Odvod spalin kamyodem do
zdkného systémového kominovéRitesa. Podlahaipd kamny § = 0.8 m, do stran S = 0.4 m, tilehg beton, nebo
keram. dlazbarida reakce na oheAl;. Bezpé€nd vzdalenost spi@bice od hdlavych hmot ve s#ru hlavniho
salani 800 mm, v ostatnich &mach 200 mm. Podle vyhl. 23/2008, Zm. 268/2011 §B.konstrukce kominu,
kourovodu nebo jejicitast musi byt navrZzena ze stavebnich vyiotbidy reakce na ohieAl, A2. PoZzadavky na
komin dleCSN 734201 :
- dle¢l. 6.5.2 kominova vlozka vedend \mitm prostorem bude ogaha po celé délce kominovym pkist jeho
pozarni odolnost je &ena dle tab. 12, pol. 10, 30 DP1,
- dle¢l. 6.5.5 nejmensi dovolena vzdalenostiénoych stavebnich materiébd povrchu kominového pl&Se 100
mm,
- dle¢l. 8.2.1.1 v kominovém plasti, kominové vloZce kourovodu musi byt k dispozici dostatey paiet otvoi
pro kontrolu &isténi spalinové cesty od spalinového hrdla ggimte po Usti komina. Umisti kontrolnich,
Cisticich, vymetacich a &ficich otvori je dovoleno pouze v mistech, kde neni nebédzpezaru nebo exploze.
- dle¢l. 8.2.4.2 prostory v okoli vymetaciho otvoru mingi upraveny podlél. 8.2.5.10,
- dle¢l. 8.2.5.10 podlaha kolem vybiracich otfran& byt nehflava, nebo s nelilavou povrchovou Upravou do
vzdalenosti 600 mm od povrchu komina a do vzaé@ei300 mm od wjSi hrany kominovych digk na oks
strany. Podlahaied topidlem na tuha paliva, ndétava, . reakce na olieAls, nag. keramicka dlazba, beton.
Oba p.U. maji daletizen elektrokotel (sptbi). Elektrokotel ma vykon cca 5 kW, uniist v prisluSném
pozarnim Useku. Spebice jsou posouzeny jako st@sti p.0. N 1.1 i N 1.2, instalovany sfadtice o vykonu do 50
kW. Bezpé&na vzdalenost elektro sgebice ve sndru hlavniho salani 500 mm, v ostatnichsszch 100 mm.
VZDUCHOTECHNIKA mistnosti jsou fevazr prirozenré vétrany. Odtah od digeste a toalety je veden skrz
obvodovy pld8 do venkovniho prostoru. Rozvody vzduchotechnikyujss ramci jednoho poZzarniho Useku,
prichody skrz poZzaindglici konstrukce se riesi.



PROSTUPY ROZVODU A INSTALCI
Podle ¢l. 6.2.1 CSN 730810 (2016). Prostupy rozvoc instalaci (nap vodovodi, kanalizaci, planovad
vzduchovod), technickych a technologickychifzeni, elektrickych rozvadpozarg (kabel, vodici), maji byt
navrzeny tak, aby co nejm&prostupovaly poZagndélicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se wsk tyto
prostupy, musi byt dotaZeny aZ ké&#im povrctim prostupujicich Zézeni a to ve stejné sklaglla se stejnou
pozarni odolnosti jakou ma poZé&rdélici konstrukce. PoZaEndeélici konstrukce mize byt gipadré zanénéna
(nebo upravena) v dotahovatésti k vrejSim povrclim prostufh za Fedpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni pozéarni
odolnosti konstrukce. Breni prostui se provadi :
a) realizaci poZzaenbezpénostnich z&izeni vyrobku (systému) poZarriepazky nebo ucpavky (v souladu s
CSN EN 13501-2+A1:201@). 7.5.8), nebo
b) dogsnénim (dozénim, dobetonovanim) hmotantidy reakce na olteAl a A2, v celé tlouke konstrukce a to
pouze pokud se nejedn& o prostupy konstrukokoid chragnych unikovych cest (nebo okolo evaknich a
pozarnich vytal), a zarové pouze v pipadech specifikovanych dale.
Podle bodu ad a) se prostupy hodnoti kriterii v BbZar® délicich konstrukcich El a REI a nebo
— E v pozéruklicich konstrukcich EW nebo REW.
Podle budu ad b) tohotténku Ize postupovat pouze v nasledujicitipgdech :
1) Jedna se o prostup&mbu nebo betonovou konstrukcigfst, stropy) a jedna se max.itogotrubi s trvalou
naplni vodou nebo jinou netevou kapalinou (tepla nebo studena voda, topéitdzeni). Potrubi musi byt
tfidy reakce na oliieAl nebo A2 a nebo musi byt&&i pimér potrubi max. 30 mm.i#padné izolace potrubi v
mist prostup (pokud jsou) musi byt neflavé, t.j. tidy reakce na oliteAl nebo A2 a to sipsahem minimak
500 mm na abstrany konstrukce; nebo
2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samoétagdeného) kabelu elektroinstalace (bez cbkyhis vrEjSim
primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt negeadiné nebo betonové, ale i sddrokartonové nebo
sendwiové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZzenk povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostaposuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alésg@0 mm.
Tésneni spar : odolnost El (je — li spara v pozadilici konstrukci El), odolnost E (je — li spara vZdorg délici
konstrukci EW¢i E). Pozarni odolnosgsnéni spar (H nebo V) musi byt shodna s poZzadovantow@oZzarni
odolnosti konstrukce, v niz se vyskytuje.
Tésneni prostuf bude pistupné pro provashi revizi. Prostupy ozié Stitky s informacemi : a) pozarni odolnosti,
b) druh nebo typ ucpavky, c) datum provedeni, d@salfirmy a jméno zhotovitele, e) oZeai vyrobce systému.

M) POZADAVKY NA ZVYSENi POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKC |
Nejsou Zadné.

N) POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PBZ)
Z pozarr bezpeénostnich z&zeni dle VyhlaSky MV, Sbirka zakort. 246/2001, § 2 odst. (4) bude instalovano:
vnéjSi odkErni misto pozarni vody — stavajici hydrantiadu. Zadizeni autonomni detekce a signalizace poZaru
v p.0. N 1.2 dle Sh. 23/2008.

1. VYHRAZENA PBZ (VPBZ)
Instalace EPS neni v objektu nutna. Jindzeai slouzici pro protipozarni zabegpei objektu (SHZ, SOZ) di&.
6.6.10 a 6.6.11°SN 730802 nejsou nutna instalovatiiZani autonomni detekce a signalizace bude prowveden
podleCSN EN 14604 pomoci kaavych hlast.

2. VYMEZENI CHRAN ENYCH PROSTOR Umisgni kourovych hlasti je v 1.N.P. ve vstupniigdsini mg.
1.01 pod stropem. Akusticky signal vyhlasi popladiytové jednotce.

3. TECHNICKE A FUNK CNi POZADAVKY NA VPBZ Zatizeni autonomni detekce a signalizace bude
provedeno podl&SN EN 14604 pomoci kdavych hlastt. Kourovy hlast v p.u. N 1.2 aktivuje Zéeni s
akustickym signalem.

0O) VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNA CKY A TABULKY
Oznaen bude hlavni uzéwy vody, hlavni elektricky vypira Spalinova cesta ozéena u paty komina Stitkem dle
CSN 734201. Tento kol zajistfgnl kolaudaci objektu osoba odbdapisobila pro tut@&innost.

V Liberci 2017-02-15 ginrrafina
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ReSeni pozarni bezpe ¢nosti podle CSN 730802, kv &ten 2009, Z2 2015

npn= 1
npp= 0
np =1

POZARNI USEK: N 1.1

Pozarni vyska h [m] = 0,00

Vyskovéa polohahp[m] = 0,00

Konstruk  &ni systém : Neho flavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)
Umist  &ni pozarniho Useku: nadzemni podlazi

Po cetpodlazitsekuz = 1
Nejnize umist gnépodlazi= 1
NejvySe umist egné podlazi= 1
Po cetuzitnych podlazi = 1
Parametry mistnosti v pozarnim Gseku:

c.m. c.p.U cel S pn an ps

[m2] [kg. m-2]  [kg.m-2]

001 1p redsi i 35 10,0 0,80 2,0
002 1 Satna 136 2 0,0 1,10 5,0
003 1 umyvarna 4,9 50 0,70 2,0
004 1 we 11 50 0,70 2,0
005 1 kancela 4 7,9 40,0 1,00 5,0
006 1 sklad 77 7 5,0 1,00 5,0
Parametry stavebnich otvor @ v obvodovych a st resnich konstrukcich:

So ho Po cet Umist  &ni

[(m2] [m]

21 14 1

28 14 1

21 14 1

11 08 1

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 38,70
So[m2] = 8,22
ho[m] = 1,33
hs[m] = 2,57

Sm[m2] = 13,60
p [kg.m-2] = 36,06

an = 1,009
a = 0,996
b = 0,690

c 1,000
pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 24,80

Stupe 1 pozarni bezpe  ¢nosti( ¢l 7.2)=1.

Velikost pozarniho tseku ( el 7.3)
Nejv  &tSi dovolend délka pozarniho GUseku [m] = 90,38
Nejv  &tSi dovolend Si tka pozarniho useku [m] = 65,19
Meznip  adorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 5891,85
Nejv  &tSipo cet uzitnych podlazi z= 7
Obsazeni pozarniho Useku osobami podle CSN 730818,  cervenec 1997
Udaje z projektu Udaje z t abulky 1
Mistn. Druh Plocha Po cet PoloZka Plocha Sou- Po cet ¢l
¢islo  mistnosti v m2 osob na os . ¢&i- 0sob 6.2
proj. v m2 nitel
002 S3atna 13,6 10 16.1 0,0 1,35 14 Ne
005 kancela 4 79 0111 500,00 2Ne

Unikové cesty

Sou cinitel a = 0,996

Zapo citatelny po cet osob podle CSN730818= 16

P adorysna plocha p ripadajici na 1 osobu [m2]= 2,4

Ohrozeni osob ( ¢l.9.1.2) te [min]= 2,0

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovna vaste

Vypo et doby evakuace tu z hodnot | a u zadanych uzivate lem.



e. c.p.Typ tu Imax | uminu Ess K Ev
[min] [m] [1=0.55m] [osob

1 1NUC 04 252 80 1,0 15 16

Odstupy

pv [kg.m-2] = 24,8

¢. 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3
[m] [m] [m2] [m2][%] [%] [kg.m-2]

197 26 25 20 81 81 250,7
2 43 26 11 9 81 81 2507
3 43 26 11 8 78 78 2507

. Unik Vyhovuije

I d d* Pozn.
[kW.m-2] [m] [m]

61,10 78,98 3,74 3,74 10.4.4a
61,10 78,98 2,85 2,8510.4.4a
61,10 78,98 2,76 2,76 10.4.4a

Hodnoty ozna cené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 - podélna se vstupem

2-bo &ni ze Satny

3-bo &ni ze skladu
Zasobovani vodou pro haseni podle CSN 730873,  cerven 2003
S [m2] = 387

p [kg.m-2]= 36,1
Sou ¢inp.S= 13955
Vyska objektu h [m]= 0,0

1.Vn g&jSiodb &rni mista ( &l.5  CSN 73 0873)

Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢.lvtab.la2

Typodb  &rniho Vzdéalenostim] DN v
mista od objektu mezi sebou mm m.s

Hydrant 200 400 80 O,

Q Obsah Pozn.
-1 l.s-1 nadrze m3

2. Vnit #niodb &rni mista ( &l.6  CSN 73 0873)

(p-S <9000 kg podle

¢l. 4.4 b)1) Ize od vnit

#nich odb  &rnich mist upustit)

Hadicovy systém ( ¢l. 6.1) Sv &tlost[mm] Max.vzdalenost[m]
tvarov & stala hadice 19 40

Dimenzovani vnit #niho rozvodu vody ( ¢l.6.8)

P retlak (hydrodynamicky) =min. 0,2 MPa

Pr dtok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 I.s-1

P ¥enosné hasici p Fistroje ( ¢l. 12.8)

Po cetp renosnych hasicich p Fistroj anr= 1,0

jeur cenprop fistroje s napini hasebné latky
gnovych p Fristroj u

- 9 kg u vodnich nebo p
- 6 kg u praSkovych nebo sn &hovych p
- 2 kg u halonovych p Fistroj 0

p fipadn & s ekvivalentni naplni hasebné latky ur

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim

Fistroj

cené p zisluSnou zkuSebnou
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