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J — VE%KS)FQRMA’VTOVA’ KRYTINA 7 PROFILOVANEHO PLECHU
— STRESNI LETE IMPREGNOVANE 40/60
001 _ .
S \§ 8l . — IMPREGNOVANE KONTRALATE 40/60
I o +3,525 — POJSTNA DIFUZNI FOLIE
3 O}% | z o = I — DREVENE KROKVE 180/100 IMPREGNOVANE
S i Sl =k — PROVETRANA VZDUCHOVA MEZERA
2 R s AT 2 — TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY TL. 240 mm
N & % | 2 | — PAROTESNA FOLIE
= 772 g § — SYSTEMOVA STROPNI DESKA POROTHERM MIAKO
. g g N — INTERIEROVA STUKOVA OMITKA TL. 15 mm
= = - B L ,
:ﬂ - — — DREVENA PLOVOUCI PODLAHA TL. 15 mm
— MODIFIKOVANY CEM. POTER 60 mm
- Z @ & S 3 — SEPARACNI PE FOLIE
= 3 +0,150 — POLYSTYREN PPS 100 STABIL TL. 100 mm
. / - ==l / - L { — HYDROlZOLACE 7 ASFALTOVYCH PASU PLNOPLOSNE NATAVENA
: T % 7 ///é{z// < ( NAPR. PARAFOR SOLO S)
L 7 /*% ~ — ASFALTOVY PENETRACNI NATER ZA STUDENA
o % — PODKLADNI BETON TL. 150 mm
— ROSTLY TEREN
. — KERAMICKA DLAZBA TL. 10 mm
REZ A_A — FLEXIBILNI LEPIDLO
— MODIFIKOVANY CEM. POTER 60 mm
— SEPARACNI PE FOLIE
— POLYSTYREN PPS 100 STABIL TL. 100 mm
— HYDROlZOLACE 7 ASFALTOVYCH PASU PLNOPLOSNE NATAVENA
( NAPR. PARAFOR SOLO S)
LEGEND A — ASFALTOVY PENETRACNI NATER ZA STUDENA
— PODKLADNI BETON TL. 150 mm
m OBVODOVE STENY Z KER. BLOKU POROTHERM 40 PROFI _ ROSTLY TEREN
m STENY Z KERAMICKYCH BLOKU POROTHERM 24 PROF|
7/ ~//7/] BETON/ZELEZOBETON
m 1 3 5
[~ 71 ZDIVO Z PRICKOVEK POROTHERM 11,5 PROFI, 8,5 PROFI
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Cast projektu D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI Stav. objekt / Format / A2 E.vykr. |
Nazev vykresu REZ A-A D1 1 .05




