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Obsahem tohoto dokumentu je navrh nosnych konstrukci objektu hajovny v aredlu
Zookoutku v obci Kamyck a aredlu fa. Lesy h.m. Prahy. Dokument je vypracovan na zakladé
objednavky projektanta stavebni ¢asti Ing. Michal Ctrnactého v rozsahu dokumentace pro
stavebni povoleni.

Podklady :
- projekt stavebntasti , Ing. MichalCtrnacty 01/2017
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Pldorys krovu.
Staticky vypo €et :
Konstrukce strechy je navrzena jako sedlova, tvorena jednou vrcholovou vaznici podeprenou
drevénymi sloupky opfenymi o stropni konstrukci ze systémového stropu Porotherm

od fa. Wienerberger a.s., tvorené POT nosniky a miako vlioZkami.

Rez konstrukci st Fechy :
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Posudek krokvi 100/180 mm, a’= 1 m

Pozednice navrzeny konstrukéné 140x140 mm, ukotveny do stropni konstrukce pomoci
Sikmych tahel pod 45°z ploché oceli tl.= 4 mm, Sitky 60 mm pres chem. kotvu HILTI HIT
HY150 M12, a’= 1 m a zavitovou ty¢ do pozednice @12 mm, dl.= 500 mm.
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Stropni konstrukce :

Unosnost stropu pro osovou vzdalencst nosnikil 500 mm a beton C 20/25, C 25/30 Tioustka stropu 210 mm
L

osnost stropu pro osovou vzdélenost nosnikis 625 mim a beton € 20426, € 26/30

10,71 18,71 21,62 21,52 22,28 22,05 24,32 24,33 23,74 23,74 2683 25,93
16,58 16,59 18,15 18,18 18,77 16,77 20,53 20,53 19,96 19,96 21,85 21,35
14.20 14,20 15,50 15,50 16,09 16,09 17,64 17,64 17,08 17,06 18,75 1875
12,32 12,32 13,56 13,56 13,87 13,97 15,36 15,36 14,08 14,08 16,30 16.30
10,78 10,78 11,81 1191 12.25 12.25 13,51 1361 12,96 12.35 1431 14,31
11,58 11,58 12,76 1278 13,17 1317 14,50 14,50 13,95 12.95 15,38 15,38

750 1500 298 1517 147 16,62 16,62 17.23 1723 16,65 18,55 1,36 10,36 20,45 20,13

1750 208 1267 1267 1392 13,92 14,41 14,41 16,82 16,82 15,35 15,38 16,87 16,87
2250 2000 208 1076 1076 1187 14,87 1227 1227 13,61 13,51 13,05 19,06 14,38 1438
2500 2250 208 826 825 10251025 1055 20,00 168 11,59 11.03 1128 1242 12.42
2750 250 a8 803 803 893 833 920 9,20 10211021 975 75 108y 0y | | Uednoduchynosndk 10,36 1638 1145 11,45 11,80 11.80 13.02 13,02 1247 12,47 18,79 1378
3000 2750 2010 SA7 867 981 961 93¢ 994 11,00 1100 1055 10,55 11,69 1169 | | [ Znaceni visbukach Gnosnosti 832 932 10,32 10.32 10.62 10.62 11.75 1175 11.21 11.21 1243 1243
3250 3000 2040 769 7.9 B5E 855 854 BB 952 982 936 936 1042 1042 17,85 17,85 18,08 18,06 21,72 21,72 22,80 22,80 25,00 28,00 25,24 25,24
BE5 BAS 75 786 700 7,00 880 8D 835 B35 932 91 842 842 821 921 361 YE1 1067 1067 10,12 10,12 11,26 11,26
4,67 1467 1481 14,81 17,78 17,78 16,60 16,50 18,68 18,86 2073 20,73 14,92 14,82 15,08 15,09 18,96 16,95 19,13 19,13 25,83 26,33 23,04 23,04
614 614 6B 651 709 7.00 793 783 748 748 B 830 804 9,04 10,03 10,03 10,34 10,34 11,45 11,45 10,81 10,81 12,11 12,11
12,18 12,18 12,31 12,31 16,88 1558 1670 15,70 17,23 17,21 18,98 18.98 18,93 18,33 18,64 18,64 2121 2121 2322 2372 73,04 23,06 24,87 24,81
GE3 663 742 742 767 767 856 856 &1 811 907 007 827 837 919 913 946 946 10,51 10,51 9,97 9,97 11,08 11,08
‘:D"‘ ‘:;l‘ ‘:: ‘::j ‘;;‘ ‘5’;,“ ’::: ‘E:’: ‘:S‘;‘ ‘::: 2!‘;5 ?:-22: 1648 15,43 16,76 16,26 19,63 19.63 21,31 21,31 21,08 21,08 22,84 22,84

3750 3500 2910

4000 3750 2912

4250 4000 2012

4260 5000 |z 2012 805 875 896 BSE 921 821 10241024 960 963 10801080 | | Ukdzky pouditi stropni konstrukce
BaBTIL8 15 1508 1A BTN AGS 1 LS00} g (R, EY 4300 4250 ag 181 12.01 1592 1380 18,17 1947 2030 2090 20,41 2031 2230 2230 POROTHERM:
s 420 22Y LM RIS AT DT ST ST IR LR 610, A0 8 arse asgp 2012 772 772 880 BED 634 884 384 934 928 D28 07 037
©f 12,86 11,83 13,07 12,47 15,64 15,64 16,75 16,75 16,59 18,59 18.26 1828 o | AT T i T G e T S e R e
o 203 T o e b L
i; RS sﬁs Eés Tk T o :”sg o +010 1327 882 13,61 830 17,14 15,82 17,48 16,85 19,08 15,08 20,80 20,88
2012 38 802 5 04 704 659 658 143 Ty
om0 4750 2012 741 583 769 827 838 £38 834 934 880 850 984 B84
So10 1090838 11,44 BET 1416 1355 14,32 1420 15,55 15,55 1705 17,15 s2s0 5000
<012 1220 7.35 1258 7,77 16,86 14,15 1621 1483 1871 1871 1873 473
e Bl S T LI e L e 679 458 7,16 488 TED T80 872 BEY BIB B8 917 87
512 1002 671 1027 741 1309 12,11 13,34 1276 15,24 1524 16,29 16.20 S5m0 | e e e
2012 483 395 522 422 564 554 637 637 593 593 672 672 SR AT T SLEC LI
S5O0 520 L1z 93 521 880 555 1227 840 1251 1035 1430 1430 152 1528 st s 2212 v‘u: i‘: 1‘[1 177: ‘7‘2‘; :‘:; ;‘:‘ ;‘: 1:2 :“7“ "fjﬂ "a"r’:;
2of2 44 295 55 318 8622 522 532 592 547 547 823 62 T4 (440, 11,06 471/ 1402 933 14,34 |9.87. 16,58 15,74 1745 10,
5750 3500 I g 598 808 420 1452 790 1175 838 1943 19481439 1625 Sion 7oy [ 2njal| SEal 2 168 M08 410 BAG AR08 TR T2 B4 e
s 5ot 2072 4D 7 440 29 S35 489 835 534 340 540 €15 038 ~aid G86 378 1021 406 1298 847 13,33 836 1597 145116311528
+ol 04 324 823 349 08T 747 1091 TH1 1318 1244 1341 13,13 apsy sogp 2012 585 203 675 228 673 450 751 AB1 703 103 78 7193
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Technické informace o stropnich konstrukcich z nosnikl POT a miako vlozkach.
Svétlost stropl 3250 mm a 4250 mm.
Strop zatizen reakci od vaznice + tiha izolace 0,5 kN/m2 a servisni zatizeni 0,75 kN/m2.
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Vnittni sily od vaznice
Unosnost stropu pro svétlost 3250 mm &inni 7,9 kN/m2 a’= 625 mm Vyhovuije !
Unosnost stropu pro svétlost 4250 mm &inni 6,77 kN/m2 a’ = 625 mm Vyhovuije !

V misté ulozeni sloupku vaznice pouzity dva POT nosniky.
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Preklady p Fes okna a dve fe jsou navrzeny ze systému POROTHERM.

Vlastni tiha stropu a spotieba zélivkového betonu

210
250
290

314
342
3,84

0,078
0,086
0,004

Okyso — charakteristickd hodnota viastni tihy zmonolitnéné stropni konstrukce [kKN/m?]

Stitové stény preklady zatizeni :

Sténa vysky cca 2 m, Sirky 0,4 m :
0,4x2x16 =12,8 kN/bm

Preklady svétlosti 1500 mm a 2000 mm :

3,28 0,082
3,60 0,091
4,06 0,100
Tiha stropni konstrukce.
y=1,35 17,28 kN/bm

Statické udaje

' Délka | UloZeni | Svétlost Q M

| mm mm mm u u
1000 750 8,50 1,82
1250 1000 8,75 3,13
1500 125 1250 8,75 3,13
1750 1500 9,00 4,65
2000 1600 9.41 6,19
2250 200 1850 9.41 6,19
2500 2000 9,65 6,47
2750 250 2250 9,65 6,47
3000 2500 9,65 6,47
3250 2750 9,65 6,47

unosnosti prekladd, navrzeny 3 ks.

Délka Zatizeni Zatizeni : kornbmsmeI prekladd
mm |94 @ |94@ |940 94 @

1000 18,4 36,8 55,2 73,6

1250 171 34,2 51,3 68,4

1500 12,7 255 382 51,0

1750 11,8 23,2 34,8 46,4

2000 11,3 22,7 341 454
2250 9.8 19,5 293 39,1
2500 9,2 18,5 27,7 37,0
2750 7.8 15,7 236 315
3000 6.4 12,9 19,3 257
3250 53 10,7 16,0 214

g4 — maximalni hodnota extrémniho spo-

jiteho rovnomérneho zatizeni (mimo
vlastni hmotnost), kierym Ize pritizit je-
den metr bézny prekladu (kN/m)

Q,, - piipustna posouvajici sila od extrém-

niho zatizeni pfipadajici na jeden pre-
klad (kN)

M, — pfipustny ohybovy moment od ex-

trémniho zatizeni pfipadajici na jeden
preklad (kNm)




Pro svétlost 1500 mm Unosnost ¢inni : 34,8 kN/bm > 17,3 kN/bm
Pro svétlost 2000 mm Unosnost ¢inni : 27,7 kN/bm > 17,3 kN/bm
Preklady v podélnych sténach zatizeny :
- krovem : 4,29 kN/bm
- stropem : 45/2x(3,6x135+0,75x1,5+0,5x1,35) = 15 kN/bm
- nadezdivkou : 0,75x 0,4 x 16 = 4,8 kN/bm y=1,35 6,48 kN/bm
celkem : 25,8 kN/bm
v podélné stény s vétsim zatizenim stropem je svétlost prekladd 1000 mm a 1500 mm.
Pro svétlost 1000 mm Unosnost ¢inni : 51,3 kN/bm > 25,8 kKN/bm
Pro svétlost 1500 mm Unosnost ¢inni : 34,8 kN/bm > 25,8 kKN/bm
Preklady v podélnych sténach zatizeny :
- krovem : 4,29 kN/bm
- stropem : 35/2x(36x1,35+0,75x1,5+0,5x1,35) = 11,66 kN/bm
- nadezdivkou : 0,75x0,4 x 16 = 4,8 kN/bm y=1,35 6,48 kKN/bm
celkem : 22,5 kN/bm
v podélné stény s vétSim zatizenim stropem je svétlost prekladd 1000 mm a 1800 mm.
Pro svétlost 1000 mm Unosnost ¢inni : 51,3 kN/bm 2> 22,5 kN/bm
Pro svétlost 1500 mm Unosnost ¢inni : 29,3 kN/bm > 22,5 kN/bm

Svislé konstrukce v Urovni p  Fizemi :
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Pldorys ptizemi.

Vnitfni sténa tl.= 240 mm, resp. obvodova tl.= 400 mm.
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Zatizeni vnitfni stény :

2,75x 0,24 x 16 = 10,56 kN/bm y=135 14,26 kN/bm
- stropem : 4x(36x135+0,75x1,5+0,5x1,35) = 26,64 kN/bm
- krov : 20,6 kN
Celkem : 61,5 kN/bm
Rez 1
Materidl
Néazev: POROTHERM 24 Profi P10 - Malta pro tenké
% spary
© Pevnost v tlaku f 3,508
MPa
Pevnost ve smyku fuko 0,3 MPa
4}, 1,000 41, Pevnost v tahu za ohybu okolo fuct 0,15 MPa

vodorovné osy
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé  fy, 0,15 MPa

osy
Dil&i soucinitel materialu w2
Soucinitel dotvarovani o 1
Podep feni

ZpUsob podepreni:

Typ stropu: Zelez.obetonovy
Vyska stény: 3,000m
Vzpérna vyska: 2,250m
Mezni stav inosnosti
Stihlost prvku hegltes = 9,375 < 27 = Vyhovuje
Ngd VEdz VEdy Medy Medz
€. | Nazev NRd VEq VRd Meqg Mgd Posouzeni
[kN] [kN] [kNm]
1 zat pripad 1 -62,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Vyhovuje
274,81 | 0,00 4220 | 2,00
Mezni stav inosnosti - VYHOVUJE
Mezni stav pouzitelnosti
Tloustka (nejmensi rozmér) prvku  tes = 0,240m > 0,100m = Vyhovuje
Pomér vysky a tloustky prvku hites = 12,500 < 30,000 = Vyhovuje
Mezni stav pouzitelnosti - VYHOVUJE
VYHOVUJE

Vnéjsi sténa :
- krovem : 4,29 kN/bm
- stropem : 45/2x(3,6x135+0,75x1,5+0,5x 1,35) = 15 kN/bm
- sténa: 2,75x0,4x 16 = 17,6 kN/bm y=1,35 23,76 kN/bm

celkem : 43,05 kN/bm

11



Rez 1 - Kopie

N Material
Nazev: POROTHERM 40 Profi P8 - Malta pro tenké
spary
8 Pevnost v tlaku f 3,001
< MPa
© Pevnost ve smyku fuko 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo fxk1 0,15 MPa
vodorovné osy
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé f, 0,15 MPa
~ osy
L 1,000 | Diléi soucinitel materialu w2
7 g Soucinitel dotvarovani o 1
Podep feni

Zpusob podepfent:
Typ stropu: Zelezbbetonovy
Vyska stény: 3,000m
Vzpérna vyska: 2,250m
Mezni stav unosnosti
Stihlost prvku hegltes = 5,625 < 27 = Vyhovuje

NEg VEdz VEdy MEdy MEed;
€. Nazev NRg VEg VR4 Mgg MRd Posouzeni
[kN] [kN] [kNm]
1 zat pfipad 1 -43,00 0,00 0,00 2,00 0,00 Vyhovuje
-421,86 | 0,00 64,40 | 2,00
Mezni stav inosnosti - VYHOVUJE
Mezni stav pouZzitelnosti
Tloustka (nejmensi rozmér) prvku  tef = 0,400m > 0,100m = Vyhovuje
Pomér vysky a tloustky prvku hites = 7,500 < 30,000 = Vyhovuje
Mezni stav pouzitelnosti - VYHOVUJE
VYHOVUJE

Zaklady :
Pod vnitfni i vr?léjél’ sténou jsou navrzeny zakladové pasy tvorené monolitickou Casti rozmérd
Sitka 600 mm, vysky 500 mm, nad touto Casti jedna fada tvarovek vysky 250 mm
a podkladni deska tl.= 150 mm vyztuZzend pfi obou povrsich kari siti @R8/150x150 mm,
deska z betonu C 20/25 XC4, pasy a beton prolévané tvarovky C 16/20 XO0.
Tihapasu: (0,5x0,6x23+ 0,3x0,25x23)x1,35= 11,64 kN/bm
o= N+G _ 615+1164
b 06

=122kPa

Pokud bude prokazana Unosnost zakladové spary min. Rd = 150 kPa, navrzené zaklady

bezpecné vyhovi.

Zaver :
Nové konstrukce byly navrzeny a plvodni posouzeny dle EN 1991-1-1 Zatizeni stavebnich
konstrukci, EN 1991-1-3 Zatizeni snéhem, EN 1991-1-4 Zatizeni vétrem, EN 1992-1-1
Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni
stavby, EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 1-1: Obecnd pravidla pro
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vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce, EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci
pozemnich staveb a EN 1997-1-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci.

Pri realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodrzovat technologické predpisy vyrobce,
souvisejici normy a vyhlasky.

Autor si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménach v ramci stavby a
pfipadnych odchylkach skutecného stavu od dokumentace z d@vodu neprovedenych sond
nebo anomalii v rdmci stavby objektu nebo jeho rekonstrukci. Soucasné si vyhrazuje pravo
podle téchto sdéleni v ramci A.D. upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci schvalit.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkuSenosti, bude respektovan zakon
€. 262 / 2006 Sb. Zakonik prace, zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky narizeni viady
¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpetny provoz a pouzivani strojli a technickych zafizeni, nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi, vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti a technickych zafizeni.

Veskeré odchylky budou feSeny ve spolupraci s projektantem véetné navaznosti na ostatni
profese, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. DosaZeni stupné jakosti pozadované
projektem je podminkou pro doloZeni potrebné spolehlivosti stavby.

VSichni zUcastnéni pracovnici musi byt s predpisy radné seznameni pred zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouZivat pfi praci predepsané osobni ochranné pracovni pomdcky - podle
uvedenych predpisd. Dale je tfeba ohranicit stavenisté vcetné vystraznych tabulek se

zakazem vstupu vSem nepovolanym osobam na vstupech.

V Praze Unor ‘17 Vypracovala : Doc.Dr.Ing. Lubos Podolka
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