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TECHNICKA ZPRAVA — VYTAP ENI

1. Uvod

Tento projekt FeSi vytapéni novostavby hajovny na pozemku 1858/2 a 1858/11
v katastralnim GUzemi Praha - Kamyk . Objekt bude mit dvé samstatné provozni ¢asti, které
budou vybaveny samostatnym systémem vytapéni. Vytapéni bude FeSeno pomoci
elektrokotle kotle kombinovaného se zasobnikem pro ohfev TUV.

Stavebni konstrukce objektu splfiuji poZzadované hodnoty tepelnych odpord CSN 730540.
Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni FeSeni a poZadavky
investora.

2. Technické FeSeni

Pro objekt hajovny byly vypoCteny tepelné ztraty ( v souladu s vyhlaskou €. 148/2007 a
194/2007 Sb. ) podle CSN EN ISO 12831 a CSN 730540 pro navrh Ustfedniho vytapéni.

Vytapéni bude feSeno jako teplovodni, dvoutrubkova otopné soustava bude provedena
z médéného potrubi vedeného v podlaze v plastové chrani€ce ve vrstvé tepelné izolace
provedené dle vyhlasky €. 193/2007 Sb.

Je navrZzeno vytapéni ocelovymi deskovymi radidtory KORADO - RADIK. Do prostoru
koupelny a umyvarny je déle navrzeno ocelové trubkové otopné téleso KORADO -
KORALUX v provedeni Linear. Téleso bude na otopnou soustavu napojeno na pfivodni
strané pfes rohovy radiatorovy ventil HEIMEIER V-exact Il. o profilu DN 15, ktery bude
vybaven termostatickou hlavici HEIMEIER K v provedeni standart, bila, a na zpétné strané
pfes pfipojovaci Sroubeni o profilu DN 15 vrohovém provedeni. Otopné téleso bude
vybaveno odvzduSnovacim ventilem o profilu DN 10.

Zdroj tepla bude navrzen na kryti tepelnych ztrat a ohfev teplé uzitkové vody. Jako
zdroje tepla pro vytapéni a ohfev teplé uzitkové vody bude pouZzit teplovodni elektricky
zavésny kotel kombinovany v sestavé se zasobnikem TUV. PouZity typ kotle bude splfiovat
pozadavky vyhlasky 78/2013 Sb. na minimalni u¢innost vyroby energie zdrojem tepla ve vysi
80%. Kotel bude umistén v technické mistnosti v pfizemi. Ohfev TUV bude provadén v
akumulaénim ohfivaku o objemu 120I. Zasobnik TUV bude dodéan v sestavé se zavésnym
kotlem.

Rozvod otopné soustavy je feSen jako dvoutrubkovy s nucenym obé&hem. Nuceny
obéh systému zajiStuje integrované kotlové obé&hové Cerpadlo..
Vypousténi otopné soustavy je provedeno pomoci vypoustéciho kohoutu s hadicovou
pFipojkou ( soucast vystroje kotle ) a pfes vypoustéci kohout na paté stoupacky.
Kotel a ohfev TUV je Fizen reguladtorem s vnitinim pokojovym termostatem.

Pojistné zafizeni tvofi uzaviena expanzni nadoba, ktera je souc€éasti kotle a pojistny
ventil DN 20 ( rovnéz soucast kotle ).

Pro rozvody bude pouZivdano médéné potrubi spojované difuznim pajenim. Potrubi je
vedeno v technické mistnosti povrchové, déle pak vedle sebe v podlaze ve vrstvé tepelné
izolace a je dle potfeby opatfeno plastovou chrani¢kou. Potrubi prochazejici sténou je
opatfeno ocelovou chranickou.

Po dokongeni montaZze se provede tlakova zkouSka pro ovéfeni tésnosti spoji a
uzaveéra a regulatortl se zapisem do stavebniho deniku. Provede se provozni topna zkouSka
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se zapisem do stavebniho deniku. Systém bude na zakladé chemického rozboru vody v
objektu napustén upravenou vodou spliujici poZzadavky instalace kotle. Montaz i zkousky
otopné soustavy provede odborna firma.

NAVRH TOPNEHO ZDROJE:
(dle CSN EN 1SO 12381 a CSN 730540 )

Celkova tepelna ztrata objektu

Ztrata prostupem Qp: 51 kW
Ztrata vétranim Qv : 1,5 kW
Suma vSech ztrdt Qc : 6,6 kW

Tepelny vykon pro vytapéni Qc: 6,6 kW

Navrzen elektrokotel s regulovatelnym vykonem 2 — 12 KW pro kazdou provozni ¢ast

Ohfev teplé uZitkové vody
tepelny vykon pro ohfev TUV QTUV : 2x2,0 kW
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