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TECHNICKA ZPRAVA

1.1.  Architektonické, vytvarné a materidlovée reseni

Pozemky stavby se nachéazeji uprostfed lesniho pozemku v lesoparku Kamyk.
V souCasné dobé se zde nachazi oploceny aredl se souborem staveb slouZicich
obdobnému ucelu. Stavby vCetné oploceni jsou v nevyhovujicim technickém stavu.
proto je navrzeno jejich odstranéni a vystavba novych objektt véetné nového oploceni.
Odstranéni plvodnich staveb je pfedmétem samostatné dokumentace.

Pfedmétem dokumentace je nova hajovna (objekt SO.01), pfistfeSek pro techniku (objekt
S0.02) pristfeSek pro krmeni zvéfe (SO.03), voliéra pro bazanty (SO.04) a nové oploceni
arealu zookoutku (SO.05).

S0.01 - Objekt hjjovny ma jedno nadzemni podlaZi, neni podsklepeny. Konstrukce
objektu je zdéna z keramickych blokl Porotherm zaloZena na betonovych zakladovych
pasech. Stropni deska je ze systémovych keramickych nosnikl a keramickych viozek
MIAKO s nabetonavkou.

Konstrukci stfechy tvofi dfevény krov, krytina stfechy je z profilovaného plechu. Okna a
dvefe jsou dievéna. VngjSi fasada je opatfena dfevénym obkladem.

V objektu hajovny jsou situovany dvé oddélené provozni &asti. V severni &asti je
umisténa ¢ast pro ubytovani zaméstnancu. V jizni ¢asti je pak zazemi provozu zookoutku
s denni mistnosti, kancel&fi , umyvarnou a WC.

Objekt bude vybaven systémem Ustfedniho vytapéni s ohfevem TUV. Bude napojen na
vodovod, a distribucéni soustavu NN. SplaSkova kanalizace bude svedena do nové
bezodtokové jimky.

S0.02 — Jedna se o otevieny pristfeSek pro parkovani techniky. Konstrukce pfistfesku je
drevéna, zaloZzena na betonové zakladové patky. Stfecha je pultova s krytinou

z profilovaného plechu.

S0.03 — Jedna se o dfeveény objekt na rozhrani vybéhu pro zvér slouzici pro krmeni koz
a jelend. V objektu jsou situovany prostory pro skladovani krmiva a oteviené pristresky
pro zvéF s jeslemi na seno a vyhfivanou napdjeckou. Konstrukce objektu je dfevéna,
zaloZzena na betonové zakladové patky. Stfecha je pultova s krytinou z profilovaného
plechu. NapajeCky budou napojeny na rozvod vody a elektrické energie.

S0O.04 — Jedna se o voliéru pro baZanty. Konstrukce voliéry je z ocelovych profild,
zaloZzend na betonové desce s obvodovymi pasy. Vypli stén voliéry je navrZena
z vodovzdorné preklizky, smérem vné aredlu je vypli prahledna z ocelové svafované sité
tak, aby bylo moZno baZanty pozorovat z vefejné pfistupné plochy. Stfecha je pultova
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s krytinou z modifikovanych asfaltovych pasl s ochrannym posypem. Ve voliéfe bude
umisténa vyhfivana napajecka napojend na rozvod vody a elektrické energie.

S0O.05 — Nové oploceni arealu zookoutku. Toto oploceni nahradi stavajici plot ze
zkorodovaného vinitého plechu.  Konstrukce nového oploceni se bude sestavat
z ocelovych Zarové zinkovanych sloupkd a dfevéné vypiné ze svislych prken natfenych
barevnou lazurou v nékolika stfidajicich se odstinech. V oploceni jsou v misté vybéhu
zvéFe navrzeny pruhledy s vyplni ocelovou svafovanou siti tak, aby bylo mozno jeleny a
kozy pozorovat z vefejné pfistupného prostranstvi. Nové oploceni sleduje hranici
stavajiciho plotu na hranici pozemku 1858/2, na dvou mistech zasahuje novy plot mimo
tuto hranici az na pozemek 1858/1 z divodu ziskani dostate¢né plochy pro vybéhy zvére.

1.2.  Dispozi €éni a provozni FeSeni

Objekt hajovny bude rozdélen na dvé samostatné provozni €asti, z nichZz jedna bude
slouzit pro ubytovani zaméstnancu, druha jako zazemi vlastniho zookoutku.

Vstup do ¢asti pro ubytovani je na severni strané objektu. Vstupnimi dvefmi se vchazi do
predsiné odkud je déle pfistup do obytné mistnosti s kuchyfiskym koutem, koupelny
s WC a komory ve které je umistény kotel Ustfedniho vytapéni a zasobnik TUV.

Vstup do prostor zazemi je na opacné jizni strané objektu. Pfes predsin je déle pfistup do
denni mistnosti, kancelafe a socialniho zazemi. Sklad pro nafadi a drobnou techniku je
pFistupny samostatnymi dvefmi z exteriéru.

Napojeni objektu na distribu¢ni rozvod PRE a.s. bude provedeno stavajici elektrickou
pFipojkou. V plotovém pilifi na hranici pozemku bude osazen elektromérovy rozvadéc se
dvéma tfifazovymi elektroméry. Samostatné bude méfena spotieba energie pro
ubytovaci ¢ast a &ast zazemi zookoutku (stejnym zplsobem bylo feSeno dosud).
Z elektromérového rozvadéce budou vyvedeny dva silové napajeci pfivody do domovnich
rozvadécu s jisténymi okruhy.

Voda bude do objektu pfivedena stavajici vodovodni pfipojkou. Bude zachovana stavajici
vodomérna Sachta na pozemku.

Splaskova kanalizace z objektu bude svedena do nové bezodtokoveé jimky.
Svétla vyska v pfizemi je 2570mm.

Objekt bude vybaven systémem Ustfedniho vytdpéni. Kazda z provoznich €asti bude
vybavena samostatnym otopnym systémem. Jako zdroj tepla je navrzen elektricky kotel
v sestaveé se zasobnikem TUV. Budou pouzity nasténné deskoveé radiatory a koupelnovée
topné registry. Jako doplrikovy zdroj budou slouZit v obou ¢astech kamna na dfevo.
Rekuperace a chlazeni nejsou v objektu instalovany.
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Provoz budovy nebude mit trvalou obsluhu, regulace a méfeni technologii budovy bude
pomoci jednotlivych autonomnich systém( meéfeni a regulace (MaR) nalezejicich
k jednotlivym zafizenim ( topny systém) a systémem pravidelnych kontrol udrzby.

1.3. Bezbariérové uzivani stavby

. Objekt neni specialné uréen pro osoby se snhiZzenou pohyblivosti. Pfesto vSak jsou
komunikacéni cesty objektu maximalné volné a rozdily vySek podlah budovy neprevysi
2cm. Charakter objektu nevyZaduje zfizeni invalidniho WC ani vytahu.

1.4. Konstruk éni a stavebn é technické rFeSeni

14.1. Zakladové konstrukce a zajist. . éni stavebni jamy..

ZaloZeni obvodového zdiva je na dvoustupriové monolitické betonové pasy. Spodni
stupen pasu je navrzen Sitky 600 mm a vySky 500mm. Horni stuperi pasu je proveden
z betonovych tvarovek ztraceného bednéni. Oba stupné jsou provedeny z prostého
betonu. Nad pasy je provedena zakladovéa Zelezobetonova deska tl. 150mm.

1.4.2. QObvodovy plas £ a nosna konstrukce obvodavych zdi

Obvodova nosna konstrukce je provedena ze zdiva z keramickych blokd Porotherm
40profi tl. 40 mm s dfevénym obkladem fasady a interiérovou omitkou.

Sokl obvodového plasté je navrZzen z extrudovaného PS s povrchem z odolné omitky na
cementoveé bazi. PI4St je lepen a mechanicky kotven do stény a pasu. Sokl a zakladovy
pas (horni stuperl) bude zateplen a opatfen profilovanou drenazni folii a ochrannou
geotextilii.

1.4.3. Stropy.

Stropni deska je nhavrZzena jako systémovy keramicky stropy Porotherm MIAKO
zmonolitnény nabetonavkou dle technologického predpisu vyrobce.

1.4.4. Hydraizolace

Betonova zakladova deska bude opatfena shora poviakovou hydroizolaci na asfaltovy
penetraéni natér. Hydroizolacni souvrstvi bude se skelnou vyztuzi a modifikovanym
bitumenovym pojivem odolné proti pronikani vihkosti a radonu z podloZi.

Hydroizolacni souvrstvi bude probihat pod patou obvodové stény. Na vnéjSim lici
obvodovych stén bude vytazeno do vySe 300 mm nad Uroven upraveného terénu a
prekryto skladbou soklu a dfevénym obkladem.
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1.4.5. Pricky. a podhledy..

PFicky jsou navrzené zdéné z keramickych pfickovek Porotherm.

1.4.6. Paodlahy.

Podlahy budou provedeny jako plovouci cementové potéry s modifikantem bez vyztuze
uloZené na krocejové izolaci k utlumu kro€ejového hluku a na vrstvé tuhého polystyrenu
pro. Jako naSlapnad vrstva podlahy je ve vihkych a technickych prostorach pouZita
keramické dlazba, v obytné mistnosti a kancelafi dfevéna podlaha. Do vihkych prostor
bude pod naslapnou vrstvou pouZzita stérkova hydroizolace.

1.4.7. Stresni plas t’

Nosnou konstrukci dvouplastové stfechy tvofi klasicky dfevény krov uloZzeny na nosné
zdivo a stropni desku. Stfedni krytina bude velkoplo$n& s profilovaného plechu. Tepelnd
izolace stfechy bude provedena z mineralni viny Isover Unirol profi uloZené na stropni
konstrukci. Na spodnim lici bude tepelnd izolace chranéna fadné utésnénou
parozabranou z asfaltovych pasi plnoplosné natavenych k penetrovanému podkladu.

Strecha bude odvodnéna pomoci plechovych podokapnich zlabl se svody pfiznanymi na
fasadé.

Nad pfistteSkem pro techniku a pro zvéf bude pultova stfecha nesend dfevénymi
krokvemi se shodnou plechovou krytinou jako na objektu hajovny. Stfecha voliéry pro
baZzanty je pultova s krytinou ze svafovanych modifikovanych asfaltovych pasu.

1.4.8. Okna a vstupni dve. re

Okna jsou kombinaci vyklopnych a oto¢nych kridel. Dfevény ram z lepeného eurohranolu s
konstrukéni hloubkou ramu 75 mm, pohledova Sife (v€etné ramu kfidla) 120mm, osazen
izolaCnim trojsklem. Soucinitel prostupu tepla ramu, Uf = 1,2 W.m-2.K-1 , soucinitel
prostupu tepla zaskleni, Ug = 0.6 W.m-2.K-1.

Vstupni domovni dvefe budou pIné dfevéné, kovani brouSend nerez, odolnost proti
vloupani az do tfidy WK2 (systém ADS 75 HD az WK3).

Povrchova uprava v odstinu dle vybéru investora.

Provedeni vnitfnich parapett oken — masiv dle pouZitého dfeva v interiéru

Provedeni vnéjSich parapetd oken je hlinikovy lakovany plech 1,4mm v barvé oken,
soucast systému oken. UloZzen na podkladni hlinikovy plech s podkladni plastovou
strukturdlni vrstvou. Nosny podkladni plech je kotveny ocelovymi kotvami do zdiva.
Parapetni plech je poloZen pres strukturalni vrstvu na podkladni plech a zatazen pod rdm
okna a na okraji kotven pfiponkami.
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Sitka okenniho ramu se maze liit dle jednotlivych typt dodavatele.

1.49.  Parapety

Vnitfni parapety budou dfevéné nebo MDF. Provedeni vnéjSich parapetd oken -
hlinikovy lakovany plech tl. 1,4 mm.

1.4.10. Interiérové dve re

Dverni kfidla jsou s polodrazkou, sendvi¢ové konstrukce. Do dfevéného masivniho ramu
kfidla (smrk, borovice) bude osazena vyplfiova deska z dutinové dfevotfisky, sendvi¢
bude uzavien z obou stran lepenou MDF deskou tl. 5-8mm. Celkova tl. dvefniho kfidla
bude 40mm. Dle systému vyroby dvefi budou jednotlivé soucasti spojovany, nejcastéji
klizenim a lepenim. KFidlo musi vykézat trvanlivost a odolnost pro dany ucel, povrchova
Uprava bude PUR stfikanou barvou. Barevnost dle poZzadavku investora v rozsahu barev
RAL. Zarubné dfevéné obloZkové, povrchova Uprava bude PUR stfikanou barvou.. VySka
dvefi 2000mm. VSechny dvefe jsou bez prahu.

z

1.4.11. itky interi

Cihelné zdivo vinteriéeru bude opatfeno vapenocementovou Stukovou omitkou,
v exteriéru dfevénym obkladem.

Na povrch v interiéru je navrZzena disperzni interiérova malba transparentni nebo bila na
bazi siranu barnatého, pfed aplikaci malby je povrch penetrovan. Zadmecnické prvky jsou
opatfeny Zarovym zinkovanim (pouze exteriérové) a vnéjSi reaktivni barvou ve vice
vrstvach (PUR) nebo prasSkovou barvou - komaxitem s pfeddpravou otryskdnim jemnym
piskem.

1.4.12. Truhla Fské a zame énické vyrobky

Vnégjsi fasada hdjovny bude opatiena dfevénym obkladem z modfinového dfeva.
Truhlafské prvky budou provedeny z masivu s povrchovou Upravou lazurovacim lakem.
Zamecnické prvky budou dilensky vyrobené a svafované, otryskané a Zarové zinkované,
v interiéru postaci zakladni natér a 2x vrchni email nebo komaxit.

1.5. Technické vlastnosti stavby a stavebni fyzika

1.5.1. Qrientace, osv. étleni a oslun_éni stavby

Orientace domu je dana stavajici situaci na pozemku. Okna obytné mistnosti pro
ubytovani zaméstnancu jsou orientovany na zapad. Okna denni mistnosti pro
zameéstnance jsou situovana na vychod a jih. Okno kanceléfe je situovano na jih.
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Oslunéni: objekt bude dostate¢né oslunén dle pozadavkd CSN 73 4301.

Denni osvétleni: Obytné mistnosti posuzovaného objektu budou mit denni osvétleni
vyhovujici pozadavkim CSN 73 0580-2: Denni osvétleni obytnych budov.

1.5.2. Tepeln.é technicke vliastnosti...

V tabulce jsou uvedeny hodnoty soucinitele prostupu tepla U u zakladnich konstrukci
budovy. Hodnoty u nové umistovanych konstrukei splfiuji pozadavky CSN 73 0540-2 na
doporucené soucinitele prostupu tepla Un.

Stresni plast 0,20 W/(m2 x K)
VnéjSi obvodova sténa 0,23 W/(m2 x K)
Podlaha 1.NP 0,27 W/(m2 x K)
Okno oto¢né 0,90 W/(m2 x K)
Okno posuvné 1,10 W/(m2 x K)

1.5.3. Zvukova izolace .

Chranéné prostory (dle CSN 73 0532, vydano r.2000) nejsou stanoveny. Ve smyslu CSN 73
4301 — Obytné budovy, bude budova jako celek i jeji jednotlivé Easti splfiovat poZzadavky na
pfislusné provozy, popf. zafizeni, které se nesméji vzajemné rusit nad pfipustnou miru,
stanovenou nafizenim vlady 148/2006 Sb. a CSN 73 0532.

153.1 Parametry zvukové izolace obvodového plast & domu

Pro obvodovy plast je navrzeno zdivo z keramickych blokd Porotherm 40 profi. Toto zdivo
vykazuje vazenou laboratorni nepriizvuénost min. Rw [dB] = 47 dB.

1.5.4. Slune éni.ochrana.
Objekt bude vybaven novymi okny s dfevénymi ramy, osazeny izola¢nimi trojskly.
Soucinitel prostupu tepla otoéného okna Uw = 0,9 W.m-2.K-1.

1.5.5. Vibrace

Vzhledem k umisténi objektu v klidné oblasti uprostfed lesniho pozemku se parametr vibraci
neposuzuje.



