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TECHNICKA ZPRAVA — KANALIZACE

1. Uvod

Tento projekt FeSi splaskovou vnitfni kanalizaci a deStovou kanalizaci novostavby hajovny na
pozemku €. 1858/1, 1858/2 a 1858/11 v katastralnim Uzemi Praha - Kamyk.

Kanalizace bude oddilna.

Splaskové kanalizace objektu bude zalsténa do nové podzemni bezodtokové jimky na
pozemku stavby. Jimka bude pravidelné vyvazena.

Destova voda ze stfech objekt( bude svedena do vsakovaci jimky na pozemku investora.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni FeSeni objektu,
poZadavky investora a situace pozemku.

VSechny uvedené vyrobni znacky jsou referenénim standardem dodavaného materialu.

Pfesna specifikace zafizovacich pfedmétu (firma, typ) bude v b&Zném standardu dle vybéru
stavebnika.

2. Mnozstvi odpadnich vod

2.1. Pocet zafizovacich p fedmétu

zafizovaci p redmét | qi n gn

typ vytok pocet odtok
Zaveésny klozet 0,1 2 1,6
Bidet 0,2 0 0,25
Umyvadlo 0,2 2 0,25
Sprcha 0,2 2 0,8
Dfez 0,2 2 0,8
Vana 0,3 0 1,2
Mycka nadobi 0,2 0 0,8
Automaticka pracka 0,2 1 0,8
Vytokovy ventil DN 15 0,2 1 0,8
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2.2.  Vypo ¢tovy pr dtok splaskovych vod

vypo étovy pr Gtok (I/s) Q =VvX q’.n;
pratok splaskovych vod  (I/s) Q:=Q,+%Iqn.n

Q,=v0,12.2+0,2°.8+0,32.0+0,4°.0= V0,34=0,581/s
Q,=058+%116.2 =0,58+1,47 =2,051/s

Denni mnozstvi splaskovych vod  (I/s)
Qs =120 l/os/den . 4 osob =480 l/den

3. Zarizovaci p fedm éty

Zafizovaci pfedméty budou pouZzity keramické (umyvadlo, klozet zévésny), pfipadné z
ocelového nerezového plechu (dfez) a akrylatu (sprchova vanicka).

Zavésny kloset bude zavéSen na systémovy montazni prvek pro zavésné WC — napf. typ
Geberit .

VSechny zafizovaci pfedméty maji osazeny zapachové uzavirky. Klozety budou systémoveé
dilatacné oddéleny od délicich stavebnich konstrukci z ddvodu zamezeni pfenost hluku do
ostatnich prostor.

4. Pripojovaci potrubi

Odpady od jednotlivych zafizovacich pfedmétd jsou pfipojeny do leZaté kanalizace
pfipojovacim potrubim z hrdlovych trubek polypropylénovych HT dimenzi 40 - 110.

Pfipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétu je vedeno v drézce ve zdi, v SDK
pFedsténé, popf. volné nad podlahou za kuchyriskou linkou v minimalnim spadu 3%.

Na pfipojovaci potrubi od dvou a vice zafizovacich pfedmétld bude osazen Cdistici kus
patficného praméru. Je tfeba zajistit dostatecny pfistup k témto Cisticim tvarovkam.

Pro upevnéni trubek budou pouZzity trubni objimky s elementy zvukové izolace. Po celé délce
bude pfipojovaci potrubi izolovano zvukovou izolaci na bazi polyetylénu s tl. stény 9mm.

5. Odpadni potrubi

Odpadni stoupaci potrubi bude provedeno z plastovych hrdlovych trubek HT110 a odvétrano
nad stfechu objektu.
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6. Vétraci potrubi

Odvétrani odpadniho potrubi je zajiSténo kanalizaCni stoupackou, ktera je vyvedena nad
stfechu objektu, kde je ukon€ena ventilacni hlavici DN 110. Vétraci potrubi je provedeno
z hrdlovych trubek polypropylénovych HT dimenze 110.

7. Svodné potrubi

Svodné potrubi vedené v objektu bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG,
vedeného pod betonovou podlahou v piskovém loZi. Potrubi bude vedeno ve spadu
minimalné 2 % a v hloubce s minimalnim krytim 300 mm.

Svodné potrubi vedené mimo objekt bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG
a bude vedeno v rostlém terénu v 15 cm piskovém loZi s ndslednym obsypem potrubi
piskem ve spadu minimalné 4 % a v hloubce s minimalnim krytim 1000 mm.

Svodné potrubi zaulstuje do plastové bezodtokové jimky o objemu 8m3 na pozemku
investora.

8. Svodné de§ tové potrubi

Svodné potrubi vedené mimo objekt bude provedeno z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG
a bude vedeno v rostlém terénu v 15 cm piskovém loZi s ndslednym obsypem potrubi
piskem ve spadu min. 1% a v hloubce s minimalnim krytim 600 mm.

Svodné potrubi deStové kanalizace zalustuje do nové vsakovaci jimky na pozemku
investora.

9. Zkousky kanalizace

Po skongeni praci se provedou pfisludné zkousky dle CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace. O
zkouSce se vyhotovi zapis.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.

10. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni a v souladu s platnymi
pfedpisy (CSN 73 6701, 73 6005, 75 6760, 73 60 05).

Zemni prace pro veskeré vykopy budou provedeny dle CSN 73 3050. Pied zahajenim
vykopovych praci zajisti investor vyty€eni veSkerych podzemnich siti, zviasté el. kabeld.
Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.

Projekt predpoklada, Ze realizace bude provadéna autorizovanou firmou, bude se fidit
platnymi pfedpisy, technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych materiald a béhem vystavby
bude dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi préci. PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité.



