HAJOVNA KAMYK DSP
ZTI — VNITRNIi VODOVOD
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TECHNICKA ZPRAVA — VNIT RNi VODOVOD

1. Uvod

Tento projekt feSi rozvody pitné studené vody a teplé uzitkové vody novostavby hajovny na
pozemcich ¢&. 1858/1, 1858/2 a 1858/11 v katastralnim Uzemi Praha - Kunratice.

Vnitfni vodovod hajovny bude napojen na stavajici pfipojku, kterd je napojena na verejny
kanaliza¢ni fad v pfilehlé ulici. Bude zachovana stavajici vodomérna Sachta na pozemku
zookoutku.

Tlakové poméry ve vodovodni Fadu jsou pro pfizemni objekt se vyhovujici.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni FeSeni objektu, a
poZadavky investora .

VSechny uvedené vyrobni znacky jsou referenénim standardem dodavaného materialu.

2. MnoZstvi pot Feby pitné vody
Vypoc&et mnoZzstvi vody je proveden podle vyhldsky 120/2011 Sb.

Bilance ro¢ni potfeby vody

Ubytovaci ¢ast — max 2 osoby 2x 35m3/rok = 70 m3/rok
Zazemi zookoutku — max 4 osoby 4x 30m3/rok = 120 m3/rok
Kozy, jeleni, baZanti 60 m3/ rok

ro¢ni spotfeba vody 250 m3/rok

2.1. Pocet zafizovacich p fedmétu

zafizovaci p redmét | qi n gn

typ vytok pocet odtok
Zavésny klozet 0,1 2 1,6
Bidet 0,2 0 0,25
Umyvadlo 0,2 2 0,25
Sprcha 0,2 2 0,8
Dfez 0,2 2 0,8
Vana 0,3 0 1,2
Mycka nadobi 0,2 0 0,8
Automaticka pracka 0,2 1 0,8
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Vytokovy ventil DN 15 0,2 1 0,8

2.2.  Vypo ¢étovy pr dtok vody

vypo &tovy pr Gtok (I/s) Q =VX qgqi.n;

Q,=v0,12.2+0,2°.8+0,32.0+0,4°.0= V0,34=0,581/s

3. Verejna a domovni €ast p Fipojky

Bude zachovana stavajici vodovodni pfipojka z vefejného vodovodniho fadu v pfilehlé
komunikaci vCetné stavajici vodomérné Sachty na pozemku zookoutku. Ze stavajici
vodomérné Sachty bude provedena nova domovni pfipojka. Pfipojka je navrZena z tlakového
potrubi PE dn40 téZké rady.

Potrubi bude uloZeno v ryze na piskovém podsypu tl. 150 mm, piskovy obsyp potrubi je
navrzen 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp a zpétny zasyp bude po vrstvach hutnény.

Vodovodni pfipojka bude po ulozeni do ryhy desinfikovana a podrobena tlakove zkousce dle
prislusnych ¢élanki CSN 75 54 11.

Po provedeni zkousky a vyhotoveni protokolu bude ryha zasypana a povrch znovu zfizen.

4. Vodom érna sestava

Vodomérna sestava bude umisténa ve stavajici vodomérné Sachté na pozemku. Ubytovaci
a provozni ¢ast hajovny bude vybavena samostatnym méfrenim spotieby.

5. Vnit mMi vodovod

Vnitfni vodovod bude napojen ze stavajici vodovodni pfipojky. Za vodomérnou sestavou se
potrubi rozdéli na tfi samostatné uzaviratelné vétve pro ubytovaci ¢ast, zazemi zaméstnancu
a napajecky zvére. Dale je rozvod vody veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim a k
zasobnikim TUV, odkud je rozvod TUV rozveden k jednotlivym spotfebi¢im. Vzhledem
k malym vzdalenostem odbérnych mist od zasobnikd TUV neni uvaZzovano s cirkulaci teplé
vody.

Veskeré vodovodni potrubi v objektu je navrzeno z trubek polypropylenovych s tlakovou
odolnosti PN 16. Potrubi se spojuje polyflznim svafovanim s nerozebiratelnymi spoiji,
pomaoci tvarovek.

Potrubni rozvod vody je veden k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v konstrukci podlahy
1.NP a vdrazkach ve sténach a predsténach. Potrubi bude uchyceno ke stavebnim
konstrukcim pomoci systémovych objimek.

Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou izolaci tl. stény 13 mm. lzolace
zabranuje roseni potrubi studené vody a tepelnym ztratam u teplé vody.

6. Ohrev TUV

Pro pfipravu TUV bude pro kazdou provozni ¢ast hajovny slouZit sestava elektrokotle se
zasobnikem TUV. Prfipojeni vody do zasobniku bude provedeno pfes pfipojovaci skupinu
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s pojistnym ventilem a zpétnou klapkou s regulatorem tlaku vody. Odtok z pojistného ventilu
bude odvodnén do kanalizace.

Vzhledem k malym vzdalenostem odbérnych mist od zasobnikl TUV neni uvazovano
s cirkulaci teplé vody.

7. Armaturové baterie, armatury

Armaturové smésovaci baterie budou v zakladnim standardnim provedeni. Umyvadlové a
difezové baterie jsou navrzeny pakoveé v stojankovém provedeni. Pro zavéSeni klozetu jsou
navrzeny podomitkové prvky — napf. typ GEBERIT Unifix, u kterych je rohovy ventil
v dodavce prvku GEBERIT. Jako uzavéry na potrubi budou pouZity teflonové kulové ventily
ve standardnim provedeni.

8. Zahradni vytok

Na fasadé objektu je navrZzen vytokovy ventil pro napojeni zahradni hadice. Bude pouZzit
specialni ventil odolny proti zamrzani, aby nebylo tfeba v zimnim obdobi &ast potrubi
uzavirat a vypoustét.

9. Zkousky vodovodu

Po skonéeni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitfni vodovody. O
zkousSce se vyhotovi zapis.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.

10. Zaveér

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni a v souladu s platnymi
predpisy (CSN 73 6660, 73 6620, 73 3050, 73 6005, 73 0873, 06 0320).

Zemni prace pro veskeré vykopy budou provedeny dle CSN 73 3050. Pred zah&jenim
vykopovych praci zajisti investor vyty€eni veSkerych podzemnich siti, zvlasté el. kabelu.

Projekt pfedpoklada, Ze realizace bude provadéna autorizovanou firmou, bude se fidit
platnymi predpisy, technickymi pfredpisy vyrobcu jednotlivych materiall a béhem vystavby
bude dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Pfi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité.



