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NOZA, s.r.o.

Hutska 229, 272 01 Kladno

Tel/Fax: +420 312 245 114, e-mail: info@nozasro.cz
I€: 247 67 417, DIC: CZ247 67 417

A.l. Identifika¢ni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev: Park U Ceriku, parkové cesty

Obec: Praha, Cerny Most/Dolni Po&ernice
Kraj: Hlavni mésto Praha

Katastralni Uzemi: Cerny Most/Dolni Pocernice

Parcelni ¢isla pozemki: 1433/1, 431, 548

1.2 Udaje o stavebnikovy

Nazev: Magistrat hlavniho mésta Prahy
Adresa: Marianské nameésti 2, 110 01 Praha 1
I¢: 00064581

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: NOZA, s.r.o.

Adresa: Hutska 229, 272 01 Kladno

IC: 247 67 417

V zastoupeni: Ing. Petr Fojt, projektant

Garant: Ing. Martin Kohout (CKAIT: 0300022)

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace byla zpracovéna s vyuzitim nasledujicich podklad(:
— Geodetické zaméreni souc¢asného stavu

— Pochozi prizkum véetné vlastni fotodokumentace

— Predpisy a pozadavky spravc( zatizeni

— Konzultace s organy statni spravy

— Vetejné pristupné internetové zdroje

— Prislusné zakony a vyhlasky

— Ceské a ¢eskoslovenské statni normy
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A.3. Udaje o Uzemi

a) Rozsah feseného tzemi

Zajmovy prostor leZi v ¢asti Cerny Most, méstska ¢ast Praha 14. Park se nachazi zapadné od
mimouroviové kfizovatky na 60. kilometru Praiského okruhu. Pod parkem se nachazi rybnik
Martifiak, nékdy nazyvany jako Cenék, podle ného nese park své jméno.

Na misté se nachazi nékolik jiz zbudovanych cest. Konkrétné jde o betonovy chodnik a in -
line stezku. Park je ze vSech stran lemovan asfaltovymi komunikacemi. Pouze komunikace na
zapadé je pojmenovana a to jako ulice Madarova, tato vede ke zdejsi zahradkarské osadé, rybniku
Martiridk (Cenék) a zatopené piskovné. Na vychod od parku je destova usazovaci nadr? a golfové
hristé.

Z hlediska osidleni, jez bude vyuzivat park, je zde predevsim sidlisté na sever od parku. Déle
se zde nachazi zakladni $kola Generala Janouska. Siri dostupnost je zajisténa parkovistém na
severovychod a autobusovou zastavkou Bryksova.

Projekt je zaméfen na dobudovani nékolika parkovych cest, upraveni zbudované hmatové
Upravy na severozapadé tak, aby zde prechod umozinoval kolmé prechazeni, zbudovani chodniku
podél dfive zbudované in - line stezky a zbudovani nékolika odpocinkovych ploch pro predskolaky
a dlchodce.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Uzemi je nezastavéné, nejbliz$i zéstavbou je sidlité na sever od parku a zahradkarska osada
na jihozapadé.

c) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti

Lokalita se nachazi v pFirodnim parku Klanovice - Cihadla.

d) Udaje o odtokovych pomérech
V soucasné dobé je Uzemi odvodriovano za pomoci vsakovani do zdejsi zelené.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Stavba se nachazi v Uzemi pfirodniho parku, charakter stavby nenarusi tuto skutecnost.
Uzemni plan plochy zde ¢leni na parky, louky a plochy rekreace.

f) Udaje o dodrieni obecnych pozadavkii na vyuZiti Gzemi

Obecné pozadavky na vyuZiti Uzemi jsou splnény.

g) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organii

Dokumentace slouzi k projednani ndvrhu s DOSS.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Stavba nevyZzaduje udéleni vyjimky ani Ulevovych feseni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba neni podminéna zadnymi souvisejicimi a podmifiujicimi investicemi.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby
Stavbou jsou dotéeny niZe uvedené pozemky v katastrdlnim Gzemi Cerny Most a Dolni
Pocernice.
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Pozemky, dotcené vystavbou v rdmci rekonstrukce:

Parcelni | Katastrdlni Druh Zplisob
. , , pozemku P .y Vlastnik / prdvo hospodareni Vyméra m?
cislo uzemi vyuZiti
podle KN
, , HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské
Dolni Orna v . L ax
1433/1 . . - nameésti 2/2, Staré Mésto, 110 01 14948
Pocernice plda
Praha 1
Eerny Orn4 HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské
431 y ! - nédmésti 2/2, Staré Mésto, 110 01 3235
Most plda
Praha 1
Eerny Ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské
548 Y Jina plocha namésti 2/2, Staré Mésto, 110 01 9084
Most plocha Praha 1

k) Seznam pozemkd, vyZadujicich vynéti ze zemédélského plidniho fondu
Pozemky 1433/1 a 431 jsou soucasti ZPF a vyzaduji vynéti.

Parcelni | Katastrdlni Druh Zplisob
v, , , pozemku P .o, Vlastnik / prdvo hospodareni Vyméra m?
Cislo uzemi vyuZiti
podile KN
, , HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské
Dolni Orna oy . L nax
1433/1 .. . - namésti 2/2, Staré Mésto, 110 01 14948
Pocernice plda
Praha 1
Eerny Orna HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské
431 y . - nameésti 2/2, Staré Mésto, 110 01 3235
Most plda Praha 1

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Navrhovana stavba je novostavbou v rdmci parku U Ceriku.

b) Uéel uzivani stavby
Navrhovana stavba bude slouzit jako komunikace pro pési a cyklistickou dopravu.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Navrhovana stavba je stavbou trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna podle jinych pravni predpisa.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb
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Stavba je navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na

stavby a svyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

f) Udaje o splnéni pozadavk(i dotéenych organG a pozadavkd vyplyvajicich zjinych
pravnich predpist

Dokumentace slouzi k projednani navrhu s DOSS.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba nevyZaduje udéleni vyjimky ¢i ulevovych feseni.

h) Navrhované kapacity stavby

Plocha mlatovych komunikaci a ploch: 5505 m?
Plocha dlazdénych chodnik( a Uprav: 1080 m?
Plocha kacirku a pryZe (dopadové plochy hfisté): 1430 m?
Povrch drahy pro Pétanque: 120 m?
Délka novych obrubnikt cca 4400m

i) Zakladni bilance stavby

V projektu se jednd o vypracovani realiza¢ni dokumentace nékolika navrzenych parkovych
cest, chodniku podél in - line stezky, Upravu reliéfni dlazby na severozapadnim napojeni chodniku
a zbudovani nékolika Uprav pro predskolni déti a diichodce.

Trasa 1 - Odpojovaci vétev od chodniku ke kruhu je 75,25m dlouha, 3m Siroka mlatova cesta
mezi navrhovanou cestou na zdpadé podél ulice Madarova a vnéjsim kruhem v severni ¢asti hristé.
Trasa je smérovym obloukem s polomérem 70m. Od chodniku, tvoficiho kruh v severni ¢asti se
odpojuje pod klesajicim sklonem 2%, dale se po 5m tdolnicovym obloukem o poloméru 200m méni
sklon na stoupajici 1,60%, ve vzdalenosti 16, 26m se vyskovym obloukem sklon méni na opét
klesajici 3,10% a trasa konci napojenim na novou mlatovou cestu podél ulice Madarova v oblasti
vnéjsiho kruhu pod sklonem 2,40% od oblouku o poloméru 500m ve stani¢eni 0,065 25km. Pfi¢ny
sklon trasy je v celé délce levostranny 2% smérem na jih.

Trasa 2 - Vnéjsi kruh je dokoncenim kruhu stavajiciho chodniku. Kruh je o poloméru 41,5m.
Trasa bude mlatova o Siti 3m. Pri¢ny sklon se z levostranného v soucasné ¢asti kruhu dle moznosti
terénu zméni na pravostranny 2% a v pfipojeni vétve k elipse se opét zméni na levostranny a navaze
na soucasnou ¢ast kruhu. Podélny sklon zacina jako stoupajici 7%. Po 5 metrech se obloukem o
poloméru 100m zméni sklon na stoupajici 3% a dale v57, 62m se obloukem o poloméru 1000m
sklon zméni na klesajici, 3,2%. K posledni zméné dojde ve staniceni 0,144 66km, kde se obloukem
o poloméru 1000m zméni sklon na klesajici 2% az k napojeni na stavajici Usek kruhu. Celkova délka
je 161,38m.

Trasa 3 - Vnitfni kruh: Tato trasa je kruhem uprostied vnéjsiho, kde budou umistény prvky
hristé pro predskolni déti. Trasa je opét mlatova, Siroka 7m, stfed kruhu tvofi kacirek a stejné tak
prilehlé plochy hristé. Trasa zacind stoupajicim sklonem 3,10%, po 29, 57m se sklon méni na klesajici
3,40% obloukem o poloméru 400m a dale v 64,04m trasy opét obloukem o poloméru 200m na
stoupajici 3,10%. Pricny sklon bude takovy, aby vzdy ve sklonu 2% sméroval k jihu a bylo mozné
odvodnéni. Polomér je 11,5m, celkova délka kruhu pak 72,26m.
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Trasa 4 - Vnéjsi - vnitini kruh jihovychod je spojnici o Sifi 3m z mlatu mezi vnéjsim a vnitfnim
kruhem, pficny sklon je 2% levostranny. Odpojeni z vnéjsiho kruhu probéhne pod sklonem 2%
smérem nahoru, ten se zméni obloukem o poloméru 500m po 9,07m na stoupajici 3,5% a pro
pfipojeni na vnitfni oblouk opét na stoupajici 2% ve stani¢eni 0,017 29km obloukem o poloméru
200m. Dalka trasy je 28,85m a je pfima.

Trasa 5 - Vnéjsi - vnitini kruh sever je dalsi mlatovou spojnici kruhl o Sifi 3m. Pricny sklon
bude levostranny 2%. Podélny sklon za¢ne jako klesajici 2% od vnéjSiho kruhu, pokracuje po 5m
technickym zaoblenim na 2,6% a v 30,55m opét technickym zaoblenim zpét na sklon 2%. Délka trasy
je 35,92m a je pfima.

Trasa 6 - Vnéjsi - vnitfni kruh zdpad je posledni spojnici obou kruh(. Bude opét provedena
z mlatu o $ifi 3m s pravostrannym pficnym sklonem 2%. Trasa zacind stoupajicim sklonem 2%
v délce 5m. Poté se 200m obloukem méni sklon na klesajici 0,5% a v 17,84m trasy opét na stoupajici
2% obloukem o poloméru 200m. Celkova délka trasy je 24, 16m a je pfima

Trasa 7 - Trasa mezi kruhem a elipsou je mlatova trasa Sife 3m ve smérovém oblouku o
poloméru 70m a délce 156,76m. Sklon je celou délku trasy 2% pravostranny. Podélny sklon je
nejprve 2% stoupajici v délce 37,23m, poté se obloukem o poloméru 1500m méni na klesajici 1,25%
a ve staniceni 0,146 76km opét technickym zaoblenim prechazi na klesajici 2%.

Trasa 8 - Pfipojovaci trasa kruh kelipse severozapad je mlatovou trasou Sife 3m a
pravostranném pficném sklonu 2%, smérem od vnéjsiho kruhu k Trase mezi kruhem a elipsou.
Délka trasy je 70,79m, prvni Usek o délce 19,26m tvofi oblouk o poloméru 65,5m a druhy pak oblouk
o poloméru 90m. Podélny sklon je nejprve klesajici 3,20% na odpojeni z vnéjsiho kruhu, tento se
méni po 10m na klesajici 1,75% obloukem o poloméru 1000m. Posledni zménu sklonu tvofi
technické zaobleni na klesajici sklon 2% ve stani¢eni 0,059 96km.

Trasa 9 - Pfipojovaci trasa kruh k elipse jihovychod je 42,69m dlouha mlatova trasa, jez tvofi
pokracovani trasy predchozi k elipse. Sife je 3m. Cela trasa je smérovym obloukem o poloméru
105m. Podélny sklon je klesajici 2% na odpojeni od trasy 7 do vzdalenosti 3m kde se obloukem o
poloméru 200m méni na klesajici sklon 0,50% do stani¢eni 0,04008 méni obloukem o poloméru
200m na klesajici sklon 1,54% pro napojeni do vyskového oblouku v elipse. Pfi¢ny sklon je 2%
pravostranny.

Trasa 10 - Elipsa je dokoncenim elipsy v chodniku pomoci mlatu o Sifi 3m, v elipse bude
zfizena odpocinkova plocha pro dlichodce a drahy pro Pétanque. Pfi¢ny sklon bude nejprve 2%
levostranny, po napojeni trasy 9 se zméni na pravostranny 2%, zpétnd zména pred napojenim na
chodnik nastane dle moZnosti terénu kratce pred napojenim. Usek elipsy bude dlouhy 158,41m,
prvni rozmér elipsy bude 67m, druhy pak 57m. Podélny sklon bude nejprve 1,90% stoupajici,
odpovidajici sklonu v soucasné ¢asti elipsy. Po 36,09m sklon zacne ve vyskovém oblouku o
poloméru 2000m klesat a bude 1,25%. Ve stani¢eni 0,140 72km nastane posledni zména na
stoupajici sklon 0,90% polomérem 1000m.

Trasa 11 - Chodnik v elipse dlouhy je vnitfni trasou v elipse. Tento bude zbudovan z dlazby
v $ifi 1,5m dle stdvajici dlazby, pouZzité v misté. Délka Useku bude 59,55m a bude pfimy. Pfi¢ny sklon
bude 2% pravostranny. Podélny sklon zacne klesanim 2% na délce 1,5m smérem od elipsy, poté
technickym zaoblenim prejde na klesajici 1,19% a skonci technickym zaoblenim na 2% smérem
nahoru ve vzdalenosti 58,04m a pripoji se zpét na elipsu.

Trasa 12 - Chodnik v elipse kratky je opét vnitfni trasou v elipse. Bude opét z dlazby o Sifi
1,5m a pfimé délce 35,86m. Pri¢ny sklon bude levostranny 2%. Podélny sklon bude nejprve klesajici
2% smeérem od dlouhého chodniku do vzdalenosti 1,5m, kde nastane technické zaobleni 0,68%, 3m
pfed napojenim na elipsu bude chodnik opét s klesajicim 2% sklonem.
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Trasa 13 - Chodnik u komunikace. Tato trasa zacinad 3m dlazdénim od stdvajici komunikace,
kde budou upraveny stavajici hmatové Upravy pro pfechazeni. Dale pokracuje v Sifi 3m jako
mlatova. Pticny sklon 2% bude levostranny. Smérové vedeni je ¢lenité, nejprve pfima délky 10,49m,
poté oblou o poloméru 498,5m a délce 18,97m, ddle pak pfima délky 259,25m, opét oblouk o
poloméru 1001,5m a délce 13,72m. Nasleduje dalsi pfima délky 67,31m a oblouk o poloméru
998,5m a délce 59,24m. Usek kon&i pfimou délky 72,47m. Celkova délka je 501,45m. Podélny sklon
je nejprve 2% smérem od komunikace dolli, dile po 5m obloukem o poloméru 100m prechazi
v klesajici 6,35% a v 59,46m trasy pak polomérem 200m prechazi v klesajici 2,40%. Dalsi zména
prichazi ve staniceni 0,228 63km na klesajici sklon 1,33% obloukem o poloméru 2000m a posledni
zména nastdva technickym zaoblenim ve staniceni 0,495 45km na klesajici sklon 2% do konce trasy.

Trasa 14 - Chodnik u in - line stezky. Jde o dlazdény, 1,5m Siroky chodnik, jez bude pfimo
navazovat na in - line stezku, podélné sklony jsou tedy spiSe orientacni. Pficny sklon bude
levostranny 2% smérem ke stezce, kde je rovnéz levostranny sklon stejné hodnoty. Smérové vedeni
je clenité, zacina elipsou o délce 88,68m, pokracuje obloukem poloméru 18,75m a délky 19,13m,
dale je zde pfima mezi oblouky délky 4,13m a opét oblouk poloméru 18,75m a délky tentokrat
21,44m. Navazuje zde opét pfima délky 8,94m, poté oblouk o poloméru 105,25m a délce 140,97m
a na néj dalsi o poloméru 106,75m a délce 125,18m. DalSi smérovy oblouk ma polomér 18,75m a
délku 12,31m, navazuje pfima délky 46,32m a posledni smérovy oblouk o poloméru 72,75m a délce
66,09m. Celkova délka trasy je 533,18m Pouze pfiblizné 120m dlouhy koncovy Usek je samostatny
a nepfiléha ke stezce. Podélné sklony budou pfiblizné nasledujici: klesajici 2,47% do vzdalenosti
209,77m jez prejde obloukem o poloméru 2000m na klesajici 1,33%, tento se ve stanic¢eni 0,364
79km zméni na klesajici 0,5% a naposledy ve 412,64m trasy obloukem o poloméru 2000m na
stoupajici 1,60%. K chodniku jsou pFipojen dvé hnizda lavicek.

Trasa 15 - Klikatice chodnik u komunikace - in - line. Trasa spojujici cestu u komunikace a in -
line stezku Siroka 3m z mlatu. Tato trasa bude velmi smérové clenitd. Zacina obloukem o poloméru
150m a délce 45,48m, pokracuje obloukem o poloméru 150m a délce 30,19m. Ddle navazuje oblouk
o poloméru 27m a délce 28,27m, pokracuje oblouk o poloméru 45m délky 56,19m, poté pfima délky
6,24m. Po pfimé navazuje oblouk o poloméru 80m a délce 63,74m a pfima délky 2,25m. Dale
navazuje oblouk o poloméru 105m a délce 30,14m a Usek konci pfimou délky 7,33m. Celkova délka
trasy je 269,96m. Pfi¢ny sklon je pravostranny 2%. Podélny sklon bude klesat nejprve 2% smérem
od cesty u komunikace, ve stanic¢eni 0,01150 prejde technickym zaoblenim na sklon 1,80% jez bude
opét klesajici. Ve staniceni 0,138 37km dojde ke zméné na 1,15% klesajici sklon a tento se naposled
zméni na klesajici 1,33% technickym zaoblenim ve staniceni 0,260 96km.

Trasa 16 - Pripojovaci vétev klikatice: Trasa bude obloukem o poloméru 61,5m a délkou
70,58m. PFicny sklon bude pravostranny 2%. Trasa bude mlatova o Sifi 3m. Podélny sklon bude
klesajici 1,15% smérem od klikatice, poté ve staniceni 0,029 16km prejde polomérem 2000m na
stoupajici 1,10% a nakonec se ve staniceni 0,064 28km zméni polomérem 200m na stoupajici 2,47%.

Trasa 17 - Cesta na jihovychodé. Jde opét o mlatovou cestu Sife 3m o celkové délce 202,44m,
pravostranném pficném sklonu 2% a dodlazdéni poslednich 3m. Smérové je nejprve tvorena
polomérem 15m o délce 17,79m, poté obloukem o poloméru 158,5m a délce 58,59m a nakonec
obloukem o poloméru 105m v délce 126,07m. Vyskové je velmi ¢lenita diky umisténi mezi kopci,
zacina klesajicim sklonem 2%, jez po 9,03m prechazi na stoupajici sklon 2,95% polomérem 200m,
v 57,66m trasy opét na klesajici sklon, tentokrat 2,40% polomérem 200m. Ve 106,75m dojde
polomérem 200m na zménu sklonu na stoupajici 1% a dale ve 144,24m polomérem 400m na
klesajici sklon 6,80%. Ve 186,23m trasy dojde k posledni zméné sklonu polomérem 200m na
klesajici 2%.
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Trasa 18 - Pfipojovaci vétev cesty na jihovychodé. Mlatova cesta sSite 3m s dodlazdénim
poslednich 3m. Pfi¢ny sklon bude pravostranny 2%. Trasa je smérovym obloukem o poloméru
47,5m a délce 32,62m. Podélny sklon bude nejprve shodné s trasou 17 6,80% smérem dol(, tento
po 1,44m prejde polomérem 200m na stoupajici 0,50% a naposledy ve stani¢eni 0,028 03km
polomérem 200m na klesajici 2% smérem ke stdvajici komunikaci pod parkem.

Hmatova Uprava na severozdpadé bude predélana tak, aby pfechod mohl byt posunut a
pfechdzeni bylo kolmé. Signdlni pas bude Site 0,8m, varovny pak 0,4m zreliéfni dlazby, vyse
obrubniku u pfechodu bude 2cm.

Dlazdéné chodniky budou provedeny z dlazby Sedé barvy tloustky 60mm a loZnou vrstvou
tloustky 30mm, pod nimi budou dvé vrstvy stérkodrti tloustky 100mm.

Mlatové cesty budou provedeny z kaleného stérku tloustky 30mm a dvou vrstev Sterkodrti
po 150mm.

Cesty budou v misté napojeni na komunikace v pfipadé mozného zajizdéni vozidel zfetelné
oznaceny znackami C10a a C10b jako cyklostezky a cesty pro pési.

Obrubniky na zvysené strané cest a chodnikdl budou zvysené +6cm jako vodici linie, na
opacné pak zapusténé, aby umoznily odvodnéni. VSechny obrubniky budou zahonové, jelikoz po
cestach nebudou pojizdét vozidla.

Je tfeba pocitat s feSenim soucasné panelové komunikace, jeZ se nehodi do kompozice parku
a bude odstranéna.

V severni ¢asti parku je navazka tloustky do 1m, je tfeba zpevnit plan v mistech degradace
alespon na hodnotu 30MPa. Zpevnéni probéhne na hodnotu 100% PCS v prvnich 25 az 30cm, 95%
v dalSich 25 aZ 30cm a v dalSich vrstvach na hodnotu 92% PCS.

3 ohrady v misté parku budou zkraceny s ohledem na priabéh novych komunikaci.

j) Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude probihat tak, aby byl minimalizovan dopad stavby na okolni objekty z hlediska
dopravni obsluznosti.

k) Orientacni naklady stavby
Soucasti projektu je samostatny vykaz vymér.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

A.6. Zavér

Zpracovani dokumentace vychazi z platnych norem a je ¢lenéna dle vyhlasky 499/2006 Sb.
Prace budou provadény pri dodrzeni predpisli o bezpecnosti prace a dalsich predpist vztahujicich
se k zajisténi hygienickych limita.

Vyse zminéné dopravni feseni je plné dopravné funkéni a na drovni soucasné doby.

V Kladng,

Bc. Martin Lukes
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