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B.1 Popis Uzemi stavby

Zajmovy prostor leii v ¢asti Cerny Most, méstska ¢ast Praha 14. Park se nachazi zédpadné od
mimourovinové krizovatky na 60. kilometru Prazského okruhu. Pod parkem se nachazi rybnik
Martiridk, nékdy nazyvany jako Cenék, podle ného nese park své jméno.

Na misté se nachazi nékolik jiz zbudovanych cest. Konkrétné jde o betonovy chodnik a in -
line stezku. Park je ze vSech stran lemovan asfaltovymi komunikacemi. Pouze komunikace na
zapadeé je pojmenovana a to jako ulice Madarova, tato vede ke zdejsi zahradkarské osadé, rybniku
Martifiak (Cenék) a zatopené piskovné. Na vychod od parku je destovd usazovaci nadri a golfové
hristé.

Z hlediska osidleni, jez bude vyuzivat park, je zde predevsim sidlisté na sever od parku. Déle
se zde nachdazi zakladni $kola Generala Janouska. Siri dostupnost je zajisténa parkovistém na
severovychod a autobusovou zastavkou Bryksova.

Projekt je zaméfren na dobudovani nékolika parkovych cest, upraveni zbudované hmatové
Upravy na severozapadé tak, aby zde prechod umoznoval kolmé prechazeni, zbudovani chodniku
podél dfive zbudované in - line stezky a zbudovani nékolika odpocinkovych ploch pro predskolaky
a dlichodce.

V ramci projektové dokumentace nebyl proveden Zadny prlzkum ani rozbor stavajiciho
povrchu.

Pfed zahajenim vykopovych a montaznich praci musi dodavatel stavby zajistit vytyceni
prabéhu a polohy vsech inZenyrskych siti prislusSnymi sprdvci a zajistit jejich pritomnost pfi
provadéni zemnich praci. Na zakladé vytyceni se provede ochrana siti, u kterych je predpoklad
malého kryti a nebezpeci poskozeni pfi vykopovych pracich.

PFfi provadéni zemnich praci musi byt zajiSténa veskerd ochrana inZenyrskych siti proti
poskozeni. P¥i stavbé bude dodavatel respektovat CSN 73 6005 Prostorové uspordddni siti
technického vybaveni, CSN 33 2000-5-52 Stavba vedeni, zakon ¢. 458/2000 Sb. a ochranna pasma
dle zdkona €. 222/94 Sb. § 34.

Zaroven je tfeba pfi provadéni praci dodrZovat bezpecnost a ochranu zdravi dle vyhlasky
324/90 Sh.

Stavba neleZi v zaplavovém Uzemi. Potok Chvalka nema zaplavova Uzemi stanovena.

Stavba je navrZena na pozemcich dle vypisu z Katastru nemovitosti (viz. Priivodni zprdva).

Stavba vyZaduje pokaceni ¢tyf strom( a presazeni dvou stromu. K pokaceni dalsich drevin
mUzZe dojit na zakladé zjisténych podminek pfi stavbé na misté.
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Stavba neni umisténa na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa.
Stavba je umisténa na dvou pozemcich ve fondu ZPF. Konkrétné 1433/1 a 431.

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na jizni, zapadni a severni komunikaci u parku, zapadni komunikace je
nazvana jako ulice Madardova. Po komunikaci na severu pfijizdi bus do stanice Bryksova.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Pfes park vedou stavajici sité, konkrétné vodovod a sit vysokého napéti.

Stavba neni podminéna zadnou souvisejici stavbou nebo investici.

B.2 Celkovy popis stavby

Navrhovana stavba bude slouZit jako soubor komunikaci pro pési a cyklisty v parku.

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrh obsahuje 1901,52m mlatovych parkovych cest Sife 3m (v pfipadé vnitfniho kruhu 7m)
véetné 9m dlazdéného zpevnéni a 628,58m dlazdénych chodnikd. Dale jsou zde provedeny Upravy
z mlatu pod mobilnimi WC, kaéirek v ploe 1430m? na hFisti pro pfedskolaky. A na zavér 120m? drah
pro Pétanque.

Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Dlazba chodnikl pro pési bude ve standardni Sedé barvé. Hmatové Upravy budou z ¢ervené
reliéfni dlazby. Parkové cesty budou provedeny z mlatu.

Dispozi¢ni feSeni komunikaci viz vykresovad cdst dokumentace.

Cela stavba byla situac¢né i vyskové navrzena tak, aby vyhovéla poZzadavkim na bezbariérové
feseni dle pfislusnych predpist (vyhldska MMR &.398/2009 Sb., CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73
6425-1 a dalsi navazujici predpisy a pomuicky). Jednd se predeviim o max. podélné spady
komunikaci do sklonu 1:12, tj. 8,33 %.

Pfi uzivdni stavby je nutné respektovat platnou legislativu o provozu na pozemnich
komunikacich.
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Soucasny stav

V soucasnosti je na misté proveden parkovy chodnik a in - line stezka a k parku pfiléha nékolik
komunikaci ze vSech stran. V parku je rovnéz stavajici panelova komunikace, jez bude do budoucna
odstranéna. Vseverni ¢asti parku je nutno poditat s navazkou tloustky do 1m. Prechazeni
z chodniku v parku na protéjsi chodnik je feseno Sikmo, coz je do budoucna nevhodné.

Navrh

V projektu se jednd o vypracovani realiza¢ni dokumentace nékolika navrzenych parkovych
cest, chodniku podél in - line stezky, Upravu reliéfni dlazby na severozapadnim napojeni chodniku
a zbudovani nékolika Uprav pro predskolni déti a dichodce.

Trasa 1 - Odpojovaci vétev od chodniku ke kruhu je 75,25m dlouha, 3m Siroka mlatova cesta
mezi navrhovanou cestou na zdpadé podél ulice Madarova a vnéjSim kruhem v severni ¢asti hristé.
Trasa je smérovym obloukem s polomérem 70m. Od chodniku, tvoficiho kruh v severni ¢asti se
odpojuje pod klesajicim sklonem 2%, dale se po 5m tdolnicovym obloukem o poloméru 200m méni
sklon na stoupajici 1,60%, ve vzdalenosti 16, 26m se vyskovym obloukem sklon méni na opét
klesajici 3,10% a trasa konci napojenim na novou mlatovou cestu podél ulice Madarova v oblasti
vnéjsiho kruhu pod sklonem 2,40% od oblouku o poloméru 500m ve stanic¢eni 0,065 25km. Pfi¢ny
sklon trasy je v celé délce levostranny 2% smérem na jih.

Trasa 2 - Vnéjsi kruh je dokoncenim kruhu stavajiciho chodniku. Kruh je o poloméru 41,5m.
Trasa bude mlatova o $ifi 3m. Pri¢ny sklon se z levostranného v soucasné ¢asti kruhu dle mozZnosti
terénu zméni na pravostranny 2% a v pfipojeni vétve k elipse se opét zméni na levostranny a navaze
na soucasnou ¢ast kruhu. Podélny sklon zacind jako stoupajici 7%. Po 5 metrech se obloukem o
poloméru 100m zméni sklon na stoupajici 3% a dale v 57, 62m se obloukem o poloméru 1000m
sklon zméni na klesajici, 3,2%. K posledni zméné dojde ve staniceni 0,144 66km, kde se obloukem
o poloméru 1000m zméni sklon na klesajici 2% aZ k napojeni na stavajici Usek kruhu. Celkova délka
je 161,38m.

Trasa 3 - Vnitfni kruh: Tato trasa je kruhem uprostfed vnéjsiho, kde budou umistény prvky
hristé pro predskolni déti. Trasa je opét mlatova, Sirokd 7m, stfed kruhu tvofi kacirek a stejné tak
prilehlé plochy hfisté. Trasa zacina stoupajicim sklonem 3,10%, po 29, 57m se sklon méni na klesajici
3,40% obloukem o poloméru 400m a ddle v 64,04m trasy opét obloukem o poloméru 200m na
stoupajici 3,10%. PFic¢ny sklon bude takovy, aby vidy ve sklonu 2% sméfoval k jihu a bylo mozné
odvodnéni. Polomér je 11,5m, celkova délka kruhu pak 72,26m.

Trasa 4 - Vnéjsi - vnitfni kruh jihovychod je spojnici o $ifi 3m z mlatu mezi vnéjsim a vnitfnim
kruhem, pficny sklon je 2% levostranny. Odpojeni z vnéjsiho kruhu probéhne pod sklonem 2%
smérem nahoru, ten se zméni obloukem o poloméru 500m po 9,07m na stoupajici 3,5% a pro
pfipojeni na vnitfni oblouk opét na stoupajici 2% ve stani¢eni 0,017 29km obloukem o poloméru
200m. Dalka trasy je 28,85m a je pfima.

Trasa 5 - Vnéjsi - vnitini kruh sever je dalsi mlatovou spojnici kruh( o $ifi 3m. Pfi¢ny sklon
bude levostranny 2%. Podélny sklon zacne jako klesajici 2% od vnéjsiho kruhu, pokracuje po 5m
technickym zaoblenim na 2,6% a v 30,55m opét technickym zaoblenim zpét na sklon 2%. Délka trasy
je 35,92m a je pfima.

Trasa 6 - Vnéjsi - vnitfni kruh zapad je posledni spojnici obou kruhd. Bude opét provedena
z mlatu o $ifi 3m s pravostrannym pricnym sklonem 2%. Trasa zacind stoupajicim sklonem 2%
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v délce 5m. Poté se 200m obloukem méni sklon na klesajici 0,5% a v 17,84m trasy opét na stoupajici
2% obloukem o poloméru 200m. Celkova délka trasy je 24, 16m a je pfima

Trasa 7 - Trasa mezi kruhem a elipsou je mlatova trasa Sife 3m ve smérovém oblouku o
poloméru 70m a délce 156,76m. Sklon je celou délku trasy 2% pravostranny. Podélny sklon je
nejprve 2% stoupajici v délce 37,23m, poté se obloukem o poloméru 1500m méni na klesajici 1,25%
a ve staniceni 0,146 76km opét technickym zaoblenim prechazi na klesajici 2%.

Trasa 8 - Pfipojovaci trasa kruh kelipse severozapad je mlatovou trasou Sife 3m a
pravostranném pficném sklonu 2%, smérem od vnéjsiho kruhu k Trase mezi kruhem a elipsou.
Délka trasy je 70,79m, prvni Usek o délce 19,26m tvofi oblouk o poloméru 65,5m a druhy pak oblouk
o poloméru 90m. Podélny sklon je nejprve klesajici 3,20% na odpojeni z vnéjsiho kruhu, tento se
méni po 10m na klesajici 1,75% obloukem o poloméru 1000m. Posledni zménu sklonu tvofi
technické zaobleni na klesajici sklon 2% ve stanic¢eni 0,059 96km.

Trasa 9 - Pfipojovaci trasa kruh k elipse jihovychod je 42,69m dlouha mlatova trasa, jez tvofi
pokracovani trasy predchozi k elipse. Sife je 3m. Cela trasa je smérovym obloukem o poloméru
105m. Podélny sklon je klesajici 2% na odpojeni od trasy 7 do vzdalenosti 3m kde se obloukem o
poloméru 200m méni na klesajici sklon 0,50% do stani¢eni 0,04008 méni obloukem o poloméru
200m na klesajici sklon 1,54% pro napojeni do vyskového oblouku v elipse. Pficny sklon je 2%
pravostranny.

Trasa 10 - Elipsa je dokoncenim elipsy v chodniku pomoci mlatu o Sifi 3m, v elipse bude
zfizena odpocinkova plocha pro dlichodce a drahy pro Pétanque. Pricny sklon bude nejprve 2%
levostranny, po napojeni trasy 9 se zméni na pravostranny 2%, zpétna zména pred napojenim na
chodnik nastane dle moZnosti terénu kratce pfed napojenim. Usek elipsy bude dlouhy 158,41m,
prvni rozmér elipsy bude 67m, druhy pak 57m. Podélny sklon bude nejprve 1,90% stoupajici,
odpovidajici sklonu v soucasné casti elipsy. Po 36,09m sklon zacne ve vyskovém oblouku o
poloméru 2000m klesat a bude 1,25%. Ve stani¢eni 0,140 72km nastane posledni zména na
stoupajici sklon 0,90% polomérem 1000m.

Trasa 11 - Chodnik v elipse dlouhy je vnitini trasou v elipse. Tento bude zbudovan z dlazby
v $ifi 1,5m dle stdvajici dlazby, pouzité v misté. Délka Useku bude 59,55m a bude pfimy. Pri¢ny sklon
bude 2% pravostranny. Podélny sklon zacne klesanim 2% na délce 1,5m smérem od elipsy, poté
technickym zaoblenim prejde na klesajici 1,19% a skonci technickym zaoblenim na 2% smérem
nahoru ve vzddlenosti 58,04m a pripoji se zpét na elipsu.

Trasa 12 - Chodnik v elipse kratky je opét vnitini trasou v elipse. Bude opét z dlazby o Sifi
1,5m a pfimé délce 35,86m. Pri¢ny sklon bude levostranny 2%. Podélny sklon bude nejprve klesajici
2% smérem od dlouhého chodniku do vzdalenosti 1,5m, kde nastane technické zaobleni 0,68%, 3m
pfed napojenim na elipsu bude chodnik opét s klesajicim 2% sklonem.

Trasa 13 - Chodnik u komunikace. Tato trasa zacina 3m dlazdénim od stdvajici komunikace,
kde budou upraveny stavajici hmatové Upravy pro prechazeni. Ddle pokracuje v sifi 3m jako
mlatova. Pricny sklon 2% bude levostranny. Smérové vedeni je lenité, nejprve pfima délky 10,49m,
poté oblou o poloméru 498,5m a délce 18,97m, ddale pak pfimda délky 259,25m, opét oblouk o
poloméru 1001,5m a délce 13,72m. Nasleduje dalsi pfima délky 67,31m a oblouk o poloméru
998,5m a délce 59,24m. Usek kon&i pfimou délky 72,47m. Celkova délka je 501,45m. Podélny sklon
je nejprve 2% smérem od komunikace doll, ddle po 5m obloukem o poloméru 100m piechazi
v klesajici 6,35% a v 59,46m trasy pak polomérem 200m prechazi v klesajici 2,40%. Dalsi zména
prichazi ve staniceni 0,228 63km na klesajici sklon 1,33% obloukem o poloméru 2000m a posledni
zména nastdva technickym zaoblenim ve stanic¢eni 0,495 45km na klesajici sklon 2% do konce trasy.
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Trasa 14 - Chodnik u in - line stezky. Jde o dlazdény, 1,5m Siroky chodnik, jez bude pfimo
navazovat na in - line stezku, podélné sklony jsou tedy spiSe orientacni. Pficny sklon bude
levostranny 2% smérem ke stezce, kde je rovnéz levostranny sklon stejné hodnoty. Smérové vedeni
je Clenité, zacina elipsou o délce 88,68m, pokracuje obloukem poloméru 18,75m a délky 19,13m,
dale je zde pfima mezi oblouky délky 4,13m a opét oblouk poloméru 18,75m a délky tentokrat
21,44m. Navazuje zde opét pfima délky 8,94m, poté oblouk o poloméru 105,25m a délce 140,97m
a na néj dalsi o poloméru 106,75m a délce 125,18m. Dalsi smérovy oblouk ma polomér 18,75m a
délku 12,31m, navazuje pfima délky 46,32m a posledni smérovy oblouk o poloméru 72,75m a délce
66,09m. Celkova délka trasy je 533,18m Pouze pfiblizné 120m dlouhy koncovy Usek je samostatny
a nepfiléha ke stezce. Podélné sklony budou pfiblizné nasledujici: klesajici 2,47% do vzdalenosti
209,77m jez prejde obloukem o poloméru 2000m na klesajici 1,33%, tento se ve staniceni 0,364
79km zméni na klesajici 0,5% a naposledy ve 412,64m trasy obloukem o poloméru 2000m na
stoupajici 1,60%. K chodniku jsou pfipojen dvé hnizda lavicek.

Trasa 15 - Klikatice chodnik u komunikace - in - line. Trasa spojujici cestu u komunikace a in -
line stezku Siroka 3m z mlatu. Tato trasa bude velmi smérové ¢lenitd. Zacina obloukem o poloméru
150m a délce 45,48m, pokracuje obloukem o poloméru 150m a délce 30,19m. Déle navazuje oblouk
o poloméru 27m a délce 28,27m, pokracuje oblouk o poloméru 45m délky 56,19m, poté pfima délky
6,24m. Po pfimé navazuje oblouk o poloméru 80m a délce 63,74m a pfima délky 2,25m. Dale
navazuje oblouk o poloméru 105m a délce 30,14m a Usek kon¢i pfimou délky 7,33m. Celkova délka
trasy je 269,96m. Pfi¢ny sklon je pravostranny 2%. Podélny sklon bude klesat nejprve 2% smérem
od cesty u komunikace, ve stanic¢eni 0,01150 prejde technickym zaoblenim na sklon 1,80% jez bude
opét klesajici. Ve stani¢eni 0,138 37km dojde ke zméné na 1,15% klesajici sklon a tento se naposled
zméni na klesajici 1,33% technickym zaoblenim ve staniceni 0,260 96km.

Trasa 16 - Pripojovaci vétev klikatice: Trasa bude obloukem o poloméru 61,5m a délkou
70,58m. Pfi¢ny sklon bude pravostranny 2%. Trasa bude mlatova o $ifi 3m. Podélny sklon bude
klesajici 1,15% smérem od klikatice, poté ve staniceni 0,029 16km prejde polomérem 2000m na
stoupajici 1,10% a nakonec se ve stanic¢eni 0,064 28km zméni polomérem 200m na stoupajici 2,47%.

Trasa 17 - Cesta na jihovychodé. Jde opét o mlatovou cestu Sife 3m o celkové délce 202,44m,
pravostranném pricném sklonu 2% a dodldZdéni poslednich 3m. Smérové je nejprve tvorena
polomérem 15m o délce 17,79m, poté obloukem o poloméru 158,5m a délce 58,59m a nakonec
obloukem o poloméru 105m v délce 126,07m. Vyskové je velmi ¢lenitd diky umisténi mezi kopci,
zacina klesajicim sklonem 2%, jez po 9,03m prechazi na stoupajici sklon 2,95% polomérem 200m,
v 57,66m trasy opét na klesajici sklon, tentokrat 2,40% polomérem 200m. Ve 106,75m dojde
polomérem 200m na zménu sklonu na stoupajici 1% a ddle ve 144,24m polomérem 400m na
klesajici sklon 6,80%. Ve 186,23m trasy dojde k posledni zméné sklonu polomérem 200m na
klesajici 2%.

Trasa 18 - Pfipojovaci vétev cesty na jihovychodé. Mlatova cesta Site 3m s dodlazdénim
poslednich 3m. Pfiény sklon bude pravostranny 2%. Trasa je smérovym obloukem o poloméru
47,5m a délce 32,62m. Podélny sklon bude nejprve shodné s trasou 17 6,80% smérem dol(, tento
po 1,44m prejde polomérem 200m na stoupajici 0,50% a naposledy ve stani¢eni 0,028 03km
polomérem 200m na klesajici 2% smérem ke stavajici komunikaci pod parkem.

Hmatova Uprava na severozdpadé bude predélana tak, aby pfechod mohl byt posunut a
pfechdzeni bylo kolmé. Signdlni pas bude Site 0,8m, varovny pak 0,4m zreliéfni dlazby, vyse
obrubniku u prechodu bude 2cm.

Dlazdéné chodniky budou provedeny z dlazby Sedé barvy tloustky 60mm a loZznou vrstvou
tloustky 30mm, pod nimi budou dvé vrstvy stérkodrti tloustky 100mm.
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Mlatové cesty budou provedeny z kaleného stérku tloustky 30mm a dvou vrstev Sterkodrti
po 150mm.

Cesty budou v misté napojeni na komunikace v pfipadé mozného zajizdéni vozidel zietelné
oznaceny znackami C10a a C10b jako cyklostezky a cesty pro pési.

Obrubniky na zvysené strané cest a chodnikd budou zvysené +6cm jako vodici linie, na
opacné pak zapusténé, aby umoznily odvodnéni. VSechny obrubniky budou zahonové, jelikoz po
cestdch nebudou pojizdét vozidla.

Je tfeba pocitat s feSenim soucasné panelové komunikace, jez se nehodi do kompozice parku
a bude odstranéna.

V severni ¢asti parku je navazka tloustky do 1m, je tfeba zpevnit plan v mistech degradace
alespon na hodnotu 30MPa. Zpevnéni probéhne na hodnotu 100% PCS v prvnich 25 az 30cm, 95%
v dalSich 25 az 30cm a v dalSich vrstvach na hodnotu 92% PCS.

3 ohrady v misté parku budou zkraceny s ohledem na prlibéh novych komunikaci.

Konstrukce chodnika v parku:

Dlazba DL 60mm
LoZe pod dlazbu L 30mm
Stérkodrt SDA  100mm
Stérkodrt SDs___ 100mm
Celkem 290mm

Konstrukce mlatovych cest:

Kaleny stérk 30mm

Stérkodrt SDa  150mm
Stérkodrt SDs___ 150mm
Celkem 330mm

Stavba neobsahuje zadné technické ani technologické zafizeni

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi.

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt nefesi.

Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm( po dobu realizace
stavby. S ohledem na umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a
zejména v prlibéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mire tyto nepftiznivé
dopady eliminovat.

Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi
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Vzhledem k charakteru stavby toto projet neresi.

Ochrana pied bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi.

Ochrana pied seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby toto projekt nefesi.

Ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru stavby toto projekt nefesi.

Protipovodnova opatfeni
Stavba se nenachazi v misté ohrozeném povodnémi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Viz 1.8

B.4 Dopravni reseni

Popis dopravniho feSeni
Stavba nefesi motorovou dopravu, obsluha lokality probiha po pfilehlych komunikacich.

Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz 1.8

Doprava v klidu
Stavba nefesi dopravu v klidu.

vvrs

Pési a cyklistické stezky
VSechny mlatové cesty budou v sifi 3m kromé vnitifniho kruhu a Siti 7m. VSechny chodniky
budou $ife 1,5m. VSechny komunikace budou slouzit cyklistické a pési dopraveé.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Terénni Gpravy
V rdmci Uprav v parku bude muset dojit k zarovnani stavenisté a opétovnému osevu lokality.

Pouzité vegetacni prvky

Krajnice cest a pripadné poskozeni vegetace stavenistnimi vozidly bude doplnéno novou
vegetaci. Dojde k odstranéni 4 a presazeni 2 stavajicich strom(, pfipadné dalsi Upravy budou
provedeny dle zjiSténych podminek na stavbé.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm0 po dobu realizace
stavby. S ohledem na umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a
zejména v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni moZné mire tyto nepfiznivé
dopady eliminovat.
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Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivo€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Dojde k odstranéni 4 a presazeni 2 stdvajicich strom(, pripadné dalsi Upravy budou
provedeny dle zjisténych podminek na stavbé. Vegetace, poskozend stavbou, bude nahrazena,
krajnice cest budou ohumusovany a zatravnény.

Vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nema vliv na Gzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZaduje posouzeni EIA.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist
Stavbou nevzniknou Zadna nova ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neslouzZi k ochrané obyvatelstva. V nejblizsim okoli stavby se nenachazi zadné zafizeni
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Obecné poZadavky na provadéni stavby

Prostor stavenisté vymezeny pro stavbu musi odpovidat bezpecnostnim predpisim.
Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich a montaznich praci zajisti zhotovitel ve smyslu vyhl.
324/1990 Sb. a dalsich predpist pro stavebni a montaini prace platnych v CR.

Podle platnych predpist zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikd zhotovitele na pracovisté, zplsob oznaceni a
zabezpeceni pracovisté bude stanoveno ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspfadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
material, konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochazet kohroZovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, kznedistovani chodnikd a
komunikaci, ovzdusi a vod. Béhem stavby musi byt zajiStén pfistup k pfilehlym stavbam a
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Vechny stavebni a montazni prace budou provadény v souladu se znénim CSN.

Verejné plochy a stavajici komunikace docasné vyuzivané pro stavbu pfi soucasném
zachovani jejich uzivani verejnosti musi byt radné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni
vykopU apod.). Docasny zabor verejnych ploch a vefejnych komunikaci pro potifeby stavby bude
uvazovan pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedeni vlastnich praci. Po
ukonceni jejich uzivani jako stavenisté budou uvedeny do pozadovaného stavu.

Pfi provadéni stavby bude nutno dbat na ochranu zelené. Zachované stdvajici stromy
v prostoru stavenisté budou v pribéhu stavby respektovany a vhodnym zplsobem ochranény pred
poskozenim (CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinaFstvi — Ochrana strom(, porosttl a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).

Strdnka 10z 14



Me—T11

V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci v okoli stavenisté,
bude zajisténo pribéziné Cisténi ulic mycimi vozy. Prlibéiné bude provadéna kontrola a cisténi
kanalizac¢nich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.

Stavebni prace budou provadény tak, aby doprava vedend dotéenymi ulicemi, pfistup a
obsluznost stavajicich budov zlstala po dobu stavebnich praci zachovana. Pres vykopy bude
umistén prejezd, prekopy chodnik(l a pésich tras budou opatfeny lavkami a dopravni omezeni bude
feseno prechodnym dopravnim znadenim. Okraje vykopl musi byt predepsanym zplsobem
zajistény, oznaceny a za snizené viditelnosti osvétleny.

Stdvajici venkovni hydranty a uzavéry energii musi zistat béhem vystavby pristupné.

Pti realizace je nutno zachovat pfistup k objektlm, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidltim.

Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlucnosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm(l. S ohledem na
umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu
realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mite tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno naftizeni vlady ¢. 502/2000
Sb. v platném znéni vyhlasky ¢. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla
vyjizdéjici ze stavenisté do pfilehlych ulic budou fadné ociSténa. Pfipadné znecisténi komunikaci
musi byt neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana posttikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak,
aby se nenarudovala a neznecistovala stavajici odtokova zafizeni.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroji a
mechanizm, véetné obsluhujici ndkladni automobilové dopravy.

Mechanizacni prostfedky budou zabezpeceny pred Ukapy ropnych latek a oleja.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je napojeno na celkem 4 mistni komunikace okolo parku jeZz umozini pfijezd a
odjezd vozidel stavby.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Cely projekt je navrzen tak, aby zasah do Zivotniho prostredi byl co nejmensi.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostiedi

Pfi realizaci je bezpodminecné nutné, aby zhotovitel dodrzoval dopravni trasy. V ptipadé
potreby nepretrzitého provozu stavby budou ve treti sméné provadény prace, pfi kterych nebude
okoli obtéZovano hlukem.

Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veskerd zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou
navrzena. RovnéZ je nutné dodrZovat vSsechny podminky obsazené ve stavebnim povoleni a v
zavazném posudku hygienika.

Hlavni stavebni prace budou provadény v dobé od 7 - 21h. Pfi provaddéni praci bude nutno
dodrzZet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.
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Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu je
provedeni ¢asového omezeni hlu¢nych praci a to na pracovni dobu od 8 do 17 hod.

Dale je nutné omezit soubézny provoz hlu¢nych mechanizm, navic je dlleZité soustredit tyto
mechanismy do rlznych ¢asti stavby.

Ochrana proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci (zemina, bet. smés). Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci bude
pribézné odstranovano.

Ochrana proti zneéistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedk( produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajici zdkonu ¢. 56/2001 Sb. o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb. ministerstva dopravy a spojl o technickych
prohlidkach a méreni emisi vozidel, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Doprava
stavebnich material(l a hmot bude zabezpecena béznymi nakladnimi vozidly (T815, MAN apod.)

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod a zaneseni
kanaliza¢nich radu.

Ochrana stavajici zelené
Stavebni prdce vyzaduji kaceni stromu a kefe. Je nutno ochranit ostatni stavajici zelen dle
platnych CSN a vyhldsek.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vzhledem na rozsah rekonstrukce se nepredpoklada vznik odpada.

S ptipadnym odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfilozené projektové
dokumentace bude naloZeno v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen zdkon o odpadech), jeho provadécich
predpisl, a dale v souladu s § 11 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢. 24/2001 Sb. HMP.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Maximalni zabory pro stavenisté jsou dany rozsahem stavby.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
V oblasti stavby je moZno deponovat zeminu, snahou projektu je co nejvice omezit zemni
prace.
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B.9 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

B.10 Seznam pouzitych predpisu, norem a literatury

CSN 736100
CSN 73 6101
CSN 73 6102
CSN 736110
CSN 73 3050
CSN 30 0026
CSN 01 8020
CSN 01 6005
CSN EN 1436

zdkon €. 13/1997 Sb.
vyhlaska ¢.104/1997Sb.
vyhlaska ¢.398/2009Sb.

vyhlaska ¢. 30/2001Sb.

zakon ¢. 56/2001Sb.

vyhlaska ¢. 341/2002Sb.

TP 65
TP 66
TP 85
TP 100
TP 117
TP 133

Nazvoslovi silnicnich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani ktizovatek na silnicich

Projektovani mistnich komunikaci

Zemni prace

Rozméry vozidel

Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

Prostorové uspordadani siti technického vybaveni

Vodorovné dopravni znaceni - poZzadavky na dopravni znaceni

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist,

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

o technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, a o
zméné zakona

o schvalovani technické zpUsobilosti a technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpis

Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
Zpomalovaci prahy,

Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
Zasady pro informacni orienta¢ni znaceni na pozemnich komunikacich
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
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Hutska 229, 272 01 Kladno

Tel/Fax: +420 312 245 114, e-mail: info@nozasro.cz
I€: 247 67 417, DIC: CZ247 67 417

B.11 Zavér

Zpracovani dokumentace vychazi z platnych norem. Prace budou provadény pti dodrzeni
predpist o bezpecnosti prace a dalSich predpisli vztahujicich se k zajisténi hygienickych limitd.

Vyse zminéné dopravni feseni je plné dopravné funkéni a na Urovni souc¢asné doby.

V Kladné,

Bc. Martin Lukes
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