TECHNOLOGICKA UPRAVNA VODY PRO ZAVLAHU A OBNOVA PRIPOJKY UZITKOVE VODY - STROMOVKA
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1 [IDENTIFIKACE STABY

Stavba: Technologickd upravna vody pro zavlahu a obnova pripojky uZitkové vody -
Stromovka

Dotcené pozemky: p.p.¢. 1798/1; 1799 a 1797 k.u. Bubeneé

Investor: Hlavni mésto Praha

Marianské nam. 2/2
11001, Praha 1

Zpracovatel &asti: Ing. Jan Setelik
SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
CKAIT 0007729

2 UvoD

Tato ¢ast dokumentace pro vybér zhotovitele fesi navrh technologie Upravy vody v objektu stavidla Rudolfovy stoly,
ktery je umistén na p.p.¢. 1797; k.u. Bubenec, a obnovu pfipojky uZitkové vody pro automatickou zavlahu v parku
Stromovka. Pfipojka uZitkové vody se nachazi na p.p.¢. 1798/1 a 1799; k.U. Bubenec.

3 TECHNOLOGIE UPRAVY VODY

3.1 Vstupni pozadavky

Technologie uUpravy vody bude zajistovat dodavku vody predepsanych parametrl v pozadovaném mnoiZstvi a
pozadovaném tlaku. Pro ndvrh Upravy vody byly definovany tyto pozadavky:

- Dodavka vody pro automatickou zavlahu v mnozstvi 3,5 m3/hod, pfi tlaku 4 bar,
maximalni velikost ¢astic = 0,1 mm (100 um)

- Dodavka vody pro napousténi zavlahového vozu v mnozstvi 18 m?/hod, pfi tlaku 3 bar

- Bude vyuZivana voda pfitékajici z Rudolfovy Stoly — Fi¢ni voda z Vitavy.

3.2 Technické rfeseni

Pro dodavku vody bude ve stavajicim akumula¢nim prostoru stavidla umisténo nerezové Cerpadlo do vrtd, které bude
kotveno do stény (napf. UPA 150C-16/7 UMA 150E 5/21, 4 kW, 18 m’/hod, H=50 m). Od &erpadla bude vedeno
plastové potrubi DN50 volné po sténé k nové osazenému filtru s automatickym proplachem se sitem 0,1 mm, ktery
bude zajistovat filtraci vody. Z filtru bude pokradovat potrubi k UV lampé, kterd bude zajistovat desinfekci vody. Za UV
lampou bude napojena tlakova nddoba o objemu 60I, kterd bude obsahovat tlakovy spinac pro fizeni chodu cerpadla.
Tlakova nadoba bude dodana jako soucdst vodarenského setu. Filtr a UV lampa budou napojeny s obtokem pro
moznost jejich vymény.

Za tlakovou nadobou bude potrubi zvétSeno na dimenzi DN80O a bude pokracovat volné po sténé k prostupu
stdvajiciho potrubi pro dodavku vody do fontany, kde bude zfizen novy prostup a potrubi bude dale pokracovat v zemi
a bude navazovat na stavajici pfipojku uZitkové vody.

Odpadni voda z filtru bude vedena po sténé do odtokového kanalu za akumulaénim prostorem stavidla.

Rozvody se nachazeji v prostoru, kde teplota muze trvale klesnout pod 5 °C. Proto budou veskeré rozvody spadovany
k vypoustécim kohoutlim taky, aby bylo mozZné provést jejich vypusténi, které bude probihat vidy na podzim.
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4  OBNOVA PRIPOIKY UZITKOVE VODY

4.1 Stavajici stav

V sou¢asné dobé je automatickd zdvlaha napojena na vodovod Slechtovy restaurace potrubim PE 100, SDR11,
40x3,6 mm. Potrubi je vedeno v zemi v soubéhu s vodovodnim potrubim pro dodavku vody pro fontanu.

Stavajici pripojka uZitkové vody z objektu stavidla Rudolfovy Stoly je ve Spatném technickém stavu. Potrubi je vedeno
v zemi v soubéhu svodovodnim potrubim pro dodavku vody pro fontanu. Potrubi je odpojeno od vodovodnich
rozvodU a je nutné provést jeho vyménu.

4.2 Navrhovy stav

Stavajici potrubi bude doplnéno novym potrubim vétsi dimenze. Nové potrubi PE100; SDR11 bude vedeno soubéiné s
pGvodnim potrubim, min. rozte¢ 750 mm.

Za obvodovou sténou objektu stavidla bude potrubi vedeno do stavajici vodovodni Sachty, kde bude vyskové
zalomeno. Za Sachtou bude potrubi dale pokracovat v soubéhu se stavajicim vodovodnim potrubim pro dodavku vody
do fontany.

Na potrubi bude v blizkosti objektu stavidla Rudolfovy Stoly napojen nadzemni hydrant DN8O, ktery bude slouZit pro
plnéni zavlahového vozu. K hydrantu bude v zemi vedeno potrubi DN80. Nadzemni hydrant bude umistén v zeleni. Na
odbocce pro hydrant bude osazeno Soupé DN80 se zemni soupravou. Za napojenim hydrantu bude pokracovat
potrubi DN50. Napojeni na Slechtovu restauraci bude zruseno. Z potrubi bude vyvedena odboc¢ka PE100;SDR11 63x5,7
mm délky cca 100 m. Odbocka bude ukoncena zaslepenim a bude slouZit jako pfiprava pro dalsi vyuziti. Pred
ukoncenim bude potrubi napojeno na stavajici vodovodni potrubi pro fontanu.

Potrubi pfipojky bude ukonceno ve vypoustéci Sachté DN600 (napf.WAVIN TEGRA 600) Soupétem DN50 se zemni
soupravou. Sachta bude slouZit pro moinost vypousténi potrubi. Ovladaci ty¢ $oupéte bude vyvedena tésné pod
poklop $achty (musi umoZfiovat uzavieni $achty). Sachta bude provedena jako plastovd, hloubky cca 2,56 m
prohloubena o cca 1,0 m pod dno potrubi, bez dna a vysypana Stérkem do vysky 0,75 m od spodniho konce Sachty,
¢imz bude zajisténo vsakovani vypusténé vody z potrubi. Poklop bude DN600 tfida zatizeni B125 osazen na
teleskopicky adaptér.

Prvni pfimy Usek potrubi vodovodni pfipojky z objektu stavidla Rudolfovy Stoly bude uloZen na piskovy podsyp bez
ostrohrannych c¢astic tl. 100 mm a potrubi bude zasypdno piskovym obsypem bez ostrohrannych ¢astic 300 mm nad
horni lic potrubi. Na obsyp bude 300 mm nad horni lic potrubi umisténa signalizac¢ni ochranna folie v barvé modré s
potiskem VODA, VODOVOD. Dalsi useky budou provedeny pomoci bezvykopové technologie — fizenym protlakem. Na
trase potrubi budou provedeny startovaci jamy 1,5 x 1,5 m pro kaZdou etapu protlaku. Pfesny postup provadeéni a
pozadavky urci provadéci firma.

Minimalni kryti vodovodni pfipojky bude 1,0 m. Pfi provadéni vodovodni pfipojky je nutné respektovat min.
vzdalenosti pfi soubéhu a kfiZzeni s ostatnimi sitémi a ochranna pasma ostatnich siti.
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4.3 Material potrubi

Veskeré rozvody budou provedeny z plastovych trubek PE 100, SDR11 spojovanych elektrotvarovkami.

4.4 Montaz

Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana predepsana provozni pevnost trubek a
spoju, zabezpecena poloha potrubi a zabranéno prenaseni hmotnosti a dynamickych G¢inkG na potrubi. Zafizeni bude
provozovano podle planych predpisi a norem. Hotovy vodovod bude pred predanim proplachnut a odzkousen.

Monta? musi byt provedena dle CSN 73 6660, CSN 75 5455, CSN 75 5911, zékona 183/2006 Sb. a montaznich piedpish
vyrobce.

Potrubni rozvody budou po montdZi oznaceny barevnymi pruhy na izolaci pro rozliSeni protékajiciho média a dale
Sipkami podle sméru proudéni

Provedeni stitkd dle CSN 13 0074, velikost 1, tabulka &.3, rozméry 140x50 mm. Material musi byt trvanlivy a je mozné
zvolit napf. ocelovy plech tl.1,5 mm s povrchovou Upravou smaltovanim.

5 ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro vybér zhotovitele. Projekt predpokladd, Zze provadéni se bude ridit
platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych material(i. Stavba bude realizovdna autorizovanou
(opravnénou) provadéci firmou. Viechny pouZité materialy jsou schvaleny k poufiti v CR pro dany ucel, popf. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.

Pred uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660.

Pred predanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkousce tésnosti lezatého svodu kanalizace
(splaskové i destové).

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 ZkousSeni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnit¥ni kanalizace

CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 1: Vieobecné
CSN 75 5455 Viypocet vnitinich vodovodi

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zdkonu
v aktudlnim znéni
Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni
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Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhlaska Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uZiti

energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie
Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Petra Martiskova V Praze 3.10.2016
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