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1. Uvop

1.1. POPIS STAVBY

Projekt feSi vnitfni silnoproudé instalace v objektu vodarny a parku Stromovka Praha 6. V ramci PD dochazi
k napojeni nového ¢erpadla a technologie Upravny vody.

1.2. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Technologicka upravna vody pro zavlahu a obnova pfipojky uzitkové vody - Stromovka
Stuperi dokumentace: ~ Dokumentace pro vybér zhotovitele

Investor; Hlavni mésto Praha, Maridnské namésti 2/2, 110 01 Praha 1

1.3. PROJEKTOVE PODKLADY

§  Podklady od zpracovatele technologické ¢asti.
§  Stavebni podklad v dwg.
§  Mistni prohlidka.

1.4, ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENI

Soucasti projektu je napojeni nového ¢erpadla a technologie Upravny vody, ostatni objektové instalace (osvétlent,
z&suvkove rozvody, stavajici technologie) zustavaji bez zmény.

1.5. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

§ Montazni prace elektro smi provadét organizace majici opravnéni k montaznim éinnostem v pfislusné katego-
rii elektrotechnické pusobnosti.

§ Pracovnici montaZe musi mit platné opravnéni, potvrzujici pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci, véetné
zdravotni zpGsobilosti.

§ Pracovisté, tj. prostory montaze, musi byt zbaveno hrubych mechanickych pfekazek (stavebni material, roz-
mérné vybourané pfedméty apod.).

§ Osvétleni pracovisté smi byt provadéno z typového rozvodu malého napéti, ze zdroje opatfeného oddélova-
cim transformatorem, pouZita svitidla mohou byt pouze tovarni vyroby a nepoSkozené, opatfena ochrannymi
kosi.

§ Elektrické naradi pouZzivané pfi montazi musi byt podrobeno oficialnim reviznim zkouskam, zkousky musi byt
opakovany v pfedepsanych intervalech.

§ Pomocné prostredky, tj. Zebriky, Stafle, ploSiny, leSeni musi byt pouze tovarni vyroby, fadné evidované a
podrobené pravidelnym revizim.

§ Pfi praci v prostorach s nebezpecim padu predmétd z vySky musi byt pouzivano ochrannych pfileb.

§ Pri praci ve vySkach musi byt dbano na fadné zabezpeceni osob bezpe€nostnimi pasy, eventualné srovnatel-
nymi prostfedky k tomu uréenymi (napf. horolezeckymi sedackami).

§ Vykopy a zemni prace musi byt Fadné zajiStény a opatfeny vhodnymi zabranami a oznacenim, pfipadné bez-
peénostnim vystraznym osvétlenim.

§ Pfi pouZiti nastfelovaci pistole musi mit pracovnik platné opravnéni a musi byt vybaven pfedepsanymi
ochrannymi pomtckami. Bezpec€nost osob, nachazejicich se v pfilehlych prostorach, musi byt zajisténa vhod-
nymi organizaénimi opatfenimi.

§ Pri svafovani a manipulaci s otevienym ohném musi byt dbano pravidel poZarni bezpecnosti, véetné pfipad-
ného vedeni poZarni knihy a stavéni poZarnich asistenénich hlidek.

§ Na pracovisti musi byt vZdy k dispozici fadné vybavena lékarna prvni pomoci, doplnéna aktualnim traumato-
logickym planem a pracovnici musi byt sezndmeni s jejim umisténim, dostupnosti a musi byt seznameni
s pravidly prvni pomoci.

§ Pfi manipulaci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzovéana pravidla ochrany pfed nebezpeénym dotyko-
vym napétim dle souboru zakladnich norem fady CSN 33 2000.

§ Bahem realizace musf byt dodrzovany aktualiné platné normy CSN, technické podminky jednotlivych vyrobka
a souvisejici predpisy. Pfi montazich musi byt dbano na veSkera nafizeni ochrany zdravi a bezpecnosti pfi
préci, véetné dodrZovani pravidel pozarni bezpecnosti a zvlastnich hygienickych predpisd.
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§ Stavba bude provedena podle eskych statnich norem, predevsim dle fady norem CSN 33 2000 zejména dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-523 ed.2, dale pak CSN EN 62305 ed.2.

§ Systémy osvétleni budou provedeny die CSN EN 12464 ed.2, CSN EN 1838.

§ Vnitini silnoproudé rozvody budou budovany v souladu s vyhlaSkou €. 268 / 2009 Sh. O technickych poZa-
davcich na stavby.

§ VeSkeré prace mohou vykonavat pouze pracovnici s poZzadovanou kvalifikaci dle vyhlasky 50 / 1978 Sb.

§ VeSkeré zmény musi byt konzultovany se zastupci investora a s projektantem této PD!

§ Po dokonceni montaze elektrickych zafizeni a pfed jejich uvedenim do provozu bude zajiSténo provedeni
zkouky a vychozi revize elektrického zafizeni v souladu s ustanovenim CSN 33 1500 Revize elektrickych za-
fizeni.

§ Poznamka: Uvedeny pfehled opafeni bezpeénosti a ochrany zdravi doplfiuje projektovou dokumentaci ve
smyslu platnych pfedpist, ale nenahrazuje vlastni bezpeénostni pfedpisy montazni a dodavatelské firmy
k problematice BOZ a poZarni ochrany.

1.6. VLIVY STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI:

S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zakona o odpadech, po dokonéeni nebude mit provozova-
na elektroinstalace negativni vliv na Zivotni prostredi.

1.7. POZADAVKY NA UDRZBU ELEKTRICKYCH ZARIZENi

Udrzbu elektrickych zafizeni smi provadét osoby s pislusnou kvalifikaci dle vyhlasky ¢.50/1978 Sh. Pracovni
prostupy UdrZby a servisni plany vypracuje dodavatel silnoproudych instalaci.

1.8. PROTOKOL O URGENI VNEJSICH VLIVU

Charakter prostfedi se neméni, stavajici protokol prostredi zdstava v platnosti.
Struény prehled vnéjsich vlivi:

Vnitfni prostory v misté instalace techn. Upravny vody: AB3, AB4, AD2, BC3 - zvI&Sté nebezpet-
né prostredi

Prostfedi instalace erpadla: AD8, BC3 - zvlasté nebezpecné prostredi

Doporucéené kryti : IP44 v misté instalace techn. Gpravny vody

IP68 prostiedi instalace Cerpadla
2. SILNOPROUD

2.1. SYSTEM NAPETI

Napétova soustava:

3+PEN AC 50 Hz, 400/230 V / TN-C: Privod do stévajiciho podruzného rozvadéce z RE
3+PE+N AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S: Stéavajici podruzny rozvadéc

3+PE+N AC 50Hz, 400/230V / TN-S: Rozvody za stavajicim podruznym rozvadécem

2.2. OCHRANA PRED NEBEZPEENYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE GSN 33 2000-4-41 ED.2

§  Ochrana neZivych ¢asti - zakladni — automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN.
§  Ochrana neZivych ¢asti - zvySena — dopliujicim pospojovanim.
§  Ochrana Zivych Casti - pfepazky nebo kryty, zabrany.

2.3. FAKTURACNI MERENI ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE

FakturaCni méfeni zUstava stavajici, ¢innym tfifazovym elektromérem umisténym v rozvadéci RE. Hlavni jisti¢
pfed elektromérem zUstava stavajici o hodnoté 32B/3.

2.4. ENERGETICKA BILANCE SITOVEHO NAPAJENI:
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Nazev Pi (kW) |soud.|Pp (kW)
Stavajici osvétleni + osvétleni Stoly 20 05 1,0
Zasuvky 20] 1,0 2,0
Stévajici ¢erpadlo pro fontanu 49 1,0 4,9
Nové ¢erpadlo 40 1,0 4,0
UV lampa, filtr 0,3 1,0 0,3
soucet 13,2 12,2
soudobost 0,85
Ps max. soudobé 10,4 kW
In 15,0(A
Jisténi pred elektromérem (stavajici) 32,0|A

2.5. VNITRNI SILNOPROUDE ROZVODY

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pfisluSné dimenze, uloZzenymi v trasach z elektroinstalacnich tuhych
trubkach vedenych po povrchu na sténach. Cerpadio bude napojeno kabelem typu CYKY-J 5x2,5, UV lampa a
filtr kabelem CYKY-J 3x1,5. Cerpadlo bude ovladano spinacim pfistrojem EDH 115C na zakladé tlaku v tiakové
nadobé.

Nova technologie bude napojena na mistni pospojen.

2.6. RozVADECE

Rozvadé¢ - stavajici rozvadéc vlevo pii pohledu na sténu, ktery je napojen z elektromérového rozvadéce, bude
doplnén o jisti¢ 16C/3 pro napajeni Cerpadla a 2x jisti¢ 6B/1 pro UV lampu a filtr. V pfipadé, Zze se nové prvky do
tohoto rozvadéce nevejdou, bude vyménén za vétsi s vyhovuijici kapacitou.

3. DULEZITE UPOZORNEN|

§ Soucasti dodavky je komplexni vyzkouSeni, potfebna méfeni a dalSi dokoncovaci prace a dodavky.

§ Soucasti dodavky je vypracovani revize, provoznich a servisnich plant, planu adrzby, zaSkoleni obsluhy.

§ Soucasti dodavky je zapojeni kabelovych vyvodu elektro do el. zafizeni v soudinnosti s dotéenou profesi,
pfipadné uvedeni pod napéti bude provedeno az na vyzvu dodavatele zafizeni!

4.  PREHLED ZAKLADNICH NOREM A PREDPISU

VeSkeré montazni prace smi provadét pouze firma nebo fyzicka osoba majici pro tuto ¢innost veskera potfebna
opravnéni. Véechny prace spojené s elektrickou instalaci budou provadény dle pozadavki CSN a platnych legis-
lativnich predpist CR.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt vypracovana jeho fadné vychozi revize die pozadavkd CSN 33
2000-6.

Pro zaji$téni bezpe&ného provozu elektrickych instalaci je tfeba provadét periodické revize dle pozadavki CSN
33 1500. Zavady zjiSténé pfi periodické revizi musi byt neprodlené odstranény.

Dodavatel rovnéZ provede pouceni o spravném a bezpeéném uZivani elektrické instalace laiky dle CSN 33 1310
ed.2.

Dodavatel zafizeni je povinen vypracovat pro obsluhu zafizeni provozni pfedpisy a zabezpecit, aby s nimi byla
obsluha prokazatelné seznamena.

Prace na zafizeni mdze provadét pouze osoba s predepsanou kvalifikaci dle vyhlaSky &. 50/1978 Sb.

CSN 33 1310 ed.2 Bezpecnostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené k uziva-
ni osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

CSN 331500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni.

CSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrickych spotfebicd béhem pouzivani.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice.

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranna opatfeni pro zajis-

téni bezpe€nosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem.
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CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy.

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize.

CSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody.

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pripojovéani elektrickych pistrojii a spotFebi-
¢a.

CSN 34 0350 ed.2 Bezpe&nostni poZadavky na pohyblivé pfivody a Sirova vedeni.

CSN 36 1559-1 Elektrické ruéni naradi — Cést I: Vseobecné specifikace.

CSN 73 0802 PoZarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni.

CSN 73 0848 PoZarni bezpe€nost staveb — Kabelové rozvody.

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

CSN EN 60073 ed.2 Zakladni a bezpecénostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifi-
kaci - Zasady kodovani sdélovacl a ovladacu.

CSN EN 61140 ed.2 Ochran pfed Urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci a

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN EN 61439-2 ed.2
CSN EN 61439-3 ed.2
CSN EN 61439-4 ed.2

CSN EN 62305-1 ed.2

zafizeni.

Rozvadéce nizkého napéti — Cast 1: Veobecna ustanoveni

Rozvadéce nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

Rozvadéde nizkého napéti — Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky
(DBO)

Rozvadéde nizkého napéti — Cést 4: Zvlastni poZadavky na stavenistni roz-
vadéce (ACS)

Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy.

CSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cést 2: Rizeni rizika.

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 3: Hmotné Skody na stavhach a nebezpeci
Zivota.

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stav-

CSN IS0 3864-1
CSN IEC/TR 61439-0

5. ZAVER:

bach.

Grafické znacky - Bezpe¢nostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 1: Zasa-
dy navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni.

Rozvadéce nizkého napéti — Cast 0: Navod na specifikaci rozvadéci

Dodavky budou vZdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici ¢innost projektovanych systéml podle béznych
zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy véetné stavebnich pripomoci, pomocnych konstruk-
ci, kotveni, kompletaCnich a dopliikovych prvkd, revize, méfeni, vyrobni dodavatelské dokumentace, dokumenta-
ce skute¢ného provedeni, provozni dokumentace a provoznich fadu.

Provadséjici je povinen dodrZovat montazni navody a technologické postupy uréené vyrobcem jednotlivych zafi-
zeni.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpeénostni predpisy, vyhlasky a zakony CR. Pokud by se pfi
provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto vyZadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz
s projektantem. VeSkeré v projektu uvedené specifikace (typ, vyrobce) jsou minény jen jako doporucené, refe-
renéni a konkrétni vyrobky budou vybrany a odsouhlaseny pfed realizaci.

Upozornéni:

Pfi zpracovani nabidky pro zadavatele musi potencionélni dodavatel vychazet ze vSech ¢asti této dokumentace
(tzn. textové Casti, technické specifikace - vykazu vymér, vykresové Casti) a vyjasnit pfipadné nejasnosti nebo
nesrovnalosti tak, aby jeho nabidka byla koneéna a (plnd. Tam, kde bude pfi vypracovani nabidky dodavatel
povazovat navrzené feSeni za nevhodné z hlediska vyslednych uzivatelskych parametrd nebo dokonce za ne-
bezpecné z hlediska Zivotnosti a bezpecnosti stavby se ocekava, Ze na to upozorni a navrhne modifikovang,
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vhodngjSi feSeni. V opacném pfipadé povaZzuje zadavatel za evidentni, Ze se nabizejici firma s navrzenym tech-
nickym feSenim ztotoZnuje. Dodavatel zohledni ve své nabidce, Ze doloZi vSechny doklady potfebné pro (spésné
kolaudacni fizeni a nasledné predani dila uZivateli, véetné potfebnych zkouSek, provoznich pfedpisd, méfeni a
atestu.

Pfi zapojovani a spousténi jednotlivych zafizeni je nutné respektovat poZzadavky vyrobce a fidit se podle navodu
dodanych k témto zafizenim.

Tento projekt je zpracovan na zakladé podkladl dodanych projektanty jednotlivych profesi. Projektant neodpovi-
da za pfipadné zmény typd dodanych zafizeni b&hem realizace projektu.
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