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NAPOJENO NA ÚPRAVNU VODY

NAPOJENÍ PRO PLNĚNÍ ZÁVLAHOVÉHO VOZU
NADZEMNÍ HYDRANT DN 80

ODBOČKA PE 90x8,2 mm

ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU DN80

PE 100; SDR11 63x5,7 mm; DL. 231,6 m

PE
40

RUŠENÁ PŘÍPOJKA ZE ŠLECHTOVY
RESTAURACE PE D40; DL. 9,0 m

PE 100; SDR11 63x5,7 mm; DL. 231,6 m

ŠACHTA V12; DN600 PRO VYPOUŠTĚNÍ (NAPŘ. WAVIN TEGRA 600)

BEZ DNA; PROHLOUBENA O 1,0 m; DO 0,75 m VYSYPÁNA ŠTĚRKEM

V ŠACHTĚ OSAZENO ŠOUPĚ DN50 SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

- OVLÁDACÍ TYČ VYTAŽENA TĚSNĚ POD POKLOP

STARTOVACÍ JÁMA II. 1,5x1,5 m

STARTOVACÍ JÁMA I. 1,5x1,5 m

STARTOVACÍ JÁMA III. 1,5x1,5 m

STARTOVACÍ JÁMA IV, 1,5x1,5 m

ŘÍZENÝ PROTLAK - ETAPA IV.

ŘÍZENÝ PROTLAK - ETAPA III. ŘÍZENÝ PROTLAK - ETAPA II.

ŘÍZEN
Ý PRO

TLAK - ETAPA I.

ŘÍZENÝ PROTLAK - ETAPA IV.

NOVÉ POTRUBÍ NAPOJENO ODBOČKOU
NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PRO FONTÁNU

PROVEDENO VÝKOPEM
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PŘÍPRAVA PRO DALŠÍ VYUŽITÍ
POTRUBÍ ZASLEPENO
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STARTOVACÍ JÁMA V, 1,5x1,5 m

OBNOVA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY UŽITKOVÉ VODY

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY

OBJEKT TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVNY VODY PRO ZÁVLAHU

NADZEMNÍ HYDRANT DN80

PARCELNÍ HRANICE

REDUKCE DIMENZE POTRUBÍ

RUŠENÉ POTRUBÍ
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