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POZNAMKA
LEGENDA 7T 1/ PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI PROBEHNE WYTYCENI STAVAJICIHO AREALOVEHO
oy ooPADY VODOVODU A V3ECH OKOLNICH STAVAJICICH INJENYRSKYCH SIT
— >— — — PRIPOJOVACI POTRUB 2/ STAVAJICI AREALOVY VODOVOD JE ZAKRESLEN oz ORIENTACNE Vypracoval: Ing.arch Lucie Odehnolovd Stupeh projedl | Werthor 150
E 3/ PRESNA HLOUBKA NAPOJENI NA STAVAJICI AREALOVY VODOVOD Korunnf 4/588, 120 00, Praha 2, T: 606 357 221 Daturn: 01/2017 | Z.proj.: Ing.arch.Odehnalova
WS ZACHODOVA MISA ZAVESNA BUDE UPRESNENA PO OBNAZENI POTRUBI investor:  Magistrat hl.m. Prahy — odbor ochrany prostreds C vjkresu
UMYVADLO ke st
) o 4/ POLOHU INJENTRSKTCH SITI NELZE WIYCOVAT ODMERENM SE SITUACE!! o ——oraneske nomesti 2, 11D Y, oo
FO EL OHEVAK VOOY 5/ SOUBEH A KRIZENI INZENYRSKYCH SITI BUDE PROVEDENO V SOULADU S & Velin - Hostivarskd prehrada, k.. Hostivat, parc.t. 2218/2 a 2134/5 D W 4 W O 2
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