Tento projekt fesf systém vytapéni pro objekt velina v arealu Hostivatské piehrady.
Investorem stavby je magistrat hl. m. Prahy — odbor ochrany prostiedi.

-zimni vypodtové teploty te=-120C

-tepelny odpor konstrukei obvodova sténa U=0,17 Wm’K
stfecha U=0,17 Wm?K
podlaha U=0,25 Wm2K
okna (dvefte) U=0,9 Wm’K

-vypoéet tepelnych ztrat dle CSN EN 12831:2005 1,4 kW

-ro¢ni spotieba tepla objektu 2,9 MWh/rok

Jako primami zdroj tepla pro objekt jsou kamna na tuhd paliva. Jako palivo bude
slouZit pfedevsim kusové dievo, vzhledem k moZnostem investora pofidit palivo za
vyhodnych podminek. Jako doplnék a vedlejsi mistnosti budou vytapény
elektrickymi salavymi infrapanely

Priprava TV bude zajiténa v elektrickém zasobnikovém ohfivadi objemu 5 litrg —
fesi projekt ZTL

Jako doplitkova otopna plocha v objektu budou pouzity elektrické salaveé infrapanely
umisténé na stropé dle pidorysu 1.NP.

Ze strany projektanta neni ndmitek v piipadé zdmény vyrobki které Jjsou uvedeny
v projektu za predpokladu, ze budou dodrzeny veskeré standardy a technické
parametry. Dale pfi zdm&ng& vyrobkové zakladny je nutno dofesit &i provefit veskeré
vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pii stanoveni ceny se s ni
komplexné seznamit.

V pfipadé pouziti projektu k jinym tcelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na
pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k Gcelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Vseobecné

Potieby tepla

Zdroj tepla

Priprava TV

Otopna télesa



