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2. POPIS NAVRHU

2.A SO 07 - DETSKE HRISTE

Stavba SO 07 bude slouzit jako détské hristé s prvky pro déti vékovych skupin pfedskolni - od 2-6let a ¢ast détského hfisté
je vénovana starSim détem od 6-12let. Prostor détského hfisté bude pro nejmensi z dlivodu bezpeénosti oplocen, vyska
oploceni 1m, v ostatnich ¢astech je navrzen opt. zivy stfihany plot (ten neni souc¢asti navrhu).

Nezbytnou soucasti ndvrhu détského hfisté je umisténi mobiliafe — lavi€ky, odpadkoveé koSe a stojany na kola a dale
umisténi prisluSenstvi - mobilni WC, oploceni, pergola.

Détskeé hfisté je navrzeno kruhového pudorysu, herni prvky jsou rozdélené podle vékovych skupin.

Pristupové cesty jsou smérem do stfedu kruhového hfisté feSeny s povrchem z mineralniho betonu (mlat), Sifky 3m.
Centralné je v détském hfisti umistén dominantni herni prvek — lanova pyramida vysky 6m s pryzovou dopadovou plochou.
Na vyznaéenych mistech je navrzena pryZova dopadova plocha (u hernich prvkd vyzadujicich tento povrch) , zbytek
dopadovych ploch je travnik. Barevné je pryzova dopadova plocha berevné odliSena pro predskolaky (€ervend) a pro
Skolaky (bézova). Skladby jsou patrné v oddile 3 této Zpravy.

Prvky a kompozice détského hfiété byla konzultovany na zakladé pozadavka MC Prahy 14 , pfesny Seznam prvkil je
soucasti této dokumentace.

Vegetacni prvky nejsou feSeny, neni uvazovano s novou vysadbou strom0 ¢i kefi. Sadové Upravy nejsou soucasti této
dokumentace.

Pristup na hristé je feSen dle pozadavku na uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2b SO 08 — HRISTE PRO SENIORY

Stavba SO 08 bude slouzit pfedevsim aktivnim seniorim.

Hristé pro seniory je koncipovano v severni ¢asti Uzemi, nejblize k ,hlavnim“ komunikaénim proudim, sméfujicim do
parku. Obé hlavni komunikace jsou navrzeny jako zpevnéné — z betonové zamkové dlazby Sitky 1,5m. Obvodové
komunikace, které jsou napojeny na komunikace pro SO 07, jsou feSeny s povrchem z mineralniho betonu (mlat), Sifky
3m.

Nezbytnou soucasti navrhu hiisté pro seniory je umisténi mobiliafe — lavicky, odpadkové koSe a stojany na kola a dale
umisténi pfisluSenstvi - mobilni WC a pergola (altan).

Posilovaci prvky jsou umistovany pfi hlavnich komunikaénich liniich. Diky umisténi venkovnich Sachovnic, ruskych kuzelek
a drah na pétanque bude moznost posilovat také psychickou kondici a trénovani trpélivosti.

Jednotlivé prvky hfisté pro seniory jsou podrobnéji ve Vypise prvkd. Kompozi¢ni navrh a skladba posilovacich stroju byla
konzultovana a koordinovéna na zakladé pozadavk( pfedsedkyné mistniho Klubu seniorti z Cerného Mostu a Feditelky pro
Oblastni spolek CCK Praha 9 — Cerny Most .

Centrem hfisté pro seniory je navrhovany altan, ktery bude nedilnou soucasti setkavani vétSiho poc¢tu osob z mistniho
Klubu seniorti Cerny most (pfedpoklad min.20 osob). Jedna se o ocelovo-dfevénou zastfe$enou konstrukci kruhového
pudorysu, ktera je situovana v misté stfetu komunikacnich linii, jako prichozi bod, uréeny k vzajemnému setkavani
ucCastnikl. Veskeré komunikace jsou feSeny bezbariérové s veSkerymi parametry splfiujici pozadavky na uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vegetacni prvky nejsou feSeny, neni uvazovano s novou vysadbou stromu ¢i kefi. Sadové Upravy nejsou soucasti této
dokumentace.

Pristup na hfisté je feSen dle pozadavku na uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pozn: V pfedchozim projektovém stupni bylo uvazovano s vizualnim oddélenim hristé. Kolem celého arealu bylo odcléleno
navrhovanym Zivym plotem, ktery zajisti vizualni oddéleni (z diivodu pejskari, vandalt a mimo jiné z divodu zajisténi tzv.

»~Soukromi“ pfi cvi¢eni). Sadové Upravy ale nejsou soucasti této dokumentace.



3. TECHNICKE RESENI

VYMERY

3.A SO 07 - DETSKE HRISTE
Dopadova plocha PRYZ, barva &ervena (predskolaci):
Dopadova plocha PRYZ, barva béZzové (8kolaci, pyramida):

Plochy zelené (parkovy travnik) na terénu:

3.B SO 08 — HRISTE PRO SENIORY
Dopadova plocha PRYZ (cvigebni a herni prvky, b. béZova):
Petangue (udusany pisek, mlat):

Plochy zelené (parkovy travnik) na terénu:

3.C KOMUNIKACE SO 07 a SO 08

Zpevnéna plocha pro pési (betonova zamkova dlazba $. 1,5m), SO 08:

Zpevnéna plocha pro pé&si (mineralni beton-mlat, §. 3m), SO 07+SO 08:

3.D KOMUNIKACE ZBYTEK AREALU
Zpevnéna plocha pro pési (betonova zamkova dlazba $. 1,5m):

Zpevnéna plocha pro pési (mineralni beton-mlat, §. 3m):

SKLADBY

Nutno koordinovat s Dopravnim feSenim, které je soulasti této dokumentace.

480 m?
750 m?
3.100 m?

150 m?
120 m?
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140 m?
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800 m?
3.400 m?

1. skladba dopadové plochy (LITY PRYZOVY POVRCH), referenéni vyrobek Smart Soft 70:

- vrchni vrstva EPDM (uméle vyrobeny kauc€uk), t1.10-11mm

- zakladni vrstva SBR granulat (recyklovana technicka guma), tl. 70mm
- pevny podklad (zhutnény Stérk)

- vhodny, zhutnitelny material, tl. max 300mm

Pozn:

- max. vyska dopadu je 2,4m

- jedna se o celistvou plochu beze spar

2. skladba zpevnéné plochy pro pési, betonova zamkova dlazba
- betonova zamkova dlazba, tl. 60mm

- loze, tl. 30mm
- Stérkodrt, tl. 210mm
Pozn:

- skladby shodné s PD predchoziho projektového stupné



- Sitka komunikace 1,5m

- osazena do sadovych obrubniki

3. skladba zpevnéné plochy pro pési, mineralni beton (mlat

Mechanicky zpevnéné kamenivo (min. 2 frakce pfirodniho ¢i umélého kameniva):
- drcené kamenivo frakce 0/4, tl. 40mm

- kamenivo frakce 8/32, tl. 100mm

- kamenivo frakce 63/125, tl. 160mm

Pozn:

- skladby shodné s PD pfedchoziho projektového stupné

- Sifka komunikace 3,0m

- osazena do sadovych obrubniki

4. Petangue
- rozmeér hfisté 4*15m, celkem 2 hristé

- udusany pisek, mlat

POZNAMKY:

- soucasti dodavky herniho / posilovaciho prvku je jeho doprava, montaz a uvedeni do provozu, véetné vSech soucasti
nutnych pro jeho osazeni (napf. Zakladové a kotevni konstrukce).

- v8echny dopadové plochy budou pfed realizaci konzultovany s vybranou dodavatelskou firmou.

- narazova plocha véech hernich / posilovacih prvk(i musi splfiovat pozadavky CSN EN 1176 a CSN EN 1177.



