VZOROVY REZ: USEK C
R. KM: 0,270 - 0,350

MERITKO: 1: 50

SACHTA 'S CIHLOVOU KLENBOU

zelezné trny zarazené
(zavrtané) do dna dl. 400'm

Q100 pred Upravou

vyztuz siti KARI
100x100x8
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oprava poruseného obkl. zdiva z cihel

material na dno kanalizaCni Sachty
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240x115x 71 mm

kanaliza¢ni cihly ¢ervené
rozmér: 240 x 115 x 65
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g&ic—b»\s@

ENVICONS s.r.0.

Sidlo a provozovna spoleénosti
Hradecka 569

533 52 Pardubice - Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531787
info@envicons.cz « www.envicons.cz

Datum / Date
02/2015

Zakézka &. / Job No.
03/2015

Stupen / Stage
DOS

Kraj / Region
Praha

Stavebni ufad / Building Authority
Magistrat hlavniho mésta Prahy

Katastralni Gzemi / Catastral Area
Mala Chuchle

Objednatel / Client
Hlavni mésto Praha

Akce / Project

Marianskolazensky
potok - oprava koryta

Stavebni objekt / Building construction

lok&lné cca 15% plochy 223 m?
(dozdit z cihel)
-kontrola spar - pfesparovani

vytvoreni kynety ve dné -
kanaliza¢ni cihly

beton. loze C 20/25

oéisténi dna od nanosU

Q100 pfed Upravou

oprava poruseného obkl. zdiva z cihel

Nazev / Title

Vzorovy fez - Usek C

Zodpovédny projektant / Responsible designer

Ing. Martin Jaro$

lokalné cca 10 % plochy
- kontrola spar - pfesparovani

|j vytvofeni kynety ve dné -
kanalizacni cihly

vyztuz siti KARI

100x100x8 Zelezné trny zaraZzené

(zavrtané) do dna dI. 400 mm

beton. loze C 20/25

oCisténi dna od nanosu

ManazZer projektu / Project manager

Ing. Lukés Radek

Navrh vypracoval / Elaborated by v T—

Ing. Jii Subrt

Métitko / Scale Souprava / Copy

1:50

Vykres & / DWG No.

01.10




