VZOROVY REZ: USEK A ossiencons omtiyer oo
R. KM: 0,120 - 0,170

MERITKO: 1 : 50

oploceni sougediciho arealu
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poruseni rovnaniny, husty porost naletove dreviny odstranit
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ENVICONS s.r.0.

Sidlo a provozovna spole&nosti
Hradecka 569

533 52 Pardubice - Polabiny
Tel. / FAX: +420 466 531 787

info@envicons.cz « www.envicons.cz

Datum / Date
02/2015

lokalni poruchy
kamenné rovnaniny

zdivo z lomového kamene do betonu rozebrat

betonové Zlabovky rozebrat

Q100
dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim |
tl. 200 mm

Zakazka &. / Job No.
03/2015

Stupefi / Stage
DOS

Kraj / Region
Praha

Stavebni Gfad / Building Authority

Magistrat hlavniho mésta Prahy

Katastralni izemi / Catastral Area
Malé Chuchle

Objednatel / Client

Hlavni mésto Praha

Akce / Project

Marianskolazensky

potok - oprava

koryta

Stavebni objekt / Building construction

ohumusovani oseti
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Stérk loze frakce 8-16 tl. 100 mm ' , o geotextilie 200g/m?

L

dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim tl.

Nazev / Title

Vzorovy fez Usek A

betonova opérna kce tl. 100 mm 200mm

vyztuzend sitémi KARI
100 x 100 x 8

Stérkové loze frakce 8- 16
tl. 100 mm

zalozeni konstrukce podkladni
beton C20/25 XC1, tl. 150 mm

dlazba z lomového kamene na MC

tl. 200mm
nové zdivo z lomového kamene

na MC s vysparovanim tl. 300 mm

vyztuz siti KARI
100 x 100 x 8

dlazba z lomového kamene na MC s vysparovanim
fl. 20 mm

Zodpovédny projektant / Responsible designer

Ing. Martin Jaro$

Manazer projektu / Project manager

Ing. Luk&$ Radek

Névrh vypracoval / Elaborated by hd T~
Ing. Jifi Subrt

Métitko / Scale Souprava / Copy
1:50

Vykres & / DWG No.

01.8




