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A.1.

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby:
Katastralni Gzemi:
Dotcené pozemky:
Kraj:

Vodni tok:

CHP:

Pfedmeét dokumentace:

A.1.2 Udaje o Zadateli

PRA[HA
PRA|GUE

PRA|GA
PRA|G

sMarianskolazensky potok — oprava koryta“

Zakazkové cislo: 03 / 2015

Identifika¢ni adaje

»~Marianskolazensky potok — oprava koryta

Mala Chuchle (729183)

78/10, 89/2, 87/1, 89/6, 226/4, 86, 222, 204, 11, 15
Hlavni mésto Praha

Marianskolazensky potok

1-12-01-0050

Dokumentace pro ohlaseni stavby

Hlavni mésta Praha
Marianské nameésti 2/2, Prahai, 110 01

zastoupené: Ing. Ivanou Jiraskovou, reditelkou odboru méstské
zelené a odpadového hospodarstvi Magistratu hl. m. Prahy

kontaktni osoba: Ing. Karnecki

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

g@iw\s@’

Zodpovédny projektant:

Manazer projektu:

Néavrh vypracovali:

DOS III/ 2015

ENVICONS s.r.o.

IC: 27560015

Hradecka 569, 533 52 Pardubice — Polabiny
Ing. Martin Jaros

Ing. Lukas Radek

Ing. Jiti Subrt

Ing. Zdenék Andrys
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A.2. Seznam vstupnich podklada

- Geodetické zaméreni skute¢ného stavu — Mapovy podklad (EIDLPEZ Vaclav
geodetické prace VII/2013)

- Mapa katastru nemovitosti — www.cuzk.cz

- zavéry z terénniho prizkumu

- Hydrologické tdaje — CHMU I/2015

A.3. Udaje o tizemi

a) Rozsah reSeného izemi

Marianskolazensky potok je levostrannym ptitokem Vltavy v f.km, 61.1.. Tok prameni
v Chuchelském h4ji u kapli¢ky a tec¢e kolem malochuchelského kostela P. Marie. Délka toku je
0,6 km. Marianskolazensky potok je povazovan za nejkratsi vodni tok na tizemi hlavniho

mésta Prahy. Horni ¢4st toku je ob¢asnou vodotedi s periodickym priitokem definovanym
hydrologickou ¢innosti srazkovych vod.

Udrzovaci prace budou realizovany v dolni poloviné toku, od zac¢atku zastropovaného tseku
(délka 73 m) v . km 0,347 az k ulici Podjezd v .km 0,120.

Udrzovaci prace byly dle charakteru provadénych praci rozdéleny na 3 tseky A-C.

e Usek A — otevieny tisek v F.km. 0,120 — 0,170 od ulice Podjezd k Zelezni¢nimu
mostku SZDC

e Usek B — otevieny tisek v .km 0,170 — 0,273 od Zelezni¢niho mostku k zastropované
c¢asti toku

e Usek C — zastropovany usek v i.km 0,273 — 0,347 podél ulice V Laznich v délce 73 m

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

ReSeny tisek Marianskolazetiského potoka je situovan v zastavéné ¢asti Malé Chuchle. Vyuziti
vodniho toku je v tomto tiseku velmi jednostranné — jde o rychlé odvedeni vody bezeskodné
do Vltavy. Vzhledem k velmi tizkému zaboru zahloubeného vodniho toku zde neni
realizovano zpfistupnéni toku (pristupy k vod€ apod.) a vodni tok je od okoli tudiz zcela
separovan. Diky velkému podélnému sklonu toku a nizkym primérnym pritoktim se v toku
neobjevuje zadna rybi obsadka.

c¢) Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisa (pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tizemi apod.)

Marianskolazensky potok je soucasti ptirodni rezervace Chuchelsky haj a EVL Chuchelské
haje. V Blizkosti toku se rozléha narodni prirodni pamatka Barrandovské skaly.

Ze zakresu je ziejmé Ze stavba nezasahuje ani do ochrannych pasem maloplo$nych zvlast
chranénych tizemi (PR Chuchelsky h4j a NPP Barrandovské skaly). Udrzovaci prace budou
zasahovat pouze do EVL Chuchelské haje a to v tiseku C — zastropovany tsek.
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| sbalit / rozbalit vie |

V] =/ Chrén&na dzemi
Maloplosné zvIdsté chranéné Gzemi (MZCHU)
[ nérodni piirodni rezervace (NPR)
[ nérodni piirodni pamatka (NPP)
[ piirodni rezervace (PR)
[ piirodni pamatka (PP)
] ochranné pasmo

[} Zakonné ochranné pasmo MZCHU

Zonace velkoplo3ného zvlasté chranéného Gzemi

W zona1
W z6na 11
26na 111
26na IV
E] ochranné pasmo
Velkoplodné zvIasté chranéné Gzemi

[ nérodni park (ne)
| ] chrénéna krajinna oblast (CHKO)

] ochranné pésmo

[T smluvné chrénéné dzemi

|| [=| Natura 2000

[ ptaci oblast

[H) Evropsky vyznamna Iokalita (EVL)

4|

Obr. 1 Zakres chranénych Gzemi a oblasti Natura 2000 — zdroj: mapy.nature.cz

Stavba dale zasahuje do tizemnich systémi ekologické stability (USES). Konkrétné do
nadregionalniho biokoridoru — Vltava a regionéalniho biocentra - Chuchle.

sbalit / rozbalit vie

/] |=| Uzemni systém ekologické stability -

Nadregionalni biocentrum - koncepce (2012)
'/ | — osa regionlniho biokoridoru - UTP USES CR (199
[ Regiondlni biokoridor - UTP USES CR (1996) 1
[7] Regionalni biocentrum - UTP USES CR (1996)
— Osa nadregionéiniho biokoridoru - UTP USES €R (
["] Nadregionalni biokoridor - UTP USES R (1996)

[7] Nadregionani biocentrum - UTP USES CR (1996)

L ) 4

Obr. 2 Zéakres USES — zdroj: mapy.nature.cz

Ze zékresu zaplavového Gzemi je zfejmé, Ze se stavba nenachézi v aktivni zaplavové zoné.
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. aoneain
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‘ " pohyb v mapovém virezu

Wiieae

] ot

zaplavova dzemi

m aktivni zéna zaplavového dzemi pro Q100 posun mapy:

Obr. 3 Zakres aktivni zaplavové zony — zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

d) Udaje o odtokovych pomérech

Primérny podélny spad toku Marianskolazenského potoka je 8,5 %. Koryto toku je znacné
zahloubené pod okolnim terénem. Od pramene protéka strzi do zastropovaného tseku,
nasledné se sttidaji opevnéné oteviené ¢asti, se zastropovanymi tiseky (mostky) az po vtok do
Vltavy. Diky zna¢nému zahloubeni, vysokému spadu a pfimosti toku je koryto kapacitni na
Qi00. Komplikace s priitoky jsou pouze predpokladany v zastropovanych tsecich kde se méni
rezim proudéni a vznika vodni skok.

Plocha povodi Marianskolazenského potoka je 1.25 km2. Dlouhodoby primérny pritok Qa
¢ini 3,0 1/s. Dlouhodoba primeérna rocni vyska srazek na povodi P, je 515 mm. N-leté a M-
denni pritoky jsou ziejmé z tabulky viz. nize.

M-denni pratoky Q,,,” l.s1
30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | Tr
7.0 5.0 4.0 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 v
N-leté pritoky Q° m3.s™
1 2 5 10 20 50 100 Trida
0.700 1.60 2.90 3.80 4.80 5.90 6.80 I\

Obr. 4 Data CHMU
DOS III/ 2015 Strana 6 (13)
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e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani

Uzemni plan hl. m. Prahy byl zpracovan, projednan a schvalen postupem, stanovenym
stavebnim zakonem 50/1976 Sb. a provadéci vyhlaskou 84/1976 Sb., o izemné planovacich
podkladech a tzemné planovaci dokumentaci, ve znéni platném k 30. 6. 1998. Zpracovatelem
tizemniho planu je Utvar rozvoje hl. m. Prahy.

Uzemni plan schvélilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym usnesenim ¢. 10/05 ze dne 9. 9. 1999.
Zavaznou cast tzemniho planu stanovila vyhlaska hl. m. Prahy ¢. 32/1999, schvalena
usnesenim rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 1156 ze dne 26. 10. 1999. Od svého schvéleni
byla vyhlaska nékolikrat aktualizovana.

Vyhlaska mimo jiné stanovuje regulativy funkéniho a prostorového usporadani tzemi
hlavniho mésta, které spolu s prislusnymi vykresy schvaleného tizemniho planu tvori
zakladni podklad pro rozhodovani stavebnich tiradti v izemnim tizeni o umistovani staveb.

Vyhlaska hl. m. Prahy ¢. 33/1999 naridila stavebni uzavéru ve velkych rozvojovych tizemich.
Také tato vyhlaska byla schvalena usnesenim rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 1156 ze dne
26. 10. 1999.

4o’ LEGENDA:

awm V 7 /,\/l/ / i Z.»‘\VAZN'EPRVKYv . .
'! f,",:-'l« ~ » POLYFUNKCNI UZEMI
*r ﬂ.’// 7 ff iy ¥ OBYTNA
ARV / 50
05/ — / / GisTE OB YTIE
HZ"I - VEEOBECNE OBYTNE

SMISENA
I virommcy it

- SMISENE MESTSKEHO TADRA

S

—_—

Obr. 5 Uzemni plan hl. m. Prahy — zdroj: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/index.html
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.r"i"-

".fu

7N
Obr. 6 Vodni hospodaistvi a odpady - zdroj: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/index.html
VODNI TOKY A PLOCHY
ZAVAZNE PRVEY

STAVAJICE MAVRH  UZEMNIREZERVA
| | | | | | VODNI PLOCHA, NADRZ, RYBMIK,
METVE RAMENO TOKU
VODNI PLOCHA, NADEZ, RYBMIE, MRTVE RAMENO
TORU - NAVEHOVANA NA ZMENU FUNECE

] [l1111) BN

VODNI TOK, RANAL, NAHON

ZATRUBMENY TOE

REVITALIZACE, UPRAVA, OBNOVA TOKU,
VYCISTENI KORYTA

— PROTIPOVODHOVA OPATREN
" VODNE ELEETRARMA
VODNI PLOCHA BEZ SPECIFIK ACE ROZLOHY

O A PRESNEHO UMISTENI V RAMCT JTNE
FUNECNI PLOCHY

LIMITY

I:l ZAPLAVOVA UZEMI
(VE SMYSLU ZAKCONA & 254/2001 Sb.)

Udrzovaci prace na Marianskolazenském potoce budou probihat na plochach s funkénim vy-
uzitim — SV - vSeobecné smiSena.

Z vys uvedeného je patrné, zZe je zdmér v souladu s platnym tizemnim planem.
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f) Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavkii na vyuziti izemi

Umisténim stavby nedojde ke zméné vyuziti Gzemi.

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Stanoviska dotéenych organii statni spravy (DOSS) a spraveil inZzenyrskych siti budou
respektovana. Veskera stanoviska a vyjadieni budou souc¢ésti dokladové éasti dokumentace.
h) Seznam vyjimek a tlevovych ireseni

Ve vztahu k projektu nebyly zddné vyjimky a ulevy feSeny.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou znamy zadné souvisejici a podminujici investice. NavrZzenymi stavebnimi zasahy se
nemeéni niveleta dna ani trasa koryta vodniho toku. V piipadé kiizeni IS nebo dotceni
ochrannych pasem IS by neméla vzniknout potieba prekladky IS. Vyjadieni spravet IS budou
soucasti PD,

j) Seznam pozemku a staveb doté¢enych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Tab. 1 Dotcéené parcely — trvaly zabor

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU
. Katast- Vymeéra zabor
Parcelni | Druh po- oy o o .
. raini Vlastnik a jeho adresa pozemkl | pozemku
Gislo zemku , , 2 2
uzemi (m°) (m®)
, Mala . I
o | | e | MENOLIS M2 | gy |
P [729183] ’
Mald
Podzimek a synové s.r.o., Va-
87/1 zahrada | Chuchle . , e 1306 67
(729183] novska 528/22,58901 Trest
ostatni Mala Hlavni mésto Praha, Marian-
89/2 locha Chuchle | ské namésti 2/2, staré Nésto, 290 46
P [729183] 11000 Praha 1
Mala
ostatni Podzimek a synové s.r.o., Va-
89/6 Chuchle . , e 30 6
plocha (729183] rnovska 528/22,58901 Trest

DOS III/ 2015
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IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU
. Katast- Vymeéra zabor
Parcelni | Druh po- oy o o 5
" raini Vlastnik a jeho adresa pozemkU | pozemku
Gislo zemku , , 2 2
uzemi (m?) (m®)
Ceska republika,
, Mala sprdva Zelezni¢ni dopravni
ostatni
226/4 locha Chuchle cesty 31356 123
P [729183] | Dlazdénd 1003/7. Nové més-
to, 11000 Praha 1
Mala Hlavni mésto Praha, Marian-
86 zahrada | Chuchle | ské ndmésti 2/2, staré Nésto, 1311 2
[729183] 11000 Praha 1
ostatni Mala Hlavni mésto Praha, Marian-
207/2 locha Chuchle | ské ndmésti 2/2, staré Nésto, 2834 18
P [729183] 11000 Praha 1
vodni Mala Povcfdel’s\ljliar\?ypqu(llllt(:f,kova
222 huchl , ’ 17 1
plocha [C72LSJ)(’18§] 106/8, Smlcho!;/, 15000 Praha > 00
ostatni Mald Hlavni mésto Praha, Marian-
204 locha Chuchle | ské namésti 2/2, staré Nésto, 831 66
P [729183] 11000 Praha 1
zastavéna Mala Steigerwald Daniel,
11 plochaa | Chuchle |V laznich 44/5, Mala Chuchle, 394 41
nadvori | [729183] 15900 Praha
lesni po- Mala Hlavni mésto Praha, Marian-
15 zemZk Chuchle | ské ndmésti 2/2, staré Nésto, 5599 12
[729183] 11000 Praha 1

DOS III/ 2015
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Tab. 2 Dotcéené parcely — doc¢asny zabor (plocha ZS)

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU
Parcelni Druh po- K ralni a Vymeér -
arce uh po attast a Vlastnik a jeho adresa ymera pcz)
Cislo zemku uzemi zemku (m?)
Hlavni mésto Praha, Marian-
Mala Chuchl !
89/2 Ostatni plocha ?;291;; € ské ndmésti 2/2, Staré més- 290
to, 11000 Praha 1
, Hlavni mésto Praha, Marian-
206/2 Ostatni plocha M?I7aZ£C)P11;§]hIe ské namésti 2/2, Staré més- 997
to, 11000 Praha 2

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Dokumentace se zabyva ohlaSenim udrzovacich praci. Nebudou zde budovany zadné nové
objekty pouze opravy stavajicich objektti a opevnéni na toku.

b) Uéel uzivani stavby

Planovana stavba nezmeéni stavajici ucel uzivani stavby.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba

Opatteni bude stavbou trvalou s trvalym zaborem pozemki.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisia (kulturni pamatka
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba resit jeji ochranu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace nefesi - na ohlaseni udrzovacich praci se nevztahuje Vyhl. 369/2001
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

f) Udaje o splnéni pozadavkia dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

DOS III/ 2015 Strana 11 (13)
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Veskera stanoviska a vyjadreni DOSS budou respektovana a budou soucasti dokladové ¢asti
dokumentace.

g) Seznam vyjimek a tlevovych ieseni

Ve vztahu k projektu nebyly zddné vyjimky a ulevy feSeny.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéné plochy, obestavény prostor, uzitna
plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivatelti/pracovnika apod.)

Parametry stavby:

Usek A: Opevnéni dna a bfehii koryta vodniho toku. Technické oprava do ptivodniho stavu
bude konkrétné spocivat v nasledujicich ¢innostech:

- odstranéni naletovych drevin

- rozebrani stavajici porusenné kamenné rovnaniny bez vyklinovani s oéisténim
kamene

- rozebrani stavajiciho poruseného zdiva z lomového kamene do betonu

- odstranéni betonovych zlabovek

- pokladka dlazby z lomového kamene na MC s vysparovanim

- vyzdéni nového zdiva - dlazby z lomového kamene na MC s vysparovanim s opérnou
konstrukei

- pokladka dlazby z lomového kamene na sucho s vyklinovanim do stérkového loze

- ohumusovani oseti

Usek B:

odistit zdivo tlakovou vodou
lokalni vyspravky zdiva
presparovani zdiva
odstranéni sedimentii
Usek C:
- oCisténi dna
- vytvoreni kynety ve dné pomoci kanalizaénich cihel s vysparovanim specialni
sparovaci maltou na mrazové cykly a trvalé zatiZeni vodou. Kyneta bude zdéna na

betonového loze s vyztuzi.
- lokélni oprava poruseného obkladniho zdiva z cihel

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotireby medii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby, nebylo treba resit. Stavba po svém dokonceni nebude mit
zadné naroky na potreby a spotieby médii a hmot, nebude produkovat odpady a emise.
Mnozstvi a druhy odpadu vzniklé pti vystavbeé jsou blize specifikovany v souhrnné technické
spravé — kapitola B.8. g).
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g sMarianskolazensky potok — oprava koryta“

Zakazkové cislo: 03 / 2015

j) Zakladni piredpoklady vystavby (¢asové adaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)

Predpokladana lhiita realizace stavby je do 2 mésict.

Stavba nebude ¢lenéna na diléi etapy.

k) Orientac¢ni naklady stavby

Néklady na feSené udrzovaci prace budou soucasti rozpoctu viz. ptiloha F.2 rozpocet

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a
technologicka zarizeni

Vzhledem k charakteru stavby nebyla stavba roz¢lenéna na stavebni objekty. Pro zvySeni
prehlednosti byla stavba roz¢lenéna na tti tseky:

Usek A
Usek B
Usek C

Stavba nebude obsahovat technicka ani technologicka zatizeni.

Vypracovali: Ing. Jifi Subrt, Ing. Zdenék Andrys
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