SITUACE - USEK B
Méritko: 1:50

.km. 0,190
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pd ocel.
¥ chranicka
/ -~ neznama sit

kfizeni s inzenyrskou siti
plast. chranicka - slaboproud bez rozliSeni
kfizeni cca 1,5 m nad niveletou dna

lokalni vyspravky zdiva + pfesparovani

F.km. 0,170

délka 20 m - 10 % vyspravky zdiva
2x20x1,5x0,1=6 m?

20 m pfesparovani

(2x20x1,5) =60 m?

odstranéni nanosu

(0,1%0,5x 10)=0,5 m®

LEGENDA:
hranice katastru nemovitosti
stavajici hrany
navrzené konstrukce

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi

—— — silnoproud VN - podzemni

POZN. Vykresleni inzenyrskych siti je pouze orietatni.
Pfed zahajenim stavby je nutné provést pfesné
vyty€eni v8ech dotéenych inzenyrskych siti
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Sidlo a provozovna spolecnosti
Hradeck4 569

533 52 Pardubice - Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531 787
info@envicons.cz « www.envicons.cz

Datum / Date
02/2015

Zakézka &. / Job No.
03/2015

Stuperi / Stage
PD pro ohlaseni udrzovacich praci

Kraj / Region
Praha

Stavebni Gfad / Building Authority
Magistrat hlavniho mésta Prahy

Katastraini Gzemi / Catastral Area
Mala Chuchle

Objednatel / Client

Hlavni mésto Praha

Akce / Project

Marianskolazensky
potok - oprava koryta

Stavebni objekt / Building construction

Nazev / Title

Situace - Usek B

Zodpovédny projektant / Responsible designer

Ing. Martin Jaro$

Manazer projektu / Project manager

Ing. Luka$ Radek

Navrh vypracoval / Elaborated by v \,

Ing. Jifi Subrt

Méfitko / Scale Souprava / Copy

1:50

Vykres & / DWG No.

01.2




