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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

UdrZovaci prace budou probihat v koryté Marianskolazenského potoka v km 0,170 — 0,347.
V soucasné dobé byva koryto potoka od pramene suché. Po par metrech se objevu vyron
spodni vody, ktery pokracuje korytem a postupné nartsta. Po nékolika desitkach metrti se
pripojuje pritok z Maridnskolazenské studanky. Nasledné dochézi k déleni pritoku v
jednoduchém rozdélovacim objektu. Jedna ¢ast pokracuje dale korytem, druhéa ¢ast napaji
rybnicek. Z rybnicka vytéka voda a po skale prepada zpét do koryta Marianskolazeriského
potoka. Pod rybni¢kem pokracuje potok spadistém prekonavajici nékolikametrovy rozdil. Pod
spadistém jsou umistény dvé zdéné prehrazky, které byly zfizeny za Géelem utlumeni energie
vody a zachyceni splavenin. Tok dale pokracuje do zastropované ¢asti pod kostelem P. Marie.
Asi metr pod vtokem v km 0,347 za¢in4 tisek navrhovanych tiprav. Sachta je vybudovana

z cihelného zdiva. Nejprve s cihelnou klenbou, ktera nize prechazi v rovny betonovy strop.
Dno toku je tvoireno kameny ulozenymi na $tét. Mezi témito kameny jsou patrné nanosy a
usazeniny. Pod vytokem z Sachty tok prechéazi do otevirené znac¢né zahloubené ¢asti pod
kaplickou. Po obou stranach je koryto ohrani¢eno vysokou zdénou konstrukei z lomového
kamene s vysparovanim. Dno je provedeno jako dlazba z lomového kamene do betonu, na
kterém jsou patrné nénosy sedimentu. V nanosech koryto pomalu zartista naletovymi
dfevinami a popinavymi rostlinami. Déle tok pokracuje pod mostek pod mistni komunikaci
spojujici ulici Zbraslavskou s piijezdovou komunikaci ke kaplicce a CZU. Nize pod mostkem
pokracuje kratce nékolikametrovym otevirenym tisekem a nasledné podtéka hlavni Zelezni¢ni
koridor (. km 0,170). Nasledné pokracuje tok v betonovych zlabovkach 50 m otevirenou ¢asti,
ohranic¢enou zdénou zidkou do betonu. Zde tisek tiprav v km 0,170 konéi. Koryto pokracuje
0,5 m vysokym spadovym stupném, ktery privadi vodu do zastropované ¢asti pod silnici
Strakonicka. NizZe pokracuje tok v otevieném rovném a zahloubeném tseku s nékolika
nizkymi spadovymi stupni az po vtok do Vltavy.

b) Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozboru (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prazkum apod.)

Hydrologické tdaje a charakteristiky

Resena potoé¢ni niva spada do CHP 1-12-01-005. Celkova plocha povodi
Marianskolazenského potoka je 1,25 kmz2. Tok je levostrannym pritokem Vltavy. Navrhovany
zasah bude umistén v  km. 0,120-0,347.
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Vodni tok Lazensky potok

Cislo hydrologického pofadi | 1-12-01-0050

Profil usti do Vitavy

Plocha povodi A% 1.25 [ km?

Dlouhodoba prumérna ro¢ni vyska sraZek na povodi P, 515 mm

Dlouhodoby primémy priitok Q, 3.0 l.s" | Trida IV

M-denni pratoky Q,,,° ks

30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | Ti.
7.0 5.0 4.0 3.0 25 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 | IV

N-leté pritoky Q. m3.s™
1 2 5 10 20 50 100 Trida
0.700 1.60 2.90 3.80 4.80 5.90 6.80 \V)

Obr. 1 Data CHMU

¢) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V misté stavby a v jejim tésném sousedstvi se nachazi vedeni IS. V ramci stavby musi byt
respektovana jejich ochranna pasma. Podminky spravci IS budou soucasti dokladové ¢asti
PD. Zakres téchto siti je soudasti prilohy ¢. C.3 — koordinaéni situaéni vykres.

Ochranna pasma IS

Pozemni komunikace - zakon ¢.13/1997 Sb.

silnice, mistni komunikace II. a III.tf. 15m od osy vozovky, nebo prilehl.jizd.pasu
Zelezni¢ni drahy — zak. &. 266/1994 Sb.

U dréhy statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od
hranic obvodu drahy

Telekomunikaé¢ni vedeni - zikon ¢.151/2000 Sb.
podzemni telekomunikacéni vedeni 1,5m

Elektroenergetika - zakon ¢.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné 7m  od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV véetné 12m od krajniho vodice
podzemni vedeni do 110 kV vCetné 1m  po obou stranach
kraj.kabelu

podzemni vedeni nad 110 kV 3m  poobou stranach
kraj.kabelu

venkovni elektrické stanice a stanice s nap€tim vét§im nez 52 kV vbudovach: 20 m od
vnéjsiho lice obvodové zdi nebo oploceni

stozarové elektrické stanice s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
aroven nizkého napéti: 7m
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kompaktni a zdéné elektrické stanice s prevodem napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na troven nizkého napéti: 2m

vestavéné elektrické stanice: 1 m od obestavéni

Plynarenstvi — zakon ¢.458/2000 Sb.

nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zastavéném tizemi obci

1m  naobé strany od ptidorysu
ostatni plynovody 4m naobé strany od ptidorysu
Zasobovani teplem — zakon ¢.458/2000 Sb.

zalizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m
vymeénikové stanice 2,5 m
Vodovody a kanalizace - zakon ¢.274/2001 Sb.

vodovodni fad do priméru 500 mm véetné 1,5m
vodovodni fad nad primér 500 mm 2,5m
kanaliza¢ni stoka do priméru 500 mm véetné 1,5m
kanaliza¢ni stoka do priméru 500 mm véetné 2,5m

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Ze zékresu zaplavového Gzemi je zfejmé, Ze se stavba nenachdazi v aktivni zaplavové zoné€.
s S S 0
= Vs 7

7
e — =
— St =N

) il R B i s ooy '
WA G Bl o B
Ve gy, @ A nemes
N W o ak W ERE
oo O Bl s K B
zaplavova dzemi pohyb v mapovém wiezu
m aktivni zona zaplavového Gzemi pro Q100 [msun mapy:

Obr. 2 Zakres aktivni zaplavové zony — zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

DOS III/ 2015 Strana 6 (19)



sMarianskolazensky potok — oprava koryta“

Zakazkové cislo: 03 / 2015

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi

Vliv stavby na okolni pozemKky a stavby se nepredpoklada. Po dobu vystavby budou okolni
pozemKky mirné ovlivnény hlukem. Stavebni prace nebudou takového druhu a intenzity, aby
ovliviiovaly okoli stavby nepfimérenym zpiisobem.

Opravou dna v useku C se snizi drsnost dna a zlepsi odtokové pomeéry v daném tseku.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin

Kaceni dfevin:

Soucasti stavby bude odstranéni naletovych dievin o celkové plose 180 m2 na biezich toku

v useku A. VySe uvedené kfoviny narusuji stavajici opevnéni a poskozuji vodni dilo samotné.
Vzhledem k prostorovému usporadani toku neni mozné vysazeni nahradnich vysadeb.
Prameér kacenych dievin se pohybuje do 30 cm.

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU

Parcelni Druh po- Katastralni o PI,OCha,l
e . : Vlastnik a jeho adresa kaceni
Cislo zemku uzemi >

(m*)
Ceska republika,
, Mala Chuchle sprava zelezni¢ni dopravni cesty
226/4 66
/4 Jostatniplocha) ™ 2oq1831 | Dlazdéns 1003/7. Nové mésto, 11000
Praha 1
Mala Chuchle | Hlavni mésto Praha, Maridnské ndmésti
89/2 tatni ploch ’ 46
/ ostatniplocha | 1259183 2/2, staré Nésto, 11000 Praha 1
Mala Chuchle Podzimek a synové s.r.o., Vanovska
87/1 h . 68
/ zahrada [729183] 528/22,58901 Tieit
Demolice:

Dojde k odstranéni stavajiciho opevnéni svahti koryta, které tvoii kamenna rovnanina bez
vyklinovani, rozebrani zdiva z lomového kamene do betonu a odstranéni stavajiciho opevnéni
dna toku z betonovych zlabovek.

Cast kamenného opevnéni z rovnaniny a zdiva se zpétné vyuzije na opevnéni svahii po
dokonceni opravy dna a biehti koryta.

rozebrani kamenné rovnaniny bez vyklinovani
rozebrani zdiva z lomového kamene do betonu
dlazba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim
odstranéni zlabovek a podkladniho betonu

20,00 m3
15,00 m3
23,50 m3
12,50 m3

III / 2015
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S odpadem (zbytky zdiva z lomového kamene 11,5 m3, Zlabovky 12,5 ms3, prebyteény vykopek
62,5 m3) bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech ¢€.185/2001 Sb. Projekt
predpoklada odvoz odpadu na nejblizsi skladku odpadu (vzd. cca 25 km).

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemki urcenych k plnéni funkei lesa (docasné/trvalé)

Stavbou nebudou dotcené parcely uréené k plnéni funkci ZPF.

V zatrubnéné ¢asti dojde k zdboru pozemku uréeného k plnéni funkce lesa. Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o zatrubnénou ¢ast, nebude dotéena funkce lesniho pozemku.

Tab. 1 Zabor pozemki uréenych k plnéni fce lesa

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU

Parcelni | Druh po- | Katastralni s VMG || 400 10
v , . Vlastnik a jeho adresa pozemki | zemki
¢islo zemku tuzemi (m2) (m>)

lesni Do- Mala Hlavni mésto Praha, Marian-
15 P Chuchle | ské namésti 2/2, Staré Mésto, | 5599 12
zemek
[729183] 11000 Praha 1

h) Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba je pristupna z mistnich komunikaci.
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Obr. 3 Piistup na stavenisté
pristup z ulice Podjezd, pred mostkem u trafostanice, mezi

usek A:
Marianskolazenskym potokem a domem.
pristup ke stavenisti z mostku v ulici Zbraslavska,.

usek B:
pristup k tsek z ulice V Laznich po doéasné demontézi zabradli.

asek C:
i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici vyvolané souvisejici investice
Nejsou znamy zadné vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané ¢i souvisejici

investice.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Udéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Nejedna se o zménu uzivani stavby, vSechny kapacity a vlastnosti stavby zlistanou zachovany

Zakladni parametry navrhovanych opatieni:

Délka tiseku A: km 0,120 — 0,170
km 0,170 — 0,273 103 m

Délka tseku B:
Délka tseku C: km 0,273 — 0,347 74 m

50 m

Strana 9 (19)
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Celkovy trvaly zabor stavby ¢ini 487 m2
Celkovy trvaly zabor LPF 12 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Reseni stavby neméni soucasné architektonické reseni.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni eseni, technologie vyroby

Provozni feSeni ani technologii vyroby nebylo tireba fesit, nejsou predmétem stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace nefesi - na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektova dokumentace neresi - na revitalizacni zasahy se nevztahuje Natizeni evropského
parlamentu a Rady EU €. 305/2011 (CPR).

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Usek A: . km 0,120 — 0,170:

V tseku nejprve zhotovitel odstrani naletové dfeviny a popinavé rostliny na svazich koryta
toku. Nasledné rozebere kamennou rovnaninu bez vyklinovani. Rozebrané kameny budou
dikladné ocistény od mechd, hlin atd. napi. ocelovymi kartaci, tlak. vodou apod. Poté dojde
k rozebrani zidky z lomového kamene do betonu, které tvoti koryto toku. Beton bude odvezen
a uloZen na nejblizsi skladku odpadi. Kameny je nutno opét diikladné ocistit, protoze budou
¢asteéné vyuzity na opevnéni birehti (kamenna dlazba na sucho s vyklinovanim). Déle dojde
k odstranéni betonovych tvarovek (zZlabovek) a vykopani zakladi pro zaloZeni nové
konstrukce. Ta bude zaloZzena 350 mm pod stavajici niveletu dna. Na dn€ vykopu se nejprve
zridi vyztuz ve tvaru U ze siti Kari 100 x 100 x 8, (kryti vyztuze 35 mm pii vnéjsSim okraji),
ktera prijde zabetonovat betonem C20/25 XC1 o tl. 150 mm, do kterého bude pokladana
nova dlazba z lomového kamene tak, aby kameny vytvarely hladkou kynetu. Dlazba bude
dtikladné vysparovana MC. Betonovani opérné konstrukece bude probihat zaroven se zdénim
boc¢nich zidek z nového lomového kamene do betonu C20/25 XC1. Pti betonézi se beton
dtikladné zhutni. U zidek se ponechina hloubka spar miniméalné 70 mm pro pozdéjsi
sparovani. Cela oblast bude rozc¢lenéna na jednotlivé tiseky po cca 10 m. Pred vystavbou
dojde vzdy k zahrazeni ¢asti toku a prevedeni vody potrubim DN 300. V nejniz§im misté
zhotovitel zridi cerpaci jimky, ze které v pripadé potireby bude voda cerpana nize do toku,
dalsi moznosti odvodnéni je pod zakladovou konstrukei ulozit drenazni potrubi na pruh
geotextilie a obsypat stérkem (takto ulozenou drenaz lze vyustit do spadového stupné na
konci aseku, pozd€ji muze slouzit jako odlehc¢ovaci drenaz proti tlaku spodni vody).
Zakladova spara musi byt pred zah4jenim betonovani loze sucha. Jednotlivé tiseky musi byt
mezi sebou déleny dilata¢ni vlozkou. Po vyzdéni koryta toku dojde na svazich k uloZeni dlazby
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z lomového kamene (lze pouzit kAmen z rozebranych konstrukei) na sucho s vyklinovanim.
Dlazba bude pokladana do Stérkového loze frakce 8-16 tl. 100 mm uloZenym na geotextilie
200g/m?2. Vrsky svahli budou ohumusovény a osety.

Peclivé a opatrné musi zhotovitel postupovat v blizkosti vedeni inZenyrskych siti (kabely nad
niveletou dna).

Usek B: . km 0,170 — 0,273
f.km 0,170-0,190

Usek pod Zelezni¢nim mostkem az k mostku v ulici Zbraslavska. Jedna se o otevienou ¢st
dlouhou 8 m a zastropenou ¢ast pod Zelezni¢ni trati v délce 12 m. V otevireném tseku se zdivo
ocisti tlakovou vodou. Pod Zeleznici bude zdivo o¢isténo ruc¢né s proc¢isténim spar. V celém
useku dojde k lokalnim vyspravkam zdiva (jedné se o vypadlé nebo rozdrolené kameny)a
dtikladnému presparovani MC. Ze dna toku bude odstranén nanos materialu.

Velmi peclivé a s nejvétsi opatrnosti bude postupovano v blizkosti chraniéek inzenyrskych
siti.
f.km 0,190 -0,273.

Pod mostek v ulici Zbraslavska dojde k rué¢nimu oéisténi zdiva a procisténi spar. S lokalni
vyspravkou zdiva a presparovanim v zastropené ¢asti. V otevireném tiseku nad mostkem
bude odstranén usazeny nanos a o¢isténa dlazba od porostti. Nakonec zhotovitel diikladné
zkontroluje spary stén koryta a pripadné prodisti a zpét zasparuje.

Usek C: . km 0,273 — 0,347

Usek C je piistupny z ulice V Laznich. Pro lep$i p¥istup se doporucuje demontovani zabradli.
V tomto tseku dlouhém cca 74 m dojde k ocisténi dna od nanosu a procisténi spar ve dné
mezi kameny. Nésledné se tok zahradi a voda pievede potrubim DN 300. Do oc¢isténého dna
budou zavrtany (zarazeny) Zelezné trny priméru 12 mm a délky 400 mm. K trniim se
upevnéni sit kari 100 x 100 x 8. Tato Zelezna konstrukce bude zabetonovana betonem C20/25
XC1, dojde k vytvoreni betonového lozZe a tvaru kynety. Na betonové loze budou polozeny
kanalizaéni cihly na specilni sparovaci maltu, kter4 zaruc¢i odolnost proti mrazovym cyklim
a snese trvalé zatiZzeni vodou. UloZeni kanaliza¢ni dlazby probéhne na béhounovou vazbu

s peclivim vysparovanim. Kyneta se zrizuje priblizné jeden metr pod vtokem do Sachty, kde je
cca 15 cm schod. Zde dojde k vytvoreni ndbéhu z kanaliza¢nich cihel na kynetu. U vytoku se
dno koryto mirné prohloubi cca 10 cm, aby dno kynety pozvolna navazovala na stavajici dno
otevieného tseku. Pii vystavbé dojde k ocisténi a lokalni oprave stén z obkladniho zdiva

z cihel s presparovanim. Oprava se bude provadét zpétnym dozdénim z cihel.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Projektova dokumentace neresi — nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni zarizeni

Z charakteru stavby vyplyva, Ze nebylo tireba fesit posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
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Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba kritéria tepelné technického hodnoceni resit.

B.2.10Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba resit zdsady parametri stavby jako je napf-.

odvétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Géinky vnéjsiho prostredi

Z charakteru stavby vyplyva, Ze stavbu neni tfeba chranit pred pronikanim radonu z podloZi,
bludnymi proudy, seizmicitou, hlukem apod.

B.3. Pripojenina technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nebylo tieba resit, stavba nebude napojena na zZadnou ze siti technické infrastruktury.

b) Pripojovaci rozmér, vykonové kapacity a délky

Nebylo tieba resit.

B.4. Dopravnireseni

a) Popis dopravniho reSeni

Prace v intravilanu budou probihat postupné. Stavba je dobie pristupna po stavajicich
mistnich komunikaci a icelovych komunikaci s minimem provozu.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu PD neresi, jelikoz bude vyuzivana stavajici sit
cest.

c¢) Doprava v klidu

Nebylo tieba resit.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

V ramci udrZovacich praci nebylo tieba fesit, dojde pouze k odstranéni naletovych dievin
v useku A.
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B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostiredi a jeho
ochrana

a) Vliv na zZivotni prostiredi- ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Cilem navrhovaného zasahu je zabezpecit fadny technicky stav koryta Marianskolazenského
potoka. Koryto v dnesni dobé nevyhovuje pozadavkiim na bezpecné pievedeni prutoki a to
hned v nékolika tisecich. Cilem projektu je zabezpecit koryto maridnskolazeriského potoka, a
opravit nebo nahradit v§echny nevyhovujici ¢asti toku.

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebni vyroby a dopravy
materialu. Stavebni prace nebudou vSak takového druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli
stavby nepfiméfenym zptisobem.

Hluk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomtckami a budou
prerusovat své prace v hlu¢ném prostiedi ze zdravotnich dtivodi nezbytnymi prestavkami.
V ptipadé nedodrZeni pripustné hladiny hluku, budou provedena protihlukova opatieni, aby
se zabranilo obtéZovani okolnich provozi hlukem, Na stavbé se pracovnici nebudou
domlouvat akustickymi signaly.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

vevys

Zemni prace, doprava materialu a prace ve vné€j$im prostoru budou s ohledem na ochranu
ovzdusi provadény co nejopatrnéji. Nebudou provozovany dopravni prostredky, které ve
vyfukovych plynech prekracuji mezni limity Skodlivin stanovené v podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni neptiznivych Géinkd stavebnich strojt s vibraénimi u¢inky na budovy a zarizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivany pouze se souhlasem stavebniho
dozoru na predchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

Navrh aéinnych protiprasnych opatieni, aby bylo zabranéno obtézovani okolnich budov
prachem ze stavebni ¢innosti. Technologie provadéni praci bude prizptisobena podminkam
na stavenisti, bude zajisténa moznost kropeni a posttiku pti provadéni praci prasny material
nebude skladovan na volném prostranstvi: S ohledem na sniZeni prasnosti a pripadnou

Vv o vev

kontaminaci budou dopravni prostiedky pired vjezdem na stavenisté ¢istény. Pfipadné
znelisténi komunikace zptisobené vozidly pii vyjezdech ze stavenisté bude pribézné
kontrolovano a cisténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zéakon ¢.185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou stanovi katalog odpaddi v platném znéni

Vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech naklad4ni s odpady v platném znéni
Vyhlaska MZP ¢&. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi v platné znéni.
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b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromau,
ochrana rostlin a Zivo¢ichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

V lokalité ani jeji blizkosti se nenachézi Zddny paméatny strom. Koryto toku je bez rybi
obsadky.

¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

ReSen4 stavba okrajové zasahuje do EVL Chuchelské haje. Vzhledem k charakteru stavby
vSak nebudou mit udrzovaci prace na vodnim toku vliv na chranéné tzemi Natura 2000.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska

EIA

Zameér nevyzaduje posouzeni vlivu na zivotni prostiedi, dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont (zdkon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozd€éjsich predpisti, jelikoz nenapliuje
ustanoveni § 4 odst. 1 tohoto zadkona a neni tedy zamérem ve smyslu zdkona o posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminek
ochrany podle jinych pravnich predpisa

Ochranna ani bezpe¢nostni pasma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuji.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly

stanoveny ani zddné zasady prevence zavaznych havarii popt. zony havarijniho planovani
z dlivodu ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotifeby médii a hmot

Pitna voda bude na stavenisté dovazena — zajisti zhotovitel stavby. Jako uZzitkova voda mize
byt vyuzita voda z vodniho toku. Dlazba z lomového kamene bude na stavbu dovazena
z kamenolomu.

b) odvodnéni stavenisté
Dil¢i tseky stavenisté budou odvodnovany samospadem do jimaci jimky, ze které bude voda

v pripad€ potieby ¢erpana zpét pod dil¢i tsek do toku. Pred diléim isekem bude koryto
zahrazeno a voda prevedena plastovym potrubim DN 300.
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c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu PD neresi, jelikoz bude vyuZzivana stavajici sit
cest.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem provadéni stavby nedojde k naruseni stavajiciho stavu okolnich staveb ¢i pozemki,
které nejsou stavbou ptimo dotéeny.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Béhem vystavby dojde ke kaceni naletovych dievin, a demolici stavajiciho opevnéni.

Pred zah4jenim praci musi dojit k proskoleni pracovniki o zdsadach bezpecnosti prace,
dodrzovani pravidel o praci se stroji a pouzivani prislusnych ochrannych pomiicek.

Musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam. Stavba musi byt fadné
oznacena.

Zvlastni pozornost musi byt vénovana vytyéeni vSech stavajicich inzenyrskych
siti a nasledné praci v jejich blizkosti.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat v§echny platné
predpisy. Veskeré stavebni prace spojené s vystavbou budou z hlediska bezpecnosti prace
provadény v souladu se zdkonem €. 591/2006 Sb. O blizsich miniméalnich pozadavcich

na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich.

Pri provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit v souladu s vySe uvedenymi
zakony téz koordinatora bezpec¢nosti prace a v neposledni radé dodrzovat téz pozadavky
Zakoniku prace.

f) Maximalni zabor pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Tab. 2 Zabor stavby

IDENTIFIKACE MAJETKOPRAVNICH VZTAHU
, , Vyméra | zabor
R e Vlastnik a jeho adresa | pozemki | pozemk
Gislo zemku | ni uzemi 2 2
(m°) (m°)
Mald
ostatni RoBiN OlIL s.r.0., Libusina
78/10 Chuchle ) ’ 1689 6
plocha (729183 172. Dubi,27203 Kladno
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Mala Podzimek a synové s.r.o.,
87/1 zahrada Chuchle Vanovska 528/22,58901 1306 67
[729183] Trest
ostatni Mala Hlavni mésto Praha, Mari-
89/2 locha Chuchle anské namésti 2/2, staré 290 46
P [729183] | Nésto, 11000 Praha 1
ostatni Mala Podzimek a synové s.r.o.,
89/6 locha Chuchle Vanovska 528/22,58901 30 6
P [729183] Treit
Ceska republika,
, Mala sprava Zelezni¢ni dopravni
ostatni
226/4 locha Chuchle cesty 31356 123
P [729183] | Dl4sdéna 1003/7. Nové
mésto, 11000 Praha 1
Mala Hlavni mésto Praha, Mari-
86 zahrada Chuchle anské namésti 2/2, staré 1311 2
[729183] Nésto, 11000 Praha 1
ostatni Mala Hlavni mésto Praha, Mari-
207/2 locha Chuchle anské namésti 2/2, staré 2834 18
P [729183] | Nésto, 11000 Praha 1
, Ceska republika,
vodni plo- Mala Povodi vitavy, Holec¢kova
222 PI9™ | Chuchle Vs 175 100
cha (729183] 106/8, Smichov, 15000
Praha 5
ostatni Mala Hlavni mésto Praha, Mari-
204 locha Chuchle anské namésti 2/2, staré 831 66
P [729183] | Nésto, 11000 Praha 1
zastavéna Mala Steigerwald Daniel,
11 plocha a Chuchle V laznich 44/5, Mala 394 41
nadvori [729183] Chuchle, 15900 Praha
lesni bo- Mala Hlavni mésto Praha, Mari-
15 zemZk Chuchle anské namésti 2/2, staré 5599 12
[729183] Nésto, 11000 Praha 1
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Celkovy zabor stavby 487 m2

g) Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé

Dle vyhlasky 381/2001Sb., jsou odpady vzniklé pri stavebnich tpravach zarazeny do
kategorii:

Odpady: priblizné mnozZstvi:
17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené pod ¢isly 170901 az 170903
(zlabovky) 12,5 m3
(zbytky zdiva z LK)  11.5 m3
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod c¢islem 17 05 03 62,51 m3
Zelezo zbytky &esli 0,005 t

S odpadem (zbytky zdiva z lomového kamene 11,5 m3, zlabovky 12,5 ms, prebyte¢ny vykopek
62,5 m3) bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. Projekt
predpoklada odvoz odpadu na nejblizsi skladku odpadu (vzd. cca 25 km).

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun zemin

- vykop pro zaloZeni objektu +19,55 m3
- vykop pro kamennou rovnaninu +37 m3
- (iSténi dna +12,66 m3
- Ohumusovani -6,7 m3

Celkem vznikne prebytek 62.51 m3

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

S ohledem na pomérné nizkou stavajici prirodni hodnotu tizemi neni tfeba stanovovat speci-
alni ochranarski opatteni (napr. zdchranné transfery). VSechny negativni dopady lze mini-
malizovat ¢i zcela eliminovat dodrZzovanim zakladni bezpecnosti pfi pohybu vozidel po stave-
nisti. Nesmi dojit k iniku pohonnych hmot nebo oleji do vody.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci bude postupovano dle zdkona 309/2006 Sb. Dale je nutné
dodrzZet Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich miniméalnich pozadavcich na bezpec-
nost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjisténi projektanta, nedojde k naplnéni §15 za-
kona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni — nebude tedy nutné zajistit koordinatora bezpec-
nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.

§6 Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. specifikuje v ptiloze 5 ,,prace a ¢innosti vystavujici fy-
zickou osobu zvysenému ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi, pro jejichz provadéni
vznika povinnost zpracovat plan®.

DOS III/ 2015 Strana 17 (19)



g sMarianskolazensky potok — oprava koryta“

Zakazkové cislo: 03 / 2015

Dojde k naplnéni odstavce 4: ,,Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s
bezprostrednim nebezpec¢im utonuti.”

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

1. Zhotovitel zajistuje ochranu proti padu do vody podle zvlastniho pravniho predpisu 13).
2. Nelze-li vyjimec¢né ochranu proti padu do vody podle bodu 1. spolehlivé zajistit pro-
stredky kolektivni ochrany, musi byt fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpeéi padu
do vody, vybaveny vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostfedkem urcenym pro
ochranu pred utonutim; s ohledem na mistni podminky, zejména hloubku vody, rychlost
proudu a vysku nad hladinou, musi tento osobni ochranny pracovni prostredek umoznit
zachyceni popripadé vyzdvizeni jeho uzivatele z vody.

3. Béhem provadéni praci za podminek podle predchoziho bodu musi byt na pracovisti
zajistény prostiredky pro poskytnuti prvni pomoci pri utonuti a zajiSténa trvala pritom-
nost fyzické osoby, ktera je v poskytovani této pomoci prokazatelné vyskolena.

4. Neni-li pracovisté nad vodou dosazitelné ze brehu, zajisti zhotovitel bezpe¢nou prepra-
vu zameéstnancl na pracovisté a z ného vhodnym plavidlem v souladu s pozadavky
zvlastniho pravniho predpisu 34).

13) Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

34) Vyhlaska €. 344/1991 Sb., kterou se vydava R4d plavebni bezpe¢nosti na vnitrozem-
skych vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky, ve znéni vyhlagky ¢&.
223/1995 Sb.

Pred zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZ.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikii s podminkami na stavenisti
a upozornéni na mista, v nichZ je zapotrebi mimoradné opatrnosti. VSichni pracovnici

musi pfi praci pouzivat piedepsané ochranné pracovni pomtcky.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na opatfeni tohoto druhu se nevztahuje vyhlaska 492/2006 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

1) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Neni tfeba resit.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Mimo jiz dfive popsané vSeobecné podminky nejsou stanoveny zadné dalsi specialni
podminky pro provadéni stavby.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Vzhledem k povaze praci by bylo vhodné zacit s realizaci udrzovacich praci v horni ¢asti toku
v tseku C a postupné realizovat opatteni az do dolni ¢asti toku — Gseku A.

Usek A: Opevnéni dna a bfeht koryta vodniho toku. Technicka oprava do ptivodniho stavu
bude konkrétné spocivat v nasledujicich é¢innostech:
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- odstranéni naletovych drevin

- rozebréni stavajici porusenné kamenné rovnaniny bez vyklinovani s o¢isténim
kamene

- rozebréani stavajiciho poruseného zdiva z lomového kamene do betonu

- odstranéni betonovych zlabovek

- pokladka dlazby z lomového kamene na MC s vysparovanim

- vyzdéni nového zdiva - dlazby z lomového kamene na MC s vysparovanim s opérnou
konstrukei

- pokladka dlazby z lomového kamene na sucho s vyklinovanim do Stérkového loze

- ohumusovani oseti

Usek B:

ocistit zdivo tlakovou vodou
lokalni vyspravky zdiva
- presparovani zdiva
odstranéni sedimentu
Usek C:
- o¢iSténi dna
- vytvoreni kynety ve dné€ pomoci kanaliza¢nich cihel s vysparovanim specialni
sparovaci maltou na mrazové cykly a trvalé zatizeni vodou. Kyneta bude zdéna na

betonového loze s vyztuzi.
- lokalni oprava poruseného obkladniho zdiva z cihel

Vzhledem k praci v koryté vodniho toku by bylo vhodné realizaci stavby smérovat do méné
vodného na srazky chudsiho obdobi cca od fijna do bfezna kalendaifniho roku. Pro betonaz
v zimnim obdobi je v§ak potteba dodrzet nékolik dilezitych opatieni; je to nezbytné, protoze
nedtisledné zpracovani a osetfeni betonu vede ke znehodnoceni samotné betonové
konstrukce. Minimalni teplota smési +5 °C je nutna dodrzet i po uloZeni do konstrukcee, a to
po dobu minimélné 72 hodin. Beton se musi chranit pfed mrazem az do dosazeni zmrazovaci
pevnosti Rz (tato pevnost je cca 7 MPa).

Predpoklada se doba realizace udrzovacich praci max. 3 mésice.

Vypracovali: Ing. Jifi Subrt, Ing. Zdenék Andrys
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