I 4 v V4 V' 4 ) "
CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY o i
- naletové dreviny odstrani . T .
Méritko: 1:200 - rozebrani kamenné rovnaniny bez vyklinovani £ LEGENDA:
§ ocistenim kamene ' ! _ katastr nemovitosti .
zdivo z lomového kamene do betonu rozebrat 1('-;:’ o o! tavaiici st V'Cbks(@
N - betonové Zlabovky rozebrat = S/ S8 8 stavajiCl stav
~ 6 226/4 - dlazba z lomového kamene na MC s vysparovanim Z - ;ED T;;D 2 navrzeneé upravy ENVICONS s.r.o0.
~= do beton. loze : 95 5 5 X Sidlo a provozovna spoleZnosti
- vyzdit z nového zdiva dlazba z lomového kamene ;33 | |=ad g_l? ,’52' & smeér toku Hradecké 569 )
na MC s vysparovanim s opémou kci s ik s ToL /PR $420 466 ot Ty
= =S =2 =2 = info@envicons.cz * www.envicons.cz
[ - Dlazba z lomového kamene na sucho s b J ] Y = fo@e:
vyklinovanim do $térkového loze g EE EE E Datum / Date
- ohumusovéni oseti Y & @ o 02/2015
| .: -§ ;Ig _g}: . , , ., Zakazka &. / Job No.
] TS &
............ . W) LEGENDA INZENYRSKYCH SITI 0312015
kfizeni s inzenyrskou siti . w o o . Stupefi / Stage
| N~ || m
Usek C' ‘__ S|ab0pr0Ud beZ rOZ|I§eni ': SJ) ?06 'qx_, plynOVOd STL. = pOdzemr" PD pro ohlaseni udrzovacich praci
. o viv s . T S5 R ;o ’ . N
- oCiténi dna od nanosu S Se O 4_ _I_ I;:Zenl cca 0,5 m nad niveletou E S ; S, B kabelovy Usek ELE NN - podzemnl Kraj / Region
- vytvoreni kynety ve dné - kanaliza¢ni cihly k B o - A RIS ) ) , Praha
~_- S vysparovanim specialni sparovaci maltou na % f \ 2 § s i@ / kabelpvyvu:sek ELE VN E)o'dzemnl Stavebni titad / Building Authority
| mrazové cyKly a trvalé zatizeni vodou G ele oo oo 2l o \\ —— »— — kanaliza¢ni stoka gravitacni - PVK a.s. Magistrét hlavniho mésta Prahy
Vyztuz: - Zelezné trny zarazené O 7 - L — = o . , Mala Chuchle
(zavrtané) do dna dl. 400 mm, 232 v =7am N | = —— silnoproud NN - podzemni Ctodnatel/ Clont
ot . ~ O N 1 T P
- oprava Sgig:rr:;h%oo)i)llg%rfiso zdiva z cihel - odstranéni usazeného nanosu et ~ ocel. chranicka 7\ Kfizeni s inzenyrskou siti ” —— — i~ I>Il —— — silnoproud VN - podzemni Hiavni mésto Praha
prava p - ocisténi dlazby od porostu o > - — & X silnoproud VN 3 o fH] — — — vodovodni fad privadéiici - PVK Akee / Project
lokalné cca 15 % p|ochy N X o / neznama sit Q e, e I~ I1] voaovoani ra prlva eJICl a.s. .y , v ,
. < > - kontrola spar, pfesparovani f . . / Erlzenl cca 1,5 m nad niveletou i ( kabelov’ sk Bl / MarlanSkOIazenSKy
: AR ¢ na E- . — : POZN. Vykresleni inzenyrskych siti je pouze orietacni.
k v - 89/6 \ Podzemnj . v\ . o ; R — y YrSKY! lep
: \ - rizeni s inzenyrskou sitf _ VN -PREdistripyce  Deponie Pfed zahajenim stavby je nutné provést piesné POtOk - Oprava kOl’yta
» ” plast. chranicka - slaboproud bez rozligeni s0m vytyCeni vSech dotCenych inZenyrskych siti
\ — - ~~\* ° ° kfizeni cca 1,5 m nad niveletou dna
= J = N L
) - 7 - AW L | =777 A . .
W — = il ! e - . o, Usek B: Stavebni objekt / Bullding construction
: N pr—— £ & = T T —C e 6= <z lokalni vyspravky zdiva + pfesparovani - oCistit zdivo tlakovou vodou lokalni
AN N\ > / 5 7 4 > - vyspravky zdiva
S Ilftr_lzen! - rr:e'zqejzwa sit — - 27 | \%, - presparovani zdiva
itinova chranicka e i ' = oSN iy = - odstranéni sediment(i ;
kfizeni cca 1,5 m nad niveletou dna _ : : : S /,izeklrlzspéns} ;E:ené/lr_sgt\)/t:\l siti g)@
el kfizeni s invenyrskou siti 57 Kiizeni cca 1,0 m nad riveletou dna 89/3 Nazev / Tile
N\
ocel. chrénicka - silnoproud VN / (A Xt
kiizeni cca 0,5 m nad niveletou dna 7) ~ Celkovy situacni vykres
~
/ \ X stavby
\
....................................... N A N/ A A I ; \ Zodpovédny projektant / Responsible designer
sv. Maria . «
Ing. Martin Jaro$
Manazer projektu / Project manager
: Ing. Lukas Radek
205 e T o i Navrh vypracoval / Elaborated by hd T—
pVA i S :
o = e — 8912 Ing. Jifi Subrt
a - / ¢ - —X =7 Méfitko / Scale Souprava / Copy
8/2
1:200
7 Vykres & / DWG No.
/
: A / C.2
© Y




