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226/4

zařízení
staveniště II
24 m²

Zařízení staveniště30 m²

Úsek B:
ř.km. 0,170-0,190
- očistit zdivo tlakovou vodou 24,00 m²
- lokální vysprávky zdiva 6,00 m³
- přespárování zdiva 60,00 m³
- odstranění sedimentů 0,50 m³
ř.km. 0,190-0,273
- pročištění spar 60,00 m²
-lokální vysprávky
  kamenného zdiva 3,00 m³
-přespárování 60 m²
-odstranění nánosu 3,06 m³

- odstranění usazeného nánosu
- očištění dlažby od porostu
- kontrola spar, přespárování

lokální vysprávky zdiva + přespárování

Úsek C
ř.km 0,273 - 0,347

Úsek B
ř.km 0,170-0,273

Úsek A:
- odstranění náletových dřevin 180,00 m²
- rozebrání kamenné rovnaniny  bez vyklínování
  s očištěním kamene 20,00 m³
- rozebrání zdiva z lomového kamene do betonu 15,00 m³
- odstranění betonových žlabovek 10,00 m³
- stavba opěrné kce z betonu C 20/25 XC1 12,50 m³
- stavba zdi z lomového kamene 16,00 m³
- dlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním 10,00 m³
  do beton. lože 20,00 m³
- dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 23,47 m³
 do štěrkového lože 16,08 m³
- ohumusování osetí 66,75 m²

Úsek C:
- očištění dna od nánosu 12,66 m³
- vytvoření kynety ve dně - kanalizační cihly 126,6 m²
- s vyspárováním speciální spárovací maltou na
  mrazové cykly a trvalé zatížení vodou 126,6 m²
- do betonového lože C20/25 XC1 tl. min.200 mm s vyztuží 24,5 m³
Výztuž:  - železné trny zaražené
  (zavrtané) do dna dl. 400 mm, 0,34 t
 - sítě kari 100 x 100 x 8 1,00 t
- oprava porušeného obkladního zdiva z cihel
  lokálně cca 15 % plochy (dozdít) 27 m²
- očištění zdiva tlakovou vodou 54 m²

křížení s inženýrskou sítí
slaboproud bez rozlišení
křížení cca 0,5 m nad niveletou
dna

křížení s inženýrskou sítí
2x silnoproud VN
křížení cca 1,5 m nad niveletou
dna

ocel. chránička
neznámá síť

křížení s inženýrskou sítí
plast. chránička - slaboproud bez rozlišení
křížení cca 1,5 m nad niveletou dna

2x křížení s inženýrskou sítí
ocel. chránička - ELE VN
křížení cca 1,0 m nad niveletou dnakřížení s inženýrskou sítí

ocel. chránička - silnoproud VN
křížení cca 0,5 m nad niveletou dna

křížení - neznámá síť
litinová chránička
křížení cca 1,5 m nad niveletou dna

Mariánskolázeňský
potok - oprava koryta
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Magistrát hlavního města Prahy

Malá Chuchle

Hlavní město Praha

Koordinační situační
výkres

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Měřítko: 1:200 LEGENDA:

katastr nemovitostí
stávající stav
navržené úpravy
směr toku

přístup na staveništěpřístup na staveniště
dočasná demontáž zábradlí
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0 LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
plynovod STL. - podzemní
kabelový úsek ELE NN - podzemní
kabelový úsek ELE VN - podzemní
kanalizační stoka gravitační - PVK a.s.
slaboproud telefon - podzemní
silnoproud NN - podzemní
silnoproud VN - podzemní
vodovodní řad přivádějící - PVK a.s.

POZN. Vykreslení inženýrských sítí je pouze orietační.
Před zahájením stavby je nutné provést přesné
vytyčení všech dotčených inženýrských sítí


