
vytvoření kynety ve dně -
kanalizační cihly

očištění dna od nánosů

nový betonový strop
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beton. lože C 20/25

oprava porušeného obkl. zdiva z cihel
lokálně cca 10 % plochy
- kontrola spar - přespárování
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železné trny zaražené
(zavrtané) do dna dl. 400 mm

Q100 před úpravou
Q100 po úpravě

výztuž sítí KARI
100x100x8
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očištění dna od nánosů

beton. lože C 20/25

strop - klenba z cihel

oprava porušeného obkl. zdiva z cihel
lokálně cca 15% plochy 223 m²
(dozdít z cihel)
-kontrola spar - přespárování
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vytvoření kynety ve dně -
kanalizační cihly

železné trny zaražené
(zavrtané) do dna dl. 400 mm

Q100 před úpravou
Q100 po úpravě

výztuž sítí KARI
100x100x8

kanalizační cihly červené
 rozměr: 240 x 115 x 65

Mariánskolázeňský
potok - oprava koryta
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Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Malá Chuchle

Hlavní město Praha

VZOROVÝ ŘEZ:  ÚSEK C
Ř. KM: 0,270 - 0,350
MĚŘÍTKO: 1 : 50

materiál na dno kanalizační šachty

Vzorový řez - úsek C

ŠACHTA S CIHLOVOU KLENBOU

ŠACHTA S BETONOVÝM STROPEM


