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Dilatační těsnící pás
5 x po 10 m, dl. 1 m
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Zařízení
staveniště

žlabovky do betonu rozebrat
dlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním

zdivo z lomového kamene rozebrat
50 x  0,15 x 2 = 15,0 m³
vyzdít z nového zdiva na MC s vyspárováním
50 x 0,3 x 0,5 x 2 = 16,00 m³
opěrná konstrukce tl. 100
50 x (0,13+0,12) = 12,50 m³
s výztuží sítí kari 100 x 100 x 8
50 x (0,7+0,9+0,6) = 110 m²

žlabovky do betonu rozebratdlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním

kamenná rovnanina bez vyklínování rozebrat
(20+30) x 0,2 x 2 = 20 m³
dlažba na sucho s vyklínováním
10,30 +13,17= 23,47 m³
na štěrkový podklad
6,78 + 9,30 = 16.08 m³
geotextilie 200 g/m²
160 m²

odstranit od náletových dřevin
100 + 80 = 180 m²
ohumusování osetí
41,55 + 25,20 = 66,75 m²
zpětné dosypání zeminou
3,46 + 2,40 = 5,86 m³

betonové žlabovky rozebrat
50 x 1 x 0,2 = 10 m³
dlažba z lomového kamene na MC
s vyspárováním
50 x 0,2 = 10 m³
do betonového lože
50 x 0,40 = 20 m³

Úsek A:
- odstranění náletových dřevin 180,00 m²
- rozebrání kamenné rovnaniny  bez vyklínování
  s očištěním kamene 20,00 m³
- rozebrání zdiva z lomového kamene do betonu 15,00 m³
- odstranění betonových žlabovek 10,00 m³
- stavba opěrné kce z betonu C 20/25 XC1 12,50 m³
- stavba zdi z lomového kamene 16,00 m³
- dlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním 10,00 m³
  do beton. lože 20,00 m³
- dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 23,47 m³
 do štěrkového lože 16,08 m³
- ohumusování osetí 66,75 m²

křížení s inženýrskou sítí
slaboproud bez rozlišení
křížení cca 0,5 m nad niveletou dna

křížení s inženýrskou sítí
2x silnoproud VN
křížení cca 1,5 m nad niveletou dna

Dilatační těsnící pás
5 x po 10 m, dl. 1 m

Dilatační těsnící pás
5 x po 10 m, dl. 1 m

Dilatační těsnící pás
5 x po 10 m, dl. 1 m

Dilatační těsněný pás
5 x po 10 m, dl. 1 m
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Situace - úsek A

SITUACE - ÚSEK A
Ř.KM. 0,120 - 0,170
Měřítko: 1:50

LEGENDA:
hranice katastru nemovitostí
stávající hrany
navržené konstrukce
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LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
plynovod STL. - podzemní
kabelový úsek ELE NN - podzemní
kabelový úsek ELE VN - podzemní
kanalizační stoka gravitační - PVK a.s.
slaboproud telefon - podzemní
silnoproud NN - podzemní
silnoproud VN - podzemní
vodovodní řad přivádějící - PVK a.s.

POZN. Vykreslení inženýrských sítí je pouze orietační.
Před zahájením stavby je nutné provést přesné
vytyčení všech dotčených inženýrských sítí


