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dlažba z lomového kamene na MC s vyspárováním
tl. 20 mm

nové zdivo  z lomového kamene
 na MC s vyspárováním tl. 300 mm
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založení konstrukce podkladní
beton C20/25 XC1, tl. 150 mm
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betonová opěrná kce tl. 100 mm
vyztužená sítěmi KARI
100 x 100 x 8
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štěrk lože frakce 8-16 tl. 100 mm
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ohumusování osetí
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dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním tl.
200mm

dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním
tl. 200 mm
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výztuž sítí KARI
100 x 100 x 8

štěrkové lože frakce 8- 16
tl. 100 mm

dlažba z lomového kamene na MC
tl. 200mm

1600

geotextilie 200g/m²

betonové žlabovky rozebrat

zdivo z lomového kamene do betonu rozebrat

porušení rovnaniny, hustý porost

lokální poruchy
kamenné rovnaniny

oplocení sousedícího areálu
náletové dřeviny odstranit

rozebrání kamenné rovnaniny bez vyklínování
s očištěním kamene

Mariánskolázeňský
potok - oprava koryta
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Vzorový řez úsek A

VZOROVÝ ŘEZ: ÚSEK A
Ř. KM: 0,120 - 0,170
MĚŘÍTKO: 1 : 50


