SITUACE - USEK A

R.KM. 0,120 - 0,170
Méritko: 1:50

zdivo z lomového kamene rozebrat
50x 0,15%x2=150m*

vyzdit z nového zdiva na MC s vysparovanim
50x0,3x0,5x2=16,00 m*

opérna konstrukce tl. 100

50 x (0,13+0,12) = 12,50 m*

s vyztuzi siti kari 100 x 100 x 8

50 x (0,7+0,9+0,6) = 110 m?

Dilataéni tésnény pas

5xpo10m,dl.1m

kamenna rovnanina bez vyklinovani rozebrat
(20+30) x 0,2 x 2 = 20 m?

dlazba na sucho s vyklinovanim
10,30 +13,17= 2347 m*

na Stérkovy podklad

6,78 +9,30 = 16.08 m*

geotextilie 200 g/m?

Dilataéni tésnici pas

5xpo10m,dl. 1m

kfizeni s inZzenyrskou siti

slaboproud bez rozlieni
kfizeni cca 0,5 m nad niveletou dna

betonové zlabovky rozebrat

Usek A:

- odstranéni néletovych dfevin

- rozebrani kamenné rovnaniny bez vyklinovani
s ocisténim kamene

- rozebrani zdiva z lomového kamene do betonu

- odstranéni betonovych Zlabovek

- stavba opérné kce z betonu C 20/25 XC1

- stavba zdi z lomového kamene

- dlaZba z lomového kamene na MC s vysparovanim

do beton. loze

|

180,00 m?

20,00 m?
15,00 m®
10,00 m®
12,50 m®
16,00 m?
10,00 m®
20,00 m?

- dlaZba z lomového kamene na sucho s vyklinovanim 23,47 m?

do Stérkového loze
- ohumusovani oseti

16,08 m®
66,75 m?

2x silnoproud VN

kfizeni cca 1,5 m nad niveletou dna

160 m?
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kfizeni s inZenyrskou siti ' / /

Zaf fZen 1

LEGENDA:
hranice katastru nemovitosti
stavajici hrany
navrzené konstrukce

LEGENDA INZENYRSKYCH SiTi

plynovod STL. - podzemni
— kabelovy Usek ELE NN - podzemni
———— kabelovy usek ELE VN - podzemni

——»— — kanalizacni stoka gravitacni - PVK a.s.

slaboproud telefon - podzemni
silnoproud NN - podzemni

—— —— silnoproud VN - podzemni

—— — — vodovodni fad pfivadgjici - PVK a.s.

POZN. Vykresleni inzenyrskych siti je pouze orietaCni.
Pfed zahéjenim stavby je nutné provést pfesné
vytyCeni v8ech dotéenych inzenyrskych siti
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