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Zazemi lesniho useku
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Na p.C. 2221, 2225/1, 2225/2 v k.0. Kr&
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D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.4. Technika prostredi staveb
D.1.4.1 Zdravotné technické instalace

D.1.4.1 01 Technicka zprava



1. ZADANI

Predmétem projektové dokumentace zdravotné technickych instalaci je feSeni rozvodu vnitfniho vodovodu
a kanalizace rekonstruovaného objektu hajovny na p.¢. 2221 v k.0. Kré. V sou€asné dobé je objekt napojen na
arealovou splaskovou kanalizaci DN 150, ktera je zausténa do zumpy. Objekt je napojen na arealovy rozvod vody,
ktery je ukon¢en v Sachté pod podlahou v pfedsini. Odvod splaskové kanalizace vetné pfivodu pitné vody zlstavaji
stavajici beze zmén. DeStové vody ze stfechy objektu budou svedeny do navrZenych odvodriovacich povrchovych
ZlabU, které budou zaUstény do vsakovaciho prilehu s pfepadem do rybnika Labut.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu nezbytné nutném pro stavebni fizeni.

2. VYCHOZi UDAJE PRO ZPRACOVANI ZTI

21 PROJEKCNi PODKLADY
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e  Stavebni vykresy stavajiciho a navrhovaného stavu, Ing. arch. Lucie Odehnalova Lhotova,
(podklady kvéten 2017),

2.2 NORMY VYHLASKY A ZAKONY

Projekt byl zpracovan s ohledem na nize uvedené platné normy, vyhlasky a zakony, vztahujici se na
projektovani zdravotné technickych instalaci:

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace - Gravitagni systémy, ¢ast 1-5

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 73 3450 Vykresy zdravotnich instalaci

CSN 75 5455 Vypoget vnitinich vodovod(

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN EN 1717 Ochrana proti zne¢isténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné pozadavky na
ochranu proti znecisténi zpétnym prutokem

CSN EN 806 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

e CSN EN 806-3 Dimenzovani vnitfnich vodovodii

Zakon 274/2001 Sh. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon(l
(zékon o vodovodech a kanalizacich)

Vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sh.

Viyhlaska 146/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.

Zakon 254/2001 Sh. O vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

Viyhlaska €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

3. VNITRNi SPLASKOVA KANALIZACE

3.1  STAVAJICI STAV

Reseny objekt bude kompletné rekonstruovan. Stavajici rozvody splaskové kanalizace budou demontovany.
Odvod splaSkovych vod je z objektu zajistén pies arealovou kanalizaci DN 150, ktera je zausténa do stavajici zumpy.
Areélové kanalizace v€etné Zumpy zlstavaji beze zmén.



3.2 DRUHY ODPADNICH VOD
Odpadnim kanalizaénim potrubim budou z objektu odvadény odpadni vody:

e splaskové (odpadni vody obsahujici splasky ze socialniho zafizeni objektu)

3.3  NAVRZENE RESENi

Objektova kanalizace se bude skladat z rozvodu, které budou zahrnovat svodné, odpadni, vétraci a
pfipojovaci kanalizaCni potrubi. Pod podlahou 1.NP je navrZzeno nové svodné kanalizaéni potrubi, které pfi vydsténi
z objektu bude napojeno do stavajici revizni Sachty DN 400. Stavajici odtok z této Sachty je zalstén do stavajici
zumpy. NavrZzena objektova svodna splaskova kanalizace ulozena pod podlahou 1.NP bude mit minimalni podéiny
spad 2%. Na toto navrZené svodné potrubi budou napojeny jednotlivé svislé odpadni kanalizaéni potrubi ozn. S1-S4
a nasledné pomoci pfipojovacich potrubi navrhované zafizovaci pfedméty. Odpadni potrubi ozn. S1 a S2 budou
vyvedena nad rovinu stfechy min. 500 mm, kde budou zakon&ena ventilacni hlavici. Ventilaéni hlavice bude
kompatibilni s navrzenou plechovou stfedni krytinou z titanzinku. Nova odpadni potrubi budou zhotovena ve svislych
drazkach stén. Na ostatnich odpadnich potrubi budou osazeny pfivzdu$iiovaci hlavice Alcaplast APH DN 50 a DN
110. Revizni dvitka pro pfistup k pfivzdu$iiovacim hlavicim jsou navrZena plastova 150x150 mm resp. 200x200 mm,
odstin — bily.

Odfuk od pojistného ventilu, ktery bude osazen na pfivodu studené vody do el. ohfivaéli bude pomoci
gumoveé hadi¢ky zaustén do odtokové nalevky HL21 DN32, kterd bude vZdy umisténa v blizkosti zasobniku TV.

Jednotlivé zafizovaci pfedméty budou pomoci pfipojovacich potrubi napojeny na odpadni potrubi. Navrzena
pfipojovaci potrubi budou vedena ve vodorovnych draZkach svislych stavebnich konstrukcich, a budou mit minimaini
spad 3%.

Pfi montazi zafizeni a rozvodU zdravotné technickych instalaci je nutno koordinovat postup praci s ostatnimi
profesemi.

Pii soub&hu potrubi nutno pfi realizaci dodrzet normu prostorového usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6005.

Roéni mnozstvi odvodu splaskovych vod do kanalizace odpovida roéni potiebé pitné vody 210 m3/rok.

Stanoveni predpokladaného pritoku splaskovych vod do kanalizace:
Zakladni vybaveni objektu:

poéetn |DU DU*n

Umyvatko - 0,3 -
Umyvadlo 5 05 25
Pisoar 2 0,5 1,0
Sprcha s podlahovou vpusti 5 0,6 3,0
Koupaci vana - 0,8 -
Kuchyrisky dfez 3 0,8 24
Bytova mycka nédobi 1 0,8 0,8
Automaticka pracka do 6 kg pradla 2 0,8 1,6
Vylevka 1 1,5 15
Zachodova misa s nadrzkovym splachovaéem 4 2,0 8,0
Podlahova vpust DN 100 - 2,0 -

Celkem 20,8

Opw =05*VEDU *n =0,5%4/20,8 =2,28[/ s

Stavajici arealova splaskova kanalizace DN 150, ma pfi sklonu 2,3 % a plnéni 70% kapacitu pratoku 30,75 I/s.

2,281/s<30,75 I/s



STAVAJICi DIMENZE DN 150 AREALOVE SPLASKOVE KANALIZACE VYHOVUJE.

3.4 MATERIAL

Navrzené odpadni a vétraci potrubi bude provedeno z PP trub HT plus systému vnitfni kanalizace. Trouby a
tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichz tésné spojeni s rovnymi konci trub zajistuji t&snici krouzky.
Navrzené pfipojovaci potrubi bude z PP trubek hladkych vnitfniho kanalizacniho systému HT plus. Potrubi svodné
kanalizace ulozené pod podlahou 1.NP bude zhotoveno z PVC trub KG o kruhové tuhosti SN4. Prostupy a ryhy ve
sténach (stavebnich konstrukcich) musi zajistovat montaz bez pnuti. Odpadni potrubi bude opatfeno izolaci Tubex
Sonik 75x5 mm resp. 110x5 mm. Potrubi musi splfiovat prostor pro dilataci. Potrubi musi byt fadné pfichyceno a
zabezped&eno proti posunu (vyplavani).

3.5 ULOZENi POTRUBI

Potrubi pod podlahou bude ulozeno na piskové loze tl. 150 mm a obsypano piskovym ($térkopiskovym)
obsypem do vysky 300 mm nad vrchni Uroven potrubi. Zbytek vykopu bude zasypén tfidénym vytézenym
materialem. Pro obsyp bude pouzit pisek (Stérkopisek) frakce 0-22 mm. Zasyp ryhy musi byt vzdy fadné po vrstvach
hutnén min. na 90% PS. Minimalni podélny spad svodného kanalizacniho potrubi je 2%.

3.6  REVIZNi SACHTY
Na objektové svodné splaskové kanalizaci nejsou navrzeny zadné nové revizni Sachty.

3.7 ZKOUSKA TESNOSTI

Zkousky tésnosti a provozni zkousky vnitfni kanalizace budou na zakladé odstavce ¢.11 normy CSNEN
12056 provedeny dle normy CSN 73 6760.

Sklada se:
ez technické prohlidky
e ze zkou$ky plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi
e ze zkou$ky vodotésnosti svodného potrubi

Technicka prohlidka

Provadi se vZdy, jak u nové zfizované, tak i u rekonstruované vnitini kanalizace. Provadi se pfed zkouskami
vodotésnosti a plynotésnosti. O vysledku technické prohlidky se provede zaznam.
Zkouska plynotésnosti

Zkouska plynotésnosti se provadi po osazeni zafizovacich pfedmétu a naplnéni zapachovych uzavérek
vodou. Provadi se zdravotné nezavadnym, nejedovatym, nevybusnym, nehoflavym, ale zapachajicim
(odorizovanym) nebo barevnym plynem.

ZkuSebni pretlak 0,4kPa pfi utésnéném vétracim potrubi. Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, pokud v
celém zkouSeném Useku neni po 30 minutach od naplnéni potrubi plynem citit nebo vidét pfitomnost zkuSebniho
plynu.

Zkouska vodotésnosti

Do doby vykonani technické prohlidky a zkousky vodotésnosti se musi nechat potrubi urené k prohlidce a
zkouSce pfistupné a ocisténé (nezakryté, nezasypané a nezazdéné) a to tak, aby spoje byly v piném rozsahu
dostupné.

Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a
vlhkost potrubi ustalily, stény potrubi doasné nasakly vodou a aby vSechen vzduch mél moznost uniknout. Tento
¢as je pro plastové potrubi 0,5 hod.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou bez mechanickych necistot, pfetlakem
nejméné 3kPa, nejvice 50kPa.

ZkouSka vodotésnosti trvéa 1 hodinu. Vodotésnost svodného potrubi je vyhovuijici, jestliZze unik vody
vztahujici se na 10 m2 vnitfni plochy potrubi nepfesahuje 0,5 | x hod-".

Z technické prohlidky, zkousky plynotésnosti a vodotésnosti se provede zaznam.



4. DESTOVA KANALIZACE

41 STAVAJICi STAV

Odvod destovych vod ze stavajici stfechy objektu je proveden pomoci podokapnich zlabi a svodu. Destové
svody jsou nyni volné vyvedeny na okolni povrch, kde destova voda pozvolna vsakuije.

4.2 NAVRHOVANY STAV

Reseny objekt je zastfesen sedlovou stfechou. Vstupni predsifi je zastfe$ena pultovou stfechou. Odvod
destovych vod ze stfech bude pomoci podokapnich Zlabu a svislych deStovych svodu. Terasa ve 2.NP bude
odvodnéna pomoci terasového vtoku HL 80 s vodorovnym odtokem DN 75. Odtok bude napojen na odpadni deStové
potrubi. V8echny svislé odpadni deStové potrubi budou nad Urovni upraveného terénu ukonceny kolenem, ze
kterého budou destové vody volné vytékat do navrzenych odvodiovacich zlabu ze zulovych kostek. Odvodniovaci
Zlaby budou spadovany do spole¢ného vsakovaciho prilehu, ve kterém budou destové vody povrchové vsakovany.
Z bezpecnostnich divodu, bude z prilehu proveden pfepad do Zlabu, ktery bude sveden do stavajiciho rybnika
Labut.

V prostoru vedle hlavniho vstupu do objektu je navrzena Eistici zéna. Odtok vody z této zony bude zaustén do
podzemni §térkové vsakovaci jamy rozmérG 1,0x1,0x0,5 m. Jdma bude vysypana $térkem frakce 16/32 mm a bude
obalena geotextilii 300 gr./m2. Kryti §térkové jamy zeminou bude v min. tloustce 0,5 m. Povrch nad jamou bude
posléze zatravnén. Odtok vody z Cistici zony do vsakovaci jamy bude proveden pomoci potrubi PVC KG SN4 DN
110 v min. podéIném spadu 2%. Konec potrubi bude obalen geotextilii 300gr./m2.

Bilance mnozstvi odtoku destovych vod do prulehu:

Q=r*A*C
intenzita desté: r=0,0195 (I/s)*m?
A) plocha stfechy RD: A=134,7 m?
soucinitel odtoku: C =1 (plechova stfesni krytina)

Qa=0,0195%134,7*1,0=2,63IIs

Rocéni mnozstvi odtoku destovych vod akumulaéni nadrze a pralehu:
Qr =(134,7*1,0)*0,750 m/rok=101,0 m3/rok




Navrh vsakovaciho prulehu:

Navrh vsakovaciho prvku je proveden dle CSN 75 9010 pro ky= 1*105 m.s" a pro Areq = 134,7 m2.

Pro vypocet potfebného retenéniho objemu vsakovaciho zafizeni jsou brény Udaje ze stanice Praha-HostivaF, pro
p =0,2 rok', souCinitel bezpeénosti vsaku f=2. Navrhovana vsakovaci plocha Aysa = 13,05 m2.

a) Viypocet retenéniho objemu vsakovaciho zafizeni je proveden dle vztahu:
vz = hd /1 000 * (Ared + Avsak) - 1/f * kV * Avsak*tc * 60

Doba trvani Né’vrhové L . ——
i Uhrny Retencni objem vsakovaciho zafizeni Vvz
srazky tc o
srazek hd
[min] [mm] [m3]
5 11,3 1,650
10 16,5 2,399
15 19,5 2,822
20 211 3,039
30 232 3,310
40 24,7 3,493
60 26,9 3,740
120 30,6 4,051
240 36,6 4,468
360 42,5 4,870
480 43,2 4,504
600 43,8 4,122
720 445 3,756
1080 46,4 2,627
1440 46,9 1,292
2880 58,9 -2,573
4320 62,5 -7,678

b) Stanoveni doby prazdnéni vsakovaciho zafizeni:
Tpr = (f * VVZ) / (kv * Avsak) =74 636 sec = 20,73 hod

Doba prazdnéni vsakovaciho prvku je mensi nez 72 hod. VYHOVUJE.

Z tabulky plyne, Ze nejvétsi potiebny retencni objem vsakovaciho prvku V., = 4,870 m3 pro vsakovaci plochu 13,05
mZ vychazi pro 360 minutovy dést. Doba prazdnéni bude cca 20,73 hodiny, coz je pod limitem dle CSN 75 9010 (72
hodiny).

Pro konstrukci vsakovaciho prvku se navrhuje povrchovy vsakovaci praleh.

Vystavba vsakovaciho prilehu se doporu€uie dle nasledujiciho postupu:

Provede se vykop plochy 13,05 m2 (4,35x3 m) do hloubky 1,0 m. Do hloubky 0,5 m (pod upraveny terén) se
vykop vyplni $térkem granulace 16/32 mm. Mocnost &térkového polstaie bude 0,5 m. Stérkova vyplii se prekryje
propustnou geotextilii. Horni lic prulehu se pokryje ornici min. tl. 100 mm, ktera se zatravni.

Pii vypoCtové porezité Stérkové vyplné 0,3 bude retence vsakovaciho pol$tafe 1,96 m3. Maximalni hladina
v prilehu je navrzena na 300 mm. P¥i plné kapacité pralehu bude Cinit jeho retenéni objem 1,96 + 2,8 = 4,76 m?

Jelikoz v dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly pfesné znamy hydrogeologické poméry v lokalité,
je z bezpecnostnich divodu pro dlouhotrvajici desté z pralehu navrzen bezpec€nostni pfepad do pfilehlého rybnika
Labut.




5. VODOINSTALACE

51  STAVAJICi STAV

V FeSeném objektu se v souasné dobé nachazi stavajici zafizovacimi pfedméty, které budou demontovany.
Stavajici objekt je napojen na arealovy vodovod, ktery je ukonéen pod podiahou v predsini.

52  NAVRZENE RESENI

V FeSeném objektu je v pfizemi navrzeno spoleéné zazemi hajovny. V podkrovi jsou navrzeny dvé
samostatné bytové jednotky. V zazemi hajovny je navrzeno sociélni zafizeni skladajici se z umyvaren a wc.

Pro kazdou bytovou jednotku v podkrovi bude proveden samostatny pfivod studené pitné vody, ktery bude
v prostoru chodby v 1.NP osazen podruznym vodomérem na studenou vodu Qn=1,5 m3/h, R %", dI. 110 mm.
Vodomér bude osazen v horizontalni poloze. Pfed a za vodomérem budou osazeny plastové kulové kohoty PPR D25
s motylkem. Vodomér bude umistén v nice stény rozmérd 200x300 mm. Pfistup k vodoméru bude pfes plastové
revizni dvifka 200x300 mm, odstin — bila. Spodni hrana vodomérné niky bude ve vySce +1,0 m nad drovni Cisté
podlahy.

Hlavni rozvody vody budou vedeny v podlahach a v draZkach svislych stavebnich konstrukcich.
Zafizovaci pfedméty budou napojeny na vodovodni potrubi vedené ve vodorovnych drazkach svislych stavebnich
konstrukci, podlahach a budou napojeny na stoupaci potrubi. V jednotlivych bytovych jednotkach budou provedeny
rozvody studené a teplé vody Vzhledem k malym vzdalenostem zafizovacich pfedmétd od z&sobnikového ohfivace
TV se cirkulaCni potrubi teplé vody nenavrhuije.

Ohfev TV pro 1.NP bude zajiStovat nepfimotopny zésobnikovy ohfiva¢ Protherm FE 120 BM o objemu 117
Ltr., ktery bude umistén pod elektrokotlem Protherm RAY AK120, 12 kW na podlaze pod kotlem v m.¢. 1.05.
K ohfevu teplé vody v bytovych jednotkach v podkrovi jsou navrzeny dva samostatné elektrické zasobnikové
ohfivage TV typu Drazice OKCE 80 o objemu 80 Ltr. a pfikonu 2,2 kW/230V. Ohfivae budou zavéSeny na sténé
nad automatickou prackou.

Na pfivodu studené vody do zasobnikovych ohfivaCi bude osazen pojistny ventil ze zpétnou klapkou R3/4*.
Odfuk od PV bude napojen na kanalizaci.

K dopousténi topnych systém( bude v blizkosti elektrokotl( osazen kohout [VAR EURO-M, R'%", ktery bude
osazen ve vySce +1,0 m nad Cistou podlahou.

Ve venkovnim prostoru jsou navrzeny dva nezamrzné zahradni ventily Schell polar Il, DN 15. Vytokovy
ventil bude umistén ve vySce 1 m nad upravenym terénem.

Na hlavnim rozvodu vodoinstalace budou osazeny jednotlivé uzaviraci armatury tak, aby bylo mozno v
pfipadé udrzby a oprav systému uzaviit jednotlivé funkéni celky bez zasadniho ovlivnéni provozu objektu.

Material, typ a umisténi reviznich dvifek pro uzaviraci armatury nutno pfed montazi konzultovat s projektem
interiéru.

Navrzené vodoinstalace budou provedeny dle CSN 73 6660.

BILANCE POTREBY PITNE VODY )
(Dle vyhl. 120/2011 ze dne 29. dubna 2011, kterou se méni vyhl. MZ CR ¢.428/2001 Sb., pfiloha ¢.12)

specifikace objektu: bytovy fond (I/3): 35 m3/rok

podet osob: 6 osob
roéni potfeba: Qr1 = 6 x 35 m3/rok = 210 m3/rok
denni potfeba: Qo =210m3/rok: 365  =0,575m3/den

max. denni potreba: Qm=0,575x1,4 =0,805 m3/den
max. hodinova potfeba: Qmn=0,805:24x2,1 =0,0704 m3/hod = 0,0195 I/s

Roéni mnozstvi odtoku splaskovych vod do kanalizace se rovna potfebé pitné vody, tj. 210 m3/rok.



53 MATERIAL

Stoupaci resp. pfipojovaci potrubi vedené ve svislych stavebnich konstrukcich a pfivadéjici vodu k
jednotlivym zafizovacim pfedmétim budou provedeny z plastovych trub PP-RCT. VeSkeré rozvody studené a teplé
vody budou provedeny z potrubi WAVIN EKOPLASTIK EVO PP-RCT tlakové fady PN 22 a 28. Pouzity material pro
rozvod vody musi splfiovat predpisy pro rozvod pitné vody.

Rozvod teplé vody bude ulozen do tepelné izolaCnich pouzder z p&nového polyetylenu Mirelon Pro o tl. 20
mm. Rozvod studené vody bude tepelné izolovan proti roseni izolaénimi pouzdry z pénového polyetylenu Mirelon
Pro o tl. 9 mm. Vodovodni potrubi TV bude izolovano dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.

Rozvod vody bude proveden dle montazné technologickych podminek vyrobce potrubi.

54 TLAKOVA ZKOUSKA VNITRNi VODOINSTALACE

Po montazi navrzeného vodovodniho potrubi bude provedena prohlidka. Pokud nebudou zjistény zavady,
pfip. po jejich odstranéni bude provedena tlakova zkouska navrzene Casti vodovodu. Postup a parametry tlakove
zkousky pfedepisuje CSN 73 6660 zména 1.

Prohlidka

Pfed tlakovou zkouSkou se potrubi prohlédne. K tomuto se potrubi a armatury pfipravi tak, aby byly bez
tepelné izolace, bez zakryti apod. Prohlidkou se vodovod kontroluje, je-li vodovod proveden dle projektové
dokumentace, v souladu s pfisluSnymi normami a hygienickymi pfedpisy. Zavady zji$téné pfi prohlidce se pfed
tlakovou zkoukou opravi.

Tlakova zkouska
Pfed tlakovou zkou$kou je tfeba vSechny Useky vodovodu proplachnout zdravotné nezavadnou vodou a

vy

provozniho pretlaku, nejméné vak pretlakem 1,0 MPa. ZkuSebni pfetlak nesmi za 15 min. klesnout o vice nez 0,05
MPa. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjiStén zadny Unik vody.

Konecna tlakova zkouska

Musi prob&hnout po izolaci potrubi a po montazi pfisluSenstvi a zafizovacich pfedmétd, pfistrojl a zafizeni.
Pfi konecné tlakové zkouSce se vnitfni vodovod zkou$i zdravotné nezavadnou vodou provoznim pfetlakem, nejméné
vSak 0,7 MPa. Zkusebni pfetlak nesmi za 15 min. poklesnout o vice nez 0,05 MPa.

6. BEZPECNOST PRACE

6.1  PRIPRAVA A PROVADENI STAVEBNICH, MONTAZNiCH A UDRZOVACICH PRACI A PRACE S NIMI
SOUVISEJiCiMI

Pfed zahajenim stavebné montaznich praci probéhne vyznaéeni dostupnych / zndmych stavajicich
inzenyrskych siti. Kfizeni a soub&hy s vytyCenym vedenim, neni-li spravcem tohoto vedeni stanoveno jinak se
provadi podle CSN 73 6005. P¥i realizaci nutno dodrzet veskeré podminky pro provadéni stanovené jednotlivymi
spravci a podminky stanovené v izemnim rozhodnuti, resp. stavebnim povoleni.

Pfi tlakovych zkouskach trub z plasti neni dovolen pfistup k potrubi s otevienym ohném. Na konci potrubi,
které je pod tlakem, se nesmi nikdo zdrZovat. V blizkosti potrubi, které je pod tlakem, se mohou zdrZovat jen osoby
povéfené pracemi souvisejicimi s provedenim zkousky.

Pomoci pasek budou lokalné ohraniCeny stavebni prace na jednotlivych ¢astech stavby. Veskeré vstupy na
stavenisté, montazni prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznageny bezpeénostnimi znakami a
tabulkami se zakazem vstupu na staveni$té nepovolanym osobam.

6.2 ZAKONNE PREDPISY A VYHLASKY
Pfi vystavbé a pfi provozovani stavby a veskerych novych zafizeni je nutno dodrzet veskeré platné zakonné
pfedpisy a technické normy, pfedevsim nésledujici nejzékladnéjsi platné zakonné predpisy:
e Zakonik prace - zakon €. 262/2006 Sb.



Zakonik CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozami ochrané, v platném znéni

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni

Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Z&kon €. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) v platném znéni
Vyhlaska CBUP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni

e Nafizeni vlady 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky.

7. ZARIZOVACi PREDMETY

Zafizovaci pfredméty jsou navrzeny stfedniho standartu tak, aby odpovidaly Gcelu stavby.
Baterie umyvadel, sprchy, dfezu a vylevky jsou uvazovany pochromované lesklé pakové stojankové a pakovée
nasténné, stfedniho standartu. VSechny zafizovaci pfedméty jsou zajistény proti vnikani plynu do objektu
zapachovymi uzavérkami.

Viybér zafizovacich pfedmétl je pouze orientaéni, nutno pfed dodanim konzultovat s projektantem a
architektem, upresnit dle pozadavkU investora.

74 VYPIS ZARIZOVACICH PREDMETU

U1 Umyvadlo 35x30 cm, k montaZi na skfifiku keramické
Zépachova uzavérka umyvadlova DN 40, (sifon chromovany)
(vySka osy kanalizaniho odpadu 530 mm nad €.p.)
Baterie umyvadlova stojankova DN 15 — pakova, véetné zatky KLIK-KLAK
2x rohovy ventil 1/2“ x 3/8”, vCetné pfipojovacich flexi hadic 3/8xM10
(vySka osy rohovych ventild 580 mm nad ¢.p.)

U2 Umyvadlo ovalné 51x26 cm, k montaZi na skfirfiku keramické
Zapachova uzavérka umyvadlova DN 40, (sifon chromovany)
(vySka osy kanalizaniho odpadu 530 mm nad €.p.)
Baterie umyvadlova stojankova DN 15 — pakova, véetné zatky KLIK-KLAK
2x rohovy ventil 1/2“ x 3/8”, v&etné pfipojovacich flexi hadic 3/8xM10
(vySka osy rohovych ventild 580 mm nad ¢€.p.)

K Zavésna misa klozetova keramicka 360x530x400 mm, hluboké splachovani vé. klozetového sedatka s
krytem
(vySka osy kanalizaéniho odpadu 220 mm nad €.p.)
Montazni prvek pro zavésné WC
Ovladaci tlagitko dvoj¢inné do stény
Zvukoizolaéni souprava pro zavésné WC

PS Pisoar zavésny keramicky s radarovym splachovaéem
véetné samonasavaci zapachové uzavérky
(vySka osy kanalizaéniho odpadu 400 mm nad €.p.)
véetné kompletniho pfisluSenstvi
1x rohovy ventil 1/2“ x 3/8”, véetné pfipojovacich flexi hadic 3/8* x M10
(vySka osy rohového ventilu 355 mm nad ¢.p.)

VL Vylevka keramicka stojici s plastovou mfizkou,
(vySka osy kanalizaniho odpadu 170 mm nad €.p.)
Baterie nasténna, pakova, s dlouhym vytokovym raminkem (dl. 300 mm)
(vySka osy nasténné baterie 1200 mm nad €.p.)



S Sprchova vanicka 800x800 mm (pro 1.NP), 900x900 mm (pro podkrovi) &tvercova, z littho mramoru
zapachova uzavérka sprchova prdmér 90 mm, odtok DN 50
Baterie sprchova nasténna pakova s ruéni sprchou s rizici a hadici na vodici tyci
(vySka osy nasténné baterie 1200 mm nad ¢.p.)
Sklenéné zasténa otvirava vysky 1850 mm

D Dfez v kuchyfské sestavé (soucast dodavky interiéru)
Zapachova uzavérka diezova s pfipojenim odpadu mycky DN 50
(vySka osy kanalizaniho odpadu 550 mm nad €.p.)
Baterie dfezova stojankova DN 15 - pakova
2x rohovy ventil 1/2“ x 3/8”, v€etné pfipojovacich flexi hadic 3/8“xM10
(vySka osy rohovych ventili 600 mm nad ¢.p.)

M Mycka v kuchyiské sestavé (soucast dodavky interiéru)
podomitkova zapachové uzavérka HL 400 pro myéku DN 50
(vySka osy kanalizaéniho odpadu 550 mm nad €.p.)
1x rohovy ventil pro my¢ku 1/2* x 3/4” s filtrem
(vySka osy rohového ventilu 600 mm nad €.p.)

P Automaticka pracka (soucast dodavky interiéru)
podomitkova zapachova uzavérka HL 400 pro automatickou pracku DN 50
(vySka osy kanalizacniho odpadu 550 mm nad ¢.p.)
1x rohovy ventil pro pracku 1/2“ x 3/4” s filtrem
(vySka osy rohového ventilu 600 mm nad ¢.p.)

Poznémka:
Konkrétni specifikace zafizovacich pfedmétl se bude odvijet od projektu interiéru a pozadavku investora.

8. ZAVER

Ostatni nalezitosti jsou patré z vykresové Casti projektové dokumentace, se kterou tvofi tato technickad zprava
nedilnou Cast. Projekt je zpracovan na zakladé podkladd, platnych v kvétnu 2017, v pfipadé pozdéjSich zmén, dojde i
ke zméné navrzeného technického feSeni.

V Praze VI/2017 Vlypracoval: Ing. Ondfej Vaculik
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