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E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

1 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Akce: Zazemi lesniho useku hé&jovna Krc

Investor: Magistrat hl. m. Prahy - Odbor ochrany prost¥edi
Maridnské néamésti 2, 110 00, Praha

Stavebni c&dst PD: L2o-architects, Ing.arch. Lucie Odehnalové& Lhotova
Korunni 4/588, Praha 2 - 120 00

Stupern: Projekt pro stavebni povoleni a Uzemni rozhodnuti

ReSeny objekt Jje situovdn v Praze 4. Objekt 1lze charakterizovat Jjako
h&jovnu. Pldorysné rozméry hlavni c¢asti objektu jsou zhruba 13,5 x 6,5 m.
VySka objektu je cca 8,5 m nad terén.

Stavebni dupravy budou nésledujici: novy krov, nové stény 2.NP, pristavba
zdzemi a dispozicni Upravy.

Dim bude mit sedlovou stfechu se sklonem 44°, strop nad 1.NP bude
stdvajici, ale patrné bude nutné jej zesilit.

Pristavba technického zazemi je navrZena jako zdéna, strop zZelezobetonovy,
zdklady z prostého betonu.
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E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

2 POUZITE PODKLADY

[1] Rozpracovana stavebni cast projektové dokumentace ,Zazemi
lesniho Useku h&djovna Kré“, L2o-architects, 06/2017

(2] www.snehovamapa.cz

[3] CSN EN 1990 - zadsady navrhovani konstrukci

[4] CSN EN 1991-1-1 - Zati?eni konstrukci - Cast 1-1: Obecné
zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uzitnd zatiZeni pozemnich
staveb

[5] CSN EN 1991-1-3 - Zati?eni konstrukci - Cast 1-3: Obecné
zatiZeni - ZatiZeni snéhem

[6] CSN EN 1991-1-4 - Zati?eni konstrukci - Cast 1-4: Obecné
zatiZeni - ZatiZeni vétrem

[7] CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukci - Céast 1-
1: Obecnéd pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[8] CSN EN 1993-1-1 - Navrhovani ocelovych konstrukci - Céast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[9] CSN EN 1995-1-1 - Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[10] CSN EN 1996-1-1 - Navrhovani =zdé&nych konstrukci - Cast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[11] CSN EN 1997-1-1 - Navrhovani geotechnickych konstrukci - Céast

1-1: Obecnéd pravidla

3 POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU

Konstrukéni systém objektu je sténovy. Detailni popis konstrukénich systému
je uveden dale v textu.

Jde o objekt hadjovny, ktery v soucasnosti i po navrhované rekonstrukci bude
slouzit k témuZ ucelu.

4 STAVAJICI STAV OBJEKTU

Hajovna se nachéazi v Praze 4. Stavajici objekt je dvoupodlazni, pudorysu ve
tvaru obdélnika, stf¥echa je sedlovd se sklonem 44°.

Pldorysné rozméry hlavni c¢asti objektu jsou zhruba 13 x 6,5 m a vysSka cca
8,5m. Konstrukéni systém objektu je sténovy. Svislé nosné konstrukce jsou
zdéné. Stropni konstrukce Jje tvorena drevénymi tramy. Krov Je tvoren
dfevénymi krokvemi, vaznicemi a plnymi vazbami. Tuhost objektu Jje zajisténa
systémem navzdjem kolmych stén a tuhou stropni rovinou.
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E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

4.1 GEOLOGICKE PODMINKY STAVENISTE

Na predmétném pozemku nebyl proveden IG pruzkum. PritiZeni zakladové spary
bude do 10%. Zvy$ené zatizZeni bude preneseno konsolidovanou zeminou.

4.1.1 Svislé nosné konstrukce 1.NP
Jsou provedeny =z plnych c¢ihel na tl. 500-600 mm. Stény 1.NP zGstanou

zachované.

4.1.2 Svislé nosné konstrukce 2.NP

Jsou provedeny z plnych cihel. Svislé konstrukce 2.NP budou odstranény.

4.2 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

4.2.1 Strop nad 1.NP

Stédvajici konstrukce stopu Je pravdépodobné =z drevénych trami. Stropni

konstrukce bude pritiZena novou skladbou podlahy. Profil a rozted¢ trama
nejsou znamy.

Po odhaleni stropni konstrukce bude ptrizvadn statik a rozhodne o dalsim
postupu.

4.3 KONSTRUKCE ZASTRESENI

Objekt je zastteSen sedlovou strechou. Konstrukci tvotri tesatrsky krov.

Stdvajici konstrukce krovu bude odstranéna.

4.4 SCHODISTE

V objektu se nachdzi wvnit¥ni schodisté. Schodisté neni soucdasti této

dokumentace.
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E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

5 UPRAVY STAVAJICHO OBJEKTU

5.1 ZAKLADY
Stavajici zakladové konstrukce budou bez uUprav. Pritizeni zadkladové spary
bude preneseno konsolidovanou zeminou. PritiZeni objektu bude do 10%.

Nova pristavba bude zaloZena na zadkladovych pasech z prostého betonu. Pasy
budou provedeny na $itku 500mm a vysSku 1000mm. Zakladovd spara musi byt
v nezamrzné hloubce, tj. alespon 800mm pod UT.

Na podezdivce bude ulozZena podlahova deska tl. 150 mm, kterd bude provedena
z betonu C25/30 a vyztuzZena svarovanymi sitémi @8/150 x @8/150 ptri spodnim
povrchu (kryti vyztuZe 35 mm) a sitémi @8/150 x @8/150 p¥i hornim povrchu.

Zadklady byly navrZeny za predpokladi:

e z3ikladova spara bude homogenni v celém rozsahu pudorysu domu a nebude
ovlivnéna hladinou spodni vody,

e minimadlni Unosnost zakladové spary musi byt 150 kPa
e ziklady jsou v celém rozsahu objektu v nezdmrzné hloubce.

Po vykopadni ryh pro pasy prevezme zadkladovou sparu zodpovédny geolog, ktery
stvrdi zépisem do stavebniho deniku vysSe uvedené predpoklady. V pripadé, Ze
by se zde vyskytly méné dnosné zeminy, budou odtéZeny a nahrazeny
nap¥. hubenym betonem a podezdivka bude vyztuZena - viz vySe.

Zasypy uvnitt¥ objektu a vné objektu musi probihat soucfasné z obou stran
podezdivky. Maximalni rozdil hutnéného terénu uvnitt¥ a vné objektu je
300 mm.

5.2 SVISLE KONSTRUKCE

5.2.1 Svislé nosné konstrukce 1.NP

Pristavba bude provedena =ze =zdiva typu Ytong P6 na tenkovrstvou maltu.
TlouStka zdiva bude 500mm.

Nové zdivo bude propojeno se zdivem stédvajiciho objektu pomoci napojovacich
ocelovych péasku.
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E Z&zemi lesniho Useku hdjovna Kré

5.2.2 Svislé nosné konstrukce 2.NP

Nadezdivka pod krokve bude nové vyzdéna. Bude pouzito zdivo typu Ytong P6
tloustky podle stavebni &asti PD. Stitové sté&ny budou rovn&Z nové vyzdé&né.

Na nové nadezdivce bude proveden ztuzZujici Zelezobetonovy vénec vySky
250mm. Minimé&lni Sitrka vénce Dbude 250mm. Vénec bude =zataZen 1,5m do
vnit¥nich pfri¢ek a do novych 3Stitovych stén (viz schéma ve statickém
vypoctu) . Vyztuz vénce bude 2x2R16 a t¥minky R8 po 150mm.

Pod vrcholovou vaznici budou ocelové sloupky JA 100/100/5. Ty budou tvorit
spole¢né s vrcholovou vaznici a se stropnimi pravlaky tvofit svarovany ram.

Pod vaznici viky¥e budou dfevéné sloupky JA 100/100/5.

5.3 STROP NAD 1.NP

Po odhaleni stéavajici stropni konstrukce bude prizvan statik a rozhodne o

pripadném zesileni stropnich trami.

Pod nové sloupky krovu a viky¥e jsou navrzZeny pruvlaky 2xIPN 180. Nad okny
budou lokdlné provedené nové preklady 3xIPN 120.

Nad pristavbou bude provedena stropni Zzelezobetonovd deska tl.180mm. Deska
bude wuloZena na novém obvodovém zdivu a bude pfikotvena ke stavajicimu
zdivu. Detail kotveni bude navrZen v nasledujicim stupni dokumentace.
Stupen vyztuzenli se predpoklada 125 kg/m3.

5.4 Krov

Objekt bude zastteSen sedlovou stfechou s klestinou a s vrcholovou vaznici.

Krokve budou uloZeny na pozednice a na vrcholovou vaznici. Krokve profilu
100/140 mm budou v rozted¢i max. 1150 mm. Profil pozednice bude 140/140.
Kle&tina bude tvofena profily 2x50/160.

Vrcholovd wvaznice bude mit profil 2xUPN 220. Bude uloZena na ocelové
sloupky a na Stitové stény. Na Stitovych sténdch bude uloZena na preklad
2xIPN 120 - ty budou uloZeny pilite ve Stitové sténé.

Pred zapocCetim praci musi zjistén stav Stitové stény. O jejim stavu bude
informovan statik a rozhodne o dal$Sim postupu.

Vikyt¥ bude tvofen krokvemi 100/140. Ty budou uloZeny na pozednici 140/140 a
vaznici vikyf¥e. Vaznice viky¥e bude mit prutrez 2xUPN 160 a bude ulozZena na
sloupky JA 100/100/5.

Nad mistnosti ¢. 1.01 bude proveden novy krov. Krokve budou profilu 100/160
po max. 1,0m.
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Pozednice bude kotvena ke ztuZujicimu vénci max. po 1,5 m. Kotveni bude M16
8.8 na chemickou kotvu Hilti.
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E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

6 TECHNOLOGICKE PODMINKY

6.1 PROVADENI DREVENYCH KONSTRUKCI

Do konstrukce se smi zabudovat jen takové fezivo, jehoZz relativni vlhkost

nesmi prekroc¢it 15%. U vsech prvka, které Dbudou napevno kotveny
v konstrukci, dojde pf¥i jejich nedostatec¢ném vysusSeni ptred zabudovanim do
konstrukce k jejich vyznamnému naruseni vysudSnymi trhlinami, které mohou
vyznamné omezit funkcnost celé konstrukce! Vysudné trhliny jsou pritom vzdy
doprovéazeny vyznamnymi deformacemi prvkt! VSechny viditelné konstrukce (bez
oplasténi) Dbudou provedeny z kvalitné a pozvolna vysuSeného hoblovaného
Yeziva t¥idy C24, pop¥. GL24h. Rezivo musi mit po zhoblovani rozmé&r prtfezu
uvedeny na vykresech! Rezivo nesmi vykazovat znamky porudeni vysudnymi
trhlinami.

Vedkeré tezivo bude oSetfeno impregnaci proti d¥evokaznému hmyzu a houbam,
prahy a vazniky v pfimém styku se zdivem nebo Zelezobetonem budou chranény
hloubkové tlakovou impregnaci. Prvky budou impregnovany latkou s Uc¢innosti
min. Fp, Fsz B, P, Ip, I:, K.

6.2 PROVADENI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI

6.2.1 Obecné

Pridce budou provedeny v souladu s ustanovenimi vesSkerych normovych predpist
v aktudalnim znéni a zhotovitel zahrne do svych cen transport betonu, jeho
ukladku a provedeni prislusSnych zkousek. Zhotovitel se odkazuje na
technické zpravy a vykresy projektanta ve véci vSech materidld, jeZ maji
byt uzity, a sily, jichz mé& byt dosaZeno u konstrukci téchto oddilu.

Prihyby nosnych a pomocnych konstrukci musi odpovidat hodnotém uvedenym v
pfisludnych CSN EN, vidy v3ak s ohledem na misto pouZiti a t&el konstrukce.

U konstrukci, tvoficich findlni povrchovou dupravu s mimoraddnymi néroky
(zplisob a rozsah pripadnych konstrukci bude popsidn v TP) na povrchovou
kvalitu, bude poloha pracovnich spar, typ pouzitého bednéni a skladba
bednicich prvkda odsouhlasena architektem, vzdy na zakladé

predlozeného vzorku k odsouhlaseni v redlné poloze jeho zabudovani, popt.
dle dilenské dokumentace (vykres skladby bednicich prvkd). U ostatnich
konstrukci se poloha pracovnich spar bude tfidit béznymi konstrukd&nimi
principy provadéni, upfesnénymi bud pfimo v dokumentaci pro provedeni
stavby, nebo na misté po dohodé se statikem, vykondvajicim autorsky dozor.
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E Z&zemi lesniho Useku hdjovna Kré

VSechny odchylky od dokumentace pro provedeni stavby budou archivovany v
pisemné formé a stvrzovany podpisy statika vykondvajiciho autorsky dozor.

Nosné& konstrukce bude provddéna po Jjednotlivych podlazich. Stropni desky
budou provadény do prekladdaného systémového bednéni.

Pokud neni v technické zpravé uvedeno Jinak Jje nutné pri provadéni
dodr¥ovat zejména tyto CSN a to i jejich doporu&ené oddily:

CSN EN 206 - 1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 73 0205 Navrhovani geometrické presnosti

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0212 - 6 Kontrola presnosti

6.2.2 OsSetrovani betonu

P¥i oSetfovani betonu je nutné postupovat dle CSN EN 13670. Betond =za

jinych neZ normélnich podminek musi splriovat vSechny pozadavky uvedené
normy. Opatfeni pro betondZ za nizkych nebo vyssSich teplot musi byt UGc¢inné
zajisténa. Rizika z jejich selhdni nese dodavatel.

6.3 POUZITE MATERIALY

Beton C16/20-X0 (z&klady)

Beton C25/30-XC1l (vénce, stropni deska - vyztuZeni 125kg/m3)
Beton C25/30-XC2,XF1 (podlahova deska)

Betonatrskad vyztuz B500B, KARI sité

Drevo C24, nebo GL24h

Kotvy HILTI

Spojovaci materidl BOVA

Srouby a svorniky kv. 5.6

Ocel 5275

Zdivo Ytong P6

O O O OO0 OO0 O0OO0OO0

6.4 DILATACE

Objekt bude tvotrit jeden dilatacéni celek.

DSP -8



E Zazemi lesniho Useku hdjovna Kré

7 STATICKY VYPOCET

7.1 ZATIZENI PUSOBICI NA OBJEKT

Presnd velikost =zatiZeni Jje vyspecifikovéna dale ve statickém vypocltu.

Objekt bude zatiZen timto zatiZenim:

Stala zatizeni
Vychdzi =z vlastni tihy nosné konstrukce a =z tihy pouzitych souvrstvi

podlah, podhledd, stén atd. Presnd specifikace zatiZeni Jje uvedena dale ve
statickém vypoctu.

Uzitnd zatiZeni
e St¥echa - kategorie H (stfechy nepochozi) - Qx = 0,75 kN/m?*, Q¢ = 1,0
kN
e Obytné mistnosti - kategorie C - Qx = 1,5 kN/m?, Q¢ = 3,0 kN
e Terasa - kategorie C - Ok = 3,0 kN/m?>, Qx = 5,0 kN
ZatiZeni stanoveno dle CSN EN 1991-1-1. Soudinitel =zatiZeni pro uZitna

zatiZeni je vy,=1,5.

ZatizZeni p¥ickami
V objektu bude umisténo nékolik 1lehkych pticek. ZatizZeni od pticek

uloZenych na podlaze je moZné dle CSN EN 1991-1-1 pocitat plo3n& a to
velikosti 1,5 kN/m?. (odpovida to liniové tize ptridek do 300kg/m) .

7.1.1 Zatizeni snéhem

Objekt se nachéazi v Praze, podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 v I. sné&hové
oblasti. Charakteristickd hodnota tihy snéhu na zemi v misté stavby bude:

sy = 0,7 kN/m’.

Souc¢initel zatiZeni pro zatiZeni snéhem je 7y,=1,5.

7.1.2 Zatizeni vétrem

Bude uvaZovano podle CSN EN 1991-1-4. Objekt se bude nachdzet v Praze, v
oblasti s nizkou vegetaci jako je trava a s izolovanymi prekdzZkami (stromy,

budovy), JjejichZz vzdalenost Jje vét3i neZ 20nasobek vysky prekdzky. Vychozi
zdkladni rychlosti wvétru je pro tuto lokalitu vy, = 25 m/s. Maximdlni
dynamicky tlak vétru pro danou oblast a objekt bude:

gy(z) = 0,85 kN/m’.
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7.1.3 Dynamické zatiZeni

V objektu nebude instalovadno za&dné nestandardni technologické zatizeni,

které by vyvozovalo dynamické G¢inky na nosné konstrukce.

7.2 DEFORMACE

e Drevéné konstrukce - u,., < 1/250 rozponu (pruhyb vcetné dotvarovani
d¥eva), u, £ 1/350 rozponu (okamZity pruhyb)
e Betonové konstrukce - uu., < 1/250 rozponu (pruhyb vietné dotvarovani)

e Ocelové konstrukce - u,. < 1/500 rozponu (pruavlaky)

8 POZADAVKY NA DALSI STUPNE PD,
PRUZKUMY

8.1 POZADAVKY NA DOPLNENI PRUZKUMU

Pred zapocetim stavebnich praci budou provedeny tyto sondy a pruazkumy:

e Geologicky prtzkum,
e Odhaleni s posouzeni stdvajicich stropnich tramt.
e mykologicky pruzkum stdvajicich dfevénych konstrukci.

8.2 DALSI STUPEN PD

V dalsSich stupnich projektové dokumentace budou navrZeny pfresné detaily,

zejména:

e detaily drevénych konstrukci,

e vykresy tvaru,

e vykresy vyztuze Zelezobetonovych konstrukci.
Dal$i stupné projektové dokumentace, jejich forma a obsah, budou provedeny
podle zasad provadéci vyhlasky &. 62/2013 Sb.

V Praze, 06/2017

Ing. Michal Vysusil
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