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a. Uvobp

Predmétem dokumentace je feSeni pozarni bezpecnosti v ramci projektu Upravy zazemi
v objektu hajovny Lesl hlavniho mésta Prahy, ktera se nachazi v ulici Videnska 750 v Praze 4 —
Krci.

Dokumentace pozarné bezpecnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zakona
¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpisti, vyhlasky ¢€.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, zakona
€.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd, vyhlasky ¢.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisll a vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(.

Stuperi PD: Dokumentace ke sloucenému Uzemnimu fizeni a stavebnimu povoleni, zména
v uzivani zazemi zaméstnancl LHMP na zdzemi zaméstnancl LHMP se 2ma bytovymi
jednotkami.

Obsahuje textovou Cast véetné vypoctové prilohy pozarniho rizika zazemi v 1.np a vykresovou
prilohu — situaci pozarné nebezpecného prostoru.

b. PODKLADY

Projektova dokumentace predmétného projektu

Normy poZarni bezpe¢nosti staveb, zejména CSN 73 0834 — Zmény staveb, CSN 73 0833 -
Budovy pro bydleni a ubytovani, CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty a dalsi normy navazné

c.POPIS OBJEKTU

Jednd se o nepodsklepeny, jednopodlazni objekt (cca 14,5x 11,6 m) s vyuZivanym
podkrovim. Stény objektu jsou zdéné, strop nad pfizemim tvori v Casti drevény tramovy strop se
zaklopem a omitanym podbitim.

Objekt ve stavajicim stavu ma vyuzité pouze pfizemi, které slouzi jako zazemi pracovnikd a
podkrovi je nevyuzivano.

Vyuziti pfizemi zlstane jako zazemi, pouze bude modernizovano a pfizpldsobeno potfebam
provozu. V podkrovi objektu budou dvé obytné buriky pro zaméstnance Lesl Praha pfistupné po
novém vnéjsim schodisti.

Stavajici prizemni pristavba k objektu bude zbourdna a nahrazena novou jejiz stfecha tvori
terasu na kterou vede nové venkovni schodisté pro pristup do bytl podkrovi. Nové bude objekt
~nadezdén" pro zvyseni vyuzitelné plochy v podkrovi.

Nové obvodove stény budou z tvarovek HELUZ, stfecha nad pfistavbou tvofi terasu a je
navrzena jako ZB deska. Krov je zlstava drevény zatepleny SDK podhledem. Krytina je
plechova TiZn.

Obvodové stény nebudou zateplené. Krov v obytnych burikach bude zateplen certifikovanym
SDK podkrovim (s izolaci mineralni vinou).

d. POZARNI OCHRANA

Konstrukce objektu jsou smisené, vyska z hlediska pozarni bezpec¢nosti je h = 3,47 m.

Upravy s ohledem na zmeénu poZarni rizika a osazeni objektu osobami jsou posouzeny jako
zména stavby skupiny II dle CSN 73 0834.

Obytna burika slouZici pro bydleni v budové jiného ucelu je v souladu s ¢1.3.5 CSN 73 0833
podle CSN 73 0802, tvori samostatny pozarni Usek a je vybavena zafizenim autonomni detekce
a signalizace.

Tento projekt zohledriuje pozarné nebezpecny prostor planovaného objektu zazemi
zemeédélskych stroji a zafizeni, ktery je navrzen ve vzdalenosti min.14,5 m od feSené hajovny a
jehoZ pozarné nebezpecny prostor je orientacné uvazovan az 11 m. Objekt hajovny se nebude
v pozarné nebezpecném prostoru tohoto planovaného objektu.
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d.1.Rozdéleni stavby do pozarni iseky, stanoveni pozarniho rizika a stupnt
pozarni bezpecnosti
Provozni zazemi, které tvori celé 1.np bude v objektu tvorit samostatny pozarni Usek N1.1
provedeny ve I1.SPB (viz vypoctova ptiloha).

KaZda obytna bunka v podkrovi bude tvofit samostatny pozarni usek (N2.1 a N2.2) provedeny
ve III.SPB (dle tab. 8 CSN 73 0802 pro pv =46 kg/m2 dle prilohy B CSN 73 0802 pro
ps = 10 kg/m2).

. Velikost poZarniho tseku obytné buriky S = cca 32 m2 nepresahuje mezni velikost dle tab.10
CSN 73 0802 (Smax = 50 x 35 m). Velikost pozarniho Useku zazemi také neprekracuje mezni
velikost, viz vypoctova priloha.

d.2.Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci
Poznamka: v nize uvedenych poZarnich odolnostech jsou stanovené pozarni odolnosti dle

prirucky ,,Hodnoty poZ3rni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddd" CSN 73 0821 ed.2 a
udaje z technickych listd vyrobcd.

- poZarni stény a stropy

Pozarni sténu tvori mezi bytova pricka, ktera je zdéna tl.150 mm YTONG, ktera je vyhovujici
pro pozadovanou pozarni odolnost (R)EI 30DP1. Pozarni sténa se bude tésné stykat s pozarnim
podhledem pod krovem. Pfipadné stavebni spary budou protipozarné utésnény systémem
s pozarni odolnosti EI 30.

Strop v objektu je nové pozarné délici s pozadovanou pozarni odolnosti REI 30DP2.

Stavajici dfevény tramovy strop se zaklopem a podbitim s omitkou na pletivu pozarné delici
konstrukce. V souladu s ¢l.5.5.6 CSN 73 0834 je mozné jej uvazovat s pozarni odolnosti
REI 45DP2, coz je vyhovuiici.

Novou ZB desku stropu pfistavby jako nosna konstrukce terasy jako Unikové cesty z obytnych
bunék musi vykazovat pozarni odolnost REI 15DP1. ZB deska tl.200 mm s osovou vzdalenosti
vyztuze 15 mm (od povrchu konstrukci) je vyhovuijici.

- poZarni uzavéry otvord
S ohledem na dispozicni feSeni objektu se mezi pozZarnimi Useky pozarni uzavery nevyskytuiji.

- obvodové stény

Stavajici nedotéené konstrukce jsou zdéné tl.600 mm vyhovujici pro REW 30DP1 bez dalsiho
prikazu.

Nové zdéné stény pristavby v pfizemi jsou zdéné tl.500 mm a v podkrovi t1.365 mm, které
jsou vyhovujici pro REW 30DP1.

- nosné konstrukce strech

Nosna konstrukce krovu musi vykazovat R 30DP3. Tyto ochranu zajistuje certifikované SDK
podkrovi.

Pfipadné viditelné profily v interiéru obytnych bunék (sloupky profilu mensiho nez
120/120 mm a nosniky profilu mensiho nez 100/100 mm budou ochranény napf. natér
DEXAERYL B Transparent nebo obklad napf. SDK).

- nosné konstrukce uvnitr objektu zajist ujici stabilitu
Stavajici nedotc¢ené konstrukce jsou zdéné min.tl.300 mm vyhovuijici pro R 30DP1 bez dalsiho
prikazu.

- konstrukce schodisté

Na nové vnéjsi ocelové schodisteé slouzici pro Gnik méné nez 10 osob z obytnych bunék v
podkrovi nejsou v souladu s kap.8.9 CSN 73 0802 kladeny pozadavky na pozarni odolnost.

- stresni plast’

Pozarni odolnost stfesniho plasté sedlové strechy EI 15 je zajiSténa certifikovanym SDK
podkrovim, které zajiStuje také ochranu nosné konstrukce strechy.

Stresni plast’ terasy tvori ZB deska, viz vySe pozarni strop. Na pochozi vrstvu terasy nejsou
kladeny pozadavky a m{ze ji tvofit navrzené teakové drevo.
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- vnéjsi zatepleni obvodovych stén

Neprovadi se.

- konstrukce kominu, kourovodu a jejich casti

Stavajici nedotcené jsou povazovany za vyhovujici bez dalsiho prikazu.

Nové Casti konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti budou v souladu s §15
vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, navrZeny ze stavebnich vyrobkd tfidy reakce na
ohefl nejméné A2. Vzdalenost stavebnich konstrukci z vyrobk( tfidy reakce na oheri B aZ F od
vnejsiho povrchu plasté komina a koufovodu musi byt stanovena zkouskou podle CSN EN 1443,
Komin musi byt oznacen podle CSN EN 1443.

- tésnéni prostupdi

Prostupy uvedenymi pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény systémem dle pozarni
odolnosti prostupované konstrukce EI 30.

Prostupy zdénou sténou v pripadé maximalné 3 potrubi tfidy reakce na ohen A1-A2, vnéjsiho
prdméru maximalné 30 mm a s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou anebo
prostup jednotlivého kabelu s vnéjsSim primérem do 20 mm pozarné délicimi konstrukcemi Ize
provést dozdénim nebo dobetonovanim hmotou tridy reakce na ohen A1-A2 v tloust'ce dotéené
konstrukce. Takové prostupy musi byt vzdaleny minimalné 500 mm.

d.3.Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
- obvodové a vnitfni stény jsou druhu DP1;
- strop nad 1.np je druhu DP2;
- nosna konstrukce strechy je druhu DP3;
- krytina sedlové strechy je plechova - vyrobek tfidy reakce na ohenl A1-A2 a- povrch terasy je
drevény - vyrobek tfidy reakce na ohen D;
- na povrchové konstrukce uvniti feSenych pozarnich usekl nejsou kladeny pozadavky
z hlediska tfidy reakce na ohen.

d.4.Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

Zabezpeceni stavby Ci Uzemi jednotkami poZarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisti vychazi z CSN 73 0833 ve vazbé CSN 73 0802. Z hlediska
pravdépodobné doby mezi ohlaseni pozaru a zahdjenim zasahu prvni poZarni jednotkou se
objekt nachazi v ¢asovém pasmu H2 dle tabulky 3 CSN 73 0802.

Objekt je pro zasah pfistupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni
hasebni latkou je voda.

Rozsifené zazemi bude slouzit pro, projektem danych, 9 muzli a 5 Zen. V obytnych burikach
budou v kazdé 2 osoby.

Unikové cesty, v souladu s ¢.9.10.2 €SN 73 0802, zacinaji v prizemi na vystupu z jednotlivych
skupin mistnosti do chodby 1.02 a z obytnych bunék v patfe na vystupu na terasu.

Osoby z prizemi unikajl' jednl'm smérem po nechranéné unikové cesté Ilu=6,5m
<lu,max = 26,1 m. Je uvazovano s Unikem E = 1,5x 9+5 = 21 osob — Sitka Unikové cesty
u = 1,5 UP> u,min = 1,0 UP.

Osoby z obytnych bunék unikaji Jednlm smérem po venkovnim schodisti, které Ize v souladu
s ¢.9.4.11 CSN 73 0802 uvazovat CHUC A, co? je vyhovujici jako pozadovand Unikova cesta
z obytnych bvunek dle kap.5.3 CSN 73 0833. Délka Unikové cesty lu =14 m <lumax =20 m
(dle ¢1.5.3.3 CSN 73 0833) a Sitka, pro E = 1,5x 2+2 = 6 osob, u = 1,5 UP > u,min = 1,0 UP.

Na zakladé uvedenych skutecnosti jsou unikové cesty z objektu vyhovujici. Do prostoru
predsiné 1.01 a chodby 1.02 se schodistém se doporucuje umistit svitidla s vestavénym
akumulatorem (postacuje funkénost 15 minut).
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d.5.Stanoveni odstupovych a bezpecnostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru a jeho vyhodnoceni

Pozarné nebezpecény prostor od pozarné otevienych plochy v obvodovych sténach prizemi je

uveden ve vypoctové priloze.

Od pozarné otevrenych ploch podkrovi zasahuje do vzdalenosti dle niZze uvedené tabulky:

franc. okno ve StFesni okna z

stit.sténé a podkrovi

vstupy z terasy
Sitka: 1180 780 [mm]
Vyska: 2555 937 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 [-]
Konstrukéni systém objektu: smisSeny smisSeny
Vypoctové pozarni zatizeni: 46.00 46.00 [kg/m2]
Teplotni rezim: Normova teplotni | Normova teplotni

kFivka kFivka

Procento pozarné otevienych ploch: 100 100 [%]
Predpokladana teplota poZaru: 921.04 921.04 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu 115.26 115.26 [kW/m?]
salavé plochy):
Polohovy faktor: 0.1595 0.1599 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 18.5 [KW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (v pfimém | 2.18 1.10 [m]
sméru):
Presah radiace do stran (od krajl salavé 1.24 0.64 [m]
plochy):

Vzajemna vzdalenost oken ve stfeSe vramci jednoho poZarniho Useku je 2,67 m>
0,6x (1,10+1,10) = 1,32 m — vsouladu s¢l.10.4.8.1 CSN 73 0802 je pozarné nebezpecny
prostor stanoven pro jednotlivé otvory.

Pozarné nebezpecny prostor stfeSnich oken nepresahuje pozarné nebezpecny prostor prizemi.

Pozarné nebezpelny prostor vstupt do obytnych bunék nepresahuje obrys terasy.

Pozarné nebezpecny prostor oken z umyvaren prizemi nepresahuje obrys schodisté na terasu.

Stanoveny pozarné nebezpecny prostor nezasahuje pozarné otevienu plochu jiného
pozarniho Useku ani jiného objektu ani nepresahuje hranice pozemku arealu.

Dispozice objektu v Uzemi je stavajici, takze se nepredpoklada presah PNP jiného stavajiciho
objektu na reSeny objekt hajovny.

Uvazovany novy objekt planovaného zazemi zemédélskych strojli, ktery je navrzen ve
vzdalenosti min.14,5 m od reSené hajovny, ma predbézné stanoveny pozarné nebezpecny
prostor 11 m, viz vykresova prfiloha. Objekt hajovny se nenachazi v pozarné nebezpecném
prostoru tohoto planovaného objektu.

d.6.urceni zplisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou vcetné rozmisténi
odbérnich mist (nebo zajisténi nahrady)

Plocha pozarniho Useku se oproti stavajicimu stavu nezvétSuje, naopak ve stavajicim stavu
nebyl objekt pozarné ¢lenén. Noveé je objekt ¢lenén na pozarni Useky na plose <120 m2. Vnéjsi
odbérni mista jsou jako stavajici uvazovany jako vyhovujici bez dalsiho prikazu.

. Od instalace vnitfnich odbérnich mist v obytnych burikach Ize v souladu sdl. 4.4b5)
CSN 73 0873 upustit.

Pozarni Usek zazemi vyhovi pro p x S = 2893 < 9000 dle s &l. 4.4b1) CSN 73 0873 - také neni
vyzadovana instalace vnitfnich odbérnich mist.
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d.7.Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni
prijezdu a nastupnich ploch
Pristup HZS k objektu je stavaijici a predmétem projektu neni dotéen. Nastupni plochy ani
vnitini zasahové cesty nejsou pozadovany.
d.8.Stanoveni vybaveni hasicimi pristroji a dalSimi prostredky

V objektu bude k dispozici 4x PHP praskovy s hasici schopnosti 34A/183B (v kazdé obytné
burice v podkrovi jeden a v pfizemi v zazemi 2 ks). Umisténi hasicich pfistrojd bude provedeno
v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis.

d.9.Z hodnoceni technickych a technologickych zaFizeni stavby

Technicka zafizeni v objektu jsou stavajici, pouze budou upravena dle zmény dispozice.

Objekt je vétran prirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténach.

Vytapéni objektu je teplovodni, topné médiu je ohfivano pomoci plynovych kotld (1x pro
zazemi v prizemi a 1x v kazdé obytné bunce), kazdy s vykonem <70 kW (mlZze byt soucasti
pozarnich Usekl ve kterych je umistén). V denni mistnosti budou navic krbova kamna.

Pfi instalaci a provozu tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrZeni bezpecnych vzdalenosti dle
prilohy ¢.8 wvyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, v souladu s CSN 06 1008 a
technickych predpisd vyrobc(.

Na ZTI nejsou kladeny pozadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.

Pfipadné upravené rozvody plynu budou z vyrobkd tFidy reakce na ohen A1-A2 DN <50, které
mohou pozarné délicimi konstrukcemi prostupovat bez dalSich opatfeni. Poloha HUP se neméni.

Elektroinstalace mohou byt provedeny z béznych vodic¢l a kabel& svételnych a zasuvkovych
okruhd (typ CYKY). Vypinani elektroinstalaci je v rozvadéci ve vstupnim prostoru objektu.

Zarizeni tvorici systém ochrany stavby a jejich uzivateld pred bleskem bude z vyrobkl tFidy
reakce na ohen nejméné A2.
d.10. Stanoveni zvlastnich pozadavki na konstrukce a hmoty
Zvlastni pozadavky na konstrukce a hmoty nejsou.

d.11. Pozadavky na pozarné bezpecnostni zaFizeni

Kazda obytna burka bude v souladu s §15 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozd&jSich predpisdl
vybavena zafizenim autonomni detekce a signalizace. Cidla budou podle CSN EN 14064, nebo
jako hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54.

Doporucuje se instalace Cidla také do prostoru chodby 1.02 v zazemi v prizemi.

Redeny objekt nebude vybaven dal$imi vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi dle
84 vyhl.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpist.

e.ZAVER
V navrzeném feSeni pozarni bezpeCnosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni
stavebnich Uprav, které musi byt zohlednény v realizacnim projektu.

U vSech materialdl a vyrobkd pouzitych k realizaci stavby a slouZici poZarni bezpeCnosti stavby
musi byt doloZeno vyjadreni o shodé vydané prisluSnou statni autorizovanou zkusebnou CR.

UZivani stavby musi byt v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.
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f.VYPOCTOVA PRILOHA
Refeni poZarni bezpe&nosti podle €SN 73 0802, kv&ten 2009, z2 2015

npn = 2
npp = 0
np = 2

Pozarni vySka h [m] = 3,19
VySkova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : SmiSeny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi pozarniho uUseku: nadzemni podlazi

PocCet podlazi tseku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 1
Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozarnim Useku:

&.m &.p. Usel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m=2]
1.02 1 chodba 6,2 5,0 0,80 2,0
1.05 1 Satna muzi kovové sk 8,1 15,0 0,70 5,0
1.11 1 sklad 4,5 65,0 1,10 2,0
1.04 1 kanceléar 16,7 40,0 1,00 5,0
1.03 1 denni mistnost 13,4 20,0 1,05 5,0
1.06-07 1 WC a umyvarna muzi 7,9 5,0 0,70 5,0
1.09-10 1 WC a umyvarna Zeny 5,5 5,0 0,70 5,0
1.08 1 Satna Zeny kovové sk 5,7 15,0 0,70 2,0
1.01 1 predsin 7,6 5,0 0,80 5,0
1.12 1 sklad 6,0 65,0 1,10 5,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a st¥fesnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
1,7 1,5 1 up
1,7 1,5 1 up
1,7 1,5 1 up
1,1 1,2 1 down
0,3 0,5 1 left
2,1 1,2 1 left
2,1 1,2 1 right
0,2 0,5 1 right

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 81,67

So [m2] = 10,98

ho [m] = 1,33

hs [m] = 3,03

Sm [m2] = 16,70

o) [kg.m-2] = 28,39

an = 0,993

a 0,978

b = 0,799

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 22,18
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Stupen pozarni bezpeénosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost pozarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 51,31
Nejvétsi dovolend Sitrka pozarniho useku [m] = 35,65
Mezni pudorysnd plocha poZarniho Useku [m2] = 1829,40
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 6
Odstupy

pv [kg.m-2] = 27,2

hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)

¢ 1 hu Sp Spo po po* v k2 k3 I d
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m]
1 1,8 1,2 2 2 100 100 27 0,72 1,05 83,03 1,52
2 1,0 2,1 2 2 100 100 27 0,72 1,05 83,03 1,47
3 1,1 1,5 2 2 100 100 27 0,72 1,05 83,03 1,36
4 3,8 1,5 6 3 60 60 27 0,72 1,05 83,03 1,57
5 0,3 0,5 0 0 101 101 27 0,72 1,05 83,03 0,41

Hodnoty oznac¢ené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochnék, www.e-riziko.cz
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