SIKMA STRECHA ZATEPLENA NAD OYBTNYM PODKROVIM

7 NOVA KRYTINA TITANZINEK TL. 4mm

PRKENNE BEDNENI TL. 20mm

320mm — -KONTRALATE 40x60 (TL. 40mm)

r~HYDROIZOLACE

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI 140mm vioZend mezi krokve

- TEPELNA |ZOLACE MINERALNI 60mm pod krokvemi

- PAROZABRANA

—-PODHLED SDK profil 30mm + deska 2x12,5mm (TL. 55 mm)

SIKMA STRECHA ZATEPLENA NAD VSTUPEM

NOVA KRYTINA TITANZINEK TL. 4mm
PRKENNE BEDNENI TL. 20mm

255mm KONTRALATE 40x60 (TL. 40mm)
HYDROIZOLACE
TEPELNA 1ZOLACE MINERALNI 160mm viozend mezi krokve (160x1C
PAROZABRANA
PODHLED SDK 30+12,5mm

PLOCHA POCHOZI STRECHA ZATEPLENA

PRKNA SIBIRSKY MODRIN 24mm

HRANOLY 40x60 (TL. 40mm)

REKTIFIKACNI PODLOZKY 25 — 75mm
HYDROIZOLACE VE SPADU 2%

TEPELNA IZOLACE XPS TL. 220mm VE SPADU 2%
PAROZABRANA

NOSNA KONSTRUKCE — 7B DESKA 200mm

BOCNI STENA VIKYRE

7 PROBARVENA OMITKA mechové zelena

™ PENETRACNI NATER

- STERKOVA HMOTA + PERLINKA

"FASADNI TEPELNA 1ZOLACE MINERALNI 140mm

FLEPICI HMOTA

~PRESNE TVARNICE z autokldvovangho pérobetonu 200mm
mSTUK + PERLINKA

“BILA MALBA

PODLAHA 1.NP VSTUP, CHODBA A POBYTOVE MISTNOSTI

rslinutd KERAMICKA DLAZBA 600x600, mrazuvzdomnd, pifrodnt
povrch, protiskluz R9, barva cappuccino + LEPIDLO celkem 15mm

- SAMONIVELACNI ANHYDRITOVY POTER 40mm
180mm — - SEPARACNI VRSTVA PE FOLIE
- TEPELNA 1ZOLACE EPS 100mm

+HYDROIZOLACE 7 SBS modifikovaného asfaltu, nosnd vlozka skleng

tkanina plogné hm. 200g/m’, horni povrch opatfen spalitelnou PE
spodni povrchu opatfen ochrannou snimatelnou folit

- STAVAJICI HYDROIZOLACE
= STAVAJICI DESKA

T.NP S TOPNOU ROHOZI DO KOUPELNY

rTslinutd KERAMICKA DLAZBA 600x600, mrazuvzdomnd, pirodni
povrch, protiskluz R9, barva tabacco + LEPIDLO celkem 12mm

FHYDROIZOLACNI STERKA 3mm + TOPNA ROHOZ

(STERKU VYTAHNOUT 200mm PO OBVODE, VE SPRSE AZ DO
STROPU)

PENETRACNI NATER

- SAMONIVELACNI ANHYDRITOVY POTER 40mm

- SEPARACNI VRSTVA PE FOLIE

~TEPELNA IZOLACE EPS 100mm

+HYDROIZOLOACE z SBS asf. — viz. smdbo

- STAVAJICI HYDROIZOLACE

= STAVAJICI DESKA

285-335mm

160mm —

T.NP S TOPNOU ROHOZI DO KOUPELNY A WC ZENY

T slinutd KERAMICKA DLAZBA 600x600, mrazuvzdornd, pfirodnt
povrch, protiskluz R, barva tabacco + LEPIDLO 12mm

HYDROIZOLACNI STERKA 3mm + TOPNA ROHOZ
(STERKU WTAHNOUT 200mm PO OBVODE, VE SPRSE AZ DO
STROPU)

+PENETRACNI NATER

- SAMONIVELACNI ANHYDRITOVY POTER 32mm

- SEPARACNI VRSTVA PE FOLIE

- MINERALNI IZOLACE vhodnd do zakladt 100mm

— HYDROIZOLOACE 7 SBS modifikovanjch asfatovjch pdsd, na hornim
povrchu opatfeny jemnym separatnim posypem, na spodnim povrchu
opotreny separacni PE folit

1. nosnd viozka sklenénd tkanina plodng hm. 200g/m’ 4mm

2. nosnd vlozka polyesterové roho? plodné hm. 200g/m’ 4mm

7B DESKA 150mm

160mm —

P.04a) 1.NP SKLAD V PRISTAVKU

BETONOVA MAZANINA 42mm
50mm J—IHYDROZOLACE 7 SBS asf. past — viz. skladba .Smm
/B DESKA 150mm

P.04b) 1.NP POVODNI SKLAD V PRISTAVKU

PISKOVE LOZE 40mm

BETONOVA DLAZBA pirodni 200x100mm 1. 60mm
00mm J%
PUVODNI KONSTRUKCE

PODLAHA 2.NP VINYL NAD TRAMOVYM STROPEM

VINYL + LEPIDLO 4mm
0SB DESKA 2x12mm - poloZené kiiZem
100mm ; )
KROCEJOVA IZOLACE z kamenné viny pojené oganickou pryskyfict,

hydrofobizovana 60mm

DTD DESKA 12mm

TEPELNA MINERALNI IZOLACE MEZI TRAMY DO 2/3 VYSKY TRAMU ?80mm
STAVAJICI TRAMOVY STROP

PODLAHA 2.NP VINYL NAD KLENBOU

VINYL + LEPIDLO 4mm
0SB DESKA 2x12mm - poloZené kiiZem
100mm ) )
KROCEJOVA 1Z0LACE z kamenné viny pojené oganickou pryskyfict,

hydrofobizovana 60mm
DTD DESKA 12mm

ZASYP KARAMZIT
CIHELNA KLENBA

PODLAHA 2.NP KOUPELNY

T KERAMICKA DLAZBA matnd 200x200mm RAL 0008500 + LEPIDLO 12mm
™ HYDROIZOLACNI STERKA 3mm

(STERKU WYTAHNOUT 200mm PO OBVODE, VE SPRSE A7 DO

STROPU)
- CEMENOVLAKNITA  DESKA min. hmotnost 13,7kg/m” 2x12,5mm
~KROCEJOVA IZOLACE z kamenné viny pojené oganickou pryskyfict,
hydrofobizovand 40mm
= DTD DESKA 18mm
- TEPELNA MINERALNI IZOLACE MEZI TRAMY DO 2/3 VYSKY TRAMU 280mm
= STAVAJICI TRAMOVY STROP

VENKOVNI PLOCHA POCHOZI A POJIZDNA do 3,5t

ZULOVA DLAZBA 8/10

KLADECI VRSTVA kamenivo fr. 4-8mm, 30mm
DRCENE KAMENIVO fr. 8—16mm, 50mm
DRCENE KAMENIVO fr. 0-63mm, 250mm
ROSTLY TEREN

100mm —




