VSeobecné - uvod

Tento projekt fesi vytapéni pro rekonstruovany objekt hdjovny. V celém piizemi

objektu bude zfizeno zdzemi pro pracovniky arealu. Celé pfizemi bude vytapéno

radiatory, které budou doplnény o topné zebiiky na socialnim zazemi. Otopny systém

pro 1.NP je navrzen teplovodni o teplotnim spadu 65/50°C. V nékolika mistnostech

bude pod dlazbu polozeno elektrické podlahové topeni — rohoze.

Ve 2.NP budou nové zfizeny dvé bytové jednotky. Otopny systém je navrzen

teplovodni o teplotnim spadu 65/50°C v radiatorovém okruhu. Jako zdroj tepla pro

cely objekt jsou navrzeny celkem 3 elektrokotle (jeden pro pfizemi a dva pro byty).

Potieby tepla
-zimni vypoctové teploty te = -12°C
-tepelny odpor konstrukei obvodova sténa — 1.NP U =0,93 W/m?K
obvodova sténa - 2.NP U =0,22 W/m2K
stfecha U =0,18 W/m?K
podlaha U = 0,35 W/m?K
okna (dveie) U=11W/m?K
-vypocet tepelnych ztrat dle CSN EN 12831:2005 8,8 kW
-ro¢ni spotieba objektu 39,9 MWh/rok
Zdroj tepla
Jako novy zdroj tepla pro pfizemi bude pouzit elektrokotel PROTHERM RAY AK
120 12 K (referen¢ni typ) o vykonu 1-12 kW. Kotel pro ptizemi bude umistén
spolu se zasobnikem TV v m.¢. 1.05.
Pro oba byty ve 2.NP budou pouzity dva elektrokotle PROTHERM RAY 6 K
(referenc¢ni typ), kazdy o vykonu 1-6 kW. Kotle pro byty budou umistény v
predsinich bytl dle ptadorysu.
Regulaci kotli bude zajist'ovat prostorovy termostat s tydennim programem umistény
na vnitini neochlazované st€né ve vysce 1,5m. Systém muize byt doplnén venkovnim
¢idlem (umistit na neoslunéné misto!) pro ekvitermni provoz kotle v zavislosti na
venkovni teploté.
Soucasti kotle je ob&hové cerpadlo, expanzomat, pojistovaci a prepoustéci ventil.
Priprava TV

Ptiprava TV pro 2.NP bude zajiSté€na elektrickymi boilery o objemu 60 litrii— neni
soucasti tohoto projektu.
Ptiprava TV pro celé 1.NP bude zajistén nepfimotopnym zasobnikem TV typ FE 120
B (natapén elektrokotlem) o objemu 117 litrt.
Zabezpecovaci zarizeni
Soucasti kotlii je pojiStovaci ventil nastaveny na 180 kPa a uzaviena expanzni
nadoba o objemu 7 litra.
Otopna télesa
V koupelnach bude instalovano trubkové otopné téleso a jejich napojeni bude
pfes wuzaviratelné Sroubeni a wuzaviraci termostaticky ventil. V ostatnich
mistnostech jsou jako otopnd plocha instalovana deskova otopnd télesa s
vestavénou ventilovou vlozkou. VSechna otopna télesa budou o0sazena
termostatickou hlavici.
Podlahové vytapéni
V nékterych mistnostech v pfizemi (viz. Pidorys 1.NP) je navrzeno jako doplinkova
otopna plocha elektrické podlahové vytapéni.
Rozvodné potrubi



Odvzdusnéni systému bude provadéno pres otopnd tclesa, jejichz soucasti je
odvzdusnéni. Rozvody K radiatorim i podlahovy rozdélova¢im budou provedeny
z médénych trubek spojovanych lisovanim — systém Viega. VSechny rozvody budou
vedené v podlahach ¢i zdech budou izolovany tepelnou izolaci Mirelon. VSechna
otopna télesa budou pfipojena pomoci uzaviratelnych radiatorovych armatur. Potrubi
bude v dimenzich 15/1, 18/1 a 22/1.

Piepad od pojistného ventilu kotle bude zaveden do kanalizace.

Na instalovaném zatizeni budou provedeny zkousky dle CSN 06 0310. Zkouska
tésnosti bude provedena na max. dovoleny ptetlak soustavy, tj. 0,30 MPa. Zkouska
bude probihat minimalné po dobu 6 hodin. Vysledek se povazuje za UspéSny,
neobjevi-li se pii prohlidce netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny
V expanzni nadobg.

Zkouska se provadi za ucasti investora a musi byt potvrzena protokolem o zkousce.
Topna zkouska bude provedena v ramci zkuSebniho provozu v trvani 72 hodin. O
vysledcich zkousky bude vyhotoven samostatny protokol.

Ze strany projektanta neni namitek v piipadé zdmény vyrobki, které jsou uvedeny
v projektu za ptedpokladu, Zze budou dodrZzeny veskeré standardy a technické
parametry. Dadle pfi zaméné vyrobkové zékladny je nutno dofesit ¢i provefit veskeré
vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvoii jeden celek a je nutno, zvlasté pii stanoveni ceny, Se Sni
komplexné seznamit.

V ptipad€ pouziti projektu k jinym ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na
ptipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k Gcelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Revize, zkousky



