DETAIL 4
ZPUSOB VYSADBY STROMU V PROSTORU 1,5x2,5m
NOVE VYREZANE RABATO VE STAVAJICIM ASFALTU V CHODNIKU

UKOTVEN| STROMU TREMI DREVENYMI
KULY (primé&r 80mm, délka 250mm, o$etfeny
transparentni barvou spojené prickami)

MLAT - KAMENIVO FRAKCE 0-8mm, vrstva 5cm
shizena pod obrubnikem o 5cm

OBRUBA Z KAMENNYCH KOSTEK 16x25cm —
V JEDNE RADE (ukladano do betonu C25/30) =

VYMENA PUDY 100% - 1.5x2.5x0.8m
ZA DVOUVRSTEVNY SUBSTRAT
40cm svrchni substrat

40cm spodni substrat

0.75

ZAVLAHOVA A VETRACI SONDA
plastova perforovana trubka vypInéna Stérkem, primér 10-15cm
hloubka 0,8m

2.50

OBRUBA Z KOSTEK 16x22cm

UKOTVEN| STROMU

1.50
1.30

— MLAT - povrchova Uprava rabata

1 ZAVLAHOVA A VETRACI SONDA

OBRUBNIK

NAPOJENI NA OKOLNi CHODNIK:
ASFALT - SPARA MEZI KOSTKAMI A ASFALTEM BUDE ZNOVU VYLITA ASFALTEM

pozn. v nové zalozenych rabatech bude provedena 100% vyména pldy v celé ploSe do
hloubky 80cm za 2vrstevny substrat (40cm svrchni substrat, 40cm spodni substrat)



