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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifika ¢ni Gdaje

A.1.1. Udaje o stavis
Nazev stavby : Uprava Dalejského potokakin 9,449-9,602

Misto stavby : p. 1695/1 a @. 1694 dle KN v k.UReporyje

Délka upravy : 153 m

Obec : Praha (554782)

Katastralni tzemiReporyje (745251)

Povodi : ¢.h.p. 1-12-01-010 (Dalejsky potok - levostranttitgk Vitavy)

Predmet PD : Dokumentace k stavebnimu povoleni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (objednatel dokumentace): Hlavista Praha
se sidlem Marianské nam. 2/2
110 01 Praha 1
C 00064581

Spravce toku : Magistrat hlavnih@sta Prahy
Odbor rozvojefeiného prostoru
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Ing. Vitak Z&le(tislo autorizace 2473)
Kama 621
252 16 dee
C 5265887
tel.47220 899
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A.2 Udaje o vstupnich podkladech

Vychozimi podklady ke zpracovani projektu byly:

Vychozim podkladem ke zpracovani projektu je geiolét zangreni lokality, zakladni

hydrologické Uudaje a rekognoskace v terénu.

Pro celkové zpracovani byly pouZity tyto materialy:

Geodetickeé zagteni zajmové plochy v éit. 1 : 100

Generel Dalejského potoka (Hydroprojekt, 1999)

TNV 75 2102 — Upravy potak

CSN 75 2101 — Ekologizace Gprav vodnichitok

CSN 83 9061 — Technologie vegatéch Gprav v krajis

CSN 73 3050 - Zemni prace

Zakon¢.183/06 Sb., o uzemnim planovani a stavehiaih (stavebni zakon) v platnémeéan

Zakon¢.254/01 Sh., o vodach (vodni zakon) v platnégnin

Zakong¢. 17/92 Sb., o Zivotnim prasdi v platném zini

Zakong¢. 244/92 Sh., o posuzovani viima zivotni prosedi v platném zimi

Zakon¢.185/2001 Sh., o odpadech v platnénsnin

Zakon¢.9/2009 Sh., kterym sedmi zakon¢.156/1998 Sb. o hnojivech

Vyhlaskac.499/06 Sb. , o dokumentaci staveb v novelizovanémi

Vyhlaska¢.500/06 Sb., o uzengranalytickych podkladech, tzegplanovaci dokumentaci a
Apobu evidence Uzerdplanovackinnosti

Vyhlaska¢.501/06 Sb, o obecnych pozadavcich na vyuzivamniize

Vyhlaska¢.503/06 Sb., o podrobj$i Upra¥ uzemnihdizeni

Vyhlaska¢.526/06 Sb. , kterou se provgich¢ktera ustanoveni stavebniho zakona seeeh
stavebntadu

Vyhlaska¢.137/98 Sb. o obecnych technickych pozadavcichystavbu ve zéni vyhlasky

¢.491/06 Sb. a vyhlasky502/06 Sb.

Vyhlaska¢.431/01 Sb. o obsahu vodni bilance

Vyhlaskac.432/01 Sb. o dokladech k Zadosti o rozhodnuti

Vyhlaska¢.381/01 Sb. (katalog odp&d

VyhlaSka¢.382/01 Sb. o podminkach pouzitikala zensdelské pide

Vyhlaska¢.383/01 Sb. o podrobnostech s nakladani s odpady

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity tyto mapgmekiady :
- mapa KN (katastr nemovitosti) wim1 : 2.880

- mapa odvozena a ortofotomapa &'ni : 5.000

- zakladni mapa v #i. 1 : 10.000

- vodohospod&ka mapa 1 : 50.000

- snimek letecké mapy

A.3 Udaje o tzemi

a) RozsahreSeného Uzemi

Dle podminek zadavatele se jednd.lan 9,449-9,598 Dalejského potoka, tj. od vtoku do
silniéniho mostku na néssti vReporyjich po soutok Dalejského a Jianského potoka,
vcetrg Upravy vytoku z propustkuivkm 5,602.
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b) Udaje o zvlastni ochrai Gzemi

Jedna se o Usek v intravilanustské casti PrahaReporyje bez zvlastni ochrany. Koryto

Dalejského potoka je ze zdkona vyznamnym krajinpywvkem.

c) Udaje o zasta¥nosti Gzemi

V zatatku dpravyikm 9,449-9,489) je koryto potoka veéInpiistupné levostrarn
z v minulosti upraveného chodki nad kamennou pééZni zidkou. Nad timto Usekeiikm
9,489-9,598) jde koryto zaplocendasti mezi zastamymi nemovitostmi.

d) Udaje o odtokovych ponérech Dalejského potoka

Z&kladni hydrologické udaje Dalejského potoka vtéiiskality :

- ¢&.h.p. 1-12-01-010 (plocha povodi 13,10 km2)

|

M-denni pritoky (I/s) |

Nazev profilu

[ 30 [ 60 [90] 120] 150] 180 [210][240[270[300] 330 355 364

IDalejsky potok [ 158 113][89]] 74 | 62 | 53 [ 45 [38][31][24[ 18 [11 ][ 5 ]

Nazev profilu

| N-leté pritoky (m%s) |
| 12| 5]/20]20][50] 100 |

IDalejsky potok — soutok s Jisanskym potokemi,km 9,598  |0,8/1,5/(2,8|4,36,2(9,4| 12,3
e) Geologické pongry lokality (viz. snimek geologické mapy)
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biodetritické, biomikritické a mikritické vapence, vapnité bridlice [527]

Eratém: paleozoikum, Utvar: devon, Oddéleni: devon spodni, devon stiedni, Stupen: ems, eifel ,
Poznamka: zlichov, dalej, Souvrstvi: chotecské, dalejsko-tifebotovské, Horniny: vapenec, bridlice
jilovita, Typ hornin: sediment zpevnény, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, Oblast: stfedoceska oblast (bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka:
paleozoikum Barrandienu, Subjednotka: prazska panev

f) Dodrzeni obecnych pozadavik na vystavbu

Navrzené prace jsou v souladu s obecnymi pozadaskyystavbu stanovenymtiplusnymi
provadicimi predpisy. Zejména budou dodrZzeny podminkislpSnych technickych norem
z kap. A.2 pitvodni zpravy DSP.

g) Seznam vyjimek a Ulevovyclrizeni
Zadné vyjimky a ulevovéizeni nejsou saiasti planované akce.

h) Seznam dotenych pozemk a stavep podle katastru nemovitosti
Pratoény profil Dalejského potoka v k.UReporyje (f.km 9,449-9,602)

p<. dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m2 vyuZziti
1695/1 8836 | VP — koryto vodniho| 1257 | HIl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Stagsty,
toku prirozené nebo 110 01 Praha 1, ve spgav
upravené Méstskazast Prah&eporyje, Nad nagstim 84,
Reporyje, 15500 Prahakeporyje
1694 380 | VP —Kkoryto vodniho| 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Stastd,
toku prirozené nebo 110 01 Praha 1, ve spgav
upravené Méstskazast Prah&eporyje, Nad nagstim 84,
Reporyje, 15500 Prahakeporyje

Pozn. Pravostrannyipok Jina&anského potoka nigsti p¢.1695/1 bude upraven v délce 5m.

Seznam sousednich pravostrannych pozenilpotoka

p<. dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m2 vyuZiti
875 2321 | OP — manipuiai 236 |Cuba Jan IngReporyjské nam.1RReporyje,
plocha 15500 Prah&eporyje
878/2 3597 | Ovocny sad 236Cuba Jan IngReporyjské nam.1Reporyje,
15500 Prah&eporyje
40 1126 | Zahrada 164f Lindova Anna, 26 Commer, @xApntario

LIT 3C2, Kanada 1/3

Svoboda Stanislav, KarlStejnska 108, 25225
Orech 1/3

Svoboda Vaclav, Nevanova 1051/R&py,
16300 Praha 17

Seznam sousednich levostrannych pozermlstavenisg

p<. dle |vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m2 vyuZziti
31 467 | Zastana plocha a 1505 | Drabova Lepki{eporyjské nam.1&eporyje,
nadvai 15500 Prah&eporyje
34 1316 | Zastainé plocha a 1174 | Zdvihal Josef, Zdisticka 1446/14, Chodov,
nadvai 14900 Praha 11 Y4

;dvihalové Anna, K Vglkému dvoru 43,
Reporyje, 15500 Praheporyje %
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39 1389 | Zahrada 164f Lindova Anna, 26 Commer, @xApntario
LIT 3C2, Kanada 1/3

Svoboda Stanislav, KarlStejnska 108, 25225
Orech 1/3

Svoboda Vaclav, Nevanova 1051/R&py,
16300 Praha 17

Piijezdové komunikace ke korytu Dalejského potoka

pc. dle |[vyméra druh pozemku LV vlastnik
KN m2 vyuziti
1613 1759 | OP - ostatni 1257 | Hl.m.Praha, Marianské nam. 2/2, Staggsti,
komunikace 110 01 Praha 1, ve spgav

Mgéstskacast Prah&eporyje, Nad nagstim
84,Reporyje, 15500 Prahakeporyje

1597 3506 | OP — ostatni 1240 | HI.m.Praha, Maridnské nam. 2/2, Starstil,
komunikace 110 01 Praha 1

Z p£.1613 navaznost na soukromy pozeme&k878/2 a nasledn p..875 (zgistupréni
pravého behu potoka, nutno projednat s vlastniky)

- viz. snimek ortofotomapy se zakresem upravovars§ patoka {erverg) a gistup (Zlute)
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A.4. Udaje o stavi

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby
Jedna se o Upravy koryta Dalejského potoka v iilénay Méstskécasti Prah&eporyje.

b) Ucel stavby

V souladu s cili projektu ,Potoky pro Zivot" jetélem navrZzené Upravy Dalejského potoka
piedevsin maximalé mozné oziveni vodote, aby poskytovala zakladni zZivotni progioo
vodni faunu i floru a co nejvice se bliZil&rpzenému korytu. Navic se vramci zasad
intravilanovych revitalizaci koryto roz$ido plosSiho misovitého profil&imz se vytvei
zakladni pedpoklady pro rodenéni koryta a sotasré se z¢tsi pitocna kapacita koryta.

V prednmetném Gdseku je koryto veétsi casti opevﬁno betonovym| prefabrlkaty ve tvaru
jednoducheho lichaiZzniku (betonové desky SRR Z

foto ¢.1), ¢imz doSlo k negativnimu ovlivni £
vodniho toku. Dno koryta tudiz postradys
¢lenitost a minimalni hloubka vody neposkytu
Zivotni prostedi pro vodni Zzivéichy. Z &chto |
davodi se navrhuje kompletni odsteam
betonového opewmi toku a jeho nahrad
opevrénim pgirodnim s Upravou dna Kkoryt;
do misovitého tvaru s max. moznym podélnym:*

mélké brody mezi oblouky). @stane zachovansf
veSkery hodnotny fehovy porost, jehoz&E

obnazené ki@ny mohou slouZit jako Ukryty pro&s
Zivocichy. Navic dojde k odstr&ni stavajiciho

useku (fotat.2), ktery bude nahrazen kamennyts
skluzem sini, ¢imZz dojde k zpichodréni

vodniho toku a zaji8hi migrani prostupnosti ' : :
pro vodni organismy. Z technického hlediska mu$|zlay|st%na stablllta a bezpaost koryta
vodniho toku @i zvySenych pitocich a minimalizace Skodigpovodiovych piitocich, proto
je koryto zkapacittno pedevSim levostrannym ro¥shim a v konci Useku u soutoku
s Jinganskym potokem i(km 9,589-9,602), ,

kde dochazi kastému vykeZovani je navysen
levy bieh cca. na Uroweparapetu navrZzenéh
kamenného vytokovéhiela (foto¢.3 — foto i

povodiovem pfitoku dne 3.6.2013).

c) Trvala nebo datasna stavba
Vodni tok &etns jeho opeviini je stavbou
trvalou.

d) Udaje o ochrar stavby
Vodni tok je ze zakona vyznamnym krajinnym prvkesteré podléha ochrara je nedilnou
sousasti intravilanu ristskécasti Prah&eporyje.
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e) Navrhované orienta‘ni parametry stavby

Délka upravovaného useku . . . . 153 m

Uprava vi.km 9,449-9,488 : Uprava pravéhtebu (odstraini polorozpadlé cihelné zdi a
nahrada firodnim opevanim z velkych kameinve sklonu cca.1l:1 aZ pod ilemy strond,
lokélni oprava opewmi dna — kamenny zahoz, solitermelké kameny, v konci Upravy
stupaky navazujici na levostranné kamennédich— zgistupréni koryta lidem + moznost
udrzby toku, pedevsim odstisvani naplavenychipdnéti z prostoru navrzendre)

Uprava vi.km 9,488 : odstrami betonového stugna jeho nahrada kamennym skluzem
ukortenym tinkou pod stavajicimi séldky (zadrzeni vody v krajif) esteticky prvek, ukryt
pro zivatichy apod.)

Uprava vi.km 9,488-9,561 : odstrani betonového ope¥ni koryta a jeho nahrada
opevrénim z velkych kamal navic max. mozné roéleneni koryta v podélném ifginém
sméru (levostranné roz&ni pfitocného profilu, misovité koryto, z¢na sklorii biehi —
konvexni a konkavni svah 1:1-2, velké kameny vé drdouvajici hladinu — Ukryty pro
Zivoeichy, proudové stiny apod.)

Uprava vi.km 9,561-9,602 : odstrani nevhodného opewni dna i svah (stedni tasky,
cihly, beton, komunalni odpad apod.) a jeho ndh@uavrénim z velkych kamel) navic

74%

profilu, misovité koryto, zina sklorfi brehi, velké o
kameny ve d&) a v konci Gpravy.km 9,573-9,602 |
navyseni levého iehu a jeho opewmi z velkych
kameni (200-500kg) z @voda zkapaciténi koryta e
(Casté vybezovani do levostrannych nemovitosti
viz. foto soutoku potak dne 3.6.2013), ponecha
pravostranné bermy a svahu nad ni beéSigh
zasald
Uprava vi.km 9,602 : ¥#zeni kamenného

vytokovéhocela 2x JS1000 u propustku nad soutokemcdinského a Dalejského potoka

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi
Veskera projednani s deinymi subjekty a organy statni spravy si zajj8 objednatel PD.

g) Z&kladni bilance stavby

Nazev polozky (nérna jednotka) SO 01| SO 02| SO 03 | Celkem

Balvanita uprava z lom. kamene (200-500kg) 56,6 7,0 74,7 | 138,3
s proSérkovanim a vyklinovanimaetné osazeni
vyhoni, solitérnich balvainapod. (m3)

Kamenny zahoz z kamémlo 200kg s pro&tkovanim | 39,9 | 123,9 31,0 | 1948
(m3)

Odstrarni cihelné zdi, betonovych dlazdic a ostatnjchl17,0| 33,0 20,0 | 170,0
nevhodnych fednéta z pritoéného profilu a jejich
likvidace (beton, $esni tasky, apod) (t)

Svahovani tehi do navrzeného fitocného profilu— | 97,6 | 303,9| 174,8| 576,3
pii¢né rozlenéni (m2)

Uprava dna do navrzenéhaifméného profilu — 128,0| 94,7 65,9 | 288,6
misovity tvar, tinky x brody (m2)
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h) Predpokladana Ihita vystavby, etapizace

Postup vystavby :
1) Pripravné prace (s@ast SO 01)
- zpistupréni lokality (zajiSéni pristupu ze zaplocenych soukromych pozénxkizeni
sjezdi do koryta), zeizeni stavenigt skladky pop. zajimkovani, zahrazkovani stavby
- vyty¢eni parcelni hranice tokugdevsim levostr. (v mistozsteni patocného profilu)
- ochrana hodnotnych poradbedrénim pred stavebnim provozem, demontaz oploceni
- zajiSkni stavajicich kanalizaich vyusti

2) Stavebni prace SO 01

- od&zeni naplax a nevhodnychigdneta z pritocného profilu s odvozem na skladku

- kompletni odstrani pavoliezni rozpadlé cihelné zdi s odvozem vybouranychthmo
na skladku

- lokalni opravy opewni dna useku (kamenny zahoz)

- vysvahovani pravéha®hu a uloZzeni kamenné obrovnavky s vyklinovanim a
proserkovanim s citlivym uloZzenim u kenového systému vzrostlych strdm

- odstrarni betonového stugra jeho ndhrada kamennym skluzenigkou

3) Stavebni prace SO 02

- odstragni nevhodného betonového opénhkoryta a naplavenin s odvozem na
skladku

- vysvahovani koryta do navrzenéhatptného profilu (misovity tvar s prainlivym
sklonem svaih)

- opevreni dna i svath kamennym zahozem z velkych kamignavic max. mozné

HZ4%

profilu, zména sklori bieh, velké kameny ve di)

4) Stavebni prace SO 03

- odstragni nevhodného opeeni dna i svah (sttesni tasky, cihly, beton, apod.) s jeho
odvozem na skladku

- vysvahovani koryta do navrzenéhatptného profilu (misovity tvar s prainlivym
sklonem svaih)

- opevreni z velkych kameln navic max. mozné rolenéni koryta v podélném i
piicném snéru a v konci Upravyr.km 9,573-9,602 navySeni levéhdéebu a jeho
opevreéni z velkych kamein (200-500kg) z dvoda zkapacitgni koryta

- ziizeni kamenného vytokovékiela propustku

Predpokladana doba vystavby tigravné prace (1 &sic)
stavebni prace (4 ¢gice)

Orienta&ni doba vystavby : 5 &sial

11
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1) Orienta¢ni naklady stavby

Orient&ni cena stavebnich praci : 2,0 mit K
(detailre viz. orient&ni rozpaet v par&.1 DSP)

A.5. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba je rozélena do i charakteristickych stavebnich objekt

SO 01 — Uprava Dalejského potoka km 9,449-9,448 (vokapiistupné koryto z chodnikuip
praveé strah

SO 02 — Uprava Dalejského potokakm 9,448-9,561 (zaplocerast koryta opeviného
Z betonovych desek)

SO 03 — Uprava Dalejského potokakm 9,561-9,602 (zaplocerast u soutoku Dalejského
a Jinkanského potoka)

V Praze 06/2013

Vypracov@VIP — projektova kancela
Ing. Vitak Zde&k, autorizovany inZzenyr v oboru
stavby vodniho hospoiddvi a krajinného inzenyrstvi
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B. Souhrnna technicka zprava
(dle prilohy ¢.5 k vyhlaSce.499/2006 Sb)

OBSAH :
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B.7. GEODETICKY VYSKOVY A POLOHOVY SYSTEM
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

B.1. POPIS A FOTODOKUMENTACE UZEMIi STAVBY

Zhodnoceni stavenidt a vyhodnoceni sotiasného stavu Useku

Dalejsky potok prameni pod obci Chi@3y v okrese Praha zapad a vléva se do Vitavy v
ficnim km 58,045 v Praze 5 — Hlutepich. Dalejsky potok je spolu gilphlym povodim od
Hlubotep aZ poReporyje v celkové délce asi 5,5 km chfidou girodni rezervaci jak z
hlediska pirodné biologického, tak z hlediska geologického.

ReSeny Usek z#na nad silninim mostkem .km 9,449, kde je Usek koryta v gelinich
zidkach (levostrarthnow opravena kamenna dgpravostrané rozpadla stara cihelna &g
az ke stupni ve dnvi.km 9,489. Dale poktaje trasa potoka vifmé a poté v mirnych
obloucich aZz k soutoku s Jitamskym potokem.. Rto¢ny profil az dot.km 9,55 je
lichobéZnikového tvaru s ope¥nim dna a svahbetonovymi deskami. Poté je pravostrann
vytvorena berma az cca. k soutoku s darskym potokem ¥.km 9,598, kde Dalejsky potok
smrové prudce odbduje k severu.ReSeny Usek Dalejského potoka kbru vytoku

z propustku 2x JS1000ikm 9,602 (viz. filoZzena fotodokumentace jednotlivych gk

FOTODOKUMENTACE SOU CASNEHO STAVU DALEJSKEHO POTOKA :

f.km 9,449 — detailni pohled po wbda vtok
do silnéniho mostku w.km 9,449
(levostrans napojena v minulosti
rekonstruovand kamenna pebni zidka, |
pravostran# ¢asté&né zborcena cihelna 4@

t.km 9,449-9,459 — pohled po wbdna Gsek | :
nad vtokem do mostku s mnoZstvil -+
nevhodnych fedn®ti a naplavenin v koryt
toku

i.km 9,459-9,485 — pohled po vwbaa Usek |
s levostran&é opravenou kamennou zidkou [
pravostrannoucasté&né zborcenou cihelno
zdi, pod kterou je wusazeno mnozst
naplavenin vetrg naletového porostu
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

f.km 9,488 — detailni pohled proti wda
betonovy stup& nad v minulosti provedeno
kamennou zidkou se vstupem do koryta to
po kamennych sdicich. V mist stupré
zaina zaploceny Usek koryta v zastavb

i.km 9,488-9,500 — pohled po wbdna |
rozpadlé betonové opesmi nad stupém, |
které navazuje levostraéin na betonovy &
chodnik pod cihelnou zdi :

¥.km 9,515-9,520 — detailni pohled po vat |
rozpadlé betonové opedmi  koryta
predmétného Gseku

f.km 9,520-9,530 — pohled po toku n
narovnané betonem opevieé koryto pod |
vyusti degové kanalizace (pravostrahng
betonova Sachta na pozemkd.§75)
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

SRR LR o N

f.km 9,540-9,560 — celkovy pohled proti wog
na zd&atek bermy pravéhoiehu. Nad vyusti
DN 300 vi.km 9,558 koni betonem opewma |
¢ast koryta. V mist vyplavenych bet. desek
bylo v minulosti provizora koryto
opewviovano tiznym nevhodnym ope¥nim
(stredni tasky, bet.odpad apod.)

f.km 9,561-9,573 — pohled po wbda za&atek |wi.
pravostranné bermy a sanované opeVNpms !
kynety koryta ze #&3nich tasek, cihel, betonSt & &
a ostatnich nevhodnych matetidlevostrang % =«
tésné za lWehovou hranou mnozsty
skladovaného materialu a techniky ‘

f.km 9,570-5,580 — detailni pohled po ¥aua
nevzhledné koryto, levostratin nevhodi
opevréné (viz. vyse)

f.km 9,580-9,598 — pohled proti voda koryto |
Dalejského potoka pod fipokem potoka|
Jinatanského. Pokeaje pravostran prirodni
berma a levostramevhodi opevréné koryto
navazujici na hospotkky areal flehlé
nemovitosti

f.km 9,595-9,598 — detailni pohled po ¥oua &
soutok Dalejského a Jitanského potoka, jakg

jeho pravostranného fipoku (pravostranh
hodnotny porost pod soutokem — vicekme
v pozadi propust 2x ocel. potrubi DN 1000)
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

f.km 9,598-9,602 — detail soutoku Dalejskéhas
Jinatanského potoka dne 29.4.2013 '

f.km 9,598-9,602 — stejné foto detailu
v doke povodr¢ dne 3.6.2013

Fotodokumentace povodn dne 3.6.2013
v 12hod (smirem od soutoku Kk siltti mostku na
nanesti vReporyjich +.km 9,449-9,602).
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

B.2. CELKOVY POPIS UPRAVY

V souladu s cili projektu ,Potoky pro Zivot" a iatiilanovych revitalizaci je v celé délce
feSeného Useku navrzend@dni Uprava toku.

V celém Useku bude odstigro betonové opevni dna i svahh z prefabrikovanych
betonovych desek, polorozpadla cihelnal’ za& veSkeré nevhodné opeéwn a gedmety

z prato¢ného profilu (stesni tasky, cihly, beton, komunalni odpad apod.).

Po dohod s objednatelem je navrzeno opé&vinDalejského potoka z balvanité obrovnavky,
ktera se ossdcila na podobnych vodatéch v ramci obvodu hlavnihogsta Prahy. Navic tato
Uprava posili stabilitu koryta a zvysi jeho kapacit

Navrzené revitalizni koryto je misovitého tvaru s prémlivymi sklony svali a
promenlivou Stkou ve di — rozlenéni koryta v gicném sngru. Pro rozleréni koryta
v podélném siru jsou ve da navrzeny ve vhodnych mistech velké kameny z&pasto
dna, které vzdouvaji vodu a slouzi jako Ukryty giroké spektrum Ziwach.

V konci Useku u soutoku s Jikenskym potokem je navic navrZzeno navyseni levébbub
hrazkou z vhodnych zemin pro zvySeni kapacity ko@asté levostranné viZzovani potoka
do pilehlych nemovitosti) a pro zvySeni stability Upydkamenné opewimi vytokovéhocela
propustku 2x DN 1000.

Celkova koncepce navrzenych Uprav ma v max. moie mavratit Dalejskému potoku jeho
piirodni charakter, zlepSit ekologicky stav potokehqg vzhled a posilit protipovadvou
ochranu zastawmého uzemi.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zajmové (zemi se nachazi v intravilanuédtbké ¢asti Praha Reporyje. Projednani

s dotenymi spravci siti si zafisije investor stavby. Zakresy dle podkiagprava téchto siti
budou gipadreé pireneseny do koordigaiho vykresu stavby.

Pripojky na zdroje vody a elekty si dohodne dodavatel s investorem.riZeni stavenigta
docasné skladky seipdpokladaji na p.875 a 878/2, kde by mohlo byt realizovano i
pripojeni elektiny a vody. V ostatnich ffpadech bude pouzivana elektrocentradla a voda
z potoka.

B.4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Zajmoveé uzemi je v zatku upravy ast.SO 01) napojeno na ulici Smichovskou v &nist
Reporyjského nawsti. K piistupu na zbylowéast lokality — SO 01-03 (pravid¥ni zpeviné
zaplocené soukromé pozemky.B78/2 a 875) se pouzije zpeéwa komunikace navazujici
na ulici Nad Namstim (prava odhtka ped Zelezninim prejezdem). V filozené map na
dalSi stra® mode — upravovana trasa Dalejského potoka, ézlt piistupy ke korytu
navazujici na dopravni infrastrukturu.
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

B.5.RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V nedavné dob doSlo v ramci udrzby v lokaditk odstragni nekolika nevhodnych porost
VesSkery hodnotny porostigtal zachovan. ProjekeSi pouze ochrana stavajicich paiqstd
stavebnim provozem a odstéan naletovych kovin pii nové modelaci pitocného profilu
potoka (viz. vzorové ifinéiezy). V ramci terénnich Upr&dojde k levostrannému ro¥éni
koryta na parcele vodate p¢. 1695/1 a rodereni potoka pedevsim v ficném sngru.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Uprava koryta Dalejského potoka je navrzena v shulse zasadami projektu ,Potoky pro
zivot®, jehoz cili jsou pedevSim maximath mozné oziveni vodote. Dalejsky potok
navrzenou upravou bude poskytov&Sy zivotni prostopro vodni faunu i fléru a co nejvice
se blizit girozenému korytu. Navic se vramci zasad intraaldch revitalizaci
koryto rozsfi do ploSSiho misovitého profilu a benéni v podélném i icném sndru.
Navic dojde k zvySeni ptocné kapacita koryta, které v s@msné dob vybieZuje pod
soutokem s Jin@nskym potokem jiz cca.fippovodiovém phitoku Q20. Uprava svym
charakterem posili krajinny réz lokality a vliv higotni prostedi bude pouze pozitivni.
Vystavba bude probihat pouze vrozsahu vymezenéneergsé (plochy mino navrzené
Upravy Dalejského potoka budou po u&eni vystavby uvedeny daipodniho stavu)
Stavebni technika buddistavi® uzivat ekologicky atestovanych fufméch napini. VeSkeré
prace se musi provéddle schvaleného havarijniho planu.
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

B.7. GEODETICKY REFEREN CNi VYSKOVY A POLOHOVY SYSTEM

VeSkeré udaje ve vykresovasti projektové dokumentace jsou v polohovém systdhsK a
ve vySkovém systému Balt p.v..

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) informace o rozsahu a stavu staveni&tmezideponie, pijezdy a pfistupy na stavenisé

StaveniS€ je vymezeno pozemkem ¢al695/1 acasti pozemku p.1694 ve vlastnictvi
investora.

Pro gistup na stavenidtse doportuje pedjednat souhlas s vlastnikem pravostrannych
navazujicich zaplocenych pozeing¢.875 a 878/2. Pro umisti stavebni techniky nejlépe
vyhovuje zpeviny pozemek [§.875 vedeny v KN jako manipwai plocha.

Rozsah staveni&t @istupy jsou patrné z grafick@sti DSP a koordirgai situace stavby.
Zarizeni stavenist a skladky —Plocha pro skladkovéani stavebnich hmot a ZS serdomo
téZ na pilehlé zpeviné manipulani ploSe na parcele®875. Navrzené z&eni stavenigtse
doporuiuje vybavit osazenim minimardvou stavebnich bk, z nichZz jedna bude slouzit
k uzanteni materialu a malych stigjkteré musi byt pod i®chou a druha stavebni itka
bude slouzit jako kancelda Satna prodhiky. ZS bude navic vybaveno mobilnim WC.
Prijezdy a pristupy na stavenigt a vymezené skladky budou po zp&wh manipulani
ploSe navazujici na ulici Nad Néstim. Za&atek Useku je levostraénpristupny ze
zpevréného chodniku Reporyjského nagsti.

Pro @istup do koryta toku budou ve vhodnych misteidheny sjezdy z pozemkugB875.

b) vyznamné sié technické infrastruktury

V opevréném koryt Dalejského potoka jsou umialy pouze vyusti dedvé kanalizace pdp
odvodréni prilehlych nemovitosti, které po projednani s videtni mizou Zistat zachovany.
Uvnitt pog. pobliz stavenigtmaze navic dojit ke iZeni s inZenyrskymi iti. Projednani
s dotenymi subjekty si zajifije investor stavby.

Zakresy dle podkladsprava téchto siti budouifipadré preneseny do koordidaiho vykresu
stavby.

C) napojeni stavenist na zdroje vody a elekkiny

Pripojky na zdroje vody a eldlty si dohodne dodavatel s investorem.riZeni stavenigta
docasné skladky jsou navrzeny v blizkosti zastavby kg mohlo byt realizovanoripojeni
elektiny a vody. V ostatnichifpadech bude pouzZivana elektrocentrala a vodaakpot

d) dpravy z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi

Je nutné dodrzovat zakah 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny jednak pm&ti
zamestnavatele ve smyslu prevence rizik a dalSi Ukwoty zadavatele stavby, zhotovitele
stavby a osoby ktera se podili na zhotoveni stamZzadavkem je teni koordinatora
BOZP. DalSim pedpisem je NW¢. 591/2006 Sb. o minimalnich pozadavcich na BOZP n
stavenistich.
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

e) podminky pro ochranu Zivotniho proskedi pri stavbé

Pri provadni budou dodrzena ustanoveni zakon&al14/92 Sb. o ochrérprirody a krajiny,
zejména ustanoveni 85 — obecna ochrana rostlinvaidit. Ucelem zékona o ochran
prirody a krajiny je pispeét k udrzeni a obnavprirodni rovnovahy v kraji&

f) navrh havarijniho planu (podrobny havarijni plan zpracuje dodavatel stavby)

K zamezeni moznych Skod, tj. aby nedoslo k havamijnstavu (mimtadre zavazné ohrozeni
jakosti vod vzniklé neovladatelnym vniknutim zavecim latek v jakosti nebo mnozstvi, které
muze zpisobit havarii do progtdi souvisejiciho s povrchovou nebo podzemni vodmu
nutné dodrzovat tyto zasady :

1. Kpraci budou pouzZity pouze mechanismy a dopravnbsifedky v dobrém
technickém stavu a tyto budoutpézrn¢ kontrolovany se zvlastnim zabenim na
tésnost nadrzi, hadic, sgcgtd.

2. Pracovist bude trvale zabezpeno prostedky k likvidaci ukaf a uniki ropnych
latek do toku.

3. Té&zebni stroje budou de&po skoreni prace kontrolovany

4. Stavebni stroje a nakladni automobily budou parkaa uteném zabezgeném
mist.

Pri ohroZeni toku unikem ropnych latek apod. budou ilmed winéna nezbytna opateni
k bezprostredni ochraré a zamezeni dalSich Gnik a nasledré okamzité informovany
organizace dle niZze uvedeného planu vyrozumni !

Plan vyrozumini ( hlaSeni mimiadného stavu )
Magistrat hl.m. Prahy, odbor rozvojefegmého prostoru 236 005 817
Lesy hl.m.Prahy, stvodni toky 779 009 (pohotovost), 777 710 005
Povodi Vitavy s.p. — vodohospadéy dispéink 257 329 425, 724 244 984

g) navrh povodiového planu (podrobny povodiovy plan zpracuje dodavatel stavby)
Pracovnici budou seznameni s Planem pawoych opateni na toku. V fipact vyhladSeni
povodiové aktivity budou provedena nezbytna dopena opaeni a stavebni prace budou
az do odvolaniigruseny.

h) zawreéna ustanoveni
Budou splgny veSkeré zavazné podminky dané projektem a rouhiodi orgam statni
spravy pop. dotenych subjekt.

V Praze 06/2013

Vypracov@8VIP — projektova kancela
Ing. Vitak Zde&k, autorizovany inZzenyr v oboru
stavby vodniho hospadévi a krajinného inZenyrstvi
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C. SITUACE (dle ilohy&.5 k vyhlasce.499/2006 Sh)

C.1. Situace SirSich vztalstavby (na podkladvodohospod&ké mapy)
v métitku 1 : 50 000

C.2. Celkova situace stavby na podkladapy odvozené v & 1 : 5 000

C.3. Koordinani situace stavby (na podktaklatastralni mapy)
v nétitku 1 : 1 000
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C.1. Situace SirSich vztalstavby (na podkladvodohospodi&ké mapy)
v nefitku 1 : 50 000 se zakresem lokality
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C.2. Celkova situace stavby na podklatapy odvozené v & 1 : 5 000
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C.3. Koordinani situace stavby (na podktaklatastralni mapy)
v nétitku 1 : 1 000 dervere — staveni&t, Zlut — pristupové cesty)
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D1.TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

. Rozcleni stavby na jednotlivé stavebni objekty

. Technické&eseni SO 01 - Uprava Dalejského potokekmn 9,449-9,488
. Technické&eseni SO 02 (Uprava Dalejského potokekin 9,488-9,561)
. Technické&eseni SO 02 (Uprava Dalejského potokekin 9,561-9,602)
. Hydrotechnické vypity

. Vykaz vymer

. Zawretné zhodnoceni
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Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

D.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Rozdéleni stavby na jednotlivé stavebni objekty

Stavba byla po doheds investorem rozdena naiti stavebni objekty :
SO 01 - Uprava Dalejského potok#km 9,449-9,488
SO 02 — Uprava Dalejského potok#&km 9,488-9,561
SO 03 — Uprava Dalejského potok&km 9,561-9,602

2. TechnickéreSeni SO 01 Yprava Dalejského potoka wi.km 9,449-9,488

K zptistupréni feSeného Useku Dalejského potoka nad &ilm mostkem wReporyjského
nanesti se doportuje v gredstihu zajistit souhlas od viastnika nemovitostigY5 a 878/2
pro z@istupréni koryta z pravéhotighu. Pro mensSi techniku je mozné prvni Useksaypnit i
z chodniku podél levostranné zastavby. Stiérpondry pii levém krehu vSak ufednosiuji
zpristupréni koryta ze zaploceného soukromého arealu nawdizajha ulici Nad Nagstim.

V piednEtném Useku se navrhuje odstfanstaré cihelné zdi, které je nakéoia snérem do
toku (viz. foto sotiasného stavu) a hrozi jeji Uplna destrukce.

Z divodu max. moZného oZiveni potoka v souladwcils projektu ,Potoky pro Zivot"
byla dohodnuta s objednatelem DSP Uprava pravédloukz balvanité obrovnavky, ktera se
oswdeila na podobnych vodateh (Motolsky potok, Sarecko-Litovicky potok apod-)
viz.foto. Navic tato Uprava posili stabilitu a bexmst koryta fi zvySenych pitocich.

V piedstihu budou odstrany naplaveniny a naletovy porost pod konstrukci Eidivic bude
bedrénim chragn hodnotny porost (vzrostlé stromy bezptedte za cihelnou zdi).

Pro posileni migrai prichodnosti koryta bude navic v konci Useku odstmahetonovy

stupe a nahrazen , Vs Ny Qs ALl e Wi \OLe

kamennym skluzem gni ’
(viz. situa&ni nakres navrhu
z publikace Ing. Justa -
Vodohospodéské
revitalizace).
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Zakladem objektu skluzu jsou velké kamergsti zapudné do dna, které jsou prosypany a
proklinovany drob&sim kamenivem, pdp zajilovany, aby # malych pftocich byla
zajiS€na migr&ni prostupnost Dalejského potoka.

Tan bude ukoena pod stavajicimi kamennymi §dky a z divodu zgistupréni koryta i pro
moZznou Udrzbu (odstii@avani nevhodnych fpdntta z prostoru iné) jsou do koryta toku
navrzeny velké ploché kameny — stupéky (viz. gkaftéast DSP).

Navic budou ve vhodnych mistech navrZzeny solité$i kameny, pop Slapaky, které
slouzi jako Ukryty pro Siroké spektrum zéhu. Stejnou funkci tvli i korenovy systém
ponechanych vzrostlych stranpravého behu, ktery navic zpéwuje pravy tieh potoka.

Dno v gredmétném Useku bude lok&lnopraveno kamennym zahozem a budou od&tsan
veSkeré nevhodnégdnity z pritoéného profilu. Bude podchycena pravostranna sy
400 pod tini (kamenna Upravacéelo).

Leva cast koryta (v minulosti opravenad kamennd ipdhi zidka a sdiluky) zistane bez
zasahu. Detaithviz. vykaz vyngér DSP.

3. TechnickéresSeni SO 02 Yprava Dalejského potoka vit.km 9,488-9,561

Zpristupreéni druhého Useku Dalejského potoka (vodateastavl) se gedpoklada obdobné
jako u SO 01, tj. z praveezniho zaploceného soukromého areélu navazujichdici Nad
Namestim.

V predmétném uUseku se navrhujegglevSim odstrami betonovych desek ze dna i strah
koryta. Toto opewvéni degradovalo Dalejsky potok na stoku, kterd nkegtoge Zivotni
prostedi pro vodni organismy a z hlediska krajinotvoméla& se jednd o ®stskou
aglomeraci, jiz potok neni vyznamnym krajinnym parxrk

Z davodu max. mozného ozZiveni potoka v souladwcils projektu ,Potoky pro Zivot*
i cili intravilanovych revitalizaci byla dohodnutobjednatelem DSP n&hrada opswvn
z betonovych prefabrikatopevrgnim pfirodnim z lomového kamene (feené kameny —
zdhoz o hmotnosti 80-200kg). Trasa potoka v zastambsi byt z hlediska vlastnickych
vztahi dodrzena, takZze k rozéhi koryta dochazi pouze levostrannmistech, kde parcelni
hranice s [§.39 je az ve vzdalenosti 2m odehové hrany. Navrzena levostrann&hova
hrana Useku byla odsouhlasena objednatelem.
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Navrzené technick&eSeni pedstavuje navrh revitalizaiho koryta misovitého tvaru
s prongnlivymi sklony svafi (1:1-2) v konkavnich a konvexnich Usecich a mnﬂmou
lrkOU ve dré (2-2m). ; ST - ¥

navrzeny W.km 9,504; 9,518 a 9,539 velk{
kameny zapus8hé do dna, které vzdouvaji vodu
slouzi jako ukryty pro Siroké spektrum zéicha
(viz. foto z obdobné akce).

Navic budou podchyceny de&é vyusti vi.km o
9,529 a 9,558 (kamenné&ela) a ve vhodnychi
mistech navrzeny solitérniéwéi balvany, kterél = L / m’”
budou slouzit jako Ukryty pro zi¥ahy. Detailr€ viz vykaz vynér DSP.

4. TechnickéieSeni SO 03 Yprava Dalejského potoka vit.km 9,561-9,602

Zpristupréni  Useku pod soutokem s Jéamskym potokem (vodale v zastavl) se
piedpoklada obdobné jako wieplchozich Usek tj. z pravoleZniho zaploceného soukromého
arealu navazujiciho na ulici Nad Néstim.

V prednEtném useku se navrhujegeglevSim odstrami nevhodného opeeni ze steSnich
taSek, cihel apod. a max. mozné zkapaoitmiseku z ivodu levostranného vybzovani do
prilehlé nemovitosti (viz. foto zpovoén362013) Zdchto divoda se navrhUJe nejen
rozSteni phAtocného profilu, ale i navysen p
levého lehu hrazkou z vhodnych zemin s jg
ochranou &kou kamennou rovnanino
z balvari 200-500kg.
Navrzené technické&eSeni pedstavuje navrh
revitaliza&tniho  koryta  misovitého  tvar
s prongénlivymi  sklony svali (1:1-2) a
promenlivou Sikou ve dig (1,2-2m).

K rozéleréni koryta v podélném stru jsou i S
vikm 9,561 a 9,584 velké kameny zagost do dna, které vzdouvaji vodu a slou2| jako
Ukryty pro zivaichy.

Navic jsou ve vhodnych mistech navrzeny solitéésibalvany.

V konci Useku balvanité opesmi soutoku imo navazuje na propustek z ocelovych trub 2x
DN 1000. Pro zvySeni stability Upravy je navrZzermmknné opewvimi vytokovéhocela.
Detailrg viz vykaz vyngr DSP.
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5.  Hydrotechnické vypocty
KONZUM CNi K RIVKA VODOTE CE - SO 01
— charakteristicky priatoény profil (levostranné pobiezni zidka, pravostranré
kamenna obrovnavka z velkych kamei ve sklonu 1:1-1,5):
Sitkavedi. . . .cca. 4,0m
Sklony pravéhosvah. . . . cca.1:1
Podélny sklon. . . . $m. 0,9 %
Zahloubeni vodote . . . . . min.1,2 m
Drsnostni satinitel (dle Chowa) . . .. n=0,04
Usek je ovliviin kapacitou navazujiciho sitmiho mostku (fevede max. gitok Q50).
h F O R RI C v Q

hloubka| prato¢na | omateny| hydraul. rychl. | rychlost| pritok

vody | plocha | obvod | polonmer Sou.

m m2 m m m/s m3/s
0,2 0,400 4,100 0,098 0,0000 16,98 0,51 0,20
0,6 2,120 5,066 0,418 0,0038 21,61 1,33 2,82 (Q5)
0,9 3,515 5,790 0,607, 0,0054 23,00 1,69 5,94 (Q20)
1,2 4,900 6,514 0,752 0,0068 23,84 1,96 9,63 (Q50)

vymilaci rychlost pro dany material dna cca.2,8 m/
KONZUM CNi K RIVKA VODOTE CE - SO 02
— charakteristicky pratoény profil (misovity tvar):
Sitkave dg. . . .cca. 1,2m
Sklonysvai. . . . cca.1:15
Podélny sklon. . . . cca.2,0%
Zahloubeni vodote . . . . . min. 0,8 m (levostrann
Drsnostni satinitel (dle Chowa) . . .. n=0,035
h F O R RI C % Q

hloubka| pratocna | omaseny| hydraul. rychl. | rychlost| pritok

vody | plocha | obvod | polomer sou.

m m2 m m m/s m3/s
0,2 0,120 1,300 0,0921 0,0018 19,20 0,81 0,10
0,5 0,615 2,382 0,258 0,0052 22,80 1,64 1,01 (Q1-2)
0,8 1,380 3,463 0,399 0,0080 24,51 2,19 3,03 (Q5)
1,3 3,530 5,364 0,658 0,0131 26,65 3,05 10,76 (Q50)

vymilaci rychlost pro dany material dna cca.3,8 m/

KONZUM CNi K RIVKA VODOTE CE - SO 03

— charakteristicky prato¢ny profil (misovity tvar, pravostrann é berma):

Sitkavedi . . . .cca. 1,2m
Sklonysvai. . . . cca.1:1,5
Podélny sklon. . . . cca.1,0%

Zahloubeni vodote min. 1,2 m (levostraf)n
Drsnostni satinitel (dle Chowa) . . .. n=0,035
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h F o) R RI C v Q
hloubka| prato¢na | omateny| hydraul. rychl. | rychlost| pritok
vody | plocha | obvod | polonmer Sou.
m m2 m m m/s m3/s
0,2 0,120 1,300 0,092] 0,0009 19,20 0,58 0,07
0,5 0,615 2,382 0,258 0,0026 22,80 1,16 0,71(QL)
0,8 1,380 3,463 0,399 0,0040 2451 1,55 2,13 (Q2-5)
1,2 3,700 6,213 0,596 0,0060 26,21 2,03 7,51(Q30-50
vymilaci rychlost pro dany material dna cca.3,8 m/
6. Vykaz vymér
6.1. Vykaz vyner SO 01
1-Zemni prace
1.Ztizeni sjezdu do ftocného profilu . . . . 2 ks
2.Zfizeni ochrany strombedrénim p'e stavebnim provozem. . . . 10 m2
3.Odstrarni pravolsezni cihelné zdi&etr likvidace (OC). . . . 74,1 m3
4.Odstragni nevhodnych jfedméta z pritocného profilu a jejich likvidace (beton,
komunalni odpad apod. - OB) . . . .2,95m3
5.0dstrarni a likvidace nevhodnych naletovyctedin z pfitoéného profilu. . . . 10 m2
6.Prevadni vody them stavby . . . .39 m
7.Cerpéani vody Bhem stavby . . . .50 hr
8.Vykopavka — pitto¢ny profil (vwkop—-V) . . . . 55,6 m3
9.Nasyp hutany (nasyp—N). . . .46,1 m3
10.Uprava dna (UP) . . . . 128,0 m2
11. Svahovani pravéhaehu (S) do navrzenéhoipocného profilu . . . . 97,6 m2
12.Zajistni a Uprava vyusti DN 400ivkm 9,483 . . . . 1ks

Pozn. Pebytek vykopového materialu (55,6-46,1=9,5m3) bpdezit na progrkovani a
zagsreni balvanité rovnaniny pd@pupravu tbehi

4-Vodorovné konstrukce

1. Balvanita uprava z lom. kamene (200-500kg) stprikdvanim a vyklinovanimaetns
osazeni vyhain solitérnich balvamapod. (KO). . . . 56,6 m3

2. Kamenny zdhoz dna—oprava . . . .39,9 m3

7-Konstrukce doplhikové

1. DemontaZz oploceni pro zajsti pristupu k toku . . . . 10m
2. Zpé&tna montaz oploceni. . . .10m

3. Presun vybouranych hmot s uloZzenim na skladku .. 117 t
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VYKAZ KUBATUR SO 01

Pricnérezy Vykop Nasyp Uprava plax Svahovani
) (V) (N) (UP) (SV)
Cislo| Stani- | Vzda- | plocha| stted. | hmota| plocha| stred. | hmota| délka stied | plocha| délka| stred | plocha
fezu| ceni | lenost plocha plocha délka délka
(km) | (m) [ (m2)] (M2) [(M3)| (M2) | (M2)| (M3)| (M) (M) (M2) (m) (m) (m2)
0 0,000 0,7 1,7 4,8 3,4
10 1,05/ 10,9 1,5 | 15,0 4,21 42, 3,1 31,0
1 0,010 1,4 1,3 3,6 2,6
14 1,4 19,4 1,15| 16,1 3,25 45,5 2,4 | 33,6
2 0,024 1,4 1,0 2,9 2,2
15 1,7 | 25,5 1,0 | 15,0 2,7 40,4 2,2 33)0
3 0,039 2,0 1,0 2,5 2,2
VYKOP NASYP UPRAVA PL. SVAHOVANI
CELKEM 55,6 m3 46,1 m3 128,0 m2 97,6 m2
Pricnérezy Kam. (balvanitd) | Kamenny zahoz dnaOdstragni zdiva | Odstragni bet. a
obrovnavka - oprava cihelné zdi nevhodnych fed.
(KO) (KZ) (OC) (OB)
Cislo| Stani- | Vzda- | plocha| stred. | hmota| plocha| stted. | hmota | plocha| stred. | hmota | plochd sted. | hmota
fezu| ¢&eni | lenost plocha plocha plocha plocha
(km) | (m) | (m2)] (m2) [ (m3)| m2) | (m2)] (M3)| (M2)| (m2)| (m3) | (m2)] (M2) | (M3)
0 0,000 1,8 1,3 2,4 d
10 1,6 | 16,0 1,15 11,5 2,20 22( 0 0
1 0,010 1,4 1,0 2,0 d
14 1,4 | 19,9 09 | 12,6 19 26,6 0,06 0,y
2 0,024 14 0,8 1,8 0,1
15 1,4 21,0 1,05| 15,8 1,7 255 0,15 2,25
3 0,039 14 1,3 1,6 0,2
BALVANITA OB. KAM. ZAHOZ ODSTR. ZDIVA ODSTR. BET.
CELKEM 56,6 m3 39,9 m3 74,1 m3 2,95 m3

6.2 Vykaz vymér SO 02

1-Zemni prace

PwpNPE

©ooNOO

Ztizeni sjezd do pfitoéného profilu. . . .2 ks

Ztizeni ochrany strofnbedrgnim pre stavebnim provozem . . . .8 m2

Rozebrani betonovych dlazdi¢etre likvidace (OB) . . . . 15,0 m3

Odstragni nevhodnych fedmeta z praitoéného profilu a jejich likvidace (beton,
komunalni odpad apod.-OB) . . . .1,5m3

Odsekani bet. chodnikuixkm 9,488-9,505. . . . 5,1 m2

Odstrarni a likvidace nevhodnych naletovyctedin z patocného profilu. . . .5 m2
Prevadni vody them stavby . . . .73 m

Cerpani vody Bhem stavby . . . .50 hr

Vykopavka — piitocny profil (vykop —V). . . . 159,7 m3
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10.Uprava dna (UP) . . . . 94,7 m2
11. Svahovani tehi (SV) do navrzeného fiocného profilu . . . . 303,9 m2
12.Zajistni a Uprava vyusti DN 300ivkm 9,9,529 a2 9,558. . . .2 ks

Pozn. Vykopovy materidlu bude pouZit na pédd&vani a zatsnéni zdhozu a balvanité
rovnaniny pop. Upravu behi

4 - Vodorovné konstrukce

1. Balvanita aprava z lom. kamene (200-500kg) s prkévanim a zasninim wetn
osazeni vyhain solitérnich balvamapod. (KO). . . . 7,0 m3

2. Kamenny zahoz z kamémlo 200kg s pro8tkovanim (KZ) . . . .123,9 m3

7 - Konstrukce dophikové

1.Demontéz oploceni pro zaj#i pristupu k toku . . . . 10m

2.Zpétna montaz oploceni . . . .10m

3. Presun vybouranych hmot s uloZzenim na skladku .. 33,0 t

VYKAZ KUBATUR SO 02

Pricnétrezy Vykop Uprava plax Svahovani
V V) (UP) (SV)
Cislo| Stani- | Vzdéa- | plocha| stted. | hmota| délka| stred | plocha| délka| stred | plocha
fezu | <¢&eni | lenost plocha délka délka
(km) | (m) | (m2)] (m2) | (M3)| (m) [ (m) | (m2)] (M)[ (m)| (m2
3 0,039 4,0 2,5 3,6
5 3,25| 16,3 2,0| 10,0 3,6/ 18,0
3" | 0,044 2,5 1,5 3,6
8 22| 17,9 1,35| 10,8 3,6 | 28,8
4 0,052 1,9 1,2 3,6
16 2,15/ 344 1,2| 19,2 4,05 64,8
5 0,068 2,4 1,2 4.5
25 2,25| 56,2 1,2| 30,0 45| 1126
6 0,093 2,1 1,2 4.5
19 1,85| 35,2 1,3 | 24,7 4,21 79,4
I 0,112 1,6 1,4 3,9
VYKOP UPRAVA PL. SVAHOVANI
CELKEM 159,7 m3 94,7 m2 303,9 m2
Pricnétezy Kam. (balvanita) | Kamenny zahoz | Odstragni bet. a
obrovnavka (K2) nevhodnych fed.
(KO) (OB)
Cislo| Stani- | Vzda-| plocha| stred. | hmota| plocha| stred. | hmota | plocha| sted. | hmota
fezu | ¢&eni | lenost plocha plocha plocha
(km) | (m)| (m2)] (M2)] (m3)| (m2)| (m2)| (M3)| (m2)| (m2) | (m3)
3 0,039 1,4 1,3 0,2
skluz 5 1,4 7,0 1,1% 5,9 0,25 1,3
3" | 0,044 1,4 1,0 0,8
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8 0 14| 11,2 0,3 24
4 | 0,052 - 1,8 0,3
16 0 1,75 28, 0,25 4,0
5 | 0,068 - 1,7 0,2
25 0 1,75 43,1 0,2 5,0
6 | 0,093 - 1,8 0,2
19 0 1,85 35,2 0,2 3,8
7 | 0,112 - 1,9 0,2
BALVANITAOB. | KAM. ZAHOZ ODSTR. BET.
CELKEM 7,0 m3 123,9 m3 16,5 m3
6.3 Vykaz vyner SO 03
1- Zemni prace
1. Ztizeni sjezd do pfitocného profilu. . . .2 ks
2. Ztizeni ochrany stroftnbedrénim pre stavebnim provozem . . . .12 m2
3. Odstragni nevhodnych fedmeta z pritocného profilu a jejich likvidace (beton,
komunalni odpad apod. - OB) . . . . 10,0 m3
4. Odstrarni a likvidace nevhodnych naletovyctedin z pfitoéného profilu. . . . 10 m2
5. Prevadni vody kEhem stavby .40m
6. Cerpani vody Bhem stavby . . . .50 hr
7. Vykopéavka — piito¢ny profil (vykop—-V). . . . 87,8 m3
8. Nasyp hutany (nasyp — N) . .15,5m3
9. Uprava dna (UP) . . 65, 9 m2
10. Svahovani pravehcrbhu (S) do navrzenéhogpocného profilu . .174,8 m2
Pozn. Rebytek vykopového materialu (87,8-15,5=72,3m3) bpdazit na prosrkovani a
zagsreni balvanité rovnaniny a zahozu pogpravu behi
4 - Vodorovné konstrukce
1.Balvanita Uprava z lom. kamene (200-500kg) s pre8tanim a zasrenim wetns
osazeni vyhohl solitérnich balvainapod. (KO). . . . 74,7 m3
2.Kamenny zahoz z kamémo 200kg s pro8tkovanim (KzZ) . . . . 31,0 m3
7 - Konstrukce dophikové
1. Kamenné&elo propustku (2x ocel. DN1000). . . .1 ks
2. Presun vybouranych hmot s uloZzenim na skladku .. 20,0 t
VYKAZ KUBATUR SO 03
Pricnérezy Vykop Nasyp Uprava plax Svahovani
] V) (N) (UP) (SV)
Cislo| Stani- | Vzda- | plocha| stted. | hmota| plocha| stred. | hmota| délka stred | plocha| délka| stted | plocha
fezu| ceni | lenost plocha plocha délka délka
(km) | (m) | (m2)] (m2) |(M3)| (m2) | (m2)| (m3)] (M) (M) (M2} (m) (m] (m32)
7 10112 | 16 - 1,4 3,0
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12 1,35| 16,3 - - 1,3| 15,6 3,78 45,
8 | 0,124 1,1 - 1,2 3,6
11 1,65/ 18,3 0,3 3,3 1,4% 16,0 3,6 | 39,6
9 | 0,135 2,2 0,6 1,7 3,6
14 25| 35,0 0,7 9,8 1,71 23,9 4,05 56
10 | 0,149 2,8 0,8 1,7 45
3 28| 84 0,8 2,4 1,855,5 45| 13,5
11 | 0,152 2,8 0,8 2,0 45
Jinazansky potok 10,0 - 5,0 20,0
VY KOP NASYP UPRAVA PL. SVAHOVANI
CELKEM 87,8 m3 15,5 m3 65,9 m2 174,8 m2
Pricnérezy Kam. (balvanitd) | Kamenny zahoz | Odstragni bet. a
obrovnavka (K2) nevhodnych fed.
(KO) 0B, 0OC)
Cislo| Stani- | Vzda-| plocha| stred. | hmota| plocha| stred. | hmota | plocha| sted. | hmota
fezu| ceni | lenost plocha plocha plocha
(km) [ (m) | (m2)] (m2) (m3)| (M2) | (M2)[ (M3)|(M2)| (M2) | (m3)
7 | 0,112 - 1,9 0,2
12 - 1,8| 21,8 0,3 3,46
8 0,124 - 1,7 0,4
11 1,25| 13,8 0,85| 94 0,3 3,3
9 | 0,135 2,5 - 0,2
14 2,85 39,9 - - 0,2 2,8
10 | 0,149 3,2 - 0,2
3 30| 90 - - 0,1 0,3
11 | 0,152 2,8 - -
Jinatansky potok 12,0 - - -
BALVANITA OB. KAM. ZAHOZ ODSTR. BET.
CELKEM 74,7 m3 31,0 m3 10,0 m3
7. Zavére¢né zhodnoceni

Navrzena Uprava ma za cil zlepSeni ekologickéheusialejského potoka, zlepsSeni jeho
vzhledu (rozlenéni, oZiveni vodot&e) a posileni protipovaveé ochrany zasté&aého uzemi
Méstskécasti Praha&eporyije.
Veskeré navrzené Upravy spji hlavni cile intravilanové revitalizace, tj. Agniclenitosti
dna v podélném ifiném sndru, zwtSeni aktualni zasoby vody v krajjrobnoveni migréni
prostupnosti koryta a v neposledadk i zlepSeni vzhledu koryta Dalejského potoka.

V Praze 06/2013

Vypracov@8VIP — projektova kancela
Ing. Vitak Zde&k, autorizovany inZzenyr v oboru
stavby vodniho hospodévi a krajinného inzenyrstvi
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D.2. VYKRESOVA DOKUMENTACE

OBSAH:

Prehledna situace (snimek zakladni mapy)ev. b : 10.000
Letecky snimek lokality v gfitku 1 : 5 000

Situace navrhu na podkladrtofotomapy v . 1 : 500
Situace navrhu SO 01 vaén 1 : 200

Situace navrhu SO 02 vain 1 : 200

Situace navrhu SO 03 vaén 1 : 200

Podélny profil Gpravy v ®titku 1 : 500/100
Pricnéfezy v netitku 1 : 100

Vzorove fFicnérezy v nétitku 1 : 50
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D.2.1. REHLEDNA SITUACE (Snimek zé&kladni mapy) v mét. 1 : 10 000
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E. ORIENTACNI ROZPOCET STAVBY

(samostat¥ast v programu Microsoft Excel)

57



Uprava Dalejského potokainkm 9,449-9,602

PRILOHY

1. Oswdcéeni o autorizaci pro stavby vodniho hosp a krajwni@zenyrstvi

2. Vypis z zivhostenského rajistu
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 11113

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt a technikt
¢innych ve vystavbe
podle zdkona CNR &. 360/1992 Sb.

Ing. Zdenék Vitak

jméno a pfijmeni

630122/1927
rodné Cislo

je
autorizovanym inZenyrem
v oboru

stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

0002473

a je opravnén pouzivat autorizadni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dni 13.6.

. M“’*w\s
%
5,

PP AT
7 g OMORY

Ing. Vaclav Mach
predseda CKAIT

1. Oswdceni o autorizaci pro stavby vodniho hospsta a krajinného
inzenyrstvi
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Mastsky iiFad Cernogice
Obecni Zivnostensky ufad
120 00 Praha 2, Podskalska 19

G.j: Z1V/9024/2010/Ji/3
Sp. znacka:  ZIV/9024/2010/Ji

Vypis z zivnostenského rejstriku

Jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Vitik

Rodné &islo: 630122/1927

Datum narozeni: 22.01.1963

Bydlisté: Koneéna 621, 252 16, Nutice
Misto podnikani: Koneéna 621, 252 16, Nufice

Identifika¢ni ¢islo: 45265887

Zivnostenské opravnéni ¢. I
Pfedmét podnikani: Provadéni staveb, jejich zm&n a odstrafiovani
Vznik opravnéni: 15.04.1992

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Zivnostenské oprdvnéni . 2

Predmét podnikani: Projektova ¢innost ve vystavbé
Vznik opravnéni: 14.06.1995

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur¢itou

Utad pislugny podle § 71 odst. 2 Zivnostenského zékona: Méstsky ufad Cernofice /

L
£ T
Ing. Hapna Vyhnalova
vedouci obecnihpo Zivnostenského uradu
e

V Praze dne 14.10.2010

ID RZP: 36931
Cislo ptipadu: 321001/U2010/13463/Ji Strana 1 ZIV 2.0p021/1020 VYP 0232/029

2. Vypis z zivhostenského rajistu
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