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REVITALIZACE LIBUSSKEHO POTOKA

V LIPINACH
LEGENDA

STAVAJICI INZENYRSKE SITE A TRASY NAVRHOVY STAV

D KANALIZACE DESTOVA (PVK a.s.) ——— - Y— - ODPADNIi POTRUBI - kamenina DN 400 mm
— > — EL. VEDENI VN (PRE a.s.) &0 VSTUPNi SACHTA
— N EL. VEDENF NN (PRE a.s.) oROVOZN HLADINA
— o vo — EL. VEDENI VO (ELTODO - CITELUM s.r.0.) o
SDELOVACI KABEL - OPTICKY (PRE as.) NAVRHOVANA UPRAVA A REVITALIZACE
— ~— — SDELOVACI KABEL (Telefénica 02 a.s.) REZ1T PRIENY REZ
CHRANICKA STAVAJICI INZENYRSKE SITE ~ 62.20 m
TEPLOVOD REZA PODELNY REZ
Pozn.:

o Zakres inZenyrskych siti vychazi z podkladd poskytnutych jejich spravci. Pfed zahajenim vykopovych praci je tfeba
zajistit vytyCeni podzemnich zafizeni.

¢ Odpadni potrubi bude provadéno od poZeraku k hranici v otevieném vykopu.

o Pod chodnikem a komunikaci k $acht& $1 bude odpadni potrubi provadéno bezvykopovou technologii.

o Postup a realizaci bezvykopové technologie navrhne zhotovitel stavby. D
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