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D.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNIi RESENI
1.1 Uéel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje

Pfedmétem projektu Revitalizace LibuSského potoka v Lipinach je vybudovani nové vodni
nadrze napéajené vodou z LibuSského potoka. S vystavbou nové vodni plochy bude upraveno
i okoli. Pfebyte€na vytéZena zemina se odveze a skladku, terén se vhodné& urovna a
vymodeluje. Revitalizace bude zakon€ena vysadbou drfevin, které se pfirozené vyskytuji
v okoli vodnich nadrzi a tokd na uzemi hlavniho mésta Prahy. Ve vodni nadrzi je navrzeno
litoralni pasmo pro vysadbu vodnich rostlin, dale je nad vodni nadrzi navrzena vodni tin a
v okoli revitalizace mokfadu. Vodni nadrze je navrzena jako pruto€na, spodni vypust je
napojena na stavajici destovou kanalizaci ,350373_A" vedenou v komunikaci generala
Sidky.

Ugel vystavby nové vodni plochy je snaha zvy$eni podilu zadrzeni vody v krajing a tim
zvysSeni biodiverzity daného Uzemi a obohaceni estetického vzhledu (funkce esteticka) okoli
okolo vodni nadrze, tak aby stavba spoluplsobila s krajinou (funkce krajinotvorna). Vodni
plocha predstavuje prvek v koncepci krajiny a dodava mu na esteti¢nosti. Vytvari specifické
mikroklima, které je prospésné v letnim obdobi a obohacuje kontakt s pfirodou. Nova vodni
nadrz by méla slouZit jako okrasna. Céast plochy nadrze bude slouzit jako litoraini pasmo, kde
budou vysazeny vodni rostliny (napf. orobinec — rékos). Vodni plocha bude osazena mezi
ulicemi generala Sigky a Ceskoslovenského exilu a bude mit nepravidelny tvar.

Litoralni zéna, uprava okolni a doprovodné vegetace bude mit pozitivni vliv na Zzivotni
podminky spolecenstev.

NavrZzena vodni nadrz bude bo&ni nadrzi napajenou vodou z LibuSského potoka. Voda bude
do nadrze pfivedena napajecim potrubim profilu DN 300 mm z natokového objektu
LibuSského potoka do zaklenuti, pfipadné otevienym korytem z mokfadu. Svahy nadrze
bude tvofen okolnim terénem.

Vypustné zafizeni nadrze je feSeno pomoci otevieného dvojdluzového pozeraku, ktery bude
umistén do svahu nadrze. PFistup k pozeradku bude pomoci schodisté z kamenného zdiva a
kompozitoveé lavky.

Pfed natokovou €asti nadrze bude vytvofena tan, kterd bude pfizpdsobena terénu. Tun ma
nepravidelny tvar o plo$e 240 m? s maximalni hloubkou 0,7 m a sklony svahu cca 1:15.

Stavba je rozdélena na tyto objekty:

SO 01 Vodni nadrz a tan
SO 02 Napajeci potrubi

SO 03 Odpadni potrubi

SO 04 Revitalizace mokradu

d plus
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Navrhované kapacity:

SO 01 Vodni nadrz a tan
- Typ nadrze
- Typ vzdouvaci stavby

- Provozni hladina

- Maximalni hloubka nadrze
- Sklony svaht

- Sklon dna

- Plocha provozni hladiny

- Objem pfi Hproy

- Material patky

- Délka patky

- Opevnéni svahl nadrze

- Tésnéni dna

- Spodni vypust

- Rozméry pozeraku
- Dluze

- Material

- Obklad

- Pristup k poZeraku

- Tvar rybni¢ni stoky
- Sklony svaht rybni¢ni stoky
- Sitka ve dné rybnicni stoky

- Provozni hladina tané
- Plocha hladiny tuné

- Zadrzeny objem

- Sklony svaha tuné

SO 02 Napajeci potrubi
- Profil, material

- Délka potrubi
- Revizni Sachty

- Vyska prehrazky
- Sitka prehrazky
- Délka prehrazky

bocni

stavajici svah u kfizovatky ulic Generala
Sigky a Ceskoslovenského exilu

209,20 m n. m.

cca 2,9 m (v profilu spodni vypusti)
1:1az1:3

1:20

2840 m?

2500 m®

lomovy kdmen, 64/350 mm

250m

kamenny zahoz tl. 0,30 m, frakce 63/200 mm
kamenna dlazba (porfyr), tl. 0,30 m
ohumusovani a oseti tl. 0,15 m

vhodna jiloviti zemina, tl. 0,40 m

dvoudluzovy pozerdk

0,9 x 0,9 m (vnitfni)

dubova prkna 0,96 x 0,15 x 0,40 m
vodostavebni beton C25/30, kari sit 100/100/63
zdivo z lomového kamene (porfyr) tl. 0,25
kamenné schodisté, betonova deska (beton
C30/37 — XC4, XF3, XA1), vyska schodu 0,12 a
0,2 m, §ifka schodu 0,21 m a kompozitni lavka
(ocelové profily U160, rost vysky 30 mm, oka 30
x 30 mm, rost s protiskluzovou Upravou)

lichobéznik
1:3
1,0m

209,30 m n. m.
240 m?

118 m®

1:14 az 1:15

vysokohustotni tlustosténny,
polyethylen HDPE 100, SDR17,
PN10, DN300 (315 x 18,7 mm)
73,75 m

2 ks (2x DN1000)

1,90 m
0,50 m
2,63 m
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Materiél prehrazky

Tvar napajeciho koryta

Délka napéjeciho koryta

Sklony svahl napajeciho koryta
Sifka ve dné napajeciho koryta
Opevnéni svahl napéjeciho koryta

SO 03 Odpadni potrubi

Profil, material
Délka potrubi

SO 04 Revitalizace mokiadu

Plocha mokradu

Délka koryta mokradu

Tvar koryta mokfadu

Sklony svahl napajeciho koryta
Sifka ve dné napajeciho koryta
Opevnéni svahl koryta mokfadu

kamenné zdivo — lomovy kamen,
vodostavebni beton C25/30

lichobéznik

13,1 m

1:3

0,3m

kamenny zahoz, oseti

vhodnou travino bylinou vegetaci

kamenina, DN400
44 07 m

1275 m?

140,0 m

lichobéznik

1:4

0,3m

kamenny zahoz, oseti

- vhodnou travino bylinou vegetaci

1.2 Architektonické a vytvarné reseni

Jedna se o stavbu nadzemni a ploSnou (Uprava terénu), bez zvlastnich urbanistickych a
architektonickych naroku. Pfevazna cCast stavebnich objektl je soucasti vodniho toku. Na
povrchu se projevi jako terénni Upravy, které budou opatfeny vegetacnim pokryvem nebo
terénni Upravy s pevnym opevnénim vodni nadrze. Pro pfivod vody z LibuSského potoka je
navrzeno napdjeci potrubi a pro odvod vod vypustné potrubi s napojenim na stavajici
destovou kanalizaci.

Stavba nebude pusobit rusivé, naopak bude dotvafet okoli prostfedi a bude vyznamnym
krajinotvornym prvkem.

Z vySe uvedenych udaju vyplyva, Ze celkové se jedna o plo$nou stavbu — vodni nadrz, ktera
bude spolupusobit s okolim.

Z urbanistického hlediska je stavba navrzena, tak aby spojovala prvky Uucelnosti a
hospodarnosti.

1.3 Materialové reseni

SO 01 Vodni nadrz a tan

U kfizovatky ulic Generala Sisky a Ceskoslovenského exilu je navrzena nova vodni nadrz.

Bude se jednat o bo¢ni nadrz napajenou vodou z LibuSského potoka. Nadrze bude tvofena
okolnimi svahy okolniho terénu. Terén se vyrovné a vhodné vymodeluje a odtéZena zemina

d plus
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se odveze. Svah okolo vypustného zafizeni (dvoudluzovy poZerak) se opevni kamennou
dlaZzbou na sucho — porfyr v il. 0,3 m, kterd bude poloZena na Stérkopiskovy podsyp frakce
16/32 mm a tl. 0,15 m. Kamenna dlazba bude zabezpecena patkou rozmért 0,6 x 0,6 m
z lomoveho kamene 64/350 mm. Dlazba bude vytaZzena 0az k bfehové hrané. Zbytek svahu
bude ohumusovan a oset vtl. 0,15 m. Zahoz bude vytazen az k bfehové hrané. Zbytek
svahu bude pfipadné ohumusovan a oset vil. 0,15 m. Zahoz bude zabezpecen patkou
rozméru 0,6 x 0,6 m z lomového kamene 64/350 mm

Svah podél cyklostezky a zapadni svah (oblouk) se opevni kamennym zdhozem tl. 0,3 m a
frakce 63 — 200 mm, ktery se poloZi na geotextilii 500 g/m?.

Pro utésnéni svahl a dna je pouZita tésnici vrstva tl. 0,4 m z vhodné jilovité zeminy se
zhutn&nim na 96% PS a geotextilie 500 g/m?. Sklony svah( nadrze jsou navrzeny 1:1 az 1:3.
Dno bude ve spadu 1:20 smérem k rybniéni stoce.

Na dné malé vodni nadrze je navrzen tésnici koberec, ktery se vyhotovi na tésnici vrstvu.
Koberec je navrzen tl. 0,20 m ze Stérkopisku frakce 63/200 mm.

V zadni ¢asti vodni nadrze u natoku vznikne litoralni zéna ve spadu 1:20, ktera bude tvofit
cca 20% zatopené plochy.

V navodnim lici nadrze bude osazena spodni vypust — dvoudluzovy pozerak. Jedna se o
otevieny betonovy pozerak s kamennym obkladem (porfyr) do betonu, na ktery bude
navazovat odpadni potrubi. PoZerdk ma v padoryse vnitfni rozméry 0,9 x 0,9 m a je vysky
3,68 m. Pozerak bude osazen do betonového bloku z betonu C30/37, ktery bude lezet pfimo
na rostlém dné. Konstrukce pozeraku je navrzena jako betonova z vodostavebniho betonu
C25/30 vyztuzeného kari siti 100/100/6. Betonova ¢ast bude obloZzena zdivem z lomového
kamene (porfyr) v tl. 0,25 m. Dluze jsou z impregnovanych dubovych foSen délky 960 mm,
vysky 150 mm a 8ifky 40 mm osazenych do drédzek z U profilu U65. Pozerdk bude
zpfistupnén po kamenném schodisti z lomového kamene. Schodisté se vyzdi na betonovou
desku z betonu beton C30/37 — XC4, XF3, XA1, vyztuzené kari siti 100/100/6 a dale pomoci
kompozitni lavky. Nosnou €ast lavky tvofi ocelové profily U160 a pochlzi rost tl. 30 mm s oky
30 x 30 mm. Ve spodni ¢asti poZeraku jsou osazeny Cesle z ocelové pasoviny 40 x 5 mm.
Pod pozerakem bude vyhotoven betonovy blok o rozméru 1,65 x 1,90 x 0.80 m z betonu
C30/37 — XC4, XF3, XA1, ktery bude leZet pfimo na rostlém terénu.

Lavka pro pfistup k vypustnému zafizeni je navrZzena z kompozitniho materialu. Lavka bude
upevnéna na konstrukci pozeraku a schodidté. Nosna konstrukce lavky je tvofena z profilt
U160 a pochlziho rostu (pororostu) s protiskluzovou vrstvou z kfemicitého pisku zalitého
pryskyfici, vyska rostu 30 mm s oky 30 x 30 mm.

Sjezd do nadrze bude Feden jako ucelova komunikace se zatravnénym krytem.

Skladba:
zatravnéna vrstva VA" 50 mm
vibrovany Stérk SV 150 mm 70 MPa
Stérkodrt SD 150 mm 45 MPa

d plus
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SO 02 Napajeci potrubi

Napéjeci potrubi zacind napojenim na stavajici koryto LibuSského potoka z prostoru pred
zaklenutim, ale jiz za stavajicimi ¢eslemi z vysokohustotniho tlustosténného polyethylenu v
dimenzi DN 300 mm (HDPE 100, SDR17, PN10, 315x18,7 mm) ve spadu 10.3%e.
Polyethylenové potrubi se bude spojovat pomoci svafovani na tupo nebo elektrotvarovkami.
Celkova délka potrubi je 73,75 m.

Pfivodni potrubi je ukonéeno pfed natokem do nadrze Celem z lomového kamene (porfyr)
vyskladaného do betonu a zavazaného do rostlého terénu.

Na pfivodnim potrubi jsou osazeny dvé Sachty. Prvni z nich je obdélnikova natokova Sachta
(S4). Natokova Sachta S4 se zhotovi z betonu C30/37 a zbytek Sachty bude vyskladan ze
Sachtovych prefabrikovanych dilct (zakrytova deska, vyrovnavaci prstenec, poklop). Uvnitf
Sachty na pfitoku se osadi drazky pro hrazeni zdluzi (dubova prkna). Drazky jsou
z ocelovych profild U65 a dubové dluze 475 x 150 x 40 m. Na odtoku ze Sachty budou
osazeny Cesle z pasoviny 40 x 5 mm, rozméry Ceslicové stény budou 400 x 400 mm, velikost
prulin 30 mm.

Dalsi Sachta S3 je kruhovou &Sachtou z prefabrikovanych betonovych dilct (skruZi,
vyrovnavaci konus — deska, vyrovnavaci prstenec, poklop) DN1000 mm. V této Sachté je
umoznéno Cisténi potrubi a zaroven je v ni provedena smérova korekce vedeni trasy
napajeciho potrubi.

Pro vzdouvani a regulaci natoku do napajeciho potrubi je navrzena prehrazka. Pfehrazka je
castecné navrzena jako pevna z lomového zdiva a vodostavebniho betonu a dalSi ¢ast bude
tvofena z dluzové stény. DluZe jsou z impregnovanych dubovych foSen délky 890 mm, vysky
150 mm a Sifky 40 mm osazenych do drazek z U profilu U65. Vy8ka pfehrazky je navrzena
1,90m, délka 2,63 m a Sitky 0,50 m.

Napéjeci potrubi bude pokladano do Stérkopiskového léze.
Na napajecim potrubi jsou zfizeny dvé revizni betonové Sachty.

Od kamenného cela je dale vedeno napajeci koryto se Sifkou ve dné 0,3 m a s opevnénim
pomoci kamenného zahozu a vysazenim vhodné travinobyliné vegetace.

SO 03 Odpadni potrubi

Voda z MNV bude odvadéna pres vypustny objekt — pozerak, na néj bude napojeno odpadni
potrubi z kameniny — DN400, délky 44,07 m a spadu 1.7%, které bude svadét vody do
stavajici destove kanalizace v ulici Generala Sisky, kam bude odpadni potrubi napojeno
v Sachté S1. Usek mezi Sachtou S1 a pozerakem bude realizovan vhodnou kombinaci
vykopovych praci (pokladka potrubi v otevieném vykopu) a bezvykopové technologie.
Detailni feSeni a postup bezvykopové technologie navrhne dodavatel této Casti stavby.

SO 04 Revitalizace mokiadu

Revitalizace mokfadu, tzn. pfilehlé plochy podél zaklenuté Casti LibuSského potoka, bude
provedena volnym pratokem vod po ploSe. Voda bude pfivedena z LibuSského potoka

d plus
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snizenim bfehu jeSté pred zaCatkem zaklenuti. Voda bude povrchové odtékat a napajet
projektovanou malou vodni nadrz. Koryto mokfadu bude lichobéZnikového tvaru se Sitkou ve
dné 0,3 m a se sklony svahu 1:4, koryto bude 0,25 m hluboké. Prostor mokfadu bude osazen
vhodnou travinobylinou vegetaci.

1.4 Dispozicni reseni

Navrzené Upravy na vodnim toku maji za cil revitalizovat vodni tok a pfispét k esteti¢nosti
v okoli nové navrzené vodni nadrze.

Vystavba nove vodni nadrze je navrZena v prostoru u kfizovatky ulic Generéla Sigky a
Ceskoslovenského exilu, kde LibuSsky potok vtéka do zaklenuté &asti (cca f. km 2,300).

Podrobnéjsi dispozi¢ni feSeni je patrné z projektové dokumentace.

1.5 Celkové provozni feseni, technologie vystavby

Stavba bude mit naroky na profesionalni a odborné zemni a hutnici prace. Betonové objekty
se budou provadét podle béznych technologii, bednéni, armovani a betonazi s narokem
pouziti vodostavebniho betonu. Osazeni zamecnickych vyrobk( se provedou dle obecnych
norem.

1.6 Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se navrhované stavby, bezbariérové uzivani se nepredpokladd. Moznosti vyuZiti
verejné pfistupnych ploch nebudou rekonstrukci ménény.

1.7 Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické viastnosti stavby

Technické feSeni stavby je zpracovano dle zasad pro projektovani malych vodnich nadrzi a
sypanych hrazi a fidi se platnymi pfedpisy a normami. Dokumentace je zpracovana v
souladu s Obecnymi pozadavky na vystavbu, vymezenymi zakonem ¢&. 183/2006 Sb. P¥i
navrhu feseni byly dodrzeny obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi, technické pozadavky
na stavby a obecné technické pozadavky na vystavbu, stanovené platnymi provadécimi
pravnimi pfedpisy (vyhl. 501/2006 Sb.).

Podrobné informace — viz kapitola 1. a 2.

1.7.1 Vseobecné poZadavky

Veskeré materidly pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb. v
platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vlady €. 163/2002, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt
vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné €eskych norem a musi byt certifikovany pro
Ceskou republiku. Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do dila bude
dolozeni dokladu o posouzeni shody vyrobku.

d plus
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Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu vymezenymi zakonem ¢.
183/2006 Sb, byly dodrzeny obecné pozadavky na vyuzivani tzemi, technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky na vystavbu. Po technicko - stavebni strance feSeni
vychazi z pozadavku investora, spravce toku a platnych CSN.

Technické feSeni stavby je zpracovano dle zasad platnych pro projektovani inzenyrskych
staveb a fidi se témito pfedpisy a normami:

PouZité a souvisejici pravni pfedpisy, vyhlasky a normy

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonul

Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon (lesni zakon)
Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu

Metodicky pokyn OOV MZP ke stanoveni hodnot minimalnich zdstatkovych pratokd na
vodnich tocich, Véstnik MZP — Castka 5, rocnik 1998 5

Metodicky pokyn MZe o vegetaci na hrazich malych vodnich nadrzi, Véstnik MZP — ¢astka 5,
rocnik 1998

CSN 75 0120 — Vodni hospodafstvi — Terminologie hydrotechniky
CSN 75 2405 — Vodohospodaiské feseni vodnich nadrzi

CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza&ni pripojky

CSN 01 3463 — Vykresy inZzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace
CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pFipojek
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni G&ely - Technické poZzadavky
CSN 73 1001 Zakladani staveb

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 83 9061 Sadovnictvi a krajinafstvi

CSN 73 0185 Vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych staveb
CSN EN 13965-2 (838001) Charakterizace odpadu - Nazvoslovi - Cast 2: Nazvy a definice
vztahujici se k nakladani s odpady

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 13383 — 1 (72 1507) Kamenivo pro vodni stavby

NV 75 2102 Uprava potokd

ON 72 1861 Lomovy kédmen

TSK — Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchd a provadéni zasipu ryh pro
inZenyrskeé sité, platnost od 31.1.2012
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PROJEKTOVA A INZENYRSKA A.S. strana 9 06/2017



REVITALIZACE LIBUSSKEHO POTOKA Cislo zakazky: 3267/2017
V LIPINACH
Dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)

D.1 Technicka zprava

1.7.2 Zakladani stavby

Zajisténi stavebnich jam a ryh vcetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro
stavbu nabidne zhotovitel. Zpusob sniZeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak
aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni okolniho tzemi.

Navrhem zakladani musi byt splnéna prostorova omezeni v misté stavby, zejména s
ohledem na stavajici podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s
CSN EN 1610 a CSN EN 805.

1.7.3 Betonové konstrukce

Betonové konstrukce musi byt provedeny s ohledem na vnéjsi vlivy, zatézovaci stavy
navrhového zatizeni na zékladé nasledujicich norem:

(:ZSN EN 1991 — 1 — 1 Zatizeni konstrukci: Obecna zatizeni

CSN EN 1992 — 1 — 1 Navrhovani betonovych konstrukci: Obecna pravidla

1.8 Bezpecnost pii uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

BezpecCnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s pfislusnymi CSN a TNV a internimi pfedpisy provozovatele.

1.9 Stavebni fyzika

S ohledem na ucel navrhovaného objektu nevznikaji Zadné pozadavky na osvétleni,
proslunéni, akustiku, tepelnou techniku ¢&i jiné specializace stavebni fyziky.

Pfi dodrZzeni navrhovaného uloZeni a kryti potrubi garantuje stabilitu trub vyrobce a neni
tfeba dokladat ji vypoctem.

Podrobnéji na charakter stavby neni stavebni fyzika feSena.

1.10 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba je bez naroku na spotifebu energii a hmot.

1.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana je zajiSténa materialovym provedenim stavby

1.12 Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavba je bez pozarniho rizika.

d plus
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2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
2.1 Popis objektu
SO 01 Vodni nadrz s tani

Pfed natokem Libusského potok do =zaklenuté Ccasti (prostor u kfizovatky ulic
Ceskoslovenského exilu a Generéla Sigky) je navrzena nova vodni nadrz. Nadrz bude svym
charakterem bocni napéajena z LibuSského potoka. Nadrze bude tvofena okolnimi svahy
okolniho terénu.

Uprava brehti a dna vodni nadrze bude spodivat v odstranéni porost (stromy a kefe) ze
zatopového Uzemi. Pfed zapocetim praci na upravé dna a bfehl budouci nadrze bude
sejmuta ornice v celé ploSe nadrze. Po téchto Upravach bude odtéZzena zemina a bude
urovnano rybni¢ni dno a vytvofena rybni¢ni stoka. Bfehy nadrze se vysvahuji ve sklonu 1:1
az 1:3. Na severni strané rybnik pfirozené navazuje na stavajici terén. Nadrz bude v pfimém
kontaktu s vegetaci, vznikne tak pfirozena litoralni zona ve spadu 1:20, ktera bude tvofit cca
20% zatopené plochy.

Umisténi rybni¢ni stoky ur€ené k odvodnéni nadrze respektuje konfiguraci stavajiciho terénu

a je umisténo v pfirozené nejniz§im misté Gzemi. Sitka stoky ve dné je 1,0 m, hloubka 30
cm, sklony svahu 1:3.

V navodnim lici hraze bude osazena spodni vypust — pozerak (priloha D. 8 Vypustny objekt).
Jedna se o otevieny betonovy pozerak s kamennym obkladem (porfyr) do betonu, na ktery
bude navazovat odpadni potrubi. Je navrzen otevieny dvoudluZovy poZerak, v pudoryse
obdélnikovy tvar o rozmérech 0,9 x 0,9 m (vnitfni rozméry) a vySky 3,68 m. Stény pozeraku
jsou navrzeny jako betonové z vodostavebniho betonu C25/30 s vyztuzi z kari siti 100/100/6,
tl. stén bude 0,25 m. Stény budou dale oblozeny zdivem z lomového kamene (porfyr) tl. 0,25
m. PoZerakova sténa bude dvojita z dfevénych dluzi, které jsou ve dvou Fadach usazeny v
drazkéch z vélcované U profilu 65 mm. DluzZe jsou z impregnovanych dubovych foSen délky
960 mm, vySky 150 mm a Sitky 40 mm. Délka prelivné hrany je 0,9 m. Natok do poZeraku je
pfi dné nadrze opatfen Ceslovou sténou, ktera je osazena do vodicich drazek dluZzové stény.
Cesle jsou navrzeny z ocelové pasoviny 40 x 5 mm s velikosti prdlin 30 mm. Velikost
Ceslicove stény je 0,96 x 0,35 m. Proti neopravnéné manipulaci je pozerak zabezpecen
uzamykatelnym poklopem s ramem rozméru 1,3 x 1,02 x 0,05 m z dubovych prken. Pozerak
bude osazen do betonového bloku o rozméru 1,65 x 1,90 x 0.80 m z betonu C30/37 — XC4,
XF3, XA1, ktery bude leZet pfimo na rostlém terénu. Kéta horni hrany pozeraku je na drovni
209,95 m n. m. PoZerak bude vybaven zebfikovymi ocelovymi stupadly s PE povlakem.
PoZerak bude zpfistupnén pomoci kamenného schodisté a nasledné po kompozitove lavky,
ktera bude umisténa cca 13 cm pod hladinu stalého nadrzeni. Lavka je navrZzena jako stala.
Material lavky je volen kompozitovy. Konstrukce Lavky je tvofena z ocelovych nerezovych
profild U160 x 65 x 75 mm a pochtziho rostu (pororostu) vysky 30 mm, oko 30 x 30 mm,
Sifka stojiny 6 mm. Lavka ma rozmeéry 2,23 x 1,50 m. Pororost bude opatfen protiskluzovou
ochranou z vrstvy kfemicitého pisku, ktera je zalita pryskyfici. Lavka bude pfipevnéna ke
schodisti a konstrukci poZeraku pomoci nerezového kotveni. Na vnéjsi strané pozeraku u
lavky se osadi Zebfikova kompozitova stupadla s protiskluzovou Upravou z kiemicitého
pisku, ktery je zalit pryskyfici. Schodisté bude vyhotoveno z kamenného zdiva do betonu.
Sitka schodu bude 0,21 m a vySka 0,20 a 0,12 m. Schodisté se vyzdi na betonovou
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podkladni desku tl. 0,15 m z betonu C30/37 — XC4, XF3, XA1, ktera bude vyztuzena kari siti
100/100/6.

Svah okolo vypustného zafizeni (dvoudluzovy pozerak) se opevni kamennou dlazbou na
sucho — porfyr v tl. 0,3 m, ktera bude poloZena na Stérkopiskovy podsyp frakce 16/32 mm a
tl. 0,15 m, pod podsypem bude geotextilie 500 g/m® Kamenné dlazba bude zabezpe&ena
patkou rozmért 0,6 x 0,6 m zlomového kamene 64/350 mm. Dlazba bude vytazena az
k bfehové hrané. Zbytek svahu bude pfipadné ohumusovan a oset v tl. 0,15 m.

Svah podél cyklostezky a svah v zdpadni ¢asti nadrze se opevni kamennym z&hozem tl.
0,30 m, frakce kameniva 63 — 200 mm ktery se polozi na geotextilii 500 g/m?. Zahoz bude
vytazen az k bfehové hrané. Zbytek svahu bude pfipadné ohumusovan a oset vil. 0,15 m.
Zahoz bude zabezpecen patkou rozmérd 0,6 x 0,6 m z lomového kamene 64/350 mm.

Na dné malé vodni nadrze je navrzen tésnici koberec, ktery se vyhotovi na tésnici vrstvu.
Koberec je navrzen tl. 0,20 m ze Stérkopisku frakce 63/200 mm.

Pro utésnéni svahl a dna je pouZita tésnici vrstva tl. 0,4 m z vhodné jilovité zeminy se
zhutnénim na 96% PS a geotextilie 500 g/m?. (Pfiloha D. 5 Vzorovy pfiény Fez opevnénim
brehd). Tésnéni u svahd bude vytazeno cca 0,50 m nad provozni hladinu.

Pro stabilitu bfeht bude vyuzZita stavajici vegetace. Na zakladé posouzeni zdravotniho stavu
bude provedeno vycisténi od starych nevyhovujicich strom(. Souc¢asti revitalizace bude také
vysadba autochtonnich dfevin podél upravenych bfehd. S vysazenim novych porostl se
pocita zejména v oblasti litoralni zény — vhodné vodni rostliny (nap¥. orobinec — rékos). PFi
provadéni vegetaénich Uprav je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 — Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou, CSN 83 9021 — Technologie vegetaénich Gprav
v krajingé — Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9031 — Technologie vegetacnich dprav v
krajing — Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 — Technologie vegetaénich Gprav v
krajiné - Technicko-biologické zplsoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami,
konstrukcemi ze zZivych a nezivych materidld a stavebnich prvkl, kombinované konstrukce,
CSN 83 9051 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o
vegetacni plochy.

Zhruba v poloviné prostoru vodni nadrze dojde k demolici stavajiciho vodohospodaiského
objektu.

Sjezd do nadrze bude Feden jako ucelova komunikace se zatravnénym krytem.

Skladba:
zatravnéna vrstva VA" 50 mm
vibrovany Stérk SV 150 mm 70 MPa
Stérkodrt SD 150 mm 45 MPa

SO 02 Napajeci potrubi

Napajeci potrubi zacina napojenim na stavajici koryto LibuSského potoka z prostoru pred
zaklenutim, ale jiz za stavajicimi ¢eslemi. Napojeni je navrzeno jako bo¢ni, ¢imz se ¢astecné
eliminuje mnozZstvi splavenin, které budou do nadrze natékat. Timto feSenim se také snizuje
riziko prichodu vétsich povodrnovych pratoku v tlakovém rezimu.
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Napajeci potrubi je navrzeno z vysokohustotniho tlustosténného polyethylenu v dimenzi DN
300 mm (HDPE 100, SDR17, PN10, 315x18,7 mm) ve spadu 10.3%... Polyethylenové
potrubi se bude spojovat pomoci svafovani na tupo nebo elektrotvarovkami. Celkova délka
potrubi je 73,75 m. Potrubi bude vedeno pfevazné v obsluzné komunikaci s Zivicnym krytem.
Potrubi bude pokladano do Stérkopiskového 16ze. Polyethylenové potrubi se bude spojovat
pomoci svarovani na tupo nebo elektrotvarovkami.

Na pfivodnim potrubi jsou osazeny dvé Sachty. Prvni z nich je obdéInikova natokova Sachta
(S4) vnitfnich rozméra 1,0 x 1,85 m. Na odtoku ze Sachty (uvnitf) (pfiloha D. 12 Natokova
Sachta S4) budou osazeny Cesle z pasoviny 40 x 5 mm, rozméry Ceslicové stény budou 400
x 400 mm, velikost prilin 30 mm. Natok do Sachty S4 bude pridméru 0,40 m ve sténé
betonového objektu, ktery se vyfizne (vybourd). Na vtoku uvnitf Sachty se osadi drazky pro
hrazeni z dluzi (impregnované dubové prkna). Drazky jsou z ocelovych profili U65 a dubove
dluze 475 x 150 x 40 mm. Sachtové dno a stropni deka bude atypické z prostého betonu
C30/37. Dno bude je tloustky 0,35 m a stropni deska je tl. 0,20 m. Mezi $achtovym dnem a
stropni deskou se provede pracovni spara P2. Jedna se o netésnénou pracovni sparu, kdy
bude spéara pred dalSi betonaz pouze ocisténa tryskdnim vysokotlakym vodnim paprskem.
Zbytek Sachty bude vyskladan ze Sachtovych dilct — zakrytova deska, vyrovnavaci prstenec
a kanaliza¢ni poklop. Konstrukce Sachty bude pfidélana ke sténé natokového betonového
objektu. Mezi konstrukci Sachty a betonového objektu je navrzena pracovni spara P1. Spara
P1 bude tésnéna. Spara bude tésnéna vlozenim tésniciho profilu s bentonitem se
zpozdénou reakci bobtnani.

Dalsi Sachtou na pfivodnim potrubi je kruhova vstupni Sachta ozn. 83 (pfiloha D. 15 Vstupni
Sachty S1, §3). Jedn& se o kruhovou Sachtu z prefabrikovanych dilct (skruzi, vyrovnavaci
konus — deska, vyrovnavaci prstenec, poklop) DN1000 mm. V této Sachté je umoznéno
cisténi potrubi a z&roven je v ni provedena smérova korekce vedeni trasy pfivadéciho
potrubi.

Pro vzdouvani a regulaci natoku do napéjeciho potrubi je navrzena prehrazka. Pfehrazka je
¢astecné navrzena jako pevna z lomového zdiva a dalsi ¢ast bude tvofena z dluzové stény.
PfehraZzka je navrZzena v betonovém objektu pfed natokem do zaklenuti. Pfehrazka bude
z poloviny vyzdéna z vodostavebniho betonu C25/30 a kamenného zdiva do betonu tl. 0,15
m. Druha ¢ast bude tvofena dluzovou sténou. DluZe jsou z impregnovanych dubovych foSen
délky 890 mm, vysky 150 mm a Sitky 40 mm osazenych do drazek z U profilu U65. VySka
pfehrazky je navrzena 1,90m, délka prelivné hrany 2,63 m a Sitky prehrazky je 0,50 m. Mezi
prehrazkou a betonovym objektem bude provedena pracovni spara P1. Spara P1 bude
tésnéna. Spara bude tésnéna vlozenim tésniciho profilu s bentonitem se zpozdénou reakci
bobtnani.

Poslednim objektem pfivadéciho potrubi je €elo vylsténi do nadrze. Toto je navrzeno z
lomoveho kamene (porfyr) vyskladaného do betonu a zavazaného do rostlého terénu.

Od kamenného cela je dale vedeno napdjeci koryto se Sifkou ve dné 0,3 m a s opevnénim
pomoci kamenného zahozu a vysadbou vhodnou travinobylnou vegetaci. Hloubka
napajeciho koryta bude 0,3 m a délka 13,1 m.

Technicky navrh potrubi je zpracovan dle zésad pro projektovani inZzenyrskych staveb,
zejména kanalizaci a fidi se platnymi pfedpisy a normami.
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Napajeci potrubi je navrzeno z vysokohustotniho tlustosténného polyethylenu v dimenzi DN
300 mm. Spojovani potrubi bude pomoci elektrotvarovek nebo svafovanim na tupo.
Ukladani, skladovani a manipulace s materidlem bude probihat dle pfedpisu vyrobce.

Potrubi bude ukladany do Stérkopiskového loze o tl. min. 100 mm se zrnitosti max. 22 mm.
Obsyp potrubi ze Stérkopiskové zeminy s max. zrnitosti 22 mm bude proveden do vyse 150
mm nad dfik trouby. Zpétny zasyp ryhy prohozenou zeminou bude hutnén po vrstvach 250
mm se zhutnénim na 95% Proctor standard. Plastové potrubi bude opatfeno signalizaénim
vodi¢em (FeZN pr. 8 mm) a opatifeno vystraznou folii.

Na napajecim potrubi budou osazeny dvé revizni $achty. Sachta S4 bude provedena z
prostého betonu C30/37 a prefabrikované zakrytové desky opatfené poklopem. Dno Sachty
bude tvofit jednolity dnovy kus s vyspadovanym dnem smérem k odtoku.

Konstrukce revizni $achty S3 bude prefabrikovana z betonovych typovych dilcti o vnitfnim
priméru 1000 mm a tloustkou stény skruzi 120 mm. Dno Sachty tvofi jednolity dnovy kus s
predem vyrobenou kynetou dle sméru a dimenze pfitoku a odtoku s integrovanymi tésnénimi
otvoru dle materialu potrubi. Manipula¢ni prostor Sachty prdméru min. 1000 mm ma vysku
min. 1800 mm. Sachtové dilce jsou vybaveny Zebfikovymi ocelovymi stupadly s PE
poviakem. Zhlavi Sachty tvofi kénus 1000/600 mm. Sachtové dilce jsou tésnény pryzovym
tésnicim prstencem.

Vstupni otvor Sachet je uzavien v komunikacich kruhovym celolitinovym poklopem DN 600,
tkidy zatiZzeni D 400 s celolitinovym ramem vyrabé&nym dle CSN-EN 124, opatfenym kloubem
s aretaci, odvétranim a otvorem pro zamek. Poklopy jsou uloZzeny na rektifikacnich
prstencich, orientovany dle pozice stupadel, preferovano je zavirdni poklopl ve sméru
projizdéjici dopravy.

Na Sirku ryhy bude nejdfive provedeno odstranéni konstrukénich vrstev komunikace, asfalt
bude nafezan, frézovani provedeno s presahem 300 mm za hranu vykopu oboustranné.
Vystavba bude probihat v pazené ryze Sitky 1100 mm. V nezpevnénych plochach bude
sejmuta ornice a uloZzena oddélené na skladce. Vykopek bude ukladan po strané vykopu,
pfebyte¢nd zemina se odveze na skladku dle ur€eni dodavatele stavby. V pripadé
nadmeérného pfitoku podzemni nebo destové vody bude ve dné vykopu zfizena Stérkova
drenazni vrstva tl. 100 - 200 mm s keramickou drenazni rourou DN 80 mm. Cést potrubi
(19,8m) bude ukladana na betonové prazce na betonové podkladni vrstvé tl. 100 mm s
obsypem suchou betonovou smési C12/15 nad 100 mm nad dfik trubky. V délce 57,6 m
budou trouby ukladany do Stérkopiskového loZe o tl. min. 100 mm se zrnitosti max. 22 mm.
Obsyp potrubi ze Stérkopiskové zeminy s max. zrnitosti 22 mm bude proveden do vysSe 300
mm nad dfik trouby. Vykop bude zasypan tfidénou vytézenou zeminou za postupného
odstrafiovani pazeni se zhutnénim po vrstvach max. 250 mm na 95% Proctor standard,
mimo komunikace na 93% PS. Pod komunikacemi musi deformaéni modul zemni plané
doséhnout min. 45 MPa.

Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouska vodotésnosti potrubi a Sachet.

Zavérem budou dotéené povrchy komunikace uvedeny do puvodniho stavu.
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SO 03 Odpadni potrubi

Voda z MNV bude odvadéna pres vypustny objekt — pozerak, na néj bude napojeno odpadni
potrubi Kamenina — DN400, délky 44,07 m a spadu 1.7%. VSechny odpadni vody dale
odtékaji do Sachty S1 ve které bude odpadni potrubi napojeno na stavajici destovou
kanalizace Kamenina - DN400 (stoka oznacena jako ,350373_A"). Usek mezi Sachtami S1 a
poZerakem bude realizovan vhodnou kombinaci vykopovych praci a bezvykopové
technologie (protlak). Detailni feSeni (v€etné napojeni do Sachty S1) bude upfesnéno v ramci
vystavby, ktery pro tento Usek vypracuje dodavatel této Casti stavby. Odpadni potrubi od
pozeraku pfiblizné do Urovné chodniku bude provadéno otevienym vykopem a dale
chodnikem a komunikaci Generdla SiSky bude potrubi provadéno bezvykopovou technologii.

Pro realizaci Useku mezi $achtou S1 (napojeni na destovou stoku DN 400) a pozerdkem
bude pouzita kombinace vystavby v otevieném vykopu a vhodna bezvykopova technologie.
Celkova délka Useku je 44,07 m. Pred zapoCetim praci je tfeba nechat geodeticky zaméfit
presnou polohu a dno stavajici vstupni Sachty S1 (vySky ziskany z mapovych podkladd
PVS). Zpusob provadéni bezvykopovych ¢asti stavby presné specifikuje a zpracuje
dodavatel této Casti stavby.

Potrubi od spodni vypusti k spojovaci $achté S1 bude navrzeno z kameniny dimenze DN
400 mm. Celkova délka potrubi je 44.07 m. Potrubi je vedeno ve sklonu 1.7 %.

Odpadni potrubi z vodni nadrze do stavajici destové stoky DN400 (stoka ,350373_A") se
bude provadét bezvykopovou technologii (protlakem). Vykop pro pokladku potrubi mezi
pozerakem chodnikem bude slouzit jako startovaci jdma 19,88 x 3 m. Protlak spociva v
fizeném vrtu ze startovaci jamy do cilové jamy (3 x 3 m), kde se vymeéni vrtaci hlavice za
rozSifovaci hlavici a je zatahovano potrubi do vrtu. Protlak je délky 24,19 m (chrani¢ka DN
800 dl. 24,19 m).

SO 04 Revitalizace mokiadu

Revitalizace mokfadu, tzn. pfilehlé plochy podél zaklenuté Casti LibuSského potoka, bude
provedena volnym prutokem vod po ploSe. Pfivedena bude z LibuSského potoka snizenim
bfehu jesté pred zacatkem zaklenuti. Voda bude povrchové odtékat a napdjet projektovanou
malou vodni nadrz. Koryto mokfadu je navrzeno lichobéznikového tvaru se Sitkou ve dné 0,3
m, hloubkou 0,25 m, sklonem svahu 1:4. Délka koryta mokiadu bude cca 140 m.

2.2 Provedeni stavby
2.2.1 Priprava stavenisté, zemni prace a postup vystavby

Priprava stavenisté

V ramci pfipravnych praci budou vyty&eny stavebni objekty, dojde k vykaceni skupiny stromu
a skupiny kefu_(mimo vegetacni obdobi) v prostoru budouci vodni nadrze v prostoru u
kfizovatky ulic Ceskoslovenského exilu a Generala Siky, které zasahuji do mista stavby.
Provede se skryvka ornice vil. 0,2 m a odtéZeni zeminy a navazek. Cast ornice a zeminy
bude pouZita k obnoveni terénu v okoli stavebnich objektd, s pfebyvajici ornici a zeminou
bude naloZzeno dle predpisu €. 334/1992 Sb. — Zakona o ochrané zemédélského pudniho
fondu. Prebyte¢na vytéZzena zemina pfi budovani stavebnich objektd spjatych s vystavbou
vodni nadrze bude odvezena na skladku, kterou urci investor ne zhotovitel.
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Pfistup na stavenisté a ke korytu vodniho toku (LibuSskeho potoka) se nachazi na tzemi MC
Modfany u kfiZzovatky ulic Ceskoslovepského exilu a Generala Sisky. Do mista stavenisté je
mozné se dostat po ulici Generéla Sisky a nasledné Ceskoslovenského exilu a dale po
mistni obsluzné komunikaci.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou stavajici podzemni vedeni vytycena za ucasti
zastupcu spravcu téchto vedeni. Pri realizaci stavby dle této projektové dokumentace je
nutno v plném rozsahu dodrZet ustanoveni zakona a CSN (napf. CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni atd.). Zacatek vykopovych praci je nutno ozndmit
provozovatelim jednotlivych inZzenyrskych siti. Stavba zasahuje do ochrannych pasem
stavajicich inzenyrskych siti, vodovodu, kanalizace, podzemnich silovych rozvod NN a VN,
sdélovacich kabelud, kabell verejného osvétleni, teplovodu atd.. BohuZel se nepodafrilo zjistit,
v jaké hloubce jsou jednotliva vedeni uloZena. V podélném profilu je hloubka uloZeni
zakreslena podle normy (CSN 73 6005). Zakresy stavajicich podzemnich a nadzemnich
vedeni jsou prevzaty z projektu ,Revitalizace Libusského potoka v Lipinach, DSP, D — plus a.
s., 05/2013, ing. Rojkova"“.

Pfi pouziti mechaniza¢nich prostfedkd pro vykopové prace je nejdfive nutné veskeré
podzemni zafizeni vytyCit, ruéné obnaZit a zajistit proti poskozeni. V mistech nejasného
vedeni podzemnich zafizeni se provedou v trase ru¢né kopané sondy. Pfi pouziti
mechanizace v blizkosti tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti se postupuje obezietné a
s opatrnosti. V pripadé poskozeni podzemnich zarizeni stavebni mechanizaci je potreba
postupovat rucné.

2.2.2 Zemni prace a postup vystavby

Pri vystavbé v koryté se doporucuje pouzit vyhovujici stavebni mechanizace (napr. kracejici
rypadlo). Na zemni prace mimo koryto vodniho toku se doporu€uje pouZit napf. traktorové
rypadlo.

Zemni prace v okoli koliznich mist s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi budou provadény ru¢né
se zvlastnim zfetelem na minimalizaci rizika jejich poSkozeni

Nasypy zemnich konstrukci je nutno zpracovat a hutnit dle pfislusnych norem CSN 75 2310
Sypané hraze, CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin

V pfipadé vykopu hlubSiho 1,3 m bez dostateného svahovani stén vykopu budou stény
vykopu pazeny, zabezpeceny proti sesuti.

Nezuzitkovany odpad z vystavby bude tfidén podle druhu a kategorii uvedenych katalogem
odpadu, jeho skladovani a likvidace bude provedena v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech. Za nakladani s odpady zodpovida puvodce odpadu, tj. dodavatel stavby.

Vystavba:

Betonové objekty bednit pokud mozno souvisle. Beton pouzit vodostavebni. Musi byt hutnén
po 30 cm vrstvach. Betonaz by méla byt provadéna souvisle, bez prestavek a beton by mél
byt ukladan nasypkou s trubkou, aby se zamezilo oddéleni jednotlivych frakci, coz je u
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vodostavebnich betont podminkou. Je tfeba zamezit zbyte€nym technologickym sparam. P
odbednovani dodrzet technologickou Ihatu zréni betonu.

Doporucujeme dodrZovat pfedepsané frakce kameniva a disledné hlidat pfedepsané tvary a
tloustky jednotlivych vrstev kameniva.

Pfi tvarovani terénu dodrzovat prfedepsané sklony terénu, aby se zamezilo pfipadnému
sesuvu zeminy.
2.2.3 Zkousky pevnosti betonu

Jakost betonu je tfeba ovéfit pomoci zkoudek predepsané normou CSN 731201 a CSN
732400. (odebrat 2 sady zkuSebnich kostek + zkouSka sednuti smési Abramsovym kuzelem)

Predepsané vrstvy horské vpusti je nutno ukladat postupné s patficnym hutnénim dle normy.

3. POZADAVKY NA VYBAVENI

Materidly a dil&i prvky pouzité pfi vystavbé musi vyhovovat predpisim a pozadavkim
stanovenych pro upravy toku

4. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Vyplyvé z feSeni projektové dokumentace.

Stavba je dostupné po ulici Generala Sisky, Ceskoslovenského exilu, Na Hupech a nasledné
po mistni komunikaci.

Navrhovand mala vodni nadrz bude napéjena vodou z LibuSského potoka. Odtok vody z
MVN bude do stavajici deStové stoky DN400 a déle do zaklenuté vodoteCe LibuSského
potoka. Napojeni ostatnich inzenyrskych siti pro trvaly provoz neni vyzadovano.

Navazani na dopravni sit béhem vystavby a pfistupu provozovatele z davodu manipulaci,
Cisténi a udrzby je zajisténo ze stavajici mistni obsluzné komunikace. Napojeni na jiné sité
dopravni a technické infrastruktury stavba nevyzaduje.

5. VLIV, POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENE JEJICH
ZMESKODNOVANI

Z technického feseni vyplyva, Zze na podzemni vodu a prato¢nost odvadéni povrchovych vod
z Uzemi bude mit revitalizace vodniho toku kladny vliv. Jak je zfejmé, vystavbou vodni
nadrze se zlepsi zachyceni povrchové vody a pruto¢nost vodniho toku.

d plus
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6. POZADAVKY NAPOSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

P¥i vystavbé nové vodni nadrze a dalSich spjatych stavebnich objektl (napajeci potrubi atd.),
bude potfeba pfi praci v koryté toku prevést vodu. Doporu€uje se zde zfidit nepropustné
hrazky a mezi hrazkami prevést vodu pomoci 2 PVC trubek (husi krky, nejlépe profil 400
mm). Trouby je nejlépe poloZit do paty koryta potoka. Tim se umozni provést prace na celém
protéjSim svahu. Naproti povodiiové strané hrazky (ve vodnim toku pfed rozpracovanym
Usekem) je nutno umistit z bezpe€nostnich divodld provizorni vodocet. Pokud voda pred
jimkou dosahne prvniho povodriového stupné, je nutno prace prerusit a feCisté mezi jimkami
vyklidit. Za takového stavu je mozno pokracovat pouze na pracich mimo koryto. Pokud se
koryto dosahne druhého stupné povodriové aktivit, je potfeba pfistoupit k evakuaci stroju a
zafizeni stavenisté. PFi vystoupeni vody z koryta potoka je vyhlasen lll. stupern povodriové
aktivity a v takovémto pfipadé se Ize vénovat pouze zdchrannym pracim.

Stavebni prace budou probihat dle postupu popsaného v kapitole 1 a 2.

Napajeci a odpadni potrubi kfizi kabely vefejného osvétleni (Eltodo — Citelum s.r.o,
ochranné pasmo 1 m na kazdou stranu) a vodovodni fad (ochranné pasmo 1.5 m od
vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu). VeSkeré inzenyrské sité, které budou
obnazeny pfi vykopovych pracich, je nutno ve vykopu zafixovat vyvéSenim a vyvazanim a
zabezpecit proti posSkozeni. Vykopy v ochranném pasmu inzenyrskych siti budou provadény
ruéné.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH,
DOPRAVE, SKLADOVANi APOD.

V obvodu vodniho toku se nenachazi samostatny vy¢lenény sklad. Manipulace s materidlem
na stavbé bude provadéna za pomoci prostiedkl zhotovitele. Bude zachovan stavajici
zpusob skladovani a manipulace.

Béhem vystavby je uvazovano skladovat a manipulovat s materidlem v prostoru stavenisté.
Zafizeni stavenisté je feSeno v misté stavby, dle zhotovitele. Jako manipulaéni prostor pro
stavenisté Ize vyuzit ast oblsluzné komunikace v misté to¢ny (p. €. 4750/9, 1828/9, 4755/3).

Stavebni materidly a prvky systému pouzité pfi vystavbé jsou popsany pro pfislusné stavebni
objekty v kapitole 1. a v pozadavcich na vybaveni - kapitola 2.

Odpady budou skladovany na plochach zafizeni stavenisté (ZS), na deponiich vybranych
zhotovitelem. Hospodareni s odpady bude v souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy.

Mala vodni nadrz (MVN) bude provozovana samocinné na tlakovém principu bez narokd na
energie. Naroky na energie, dopravu a skladovani pfi jejim provozu nastanou pouze pfi
Cisténi a udrzbé dila provozovatelem. Materidl vznikly pfi téchto ¢innostech je nutno
likvidovat v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.

V pribéhu stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu
odpadut — vyhl. MZP CR ¢&. 381/2001 Sb.):
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Bilance tekutych a tuhych odpadt vzniklych pfi vystavbé

V pribéhu vystavby bude produkce odpadu z €asového hlediska narazova a kratkodoba.
Bude se jednat odpady ze stavebni &innosti a z prostoru zafizeni stavenisté (vytéZzena
zemina, demolice, kaceni, smésny stavebni odpad, stavebni materialy, atd.) Nezuzitkovany
odpad z vystavby bude tfidén podle druhu a kategorii uvedenych katalogem odpadu, jeho
skladovani a likvidace bude provedena v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.
Za nakladani s odpady zodpovida pavodce odpadu, tj. dodavatel stavby.

7.1 Udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych medii, vé. pozadavk(i a mist

napojeni
Stavba po uvedena do provozu nebude potiebovat Zadnou spotiebu energii.

Kratkodobé poZadavky na energie a manipulaci s materidly vyplyvaji z pribéhu vystavby.
Dodavku elektrické energie Ize zajistit z mobilniho agregatu, pitnou a uzitkovou vodu
z cisteren.

8. ZATRIDENi ODPADU PODLE KATALOGU ODPADU VYDANEHO VYHLASKOU MZP
C. 381/2001 DB. VE ZNENi VYHLASKY 503/2004 SEB., KTEROU SE MENi VYHL.
MZP C. 381/2001

Por. Kod Nazev druhu odpadu Kategorie MnoZstvi
C. druhu odpadu odpadu
odpadu k zneskodnéni

2 Odpady ze zemédélstvi, zahradnictvi, rybarstvi, lesnictvi, myslivosti, a z vyroby a
zpracovani potravin.

3
1 | 0201 03 | Odpad rostlinnych pletiv @) )
3
2 | 020199 |Odpady jinak blize neuréené @) )
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)
3 | 1702 01 | Dfevo (stromy +stavebni) @) Nespec;mkovan
Smésné stavebni a demoliéni odpady 3
4 | 1709 04 |neuvedené pod cislem 170901, 107902, @) -m
170903
3
5 |17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢&. 170301 @) -m
3
4 | 17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod &. 170503 o - m
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, 3
6 | 1701 07 |keramiky neuvedené pod &islem 170106 o - m
(neobsahujici nebezpecné latky)
Vytézend hlusSina neuvedend pod Ccislem - md
7 | 170506 170505 (neobsahuijici nebezpecné latky) O
Ukazka tabulek pro zatfizeni odpadu.
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9. RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZIVANi OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Terén odpovida rekreaénimu UGc€elu v lokalité. Vzhledem k charakteru stavby se
nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

10. SEZNAM POZADOVANYCH DOKLADU NUTNYCH PRO UVEDENI STAVBY DO
UZiVANI

K pfedani a pfevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré niZze uvedené doklady a Cinnosti spojené s
jejich ziskanim. PoZzadované doklady budou pfedany ve dvou vyhotovenich v Ceském jazyce:

- dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objektu

- ke v§em vyrobkim, které budou zabudovany do dila doklady dle zdkona €.22/97 Sb.
O technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni a souvisejicich vyhlasek

- atesty dodanych materialu na stavbu v ¢eském jazyce

- souhrnna dokumentace k provadénym betonafskym pracim, obsahuijici i doklady o
predepsanych zkouskach

- doklady o vyty&eni stavby opravnénou osobou

- doklady o vyty€eni podz. zafizeni jejich spravci

- zameéreni skutecného provedeni stavby opravnénou osobou (viz vySe)

- geometricky plan vypracovany opravnénou osobou

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a pfedpisu
platnych v CR, tj. pFedevsim:

- doklady o likvidaci v&ech odpadu vzniklych v pribéhu realizace stavby. V ramci
stavby vzniknou odpady, které budou zhotovitelem zaclenény dle katalogu odpadu dle
pFilohy €. 1 k vyhlaSce ¢. 381/2001 Sbirky a €. 185/2001 Sbirky. Zhotovitel povede o
odpadech vzniklych pfi realizaci stavby evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi
vzniklych odpadu a zpusob jejich vyuziti &i likvidace. Tato evidence bude slouZit pro
kontrolni innosti

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

- doklady o zpétném predani dot¢enych pozemkd majiteldm

- dal$i doklady dle poZzadavku inZzenyra stavby potfebné k provozu stavby, vydani
potfebnych vyjadreni organl statni spravy nebo potfebnych spravnich rozhodnuti,
apod.

10.1 Vypis pouzitych norem v¢€. data vydani

Veskera platné legislativa CR.

11. POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby je pouze orientani a bude upfesnén zhotovitelem stavby pfed zahajenim
vystavby stavebnich objektt (vodni nadrz, odpadni potrubi, napajeci potrubi atd.). Stavba se
bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych stavebnich objektech dle
harmonogramu, vypracovaného vybranym zhotovitelem.
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Nejdfive dojde k pfipravé stavenisté, vykaceni skupiny stromu a kefl, sejmuti ornice a
vytéZzeni zeminy v misté realizace vystavby vodni nadrze a spjatych stavebnich objektd.
Nasledné bude provedeno vymodelovani terénu s opevnénim svah(, kdy vznikne prostor
nové vodni nadrze s tani a litordlnim pasmem. Soucasné se provede revitalizace mokradu.
Dale se provede vystavby napajeciho a odpadniho potrubi s vypustnym zafizenim.

11.1 Harmonogram

Harmonogram vypracuje zhotovitel stavby. VeSkeré prace budou provadény pfi pratoku vody
v koryté.

Béhem stavebnich praci na pravém bfehu vodniho toku bude potfeba v misté stavenisté
prevést vodu v koryté mimo stavenisté. Doporucuje se zde zfidit nepropustné hrazky a mezi
hrazkami pfevést vodu pomoci 2 PVC trubek (husi krky, nejlépe profil 400 mm). Trouby je
nejlépe polozit do paty koryta potoka. Tim se umozni provést prace na celém proté&jSim
svahu.

12. RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Systém komunikaci, navazujicich pfistupovych cest a pfilehlych ploch zUstava beze zmén.
Povrchy budou po dokonéeni stavby do puvodniho stavu, vyhovujicimu bezbariovému
uzivani.

13. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Jedna se o stavbu nadzemni, liniovou, bez poZarniho rizika. Vypocet a posouzeni
odstupovych vzdalenosti, vymezeni pozarné nebezpecnych prostoru, navrh protipozarnich
opatfeni a stavebnich hmot, ¢i vybaveni pozarné bezpecnostnimi zafizenimi se vzhledem k
charakteru nevyzaduije.

Odolnost a zabezpec€eni proti vzniku a Sifeni pozaru je dana charakterem stavby, slouzici k
revitalizaci a protipovodnové ochrané vodniho toku. PoZadavky na pozarni bezpecénost
nejsou kladeny. Materidlové vybaveni stavby je nehoflavé.

ZplUsob zajisténi protipozarni ochrany obyvatelstva v dotéené oblasti zlistava beze zmén.
Odbérna mista budou zachovana v puvodnim poctu v plvodnich umisténych. Hydranty jsou
osazeny na vodovodnich fadech z provoznich davodld a pro pozarni ucely. Jejich
vyuzitelnost k odbéru pro hasebni zasah je dana dostateCnym tlakem ve vodovodni siti v
dotéené oblasti, dimenzi potrubi a rozmisténim v odbé&rnych mistech ¢ souladu s CSN 73
0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou.

14. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Predpisy pro bezpecénost prace a ochranu zdravi pfi praci budou zpracovany dodavatelem
pro celou stavbu a vSechny stavebni objekty. Tyto pfedpisy musi citovat normy a pfislusné
predpisy souvisejici s touto problematikou.
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REVITALIZACE LIBUSSKEHO POTOKA Cislo zakazky: 3267/2017
V LIPINACH
Dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)

D.1 Technicka zprava

Podrobné zpracovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi stavebnich pracich je povinnosti
dodavatele.

Vystavbou navrhovanych objektl dojde ke zlepSeni podminek zivotniho prostiedi vlivem
vystavby vodni nadrze v intravilanu MC Modrany.

Kratkodoby negativni Ucinek pfinese realizace stavby (dopravni zatizeni, hluk, prasnost od
provozu stavebnich stroj0 a nékladnich vozidel apod.). Organizace stavby bude
pfizplisobena pozadavku minimalizace vlivu na zivotni prostfedi. V prubéhu vystavby musi
byt dodrZovany prislusné hygienické predpisy.

V prubéhu realizace stavby musi byt dusledné dodrzovany vSechny platné predpisy o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi (viz Zasady organizace vystavby, B. Souhrnna technicka
zprava, kapitola 9) a jejich pInéni musi byt prdbézné kontrolovano. VSichni pracovnici i
navstévnici musi byt v prostoru stavby vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuackami. Za
dodrZovani prislusnych ustanoveni odpovida stavbyvedouci a jeho pfimy nadfizeny.
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