SESTAVA SACHTY PRI HLOUBCE > 2500 mm
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TABULKA SESTAV SACHET:
SACHTOVA DNA:
81 uhel pfitok - odtok 174°
Uhel vedlejSi pfitok - odtok 135°
83 uhel pfitok - odtok 144°
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CELKOVY VYPIS DiLCU:

vyrovnavaci prstenec  TBW-Q 625/100/120
TBW-Q 625/60/120
TBR-Q 625/600/120/SPK
TZK-Q 625/200/12 T
TBS-Q 1000/750/120/SP
TBS-Q 1000/1000/120/SP
TZZ-Q 1000/600

TZZ-Q 1000/1000
tésnéni pro DN 1000 Q.1

Sachtovy kénus
zakrytova deska
Sachtova skruz

Sachtové dno

1ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
9 ks
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1 ks
6 ks

MANIPULACNI
CAST

e

REVIZNi PREFABRIKOVANA SACHTA PRO DN 300 - KAMENINA
ZAKLADNI SESTAVA - hloubka Sachty 1800 - 2500 mm
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1300 + 10
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1300 + 10

POHLED

LEGENDA :

SACHTOVY POKLOP PRO VSTUPNIi SACHTY CELOLITINOVY VC. RAMU
TRIDA D 400 (max.pfipustné zatizeni 40 t) - CSN-EN 124
S KLOUBOVYM ULOZENIM A ARETACI, S ODVETRANIM

VYROVNAVACI DILCE

S

OCELOVA ZEBRIKOVA STUPADLA DO SACHET S PE POVLAKEM
(soucast rovnych skruzi )

LITINOVE KAPSOVE STUPADLO DO SACHET ( soug&ast pfechodovych skruZi )
ZPETNY ZASYP PO VRSTVACH DO 250 mm SE ZHUTNENIM 95% Proctor
OBETONOVANI POTRUBI BETONEM C12/15 (u $achty S3)

KANALIZACNi TROUBA - DN 300 mm - KAMENINA - ZKRACENE KUSY GA, GZ

BETONOVE LOZE, BETON C12/15

STERKO-PISKOVY PODSYP 4-16 mm, t..100-200 mm
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PUDORYS SPODNI CASTI SACHTY
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1000

1300 + 10

PRITOK

150,

SACHTA $1
kéta dna potrubi:  205.52 m n. m.
kota terénu: 213.79 mn. m.
SACHTA S3
kéta dna potrubi:  209.68 m n. m.
kéta terénu: 21297 mn. m.
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