DETAILY KOVOVEHO OPLOCENI

POHLED BOCNI POHLED GELNI OSA SLOUPKU KOTOVANO V MILIMETRECH.
< —" / ’ - / NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA
A T ZPRAVA. VESKERE NEJASNOSTI €I PRIPADNE ZMENY
o VODOROVNA PRICKA o OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S AUTORY
Z OHYBANE PASOVINY PROJEKTU A MUSIi BYT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
. = : | — A INVESTOREM.
/ / VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT V TERENU DLE
STAVAJICIHO STAVU.
PASOVINA TL. 8 mm S. 8 mm NAVARENA L % ROZMER VYKRESU NESMI BYT MENEN.
Z JEDNE STRANY JAKO ZABEZPECENI 1
. HORNI PRICKY PROTI VYKLOUZNUTI, HODNOTA KOTY MA VZDY PREDNOST PRED DELKOVOU
2 MEZERA CCA 7:mm KOVOWY SLOUPEK — | @ HODNOTOU ODEGTENOU Z VYKRESU.
2 . / OVALNY OTVOR V&, 74 3 ZKONTROLUJTE VS8ECHNY ROZMERY VYSKOVE UROVNE
PREDVRTANY OVALNY OTVOR VC. ZAVITU M16 © . A POZICI INZENYRSKYCH SiTi PRED ZAPOGETIM PRACI.
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BETONOVA OBRUBA KONKRETNI RESENI BUDE INVESTOREM A AD
- 100 0 o . ] ODSOUHLASENO NA ZAKLADE DODAVATELEM
‘ DISTANCNI VLOZKA Z OCELOVE PREDLOZENE DILENSKE DOKUMENTACE
g, PASOVINY TL. 8 mm erenc KOVOVEHO OPLOCENI. S- JTSK_Bpv
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OKOLNi DLAZBA viSh BETONOVY OBRUBNIK OBNOVA STROMOVEHO RASTRU
I - R - STERKOVY MULC V ULICI CESKOMORAVSKA, PRAHA 9
S & 30 mm POD OKRAJ OKOLNI DLAZBY @ ® BETONOVY ZAKLADOVY PAS LOKALITA
S0} | R VA VRSTVASTERK - LT PRI NN e o ROSTLY TEREN Praha, katastralni Gzemi Vyso¢any 731285
@ 1 y I - O I RRAIE T e B 50 mm MULCOVACI VRSTVA STERK L o . P.&.: 559,560,561/2
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SLOUPEK: OHYBANA PASOVINA TL. 6 mm, PRUHY SIRKY 60 mm PRO PROVEDENI STAVBY
PRICKA: PASOVINA TL. 8 mm, PRUHY SIRKY 55 mm SCHEMA UMISTENI SLOUPKU KOVOVEHO OPLOCENI VE STROMOVE SCHEMA UMISTENI SLOUPKU KOVOVEHO OPLOCENI VE NAZEV VYKRESU
ROZTEC SLOUPKU : MAX. 1,5 m (1 m), PRUHY PASOVINY INSTALOVANE PO 3 m (2 m), SPOJE VEDLE MISE TYP ZAHONU €1, C2 STROMOVE MISE TYP ZAHONU D DETAILY KOVOVEHO OPLOCENI
SLOUPKU, SPOJ BUDE SVARENY NA MISTE A ZABROUSENY ZAHONU C1, C2,D
DELKA STROMOVE MISY (2,8 m) - 3 SLOUPKY ; 3015 1600 MERITKO FORMAT CiSLO VYKRESU
SIRKA STROMOVE MISY (1,4 m) - 1 SLOUPEK (UPROSTRED)
2800 1400 : )
KOTVENI DVEMA SROUBY NA SAMOSTATNY PRUH PASOVINY TL. 12 mm, S VLOZKOU TL. 8 mm 100 1:51:40 2Xx A4 O 7 . 1
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KOTVENI DO BETONOVE ZAKLADOVE PATKY SE ZKOSENOU HORNI HRANOU, V. 250 mm, S. 150 mm X 200 mm 1 1 L1 CiSLO PARE

KOTVENI ZASYPANO 200 mm ZEMINY (STERKU FR. 4-8 mm)
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