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1. Demontaz chranic¢ek kmenu

Kovové chranicky kmenl budou odstranény u vsech stroma v celé ulici. Chranicky budou
odsSroubovany od ramu mfiZe v¢. stfedového segmentu a odvezeny do sbérny surovin. V pfipadé, Ze
Srouby budou zarezlé a nepUjdou odsSroubovat, budou odstranény odfiznutim Uhlovou bruskou.

Celkem bude odstranéno 82 chranicek.
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2. Cisténi mrizi a povrch( rabat

Vsechny mftize v chodnicich budou rozebrany a ocistény (vyjma 3 ks). Nejprve se odsroubuji ctyfi dily
pochozich rostovych segmentll mriZe a vyjmou se z vysadbové misy. Nosny ram, ktery je pevné
spojen s betonovym zakladem, zlstane na misté a bude dle moZnosti opraven a vyrovnan.
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Celkem bude vycisténo 82 mfizi a
vysadbovych mis.

Cistit se nebudou mfize tfi strom(,
které budou v pfistim roce nahrazeny
novou vysadbou — €. 138, 139, 144
(chranicky budou demotovany a mfiz
zUstane bez Cisténi).

Z povrchu misy se soucasné s demontdzi mfize odstrani zasypovy Stérk a geotextilie. Po odkryti
vysadbové misy se Setrné sejme horni vrstva utuzené zeminy se Stérkem tl. 5 cm. VSechny prace
budou provadény ru¢né, nesmi pfi tom dojit k poskozeni jemnych kofend.

Poté bude provedeno ru¢ni nakypreni horni vrstvy plvodniho substratu do hl. 5 cm a souéasné
navezen a promisen s novou vrstvou specialniho substratu vrstvy tl. 5-10 cm. Povrch jdmy bude
utuzen se$lapanim a prolitim vody v davce 50 litrd / strom.

Specialni organicko-mineralni substrat - sloZeni: 30% ornice, 20 % kompost, 20 % pisek, 10 % Stérk fr.
4-8 mm, 20 % Stérk fr. 8-16 mm, + Terracottem 1 kg / m? substratu

Na urovnany povrch bude zpét do rdmu poloZena a prisSroubovana mfiz. Ve vyjimecnych pripadech
v mistech kde bude provedeno odfiznuti Sroubt, bude mf¥iz k rdmu bodové pripevnéna svarem.
Finalni Uprava spociva v zasypani mfize jemnym Stérkem fr. 4/8mm bez separacni geotextilie.

3. Odstranéni zbytkd stromu

Soucasné s ¢isténim mfizi budou odstranény 4 pahyly (zbytky kmend) po mladych stromech ¢. 103,
113, 118, 128. Parezy po téchto stromech a dalsi 2 stavajici parezy ¢. 110, 121 budou sefiznuty tésné
nad zemi bez odkopani a zasypany muléovacim stérkem, kterym bude vyplnéna ponechana mfiz.
ProtoZe v téchto mistech nelze vysadit stromy nové, ziistanou v ulici prazdné mrize bez chraniéek.
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