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A) Pruvodni zprava

Investor:
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Jindfi§ek Jaroslav } ] | Jaroslav Solc O Jaroslav Solc / 11/2017
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VESKERA PRAVA VYHRAZENA. SIRENI NEBO REPRODUKOVANI BEZ PISEMNEHO SOUHLASU AUTORA JE NEPRIPUSTNE.,




A.1 Identifika¢ni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé:
a) nazev akce: Praha 5 — Slivenec, k Austisu HDV pro kompostarnu Slivenec
b) misto stavby: k Austisu
¢) ptedmét dokumentace: hlavni domovni vedeni pro kompostérnu Slivenec

A.1.2 Udaje o zadateli:

Investor Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2,
11000 Praha, Staré M¢sto
IC: 00064581, DIC: CZ00064581

A.1.3 Udaje o zpracovateli:

Projektant Jaroslav Solc
v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je
zapséan pod ¢islem 0013462
v oboru Technologicka zafizeni staveb

Adresa ELEKTROSTIKA, s.r.o0.
Uvdruistva Ideal 13/1283, 140 00 Praha 4 - Nusle
IC: 480 41 122

A2) Seznam vstupnich podkladii
- geo zameteni
- zékres z KDS PREdistribuce, a.s.
- priizkum na misté stavby

A3) Udaje o uzemf
a) rozsah FeSeného uzemi:
- stavba se nachéazi v uzemi, které neni ureno k venkovské zastavbe.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi.:
- izemi je zastavéno, jedna se o chodnik a komunikace

¢) udaje o ochrané uzemi:
- stavba se nachdzi v iizemi zatiZeném ochrannym pasmem dalnice
- nové kabelové vedeni NN bude umisténo a realizovano za podminky dodrZeni
prostorové normy CSN 73 6005

d) udaje o odtokovych pomérech
- stavba nezméni stavajici stav (kabel uloZen v zemi)

e) tidaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
NavrZené trasy kabelového vedeni jsou s izemné planovaci dokumentaci v souladu.

Nové trasy jsou navrZeny ve stavajicich pfidruzenych prostorech komunikaci.
- navrhovan4 stavba je v souladu s vyhlagkou 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni pozd&jsich predpisi, zvIasté pak:



§8 Zakladni pozadavky
odst. 1, bod a) jedna se o kabelové vedeni AYKY a vystavba kompaktnich
plastovych pilifd — kabelové vedeni je umisténo do vykopu, ktery bude zhutnén.
Kompaktni zdéné pilite maji dostateény zdklad, ktery, mu zaruuje odolnost a
stabilitu

bod b) navrhovana uloZeni silnoproudych kabelovych rozvodi NN
odpovidaji platnym protipozérnim ptedpisiim a normam CSN.
- V pfipad¢ prekopu stavajicich komunikaci budou zajistény dostate&né (inosné
prejezdové mistky pro hasici a zachranou techniku.

bod c¢) veSkera ustanoveni ,Bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
budou zajiSténa provadéci organizaci. P¥i provadéni zemnich praci je nutné dodrzet
ustanoveni zdkona 309/2006 Sb. a natizeni vlady 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb.
- Bezpetnost technickych zafizeni je dana ochrannymi pasmy pro zafizeni NN a
technickymi vzdalenostmi podle platnych norem.
Provozem zafizeni pro vefejny rozvod elektfiny nevznikaji Zadné $kodliviny, které
by zhorSovaly zivotni prostfedi.
- Pt vlastni realizaci stavby, musi byt dodrZzeny viechny zdkony vztahujici se na
oblast Zivotniho prostfedi a to pfedev§im: zdkon o odpadech &. 185/2001 Sb. v
platném znéni, zékon o Zivotnim prostiedi &. 17/1992 Sb. v platném znéni, zikon o
ochran€ ovzdusi ¢. 86/2002 Sb. v platném znéni, zdkon o vodach &. 254/2001 Sb. v
platném znéni.

bod d) nové kabelové vedeni NN a pilif nevydavaji zadny hluk

bod €) nové kabelové vedeni NN a pilif je mechanicky zajisténo proti

manipulaci neopravnénou osobou,, kabel v zemi a pilif s pojistkovou

skiini zajistén zamkem PREdi

bod f) novy kabel je navrZen v dostateéném prifezu aby, nedochazelo

ke ztratam v siti NN
§9 Mechanicka odolnost a stabilita
odst. 2 kabelové vedeni je navrzeno tak aby Zivotnost zafizeni byla nejméné 30let
§10 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek

a zivotniho prostiedi

odst. 1 bot e) Provozem zafizeni pro vefejny rozvod elektfiny nevznikaji Z?adné
Skodliviny, které by zhor$ovaly Zivotni prostredi.
- Pfi vlastni realizaci stavby, musi byt dodrzeny v8echny zdkony vztahujici se na
oblast Zivotniho prostfedi a to ptedev§im: zdkon o odpadech &. 185/2001 Sb. v
platném znéni, zdkon o Zivotnim prostfedi &. 17/1992 Sb. v platném znéni, zakon o
ochrané ovzdusi ¢. 86/2002 Sb. v platném znéni, zakon o vodach &. 254/2001 Sb. v
platném znéni.
- Pojistkové skiin& budou opatfeny bezpeénostni prvky dle CSN ISO 3864
- kabelové vedeni NN je ve vykopu zakryto vystraznou folii, nebo mechanickou
ochranou, proti zamezeni poskozeni kabelu a tim vzniklého nebezpeti irazu osob

) udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuziti vizemi
- navrhovana stavba je v souladu s vyhlaskou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuZivani izemi, ve znéni pozdégjsich predpisd, zv1asté pak:

§10 Plochy technické infrastruktury
odst. 2, nebot’ se jednd o vystavbu kabelového vedeni NN

§23 Obecné pozadavky na umistovani staveb
odst. 1, nové kabelové vedeni je rozsifeni stavajiciho distribuéniho vedeni
NN, umisténi kabelového vedeni NN je situovano do chodniku, komunikace
a zeleného pasu pfi chodniku, timto je splnéno p¥istup k zatizeni.
odst. 2, nové kabelové vedeni je umisténo do projednanych pozemkii,
umisténim stavby na hranici pozemku a v jeji bezprosttedni blizkosti
nebude znemoznén zpiisob zastavby sousedniho pozemku podle Gizemné
planovaci nebot’ navrhovana stavba splituje podminky vSech dotenych

2



ochrannych nebo bezpe&nostnich pasem a chranénych zemi

odst. 4, nové kabelové vedeni nenaru$uju urbanistické a architektonické
hodnoty stavajici zstavby — novy zdény pilif z bilych cihel bude pfizdén ke,
stavajici vstupni brané— neméni charakter zastavéného uzemi

§24 Zvlastni poZzadavky na umistovani staveb

odst. 1, kabelové vedeni NN je situovano pod zem v hloubce 0,6m

v chodniku, 0,8m v zeleni a 1,2m v komunikaci

§25 Vzajemné odstupy staveb

odst. 1, kabelové vedeni je umisténo v dostate¢né vzdalenosti od staveb

a ostatnich poduli¢nich siti, stavba spliiuje CSN 33 2000-5-52 (vzdalenost
kabelii v trase od stavebnich objektit) a dle CSN 73 6005 (soubg&hy a kiizeni
se stavajicimi inZenyrskymi sitémi)

g) udaje o spinéni poZadavkii dotéenych orgdnii
- Pozadavky organ@i statni spravy a spravcd inZenyrskych siti byly feSeny v pribéhu
zpracovani PD. Pozadavky tykajici se realizace stavby budou feSeny dodavatelem.
Jednotliva vyjadieni organd stitni sprivy a spravcl inZenyrskych siti jsou soucasti
Dokladové ¢asti PD.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSent
- stavba neobsahuje

i) seznam souvisejicich a podminjicich investic
- stavba neobsahuje

Jj) seznam pozemki dot¢enych umisténim stavby

katastralni vizemi Slivenec:

1790/5, 1798/139, 1790/17, 1790/18, 1783/21 - ostatni plocha
katastrdlni vizemi Holyneé:

322/5 - ostatni plocha

A4) Udaje o stavbé
a) jedna se o novou stavbu,

b) ucele uzivani stavby
- t¢elem stavby je zajisténi el. pfikonu pro kompostarnu Slivenec

¢) jednda se o stavbu trvalou

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pFedpisi
- neuvazuje se

e) pozadavky na bezbariérové uzivani
Vykopy a stavenists musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
PoZadavky na technické feSeni jsou uvedeny ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb v bodé 4.
ptilohy ¢. 2 k této vyhlasce.

4. Vykopy a stavenisté

4.0. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
P¥i nedodrzeni priichoziho prostoru podle bodu 1.0.2. této piilohy nebo pfi celé uzavirce
se navrhne bezpeéna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to vCetné
prechodii pro chodce. Tato trasa musi byt oznatena mezinarodnim symbolem pfistupnosti
podle bodu 1 piilohy &. 4 k této vyhlasce.



1.0.2. Komunikace pro chodce pfi otevieném kabelovém vykopu ziistane min. 1500 mm, véetné
bezpecnostnich odstupti.
4.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméne 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20
mm a po obou stranadch musi mit opatteni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy$kou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost
plati obdobné bod 1.1.3.pfilohy €. 1 k této vyhlasce. 1.1.3. Pokud se pro pochozi plochu pouzije
rost, musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15 mm.
4.2. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postiZzenim
Pro oznaceni vykopi, okraji lavek na nich a stavenist’ plati obdobné bod 1.2.10. ptilohy
¢. 1 k této vyhlasce. 1.2.10. Vnitini i vnéjs§i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla
disledné dodrzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho
prostoru podél vodici linie se neumist'uji zadné piekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a
informa&ni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistech
pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku
pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm
pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét
prekazky, poptipadé 1ze odsunout zarazku za obrys ptekazky nejvyse o 200 mm. Takto
musi byt zabezpedeny také pfedméty a konstrukce s boénimi st€énami nesahajicimi
az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

f) udaje o splnéni poZadavku dotcenych orgdnii a poZadavki vyplyvajicich z jinych prdavnich
predpist
- Provédéni stav. a mont. ¢innosti vzhledem k méstské zeleni:
V lokalité dotéené vykopovymi pracemi se v soucasné dobé& nenachazi vzrostlé stromy a kefe.
Kolize s trvalym porostem dotykajicim ochranné pasmo trasy kabelového vedeni bude feSena
dle CSN 73 6005 &l. 5.2.7,¢l. 4.1.7 a §25 odst.4, g) zak. ¢. 458/2000Sb., tedy zelen
dotykajici ochranné pasmo zemniho kabelového vedeni bude odstranéna do té miry, aby
v budoucnu nebyla ohroZena spolehlivost a bezpecnost provozu rozvodného zatizeni.

g) seznam vyjimek a iilevovych reSeni
- nevyskytuji se

h) navrhované kapacity stavby
- nové hlavni domovni vedeni v délce 940m

i) zdkladni bilance stavby
- hlavni domovni vedeni je navrzeno pouze pro kompostarnu Slivenec

J) zdkladni pFedpokiady vystavby
- stavba bude zahajena do dvou let po vydani izemniho rozhodnuti, pftedpokiadana doba
provadéni zemnich praci je cca 45 dni.

k) orientacni ndklady stavby
- 900.000,-

1) Rozdéleni stavby
SO01 Nové kabelové vedeni NN — investice PREdistribuce a.s.
S0O02 Nové domovni vedeni — investice Hlavni mésto Praha a.s.



